Wyijasnienie:

wszystkie mobilne kolumny z mikrofonem btednie wpisano w projekty moc 400 kW prawidtowa
wartos¢ to 400 W.

Zmieniono wyposazenie w miejscowosci Ruszcza Kepa:
zrezygnowano: poz. 6. mikrofalowka, poz. 8 lodéwka poz. 9 czajnik
dodano:

warnik do wody 1 szt.

garnki na kuchenke(1x10 | i 2 x25I) razem 3 szt.

grill gazowy z butlg po 1 sztuce

szczegdtowy opis wyposazenia ponizej.

Telewizor 42 cale-muszg by¢ wyposazone w tuner DVB-T2.

Komputery opisane w pozycjach wyposazenia musza spetnia¢ minimum parametry komputeréw
opisanych w monitoringu.

Mikser-minimalne parametry

moc: 750 W

liczba predkosci: 5

konstrukcja: obudowa z tworzywa sztucznego, obrotowa misa o pojemnosci 3 |
kolor: biaty/ do uzgodnienia z zamawiajgcym

regulacja obrotdw: mechaniczna- skokowa

wyposazenie: 2 haki do zagniatania ciasta, 2 koicéwki do mieszania

funkcje dodatkowe: przycisk zwalniajgcy koicowki , funkcja turbo.

Kuchni indukcyjna z piekarnikiem- minimalne parametry
szerokos¢: 60 cm

rodzaj piekarnika: elektryczny

rodzaj ptyty grzewczej: indukcyjna

kolor frontu piekarnika: stal nierdzewna

typ prowadnic: drabinkowe, teleskopowe

funkcje: termoobieg, grill(opiekacz), tgczenie pdt grzewczych

klasa energetyczna A



Garnek 25 |-parametry minimalne

wykonany ze stali nierdzennej- $cianki gr. 0,8 mm, wielowarstwowe dno gr. 3mm- stal
nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna

nitowane uchwyty

dla kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej

w komplecie pokrywka

Garnek 10 | -parametry minimalne

mozliwo$¢ uzytkowania na wszystkich typach kuchni
wykonany ze stali nierdzennej chromowo-niklowej 18/10 gr. 0,7 mm
w komplecie pokrywka

Wazy do zupy - parametry minimalne

pojemnosc 3 |

materiat: wysokiej jakosci porcelana

mozliwo$é mycia w zmywarce i w kuchni mikrofalowej
wzmocnione brzegi

zabezpieczone dodatkowg warstwa szkliwa

Grill gazowy

compact z konstrukcja z stali nierdzewnej

konstrukcja 70% stal nierdzewna, stal malowana proszkowo
3 palniki o mocy 9.6 kW

powierzchnia grzewcza okoto 470x400 mm.

nierdzewne palniki i aromatyzer

posiada Certyfikat CE,

llos¢ palnikow 3

miejsce na butle 11kg srodek

pokrywa, boki stal malowana proszkowo, dwuwarstwowa — stal nierdzewna

w zestawie: butla gazowa 11 kg spawana, reduktor i waz oraz pokrowiec na grill

Warnik do wody 10 |

Warnik do wody 10 L z podwdjnymi $ciankami i tacka ociekowq, 1,3 kW

izolowane, podwdjne Scianki ze stali nierdzewnej AlISI 304



nienagrzewajace sie uchwyty oraz raczka pokrywy z polipropylenu
pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu ,, Twist—Lock”
niekapigcy kran z polipropylenu

tacka ociekowa w zestawie

maksymalna wysoko$¢ podstawianego pod kran naczynia: 130 mm
czytelny wskaznik poziomu wody, wyrazony w litrach

witgcznik/wytgcznik zasilania z silikonowg ostong oraz obrotowe pokretto do ustawiania zgdanej
temperatury

temperatura sterowana za pomocg termostatu w zakresie: 30-100°C
automatyczne przetgczanie funkcji grzania i podtrzymywania zgdanej temperatury
lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury
grzatka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem
zabezpieczenie przed przegrzaniem z recznym resetem

tacka ociekowa w zestawie

Czas zagotowania wody min 37 (+/— 5 minut)

Rolety okienne — wymiary i podziat wg. zestawienia stolarki

Typ: dziern/noc

Skfad 100% poliester

Kurczliwosé 2%

Stopien zaciemnienia 50-70%

Gramatura 108g/m?

Kuchenka mikrofalowa z funkcjg grilla - minimalne parametry
sterowanie elektroniczno-mechaniczne

moc mikrofal 1000 W

moc grilla 2400 W

pojemnos¢ 26-30 |

funkcja rozmrazania

posiada zegar

Termos stalowy -minimalne parametry

pojemnos¢ 1,5 |

podwdjne $cianki wykonane ze stali nierdzewnej



jednolita struktura prézni

pokrywa, przycisk, dzbanek i uchwyt z metalu chromowanego

wykonany ze stali nierdzewnej

tawka drewniana parkowa -minimalne parametry

tawka z oparciem dtugosc: ok. 225 cm gtebokos¢ ok. 60 cm wysokos$é ok.76 cm tolerancja +- 5 cm
deski z drewna skandynawskiego o gr. 4,5 cm

stelaz-rury stalowe o $rednicy 60 mm malowane proszkowo

kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym

stét konferencyjny rozktadany (stelaz stotu metalowy o $r. 35mm malowany farbg proszkowa
zakonczony stopkami plastikowymi zabezpieczajgcymi podfoze przed zarysowaniem, stelaz sktadany.
Blat stotu wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18mm, wzmocniony dodatkowo metalowymi
podporami w spodniej czesci, krawedzie blatu oklejone tasmga PCV w kolorze blatu, Kolorystyka: blat i
stelaz do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Wymiary stotu 1200x800x720.

Noze kuchenne: minimalne parametry- materiat: stal nierdzewna japonska, twardos¢ ostrza HRC 53

mozliwo$é mycia w zmywarkach, w zestawie blok do nozy.

Stét do tenisa
odporny na dziatanie wody

Blat stotu wykonany z wielowarstwowej ptyty drewnianej o grubosci 4 mm z powtoka melaminowa.
Jest on w odporny na warunki atmosferyczne oraz cze$ciowo odporny na uderzenia.

Wymiary stotu to: 274x152.5x76 cm (wymiary olimpijskie).

system twist handle umozliwia szybkie rozktadanie i sktadanie stotu. Po ztozeniu stét zajmuje mato
miejsca pomimo swoich sporych wymiaréw. Gdy stét znajduje sie w pozycji pionowej, mechanizm
blokujacy zabezpiecza stét przed otworzeniem sie.

Podstawa

Stoét oparty jest na solidnej stalowej ramie wykonanej z profilu 36 mm.
Do zestawu dotgczona ma by¢ siatka o wymiarach:

Dtugos¢: 180 cm

Wysokos¢: 15,2 cm

W zestawie :

Stét tenisowy

Siatka

Kieszenie na rakietki oraz pitki



Kétka transportowe

Specyfikacja:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 274 x 152,5 x 76 cm

Grubos$é blatu: 4 mm

Materiat blatu: wielowarstwowa ptyta drewniana z powtoka melaminowa
Wykoniczenie: powtoka przeciwodblaskowa

Rama: profil 36 mm, malowana proszkowo

Srednica nég: 25 mm

Skfadany

Mobilny

Przeznaczony do uzytku na zewnatrz

Zgodny z miedzynarodowymi standardami turniejowymi

Wykonany zgodnie z norma DIN EN 14468. Klasa D.

Drukarka laserowa- minimalne parametry

Format A4

Technologia druku laserowa monochromatyczna
Wydajnos¢ tonera startowego - czern [stron]: 500
Wydajnos¢ tonera standardowego - czerf [stron] 1000
Pamieé RAM maksimum [MB] 64

Pamieé RAM standard [MB] 64

Procesor [MHz] 400

Poziom hatasu [dB] 51

Rozdzielczos¢ druku - czerf [dpi] 1200 x 1200
Szybkoéé druku - czerd [str/min] 20
Rozwigzania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)
Materac gimnastyczny- minimalne parametry
materac jednoczgsciowy

wymiary: 200 x 120 x 10 cm

twardo$é: Srednio miekki



pianka: wtérnie spieniona, R40

kolor: niebieski

materiat: skaj

kaletnicze nici o duzej wytrzymatosci
wzmochnione narozniki

taweczka do ¢wiczen

wysoko$¢/dtugosé 66/107 cm

profil 50x50x2 mm malowany proszkowo
blokady 4 szt. srednica 8 cm, pianka
maksymalne obcigzenie 250 kg

Drabinka gimnastyczna

szeroko§¢/gtebokosé 90/10 cm

mocowana do Sciany

maksymalna waga uzytkownika 120 kg
materiat boki- drewno iglaste 3 krotnie lakierowane, szczeble ze specjalnej sklejki 3x3,8 cm
spetnia wymagania DIN EN 7910

Urzgdzenie wielostanowiskowe do éwiczen
solidna stalowa rama z zakrytymi obcigznikami

ergonomiczna wyscidtka i regulowane oparcie wykonane ze skory syntetycznej (§rodkowq
cze$§¢ mozna dostosowaé do 3 pozycii)

poziomo i pionowo regulowane siedzenie (2 pozycije)

powierzchnia galwaniczna

wykonane z rur stalowych 50 x 50 mm

wzmochione krqzki z wibkna szklanego z tozyskami przemystowymi

kable wykonane ze zwinigtej stali lotniczej z bardzo wytrzymatg powierzchniq winylowq
wielofunkcyjny elektroniczny licznik steppera, tawki i gérnego i dolnego kota pasowego

cigzary: 65 kg ze zwigkszonym przenoszeniem masy o wysokiej wytrzymatosci (7 x 3,62 kg (8
funtéw), 7 x 4,53 kg (10 funtéw), 1 x 8 kg statej masy)

Wymiary podstawy po montazu: diug. 230 cm x szer. 85 cm x wys. 215 cm

Przestrzeh potrzebna do w petni zmontowanego atlasu: diug. 264 cm x szer. 130 cm x wys. 215
cm



Wymiary podstawy w ksztatcie litery dtugo$¢: 198 cm x szeroko$¢ 130 cm x wysoko$¢€ 2156 cm
Przestrzeh potrzebna do wiezy w ksztatcie litery L: 228 cm x szer. 163 cm x wys. 2156 cm
Waga: 165,5 kg

Nosnos¢: 150 kg

Nosnos¢ steppera: 120 kg

Kategoria HC (zgodnie z EN 957)

Szafa zamykana na klucz

wykonana z ptyty meblowej 18 mm-kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym, wymiary: wysokos¢ 200
cm, szerokos¢ 80 cm, gtebokosé 50 cm, z 5 pdtkami z regulowang wysokoscig, uchwyty stalowe do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

Podgrzewacz do pierogéw

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10

mozliwo$¢é montazu prowadnic do grzatki elektryczne;j.

wymiary ok: szer./gt./wys. 490/650/450.

w komplecie dwa pojemniki na puszke z pastg i pojemnik gastronomiczny
Rower treningowy

waga kota zamachowego 20 kg

regulacja oporu elektroniczna

maksymalna nosnos¢ 150 kg

naped pasowy

system oporu magnetyczny

poziomy obcigzenia 32

posiada regulacje kierownicy i siodta

wymiary ok. 156,5x62x138 cm

technologia-mozliwo$¢ potgczenia z aplikacjq

Antena telewizyjna

antena przystosowana do odbioru sygnatéw TV analogowych i cyfrowych (DVB-T/T2)
wbudowany przedwzmachiacz antenowy

wbudowany filtr 5G SAW

silne ttumienie sygnatow telefonii komérkowej GSM/LTE/5G



bardzo niska warto$€ wspbtczynnika fali stojgcej WFS <2,2

wysoka odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne

Meble kuchenne do zabudowy- dostawa i montaz:

SWIETLICA BRZOZOWA

Szafki kuchenne gérne: dt. 214 cm gteboko$¢ 30/40 cm, wysoko$¢ 93/100. Dwie szafki otwierane
wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm z pétkami z regulowang wysokoscia, jedna szafka pod
okap kuchenny. Fronty z ptyty meblowej 18 mm, z obrzezem PCV 2 mm kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem. Ociekacz do szafki nad zlewem. Wykonczenie gérnych szafek przy uzyciu blendy.
Zawiasy samodomykajace z cichym domykiem.

Szafki kuchenne dolne: w ksztatcie litery L prawa strona krdtsza dt. 214/170 cm, gtebokos¢ 60 cm,
wysokos¢ 82/92 cm. Szafka kuchenna 60 cm, szafka zlewozmywakowa 45 cm, szafka narozna 40x60
cm, pozostata cze$¢ zagospodarowana na 3 szuflady 55 cm-cichy domyk. Blaty petne kuchenne gr. 38
mm z pojedynczym zaobleniem, zakoriczone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym laminatem. Zawiasy
samodomykajgce z cichym domykiem. Korpusy szafek skrecane srubami. Wszystkie szafki z
regulowanymi stopkami i cokét maskujacy.

SWIETLICA RUSZCZA KEPA

Szafki kuchenne gérne: dt. 205 cm gteboko$¢ 30/40 cm, wysoko$¢ 93/110. Trzy szafki otwierane
wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm z pétkami z regulowang wysokoscia, jedna szafka pod
okap kuchenny. Fronty z ptyty meblowej 18 mm, z obrzezem PCV 2 mm kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem. Ociekacz do szafki nad zlewem. Wykonczenie gérnych szafek przy uzyciu blendy.
Zawiasy samodomykajace z cichym domykiem.

Szafki kuchenne dolne: w ksztatcie litery L lewa strona krétsza dt. 205/185 cm, gteboko$é 60 cm,
wysokos¢ 82/92 cm. Szafka zlewozmywakowa 80 cm, 2 x szafka70 cm wyposazona w 3 szuflady-cichy
domyk, szafka narozna 50x50 cm. Blaty petne kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym zaobleniem,
zakonczone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym laminatem. Zawiasy samodomykajace z cichym
domykiem. Korpusy szafek skrecane srubami. Wszystkie szafki z regulowanymi stopkami i cokét
maskujgcy.

Tolerancja wymiardw: + - 2 cm. Wszystkie uchwyty metalowe ksztatt do uzgodnienia z zamawiajgcym.
Wyciecie w blacie, podtgczenie do instalacji wod.-kan. zlewu w zakresie wykonawcy, wraz ze zlewem
montaz baterii jednouchwytowej kuchennej.

SWIETLICA RYBITWY

Stot gastronomiczny centralny (2szt.)- opisany w poz. 8 w PW(str.8) wymiary: wysoko$¢ 85 cm,
gtebokos¢ 80 cm, szerokos$¢ 280 cm konstrukcja spawana, materiat stal nierdzewna.

Regaly kuchenne ze stali nierdzewnej —(2 szt.)-poz. 9.9 w kosztorysie wpisano 1 kpl.- wymiary:
dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 50 cm, wysokosé 200 cm wykonany ze stali nierdzewnej J4, grubo$¢ blachy



0,8-1 mm, 4 pétki petne nosnosc do 75 kg . Konstrukcja opiera sie na ksztattowniku o przekroju
zamknietym.

Stoty sktadane- poz. 7 w PW-(20 sztuk), wykonywane indywidualnie- stoty sktadane o wymiarach
220x80 cm, wysokos¢ 80 cm blat z ptyty gr. 38 mm-pokryte wzmacnianym laminatem, boki
wykonczone PCV 2 mm -kolor do uzgodnienia z zamawiajacym, stelaz metalowy.

Szafa-poz. 10 w PW-zamykana na klucz ( 2 szt.)- wykonana z ptyty meblowej 18 mm-kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym, wymiary: wysokos$¢ 200 cm, szeroko$¢ 80 cm, gtebokos¢ 50 cm, z 5
potkami z regulowang wysokoscig, uchwyty stalowe do uzgodnienia z zamawiajgcym.



