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Skrzynka potgczeniowa PV DC

typ 2BC-2R/W nr arl. ZC1221006

Przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa DC
zainstalowany na dachu budynku

21PV4754

——
— e
—e
— e

O

DS60 ‘*|\ 1

VGPV-1000

DC

HDGs zo PH90 wxm.mEEN-/I
e——mm—m———————————

Falownik PV

A

IT11

v

111

DC

Przycisk wyzwalacza

W/ ooNWWM_%._um o
W Wi

mo ﬁ:avﬁxc g m

Skrzynka potgczeniowa AC

typ AC/W

D02-LTL3
D02 25A 3P

/A

EFI-4

AC

LgY16*

DS134
-230/G 4P

YKYZo 5x6,0

gniazda MC4
na obudowie rozdzielnicy

LgY16*

LgY6

YKYZo 5x6rm:

TABLICA TG-1 (30)

GSW - gtéwna szyna
wyréwnawcza

32/0,1AETI

Zabezpieczenie
SPD typ 1+2

Skrzynka potaczeniowa 2BC-2R/W

1. Stopien ochrony skrzynki potgczeniowej IP 65
2. Obudowa, przewody i gniazda MC4 do pracy przy napigciu do 1000 V DC
3. Ogranicznik przepig¢ typ 1+2 (B+C)

1000 V DC, limp = 12,5 kA jbiegun - 2 szt.
4. Rozlgcznik izolacyjny 4-biegunowy, 21PV4754, 1000V DC, 40 A - 1 szt.
5. Przewod PE o przekroju 16 mm? i calkowitej diugosci 500 mm,

ok. 200 mm przewodu miesci si¢ w skrzynce, pozostate 300 mm poza nig.

Skrzynka potaczeniowa AC/W

1.D02-LTL3 Rozigcznik do wkiadek D02, 400 VAC - 1 szt.
2.D02 gG Wkiadka topikowa D02 gG, 400 V AC - 3 szt.

3. EFI-4 AC 40/0,1 A Wylacznik réznicowopradowy 40/0,1 Adp - 1 szt.
4. DS134-230/G Ogranicznik przepigé¢ typ 1+2 (B+C) 4p

Imax = 50 kA /biegun, In = 20 kA /biegun -1szt.
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