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Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzozowa

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla przebudowy
budynku kontenerowej Swietlicy Wiejskiej w miejscowoséci Brzozowa, dziatka numer
ewidencyjna 37/7, jednostka ewidencyjna 261205_5 Potaniec — obszar wiejski. Inwestorem
w przedmiotowej inwestycji jest Gmina Pofaniec, z siedzibg ul. Ruszczanska 27,
28-230 Potaniec. W zwigzku z projektowanymi pracami modernizacyjnymi nie zmienia sie
lokalizacja budynku, oraz zewnetrzne wymiary budynku. Wszelkie projektowane roboty, nie

wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robdt w Starostwie Powiatowym.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
e Inwentaryzacja - pomiary wtasne obiektu
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujgce Polskie Normy i Eurokody

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych przebudowy budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Brzozowa. Modernizacja ma na celu poprawnie stanu

technicznego, estetyki i energooczednosci budynku.

4. Zakres opracowania

Przebudowa budynku polega¢ bedzie na zmianie charakterystycznych parametrow

uzytkowych i technicznych budynku, polegajacych na:

¢ Wykonanie opaski dociepleniowej ze styroduru oraz opaski z kostki betonowej
e Docieplenie scian zewnetrznych

e Docieplenie dachu

¢ Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

¢ Wykonanie malowania pomieszczen

e Przebudowa instalacji oswietlenia

e Montaz instalacji PV

e Montaz klimatyzatorow
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Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzozowa

e Wymiana grzejnikdw konwektorowych
e Montaz monitoringu w budynku

e Wyposazenie budynku

5. Inwentaryzacja budowlana wraz z ekspertyzg techniczng

5.1. Opis 0golny budynku

Budynek kontenerowej Swietlicy Wiejskiej w Brzozowej jest budynkiem w konstrukcji
szkieletowych — cze$¢ budynku na bazie konteneréw — z dodatkowym stelazem, cze$¢ srodkowa
jako Stolbud. Budynek sktada sie z 1 kondygnacji. Budynek pokryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci 31° oraz dachami jednospadowymi o kacie nachylenia potfaci 5° , dach
przekryty ptyta warstwowa. Zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewania sg grzejniki konwektorowe.
Budynek posiada przytgcze wody, elektryczne, przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej.
Budynek zasilany jest linig energetyczng niskiego napiecia — wprowadzone do zfgcza kablowo-
licznikowego na elewacji bocznej budynku. W razie potrzeby nalezy dostosowaé warunki
przytgczeniowe dla budynku. Budynek w dobrym stanie technicznym. Dziatka zabudowana
jedynie budynkiem objetym opracowaniem. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z pdzniejszymi zmianami) — nie

wystepuje konieczno$é uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw.
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Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzozowa

5.2. Sytuacja
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5.3. Ekspertyza techniczna budynku

e Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym jest w dobrym stanie technicznym.
Nie wystepuja prace, ktdre nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie spetnienia bezpieczenstwa konstrukcji i warunkdow
uzytkowych i warunkéw PPOZ. Elementy konstrukcyjne spetniajg wymogi zgodnie z prawem
budowlanym i nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia, zycia lub mienia.

e Ekspertyza zakresem obejmuje caty obiekt bedgcy przedmiotem opracowania.

e W przypadku elementdw takich jak: sciany nosne, kominy, nadproza okienne i drzwiowe,
konstrukcja dachu, podciagi, stupy, stropy nie stwierdzono pekniec i zarysowan majacych wptyw

na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.
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Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzozowa

Whioski:

Projektowana modernizacja wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wptynie na
zwiekszenie naprezen konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacjg nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowania i istniejgcego obiektu. Budynek nadaje sie do planowanej
modernizacji. Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé na stalowych ksztattownikach, aby

przekazac obcigzenie na Sciany zewnetrzne budynku..

6. Zestawienie prac

6.1. Wykonanie opaski dociepleniowej, wykonanie opaski z kostki,

docieplenie $cian zewnetrznych
Na podstawie dokonanych ogledzin istniejgcych $cian oraz obliczen na podstawie

wspotczynnikdw przedstawionych w WT, wynika, iz budynek w stanie aktualnym nie spetnia
wymagan ochrony cieplnej. Zastosowana metoda ma na celu:

e Zapewnienie wiasciwego komfortu cieplnego czyli zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej

$cian zewnetrznych,
e Oszczedno$é energii cieplnej,
e Likwidacje przeciekéw scian budynku,

e Poprawe estetyki i trwato$é elewacji.

Zastosowany system polega na przymocowaniu ptyt warstwowych jednostronnie
laminowanych o grubosci 8 cm do istniejgcej elewacji zaprawa klejowa i tgcznikami stelazu,
(przed wykonaniem robdt nalezy miejscowo rozkreci¢ istniejgce pokrycie scian z blachy —
minimum 3 odkrywki na jedng $ciane, w celu sprawdzenia stanu konstrukcji catosci budynku.
Nastepnie przywrdci¢ Sciany do stanu pierwotnego.) Dodatkowo nalezy wykonaé opaske
budynku ze styroduru, do gtebokosci 80 cm w gruncie — w celu odizolowania strefy przemarzania
(zgodnie ze szczegdtem)

Zaprojektowano docieplenie:
e Sciany kondygnacji nadziemnych - Plyta warstwowa jednostronnie laminowana EPS,

A= 0,036 [W/(m*K)] o grubosci 8 cm,

e Opaska w gruncie — styrodur A= 0,036 [W/(m*K)] , o grubosci 8 cm, zabezpieczony folig
kubetkowa,
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Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzozowa

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy usungé wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowaé ich szkodliwy wptyw na podifoze.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie
elementy znajdujace sie na elewacji (kraty okienne, instalacja odgromowa, orynnowanie, itp.
jezeli wystepujg) nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do prac dociepleniowych.
Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

Wymagania ogdlne:

Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakoriczyé roboty takie jak wymiana
stolarki (zgodnie z wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone
do pokrycia, zakonczy¢ roboty mogace zwiekszyé wilgo¢ technologiczng budynku, usungé
wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian, przy
wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie elementy
wybranego systemu oraz stosowac sie do zalecen producenta systemu.

Przygotowanie podtfoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosé takich jak kurz i pytitp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podtoze
szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw. Podtoze nalezy
przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego systemu. Przed wykonaniem
robét nalezy miejscowo rozkrecic¢ istniejgce pokrycie $cian z blachy — minimum 3 odkrywki na
jedng sciane, w celu sprawdzenia stanu konstrukcji catosci budynku. Nastepnie przywrécié $ciany
do stanu pierwotnego.

Mocowanie ptyt

Mocowanie ptyt nalezy rozpoczgé od dedykowanej obroébki blacharskiej. W trakcie
uktadania nalezy zwrdcic szczegblng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez
szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosic¢
zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rédwniez pasmem, wzdiuz obrzeza. Grubosc¢ kleju
nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1+2 cm)
uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno miec

ok. 5cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkosé dtoni. Przestrzegac
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Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzozowa

zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie
poznej jesieni) mogg znacznie wydtuzyé proces wigzania materiatu. W przypadku réwnych
gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10+12
mm. llos¢ kleju systemowego i grubos$é jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi byé¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu srodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i dokfadnie
przycisngé. Nalezy zastosowac taczniki w ilosci 4 szt./m? (zwiekszy¢ do 8 szt./m2 w pasmie
krawedziowym), a ich dtugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej
wynosito minimum 6 cm — dodatkowo nalezy zagescic taczniki w strefach gdzie montuje sie nowa
warstwe ocieplenia do starej warstwy styropiany do 8 kotkdw na m2.

Obrdébki blacharski, rynny i rury spustowe

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki, ktdre
kolidujg z ociepleniem. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy obrébki oraz nowe
parapety wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku.
Przed zamontowaniem parapetdw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety
wypusci¢ poza lico Sciany 5cm. Styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczyé uszczelniaczem
poliuretanowym. Rury i rynny zniszczone nalezy wymienic¢ na nowe z blachy powlekanej gr. 0,55m
nawigzujgcej do kolorystyki dachu Rury spustowe prowadzié po istniejgcych trasach.

Opaska z kostki betonowej

Projektuje sie wykonanie opaski budynku. Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem od strony
budynku, a takze z zakofAczeniem opaski obrzezem.
e warstwa Scieralna z kostki betonowej, grubosci 6 cm
e podsypka cementowo piaskowa, grubosci 10 cm

e Zageszczony piasek, grubosci 20 cm

6.2. Docieplenie dachu budynku
Projektuje sie wykonanie docieplenia dachu budynku poprzez zastosowanie pfyt
warstwowych jednostronnie laminowanych o grubosci 8 cm. Nalezy stosowa¢ ptyty samonosne,
o dtugosci okoto 6,5 m, tak by oparcie dla ptyt stanowity sciany zewnetrzne — nie istniejgce ptyty
dachowe. Dodatkowo nalezy zlikwidowa¢ istniejgcg attyke budynku i wykonaé attyke ptytami

warstwowymi mocowanymi do $ciany.
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6.3. Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej
Projektuje sie wymiane istniejgcych okien i drzwi zewnetrznych budynku o niezadawalajgcym
wspotczynniku przenikania ciepta na nowe PVC ze szkleniem zespolonym cieptochronnym o
wspotczynniku U<0,9 W/m2-K dla okien i U<1,3 W/m2-K. Okucia okien uchylne i uchylno-
rozwierane rozszczelniajgce w skrzydle. Okna rozwieralne uchylne, lub uchylne wyposazy¢ w
klamki z blokadg btednego potozenia, oraz mozliwoscig mikro-uchylenia. Klamki okienne - kolor
biaty. Po montazu okien, nalezy przywrdci¢ stan pierwotny tynkéw danych pomieszczen.
Projektowane okna nalezy montowaé w miejscach istniejgcych okien, bez uszkodzen parapetéw
wewnetrznych. Mostki termiczne przy potgczeniach z murem nalezy wyeliminowa¢ poprzez
zastosowanie obwodowo styropianu o grubosci 2 cm o parametrach jak styropian stosowany na
Scianie. Okna nalezy montowac w istniejgcych otworach okiennych — bez ich przebudowy.
Istniejgce drzwi wewnetrzne w swietlicy sg w srednim stanie technicznym, projektuje sie
wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w budynku, razem ze stalowymi oScieznicami.
Oscieznice nalezy wymienié na drewniane, regulowane. Kolor oraz model drzwi do uzgodnienia z
Inwestorem.
Wymagania stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej:
e S$redni wspdtczynnik przenikania ciepta okien U<0,9 W/m2:-K,
e S$redni wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U<1,3 W/m2:K,
Uwaga:

Wykonawca okien i drzwi jest zobowigzany sprawdzi¢ wymiary na budowie.

6.4. Malowanie pomieszczen
Projektuje sie malowanie wszystkich pomieszczen (Scian i sufitédw) w jasnych i stonowanych
barwach. Przed wykonaniem robdét powierzchnie nalezy oczyscié, w przypadku istniejgcych
ubytkdéw nalezy je zaszpachlowac. Powierzchnia Scian powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy
z ttuszczéw lub lepikdow usuniete. Powierzchnie przez rozpoczeciem malowania zagruntowad.
Sciany powyzej lamperii i sufity nalezy pomalowa¢ gtadka farbg lateksowa wielokrotnie
zmywalng. Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie do petnego pokrycia $cian farbg. Ostateczne

kolory Scian nalezy uwzglednié z Inwestorem w trakcie robét malarskich.
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6.5. Przebudowa instalacji oswietlenia budynku

Projektuje sie przebudowe instalacji oswietlenia budynku, poprzez wymiane starych opraw

rastrowych na nowe oprawy energooszczedne LED.

6.6. Montaz instalacji PV

Projektuje sie wykonanie instalacji PV, projektuje sie 10 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy

385 Wp/panel, a wiec o mocy 3,85 kWp. Catos$¢ instalacji wedtug dziatu ,,Instalacje elektryczne”.

6.7. Montaz klimatyzatoréw

Projektuje sie montaz klimatyzatoréw z funkcjg grzania. llo$¢ jednostek wewnetrznych 6 sztuk
— 2 sztuki w Sali na parterze,. llo$¢ jednostek zewnetrznych 1 sztuka. Moc chtodnicza
pojedynczego urzadzenia 3,5 kW. Warunki dla systemu klimatyzacji:
Jednostka wewnetrzna $cienna:

e Klasa energetyczna min. AA+

e Poziom ci$nienia akustycznego jednostek wewnetrznych nie wiekszy niz 22 dB na niskim

biegu i nie wiecej niz 40 dB na najwyzszym biegu

e Filtr PM 2,5

e Jednostka musi by¢ wyposazona w dwustronny system odprowadzania skroplin
Jednostka zewnetrzna:

e Masa jednostki nie wieksza niz 50 kg

e Nominalny poziom poboru mocy nie wiekszy niz 1,2 kW

e Poziom cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 50 dB mierzona w

odlegtosci 1 m przy pracy nominalnej

6.8. Montaz grzejnikdow konwektorowych
Jako projektowane Zrédito ciepta projektuje sie grzejniki elektryczne konwektorowe. W
obiekcie przewidziano montaz grzejnikdw o mocy 1200 i 1000 W. Zasilanie grzejnikow wedtug
dziatu ,Instalacje elektryczne” Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz nowych przeptywowych

podgrzewaczy wody.

6.9. Wykonanie monitoringu

Projektuje sie wykonanie monitoringu zewnetrznego dla swietlicy. Monitoring sktadaé sie
bedzie z 2 kamer (tgcznos$é: LAN 10/100 Mb/s, Kamera: 8 Mpix, 3840 x 2160 px, Przetwornik
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CMOS, Jasnos¢ obiektywu f/2.0, Ogniskowa 4 mm, Statoogniskowy, funkcje: Detekcja ruchu,
zasilanie: PoE, sieciowe), rejestratora (o pamieci 4TB) z komputerem (RAM: 16GB, DDR4,
3200MHz, Dysk SSD: 512GB, Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, z systemem operacyjnym - najnowszym
stabilnym 64 bitowym systemem operacyjnym w jezyku polskim, w petni obstugujagcym prace w
domenie i kontrole uzytkownikdw w technologii ActiveDirectory, scentralizowanym
zarzgdzaniem oprogramowaniem i konfiguracjom systemu w technologii Group Policy) oraz
catoscig oprzyrzagdowania (UPS o parametrach: Moc skuteczna: 1400 W, Moc pozorna: 2000 VA)

. Monitoring nalezy dostosowac do standardu istniejgcego monitoringu w budynkach gminy

Potaniec.
6.10. Wyposazenie budynku

L.p. | Nazwa Parametry

1. Nagtosnienie Mobilna kolumna z mikrofonem o mocy 400 kW

2. Maty piankowe 100x100 cm (5x5 m, puzzle, posiadajgce atest
higieniczny)

3. tawki drewniane parkowe Drewniane tawki parkowe, dtugosé¢ 2,2 m,
4 sztuki

4, Meble kuchenne Zabudowa kuchenna wiszgca i stojaca

5. Rolety do okien 4 sztuki rolet — dziefi/noc, materiatowe z
szynami

6. Odkurzacz Workowy, z filtrem wylotowym o mocy 1000W
i poziomie hatasu 78 dB, z regulacjg mocy ssania

7. Mikrofaldwka Mikrofaldwka o mocy 1000 W i pojemnosci
okoto 301, z funkcja grilla

8. Termos Stalowe termosy o pojemnosci 1,5 |, otwierane
na przycisk — 10 sztuk

9. Loddéwka Pojemnos¢ okoto 240 |, poziom hatasu ponizej
35 dB, z funkcjg szybkiego chtodzenia
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10. | Czajnik

grzatki 1800 W

Czajnik ze stali nierdzewnej z ukrytg grzatka, z

funkcja temperatury i obrotowa podstawg, moc

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod s$cistym nadzorem technicznym

specjalistéw poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang, Eurokodami i obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi oraz zgodnie

z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane

materiaty budowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac¢ parametry réwne badz lepsze od podanych

w projekcie. Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét —

zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady. Przed rozpoczeciem robot budowlanych

— dokona¢ pomiaréw z natury.

8. Oswiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego:

Dziatka nr ewid. 302 i 303
obreb: 0001 Brzozowa

jednostka ewidencyjna: 261205_5 Potaniec — obszar wiejski

Inwestor

Gmina Potaniec
Z siedziba: ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami o$wiadczam,

iz projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim

zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:
Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Mariusz Ziétek SWK/0245/PBKb/21 25.05.2023 r
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2021 r.
OKREGOWA

Nl zZ B A
ZIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/21

: :—_?I'l

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Adam Ziolek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 4 lutego 1996 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0245/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Mariuszowi Adamowi Zidlek
upowazniajg:
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

[a—

I. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania konstrukcji obiektu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poueczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

O Goeerer]
mgr inz. Andrzgi/P1 7
Przewodniczacy skladu orzekajgcego

Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz%e,ta\édciaj

Czlonek skladu orzekajacego

Otrzymujg:

1.

(8]

Pan Mariusz Adam Zidlek
ul. A. Mickiewicza 6
28-230 Polaniec

Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Za zgodnosé z oryginatem
a/a

mgr inz. Mariusz Ziétek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XQG-N3I-QI8 *

Pan Mariusz Adam Zidtek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0050/22

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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