SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z montazem i serwisem ,,Systemu nawadniajacego
37 ha w Sielinku” w ramach ktérego wykonany zostanie system do precyzyjnego, maksymalnie
bezobstugowego nawadniania deszczownig mostowg pol uprawnych 1 demonstracyjnych
w Sielinku. Nawodnienie bedzie obejmowato dwa roztogi: pole A i B (mapka w zataczeniu).

System nawadniania musi posiada¢ mozliwos$¢ stosowania zmiennej dawki polewowej dla
zapewnienia optymalnych warunkéw wodnych (wilgotnosciowych) réoznym gatunkom roslin
uprawnych w kazdym stadium wzrostu i rozwoju uwzgledniajac zmienno$¢ glebowa oraz
indywidualne potrzeby wodne gatunkow uprawnych (m.in. zboza, rosliny okopowe, rzepak).
Deszczownia mostowa musi posiada¢ mozliwos¢ nawadniania w jednym cyklu co najmniej
5 roznych obszarow i 11 roéznych gatunkow ro$lin, przy uwzglednieniu wysokosci tanu
maksymalnie 3 m, z mozliwoscig stosowania zmiennych dawek jednorazowych.

Zamawiajacy nie przewiduje adaptacji istniejagcego w poblizu zbiornika retencyjnego jako elementu
wspomagajacego zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody do nawodnien.

Miejsce realizacji dostawy:

Powiatowy Zesp6l Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibg w Sielinku

Sielinko, ul. Parkowa 2

64-330 Opalenica

Dziatki ew. nr 20/8, 20/5 1 20/3 o tacznej pow. ok. 53,19 ha, obreb geodezyjny 0011 Sielinko
gm. wiejska Opalenica

Dostarczony system nawadniajagcy musi umozliwi¢ nawodnienie co najmniej 37 ha.

Wykonawca w ramach realizacji zamowienia jest zobowigzany do:

A/

Przedlozenie koncepcji technicznej systemu nawadniajacego do akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzekraczalny termin przedstawienia koncepcji: 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy

B/

Wykonania pelnej niezbednej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawne
oraz wykonanie otworu badawczego wraz z pelnym uzbrojeniem obejmujacym niezbgdne
zasilanie calego systemu.

Dokumentacja oraz prace badawcze dla otworu badawczego (studni) powinny w szczegdlnosci
obejmowac:
— projekt robot geologicznych wraz decyzjg organu uzyskang w imieniu Zamawiajacego
(upowaznienie),



operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego oraz szczegdlne korzystanie
z wod w postaci poboru wod podziemnych wraz decyzjg organu uzyskang w imieniu
Zamawiajacego (upowaznienie),

dokumentacja hydrogeologiczng wraz decyzja organu uzyskang w imieniu
Zamawiajacego (upowaznienie),

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego (upowaznienie) decyzji Srodowiskowej
(wykonanie wszelkiej niezbednej dokumentacji) w przypadku wymagania jej ze strony
organu,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego (upowaznienie) decyzji o warunkach zabudowy
na wykonanie urzadzenia wodnego (w przypadku braku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego),

plan ruchu zakladu gorniczego (jesli otwor bedzie glebszy niz 100m),

badania laboratoryjne probki wody i gruntu,

wszelkie optaty administracyjne w imieniu Zamawiajacego (upowaznienie),

uzyskanie wszelkich niezbednych materiatow niezbednych do uzyskania 1 wykonania
ww. dokumentéw i1 decyzji (kompleksowo),

raport oddzialywania na srodowisko gdy bedzie wymagany.

Otwor badawczy (studnia) — wymagania:

wykonanie projektu technicznego zgodnego z zatwierdzong koncepcja,

wykonanie studni powinno obejmowac:

- statg dostawe wody do celow technologicznych,

- zabezpieczenie pradu do pompowania pomiarowego i eksploatacyjnego,

- wskazanie miejsca 1 ewentualne uzyskanie pozwolen na zrzut wody z pompowania
studni.

Specyfikacja techniczna otworu badawczego (studni):

Szafa s

agregat pompowy o wydajno$ci niezb¢dnej do zasilania systemu nawodnieniowego
oraz wynikajacej z przeprowadzonych badan,

rury do zawieszenia pompy wykonane ze stali nierdzewnej,

glowica studzienna wykonana z tworzywa,

wodomierz oraz armatura odcinajgca (zawor zwrotny, przepustnica),

zabezpieczenie przed suchobiegiem,

przetwornik ci$nienia na ttoczeniu,

zabezpieczenie przeciwwlamaniowe (monitoring TV oraz instalacja alarmowa — dostep
zdalny)

terujaca pracg pompy:

powinna umozliwia¢ uruchomienie reczne (awaryjne) pompy 2z pominig¢ciem
sterownika,

powinna by¢ przystosowana do wkopania z fundamentem w ziemi¢ przy otworze
badawczym (studni),

drzwi szafy powinny mie¢ stopien zabezpieczenia minimum [P65/64 lub rownowazny,
by¢ wyposazona w:

- panel operatorski sterownika,

- kontrolki sygnalizacyjne (praca, awaria, zasilanie),
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- przetaczniki trybu pracy,
- wylacznik gtowny,
Sterownik powinien umozliwiac:

— pracg z algorytmem; utrzymanie statego ci$nienia (przeptywu),

— kontrol¢ ci$nienia w sieci zapobiegajac przekroczeniu jej maksymalnej wielkos$ci
(ci$nienie graniczne),

— kontrolg wystgpienia suchobiegu,

— kontrolg zabezpieczen silnika,

— regulacje pomp zestawu w przedziale najwyzszej sprawnosci,

— informacj¢ o wystapieniu awarii oraz jego przyczynach wraz z datg i godzing,

— zachowanie ustawien sterownika po wylaczeniu zasilania,

— wizualizacje wszystkich stanoéw pracy zestawu pompowego, oraz nastaw na panelu
operatorskim (mozliwo$¢ zmiany nastaw bez uzycia zewngtrznych urzadzen),

— wielopoziomowy system dostepu do nastaw,

— archiwizacje catosezonowg zmiennych na zewnetrznym nos$niku danych,

— wyswietlanie charakterystyki ci§nienia, przeplywu na panelu operatorskim,

— zdalne zalgczenie 1 wytgczenie zestawu,

— w zaleznosci od mozliwosci technicznych: wykonanie przytacza lub trafostacji,

Cala infrastruktura studni ogrodzona plotem z paneli o wys. 2,0 m. z furtka i brama
wjazdowa (umozliwiajaca serwisowanie) zamykanymi na klucz patentowy.
Studnia — wykonanie obudowy z kregdéw betonowych.
Podstawa deszczowni: betonowe podstawy deszczowni wraz z kotwami.
2 rurociagi podziemne zasilajace:
— zrur PCV,
— wyjscia do deszczowni mostowych wykonane z PE,
— ulozenie rurociggow zasilajacych 2 pola (A i B) na glebokos$ci okoto 1,2m

Termin wykonania prac objetych pkt. B : do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy;

C/
Montaz jednej deszczowni mostowej (jeden pivot) na polu A z mozliwoscig jej demontazu 1
montazu na polu B o podstawowym wyposazeniu i minimalnych parametrach:
— opad: co najmniej 7,0 mm/24 h w przypadku uzyskania odpowiedniej wydajnos$ci
studni,
— cis$nienie na wejsciu do wiezy centralnej: nie wigksze niz 2,0 bar
— ci$nienie na ostatnim przesle : nie nizsze niz 1,3 bar
— panel sterujacy z dotykowym ekranem,
— armata dalekosi¢zna,
— pompa wspomagajgca armate,
— hydrauliczny zawor odcinajacy sterowany z panelu operatorskiego przy pomocy
elektrozaworu,
— montaz systemu w cenie,



przesta o dlugosci ok. 60 m

ogon o dtugosci ok. 20 m

zdalne sterowanie oraz podglad pracy w czasie rzeczywistym poprzez dedykowana
aplikacje lub przegladarke internetowa,

mozliwo$¢ zintegrowania aplikacji ze stacjg pogodowa oraz czujnikami wilgotnosci
gleby,

peta konfiguracja systemu monitorujacego prace deszczowni wraz z przeszkoleniem
przedstawiciela zamawiajgcego z obstugi,

mozliwos$¢ zintegrowania pompy z aplikacja,

system wytaczajacy uktad w przypadku opadu deszczu,

pompa dozujaca do automatyzacji fertygacji,

mozliwo$¢ odwodnienia uktadu zasilajacego.

Nieprzekraczalny termin wykonania prac objetych pkt. C (catosci zamodwienia) 1 zgloszenia
gotowosci odbioru : do dnia 23 listopada 2022 r.

Pozostale wymagania:

1.

Zamontowany alarm antykradziezowy, uwzgledniajacy réwniez:

1.1 dzialanie alarmu podczas zaniku zasilania,

1.2 informacja o kradziezy podpivota oraz kabla gtownego,

1.3 komunikaty: sms lub gltosowe,

1.4 przy rozdzielni zamontowany sygnalizator optyczno-glosowy,

1.5 podtrzymanie bateryjne w przypadku zaniku zasilania.

Zamontowany system kamer przemystowych umozliwiajacy zdalny monitoring pracy
systemu nawadniajgcego.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i dokonana rozruchu systemu (podtaczenie wody,
wlacznie pompy, realizacja jednego cyklu podlewania, wyltaczenie systemu) oraz
przeprowadzi jednodniowy instruktarz stanowiskowy teoretyczny i praktyczny dla co
najmniej 3 0sob.

Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu umowy co najmniej 24 m-cy.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzuje si¢ zapewniC cigglosc
nawadniania w czasie reakcji nie dtuzszym jak 24 godziny od zgloszenia ewentualnej
awarii gwarancyjnej az do momentu jej caltkowitego usuniecia. Jesli naprawa maszyny
bedzie trwaé wigcej jak 48 h Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowolnej
maszyny zastgpczej umozliwiajacej zapewnienie roslinom komfortu wodnego.

Uwaga!

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamoOwienia znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, zrodta lub szczegdlny proces charakteryzujacy produkty lub dostarczane ustugi
przez konkretnego wykonawce nalezy traktowac jako wzorzec jakosciowy jak rowniez nalezy
przyja¢, ze w kazdym przypadku towarzyszg im wyrazy lub ,,réwnowazne”. Oznacza to, ze
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rtownowaznych dla nazwanych materiatow 1 urzadzen,

wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia z zachowaniem ich wymogéw w zakresie
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jakosci 1 funkcjonalno$ci. Przedstawione parametry przedmiotu zamodwienia stanowia
minimum techniczne i1 jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowity
podstawe oceny ewentualnych rozwigzan rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji. W przypadku przywotania w opisie przedmiotu
zamoOwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Wszystkie wymagania okre§lone opisie przedmiotu zamowienia stanowig wymagania
minimalne, a ich speklnienie jest obligatoryjne. Niespelnienie ww. wymagan minimalnych
bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamowienia na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.



