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1. Wstep

Niniejsza Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjq badar podioza gruntowego

wykonano na zlecenie Inwestora.

W opracowaniu wykorzystano:
v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.

25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (pz.u. z 2012 ., p0z.463),

v Normy:

- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreglenia, symbol, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budynkédw,

- PN-B-04452: Grunty budowlane - badania polowe,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole i literowe
jednostki: WB,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdlne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 2: rozpoznanije
i badanie warunkéw podtoza gruntowego.

2. Cel prac badawczych i opis inwestycji

Celem prac badawczych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podioza
dziatki nr 519 w Swiebodzicach zwigzana z rozbudowg drogi ul. Przemystowej (siegacz).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012,
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowana
inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Rozpoznana budowa
geologiczna ma postuzyé do prawidtowego zaprojektowania konstrukcji/posadowienia

obiektu budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie Swiebodzice sq siedziba wiadz gminnych, potoZzone sg
W powiecle swidnickim, w wojewddztwie dolnosiaskim.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar bada znajduje sie na terenie:
podprowingji - Sudety z Przedgérzem Sudeckim, makroregionu - Przedgérze Sudeckie,
Mmezoregionu - Obnizenie Podsudeckie.

Teren prac badawczych znajduje si¢ w potnocnej czedci éwiebodzic, na dziatce
0 nr 519 i jest przediuzeniem drogi asfaltowej, siegacza ul. Przemystowej. Przedmiotowa
dziatka jest niemal ptaska jej wysokogé bezwzgledna wynosi ok. 273,0 m n.p.m. Dziatka
w okresie badar\ geotechnicznych byta niezagospodarowana.

4. Zakres wykonywanych prac geotechnicznych

Prace terenowe
Prace terenowe obejmowaly wytyczenie w terenie punktéw badawczych (domiary
prostokatne), zgodnie z lokalizacjy Zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1),
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Wysokos$¢ punktéw badawczych ma charakter orientacyjny i zostata wyznaczona na
podstawie numerycznego modelu terenu oraz mapy zasadniczej.

Roboty geotechniczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 3 otworéw geotechnicznych do gtebokosci ok. 3,0 m p.p.t. o tagcznym metrazu
9,0 mb.; wiercenia przeprowadzono systemem recznym, $widrem okienkowym
w $rednicy 60 mm, w dniu 29.01.2024 roku;

Lokalizacje otwordw geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym

(zalacznik nr 1).

ani owe
Badania polowe obejmowaly obserwacje urobku w miare postepu robét
geotechnicznych i obserwacje poziomu zwierciadla wéd gruntowych. Badania

makroskopowe (odnoénie skiadu, genezy oraz stanu gruntu) prowadzono przy kazdej zmianie
rodzaju i struktury gruntu lubco 1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane prébki gruntu
0 naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z normg PN-
86/B-02480:1986 oraz PN-B-02481:1998. Po zakorczeniu prac wiertniczych otwory
geotechniczne zlikwidowano zasypujac je ubitym urobkiem.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych robét geotechnicznych opracowano niniejszg
opinig (Opinig geotechniczng wraz z Dokumentacja badar podioza gruntowego) sktadajaca sie z czesci
opisowej oraz graficznej obejmujacej wykonanie opisu rozpoznanej budowy geologicznej
podioza wraz z wnioskami dotyczacymi posadowlenia obiektu budowlanego, planu
sytuacyjnego  (zafacznik nr 1), kart otworéw geotechnicznych  (zafacznik
nr 3.1-3.3), przekroju geotechnicznego (zafacznik nr 4) oraz tabeli parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw (zatacznik nr 5).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostala rozpoznana 3 otworami
geotechnicznymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. Grunty rodzime/mineralne
przykryte sg warstwa gleby, pochodzenia rodzimego lub nasypowego, o miazszosci ok. 0,3
- 0,4 m.

Ponizej wystepuja czwartorzedowe, plejstocefiskie osady lodowcowe genetycznie
zwigzane ze zlodowaceniem $rodkowopolskim (Odry). Sa to gliny morenowe zbudowane
z glin, glin pylastych | pytéw piaszczystych. W stropowych partiach w formie domieszek
stwierdzono czgéci organiczne, w spagowych czeéciach przewarstwienia plaszczyste. Nie
wyklucza sig, ze osady pylaste (pyly piaszczyste) koncentrujace sie w $rodkowej czescl
rozpoznanego terenu moga by¢ genetycznie zwigzane ze $rodowiskiem fluwioglacjalnym
(rzeczno-lodowcowym).

Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych
(zalacznik  3.1-3.3), a ich przestrzenny ukiad na przekroju  geotechnicznym

(zalgcznik 4).

4 OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych podioza dz. ;;FEIE w Swiebodzicach



6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie, do gtebokoséci rozpoznania (maksymalnie 3,0 m p.p.t)
zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono. W obrebie osadéw gliniastych, a zwtaszcza
pylastych, w okresach intensywnych i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych mogq
pojawiac sie saczenia o charakterze okresowym.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw

Podtoze gruntowe rozpoznano do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. Utwory
rodzime sklasyfikowano zgodnie z norma PN-81/B-03020. W podiozu wyodrebniono
2 warstwy geotechniczne w oparciu o geneze i rodzaj gruntéw oraz charakterystyczne
parametry: I, - stopien plastycznosci (dla gruntéw spoistych) oraz Ip - stopien zageszczenia
(dla gruntéw niespoistych),

G, ime — min e -

(osady lodowcowe - symbol konsolidacji B)

Warstwa geotechniczna B2 - twardoplastyczne laszczyste, gliny i glin laste
dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy -
stopien plastycznoéci I,=0,20;
Warstwa geotechniczna B1 -~ twardoplastyczne laszczyste, gliny i glin laste
dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy -
stopienl plastycznosci 1.=0,15;

Stan gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan makroskopowych (w tym préba
waleczkowania) oraz posrednio na podstawie oporéw gruntu rejestrowanych podczas
wiercefi. W obrebie ww. gruntéw wiasciwych mogg wystepowaé przewarstwienia
i domieszki innych osadéw, ktére zasadniczo nie wplywajq na wilasciwoséci fizyczno-
mechaniczne gruntéw. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw skiasyfikowanych
w ww. warstwach geotechnicznych zestawiono w formie tabela rycznej (zatacznik nr 5).

8. Wnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, ze podtoze analizowanego terenu
(do giebokosci rozpoznania) buduja czwartorzedowe osady lodowcowe przykryte warstwa
gleby.
- wéréd gruntéw mineralnych wystepuja wytacznie grunty spoiste;
- 53 to grunty o symbolu konsolidacji B charakteryzujace sie stanem twardoplastycznym
0 usrednionym stopniu plastycznoéci I = 0,15 - 0,20 - warstwy geotechniczne
B2 (I.=0,20) i B1 (I.=0,15); grunty te cechujg si¢ dostatecznymi parametrami
wytrzymatosSciowymi;
- wierzchnia warstwa glebowa nie nadaje si¢ do bezposredniego wykorzystania
budowlanego; na etapie prac ziemnych nalezy usungé jq z dna wykopu; grunty te mozna
wykorzysta¢ do makroniwelacji obszaréw biologicznie czynnych;
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- do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) zwierciadio wody gruntowej nie wystepuje;

- wszystkie stwierdzone grunty mineralne nadajq si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego;

- odstonigte grunty piaszczyste (o ile wystapia) chronic¢ przed rozluZnieniem; grunty spoiste
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie
temperatury, gwattowne zmiany temperatur), mogacymi pogorszy¢ ich parametry
wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odsloniete podioze mozliwie szybko
zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym;

- grunty mineraine niespoiste (o e wystapiz) pozyskane z wykopu nadaja sie do ponownego
wykorzystania budowlanego (nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich
wilgotnosci naturainej do parametréw optymalnych; grunty spoiste bez ulepszenia (np.
doziarnienia, stabilizacji chemicznej) nie powinny byé¢ ponownie wykorzystywane do celéw

budowlanych;
- roboty budowlane zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych;

- gtebokos$¢ przemarzania wynosi ok. 0,8 m p.p.t.;

- pod wzgledem grup nosnosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G3/G4 - grunty
spoiste;

- koryto projektowanej drogi zaleca si¢ doprowadzi¢ do grupy noénoéci Gi poprzez
czgsciowa wymiane gruntu lub wykonanie stabilizacji chemicznej:

- warunki gruntowe uznaje sie za proste - grunty jednorodne genetycznie i mato
zréznicowane litologicznie o dostatecznych parametrach wytrzymatos$ciowych, brak
zwierciadta wody gruntowej;

- projektowany obiekt budowlany (budowa drogi - przediuzenia slegacza ul. Przemysiowej) zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Zalaoznik nr2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KAR

symbole geotechniczne gruntw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany (N - nasyp)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
GH  grunt préchniczny
Nm  namul
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
nieskaliste

KW wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki, kamienie

Z Zwir

Z 2wir giiniasty

Po pospéika

Po pospdtka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr plasek pylasty

Pg piasek gliniasty

n pyt

Mp Pyt plaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

G glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwiezia

Gz glina zwiezia

Gnz  glina pylasta zwigzla

:p l: piaszczysty

I it pylasty

skaliste

ST skata twarda

SM  skala migkka

ZNAK| DODATKOWE DOT, OPISU GRUNTU
+ domieszki
fl przewarstwienia

! grunty na granicy

() dodatkowe okreslenia
Ot1  numerotworu
150,10 rzedna otworu

VA

al
fg
Pg

Q
Qh
Qp

pbecorgoo:

—
— -
—

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Cawartorzed

Holacen
Plejstocen
Trzeciorzed
Kreda
Jura Cm

OZNACZENIA STANU GRUNTU
b  stopieri zaggszczenia
I, stoplesi plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWE.
52 nawiercony poziom wody
~Y_  ustabilizowany poziom
sgczenia

OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
grunty maio wilgotne
grunty wilgotne
grunty mokre
grunty nawodnione

gssg

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe

osady lodowcowo jeziome (zastoiskowe)
osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
osady peryglacjalne

osady rzeczne

osady jeziome (fimniczne)

osady deluwialne (zboczowe)

P Perm
C Karbon
D Dewon
S Sylur
0 Ordowik
Kambr

Trias

STANY GRUNTOW
luzny

$rednio zageszczony
Zageszczony

bardzo zageszczony
Zwarty
polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
phynny

TACH DOKUMENTACYJNYCH



r KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO /

1 Profil numer O-1

Zelnr: 3.1

J Wierinica: Swider okienkowy

QObiekt: Budowa drogi (ul. Prasmysiowa)
Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
Dozér geol.: mgr £..Bury

Rejon: Dz. nr 519
Miejscowosé: Swiebodzice
Gmina: Swebodzice
Powiat: $widnicki

System wiercenia: Recznie

Rzgdna: 272,80 m n.p.m,

| Skela1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29

Profil

litologiczny & Opis litologiczny

im] [m | )
456 7

= | Wisrcenie
3
® | Symbol gruntu

[

Symbol gr. wg
PN-EN ISO
14688

g

£

s

LB
23
g

10

gleba (piasek gliniasty ze Zwirem i [
fumusem)

(o}
=

~:~1 0.30] pyt plaszczysty ze Zwirem, szaro-brgzowy

p+Z

o« s s =

////‘ 050 glina, 25tio-brazowa )

‘ 10 V, % 0.80| glina, Xfto-szaro-brazowa

seciSi

1.70| giina, Zito-szaro-brazowa

saclS|

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Wierinica: Swider okienkowy

Profil numer Q-2
Rejon: Dz, nr 518 Obiekt: Budowa drogi (ul.Przemystowa) Systom wiercenia: Recznie
Miejscowoéé: Swiebodzice Wiercenie: GEOLOG kukasz Bury ST B
Gmina;: $wishodzice Dozér geol.: mgr t.Bury Rzgdna: 273.00 m n.p.m,
Powiat: widnicki Skela 1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29
| N 2 [ e | =
33 o .
= © Profil 5 o @ b g E
2 3_’% B litologiczny Prramid Opis litologiczny g mﬁg ‘g a §§ % £
Ll S I
g mppt & [m]] [m] @ @ &
1] 2 3 - 7 8 9 10 | 11| 12 ] 13
gleba {plasek gliniasty ze Zwirem |
humusem) Gb (hyor >
Pyt piaszczysty ze Zwirem, clemnoszary -
np+Z grsaS| mw | tpl | 0M/0 | B1
~ pyi piaszczysty na granicy gliny,
jasnozélio-szary
p/G saSi/saclSi mw | tpl | 10/1 | B1
- Py! piaszczysty, jasnoszary
HY i
g et IIp saSi mw tpl 1/0/1 | B1
§ § E=
Pyt piaszczysty, jasnozéfto-szary
mp sasi mw | tpl 0/0 B1
P¥t piaszczysty przewarstwiony piaskiem K
pylastym, jasnozétto-szary
pliPr saSisisa wmw | tpl 00 | Bt
pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem N
pylastym, jasno2sity
Mp//Px saSisisa wmw | tpl 0/0 B1

Rysunek wykenano programem "GeoStar*




Profil numer 0-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO [

Zatnr: 3.3

‘ Wiertnica: $wider okienkowy

Rejon: Dz. nr 519

Miejscowost: Swiebodzice

Gmina: Swiebodzice

e

[ Obiekt: Budowa drogl (ul.Przemystowa)
Wiercenie: GEOLOG Lukasz Bury
Dozér geol.: mgrt.Bury

l System wiercenia: Recanie
( Rzgdna: 272.70 m n.p.m,

Powiat: $widnicki [ Sk_ala 1:25 1 Data wi_ercenia: 2024-01-29
2 ]__ ' - a [ 2 I [ - o
:§ -g [ Profil —— I~ B g © § £ § g E
2 2508 litologiczny Opis litologiczny = =8 £| 5|8E 5
: I i
1 [ 7 8 9 10 | 11 [ 12 | 13
1 gleba (piasek gliniasty ze Zwirem | . R I
humusem)
J Gb I (h)or w r
: _pyip!aszczystyzezwiremzdomiesqu = T - N_"
czgsci organicznych na granicy gliny,
brazowy np+2,c20r9./G | greaSisaclSi | mw | tol | onp2 | B2
~ glina, 26kto-brazowa = ‘J - - i _ "}—'
mw | tpl ’ 323 B1
7 1.00| glina, Zétto-brazowa - [ = ) ”" Ir ‘f‘*
G " saclsi mw | tpl ' 2132 } B1
glina pylasta, jasno?Stto-szaro-brazowa ' . I l f ’1}
Gx I disi mw ‘ tol J a3 JI B1
glina pylasta, jasnc2dito-szaro-brgzowa '[ i / { o |T_ }l
I Gx |J clisi } mw ‘ tpl ( 3/4/4 ! B2
N
L

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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15 |BURMISTRZ MIASTA
i g
Fé) $WIEBODZICE

1T.7236.8.2023.MN )
Swiebodzice, dn. 02.10.2023 .

DECYZJA NR 1/2023
Na podstawie:
- art. 4 pkt 8, art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 z pdin. zm.),
- § 54 ust. 4 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1518),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z2023 r. poz. 775 z pbzn. zm ),

Ppo rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2023 r. Petnomocnika Strony Pana Piotra Rajcy, zamieszkalego
w Swiebodzicach przy ul. Wojska Polskiego 5 w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego zjazdu
zwyklego z drogi gminnej nr 112307D — ul. Przemyslowej (dz. nr 519) na dzialke nr 510/4 obreb Pelcznica 1

w Swiebodzicach
zezwalam

ASC WORKERS
ul. Pilsudskiego 31C
58-160 Swiebodzice

na lokalizacj¢ projektowanego zjazdu zwyklego z drogi gminnej nr 112307 D — ul. Przemystowa (dz. ar 519)
na dziatke nr 510/4 obreb Pelcznica 1 w Swiebodzicach na nastepujacych warunkach:

1. Zjazd zwykly nalezy zlokalizowaé zgodnie z przedlozonym zatacznikiem graficznym, stanowigcym
integralng czgs¢ niniejszej decyzji.
2. Podstawowe parametry geometryczne zjazdu przyja¢ jak dla zjazdéw zwyktych klasy B w oparciu
0 ,,Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach — wzorce
i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu” WR-D-33.
3. Zarzadca drogi, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 poucza o obowigzku przed rozpoczeciem robét
budowlanych:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

¢) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu.
4. Zjazd z drogi zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z przepisami prawa, W sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia, dostosowujac do wymagafi bezpieczenistwa
ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw dla kt6rych sa przeznaczone, wymagar ruchu pieszych
i zabezpieczajac przy tym przed splywem wody z posesji na dziatke drogowa i odwrotnie.
5. Zarzadca drogi zobowiazuje Inwestora do sporzadzenia operatu geodezyjnego powykonawczego
i przekazania pomiaréw do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Swidnicy.
6. Roboty przy budowie zjazdu bedg wykonywane bez wstizymywania ruchu na drodze gminnej.
7. Termin i szczeg6ly realizacji robét ustalié z Urzedem Miejskim w Swiebodzicach.
8. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami lub administratorami.
W przypadku, gdy budowa zjazdu koliduje z istniejacymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
niezwigzanej z gospodarka drogows, Inwestor na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
ww, urzadzen lub obiektow.
9. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujacych si¢ w pasie drogowym,
spowodowane budows zjazdu ponosi Inwestor.
10. Ninigjsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robét. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym,
zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych, nalezy wystapi¢ 30 dni przed
planowanym zajeciem pasa drogowego z wnioskiem do ZGK S$wiebodzice Sp. z 0.0. ul. Strzegomska 30,
58-160 Swiebodzice, zalaczajac dokumenty wymagane rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1.



poz. 1264), lacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robét, zatwierdzonym przez Starostwo
Powiatowe w Swidnicy.

11. Na podstawie art. 29a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6in. zm.) za
wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzadey drogi, zarzadca drogi
wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kar¢ pieniezng w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej
zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

12. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wydaje si¢ na czas nieokreslony z zastrzezeniem, ze niniejsza decyzja
wygasa, jesli w ciggu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

13. Wszelkie odksztalcenia jezdni oraz innych elementéw pasa drogowego w miejscu rob6t w terminie 2 lat
od zakornczenia rob6t beda usuwane na koszt Inwestora.

14. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgoda na inwestowanie w gminnej dzialce drogowej nr 519
(ul. Przemystowa) obrgb Pelcznica 1, bedacej w zarzadzie Urzedu Miejskiego w Swiebodzicach, na cele
budowlane zwigzane z powyzszymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

15. Utrzymanie zjazdu, lacznie ze znajdujacymi si¢ pod nim przepustami, nalezy do wiasciciela lub
uzytkownika gruntéw przyleglych do drogi.

16. Teren, na ktérym bgdg prowadzone roboty, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢, a po zakoficzeniu prac
przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

17. Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad bezpieczefistwa ludzi, nie uszkadzajac urzadzen
podziemnych.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catodci
interes strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Walbrzychu, za posrednictwem Burmistrza Miasta Swiebodzice, w terminie 14 dni od dnia Jjej dorgczenia,

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Oznacza to, ze brak jest mozliwosci zlozenia odwotania od decyzji oraz brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Zatacrnik;
1 x mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacja zjazdu

muja:

1 x Pelnomoenik Strony -
Pan Piotr Rajca /
ul. Wojska Polskiego 5 ..//¢ <
58-160 Swiebodzice P

1xIT aa

Do wiadomogci:

1 x ZGK Swiebodzice Sp.zo..
ul. Strzegomska 30
58-160 Swiebodzice

Sprawe prowadzi:
Marta Nowak
tel.74 666 95 31

Nortnle
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IT.7221.1.9.2024. MN Swiebodzice, dn. 08.08.2024 .

Pracownia Projektowa
KONSTRUKTOR
mgr inz. Piotr Rajca
ul. Wojska Polskiego 5
58-160 Swiebodzice

Dotyczy: wydania opinii do projektu statej organizacji ruchu.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 05.08.2024 . dotyczgcego zaopiniowania projektu
stalej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa odcinka drogi ul. Przemyslowej
w Swiebodzicach — dz. nr 519 obreb Pelcznica 1 jako przedhuzenie istniejacej drogi do dziatki
nr 510/4 obrgb Pelcznica 17 w Swiebodzicach, tutejszy Urzad opiniuje bez uwag
przedmiotowy projekt.

Po uzyskaniu opinii zarzadcy drogi projekt nalezy zlozy¢ do zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem, tj. przez Staroste Swidm'ckiego.

Otrzymujg:
1 x Adresat + zalgeznik (1 egz. projektu)
1xITaa

Sprawe prowadzi:
Marta Nowak
tel. 74 666 95 31

Note Notenle



Swiebodzice, dn. 27.07.2023 .

ey Yechnicrne]
Sy vl 2

IT.1510.18.2023.MN

1Y

ASC WORKERS SP. Z 0.0.
ul. Pilsudskiego 31 ¢
58-160 Swiebodzice

Dotyczy: zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wydania zgody na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane - dz. nr 519 obreb Pelcznica 1 w Swiebodzicach, Wydziat
Inwestycji, Remontéw i Infrastruktury Technicznej tut. Urzedu uprzejmie informuje, ze decyzja na
lokalizacje zjazdu, a takze decyzja na wbudowanie urzadzeh w droge gminng zawierajg réwniez
zgode na inwestowanie w gminnej dzialce drogowej na cele budowlane. W zwigzku z powyzszym
do tut. Urzedu nalezy ztozy¢ stosowne wnioski. Do wniosku o lokalizacj¢ zjazdu nalezy dolaczy¢
mapg w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg zjazdu, natomiast do wniosku o wbudowanie urzgdzen
nalezy zalgczy¢ mapg w skali 1:500 z planowang trasag wbudowania sieci oraz warunki przylaczenia

do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wydane przez ZWiK Sp. z 0.0. w Swiebodzicach.

Otrzymuja:
1 x Adresat
IxITaa

Przygotowala:

Marta Nowak
tel. 74 666 95 31
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Swidnica, dnia 5 lipca 2024 r.

GN.6124.8.12.2024

DECYZJA

Na podstawie: art. 5 ust. 112, art. 11 ust. 1 i4,art. 12 ust. 1,2,3,4,6,7.13i 14, art. 14 i
art. 30, ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j.
Dz.U. z 2024 1., poz. 82) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku: ASC WORKERS
SP. Z 0. 0., ul. Pilsudskiego 31C, 58-160 Swiebodzice, reprezentowanej przez pelnomocnika,
Pana Piotra Rajce, zam. ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
orzekam

1. Zezwoli¢: ASC WORKERS sp. z o. 0. /s w Swiebodzicach., dysponentowi dzialki nr;
519 polozonej w obrebie: Peleznica 1, miasto Swiebodzice, na trwate wylgczenie z produkcji
rolniczej czesci gruntdéw, w zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na: budowie drogi.
Dziatka nr 519 (Nr KW SW18/00076242/7) o powierzchni ogélnej: 0.3470 ha jest
sklasyfikowana jako: RIIIb — 0.1853 ha, PsIV — 0.1348 ha, dr — 0.0269 ha. Powierzchnia
gruntéw podlegajacych ochronie, przeznaczonych do wylaczenia wynosi 0.1383 ha i obejmuje
uzytek: RITIb.

2, Ustali¢ obowigzek pisemnego zawiadomienia organu wydajacego decyzje o
rozpoczeciu innego niz rolnicze uzytkowania gruntéw tj. faktycznego wylgczenia gruntéw z
produkcji rolniczej, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczecia inwestycji, celem ustalenia
wysokosci naleZno§ci jednorazowej i oplat rocznych z tytulu wylgczenia.

3. Ustali€ obowigzek jednoczesnego przedlozenia w w/w terminie dokumentu,
okreslajacego wartosé gruntéw wylaczonych z produkcji rolniczej, ustalong wedhug cen
rynkowych stosowanych w danej miejscowosci w obrocie gruntami, na dzefi faktycznego
wylaczenia tego gruntu z produkeji, niezbednego do pomniejszenia naleznosci jednorazowe;.

4. Ustali¢ nalezno$¢ jednorazowa z tytulu trwalego wylaczenia z produkecji rolniczej
gruntow sklasyfikowanych jako: RIIIb o powierzchni: 0.1383 ha, wyszczegélnionych w punkcie
1 decyzji, w wysokosci:

0.1383 ha x 262 305,00 zt/ha = 36 276,78 =1

(slownie: trzydzieSci szesé tysiecy dwiescie siedemdziesigt sze§¢ zlotych 78/100), ktdra
zostanie pomniejszona o warto$é gruntdw okreslona na dzien faktycznego wylgczenia,
Pomniejszenie naleznosci jednorazowej o wartosé gruntéw wylgczonych z produkcji rolniczej
nastgpi po zgloszeniu przez inwestora faktycznego wylgczenia tych gruntéw z produkcji
rolniczej i przedlozeniu dokumentu dotyczacego ich wartosci. Nalezno$é jednorazowa
pomniejszona o warto$¢ gruntéw bedzie patna w terminie do 60 dni od dnia uprawomocnienia
si¢ odrgbnego zawiadomienia o ustaleniu jej wysokosci.

5. Ustali¢ state oplaty roczne w wysokosci 10 % naleznosci tj. w wysokosci: 36 276,78 zt x
10 % = 3 627,68 zl (slownie: trzy tysigce szeéset dwadzieScia siedem zlotych 68/100) za
kazdy rok wylgczenia, platne bez wezwania w terminie do 30 czerwca kazdego roku przez okres
10 lat, poczynajac od daty faktycznego wylaczenia. Okreslenie terminéw uiszczania optat
rocznych nastapi odrgbnym zawiadomieniem po zgloszeniu przez inwestora faktycznego
wylaczenia w/w gruntéw z produkeji rolniczej.



6. Ustali¢ obowigzek poinformowania nabywcy o koniecznosci uiszczania ustalonych oplat
w przypadku zbycia gruntéw, na ktére wydano decyzj¢ o wylaczeniu z produkji rolniczej oraz
do poinformowania o zbyciu gruntéw organu wydajgcego decyzje.

7. Ustali¢ obowigzek zdj¢cia oraz wykorzystania na cele poprawy wartosci uzytkowej
gruntéw préchnicznej warstwy gleby i zagospodarowania jej we wlasnym zakresie (na wlasne
potrzeby).

Uzasadnienie

ASC WORKERS sp. z 0. 0. /s w Swiebodzicach reprezentowana przez pelmomocnika,
Pana Piotra Rajog, zwrécila si¢ z wnioskiem do tutejszego Starostwa o wydanie decyzji w
sprawie trwalego wylgczenia cz¢sci gruntéw z produkcji rolniczej o powierzchni 0.1383 ha,
sklasyfikowanych jako: RIIIb w granicach dziatki nr 519 potozonej w obrebie Pelcznica 1,
miasto Swiebodzice, w zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na budowie drogi.
Wiascicielem w/w dzialki jest Gmina Swiebodzice a ASC WORKERS Sp.Z0.0.2Z/s W
Swiebodzicach posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane na podstawie pisma
Burmistrza Swiebodzic znak GNZ.6125.3.2024.SN z dnia 20 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z Uchwalg Nr XVI1/96/07 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 30 sierpnia
2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
produkcyjno-ustugowej polozonego przy ulicy Strzegomskiej-Przemyslowej w Swiebodzicach,
grunty objgte projektowang inwestycja znajdujg si¢ w obszarze oznaczonym symbolem ,,KDW”
okreslonym jako tereny drég wewngtrznych.

Do wniosku dofgczono: projekt zagospodarowania terenu dzialki, okre$lajacy zasieg i
wielko$¢ powierzchni gruntéw, niezbednych do wylaczenia z produkeji rolniczej dla
zrealizowania projektowanej inwestycji, pismo Burmistrza Swiebodzic oraz pelmomocnictwo
udzielone Panu Piotrowi Rajca.

Z uwagi na to, ze zgloszenie faktycznego wylaczenia przedmiotowych gruntow z
produkgji rolniczej jeszcze nie nastapito i nie przedlozono dokumentu okreslajacego wartodé
wylaczonych gruntéw, nie pomniejszono naleznosci jednorazowej o warto$é gruntéw i nie
ustalono obowigzku i terminéw uiszczania oplat rocznych.

Wylaczajgcy grunt jest zobowigzany do poinformowania organu wydajacego
decyzj¢ o rozpoczeciu inwestycji oraz do jednoczesnego przedlozenia dokumentu
okreslajacego wartos¢ gruntéw na dzien faktycznego wylgczenia.

W przypadku nie zgloszenia organowi wydajacemu decyzje rozpoczecia innego niz
rolnicze uzytkowania gruntéw tj. faktyczmego ich wylgczenia z produkcji rolniczej w
terminie 30 dni od dnia rozpoczecia inwestycji, okreslonym w punkeie 2 niniejszej decyzji —
ustalona w punkcie 4 naleino$¢ jednorazowa bedzie podlegala uiszczeniu w pelnej
wysokofci (bez pomniejszenia o warto§¢ gruntéw). W razie zbycia gruntéw objetych
niniejszg inwestycja obowiazki z niej wynikajace przechodza z mocy prawa na nabywce.
Zbywajacy zobowigzany jest powiadomié o tym nabyweg.

Za poczatek biegnigcia 30 dniowego terminu okreslonego w punkcie 2 orzeczenia
niniejszej decyzji do zgloszenia faktycznego wylgczenia gruntéw z produkcji rolniczej uwaza si¢
dat¢ wskazang przez inwestora w zawiadomieniu przedktadanym do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 ., poz. 725)

Obowigzek zdjecia oraz wykorzystania na cele poprawy wartosci uzytkowej gruntow
préchnicznej warstwy gleby wynika z art. 14 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. 22024 r., poz. 82).

Pomniejszenie naleznosci jednorazowej ustalonej w punkcie 4 niniejszej decyzji o
wartos¢ gruntéw wylaczonych z produkeji rolniczej i okre$lenie terminu jej platnosci, okreslenie

¥



terminéw uiszczania ustalonych w punkcie 5 niniejszej decyzji oplat rocznych oraz podanie
numeru konta bankowego do wplat nastapi odrgbnym zawiadomieniem, po zgloszeniu przez
inwestora faktycznego wylaczenia tych gruntéw z produkcji rolniczej i przedlozeniu dokumentu
dotyczacego ich wartosci.

Otrzymuja:
1. Piotr Rajca - pelmomocnik

Majac powyzsze na uwadze orzeczono Jjak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Walbrzychu za poérednictwem Starosty Swidnickiego w terminie czternastu dni od dnia
jej dorgczenia.
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania.
Zgodnie z art, 22 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i
kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z pon. zm.), wiasciciel gruntéw jest zobowigzany zglaszaé
wlasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objetych ewidencja gruntéw i budynkéw, w terminie 30 dni
liczac od dnia powstania tych zmian. Niedopehienie tego obowigzku zagrozone jest karg grzywny.

ul. Wojska Polskiego 5
58-160 Swiebodzice

2. al/a
Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Dobrzyriska 21/23
50-403 Wroclaw x
2. Dolnoslaskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych

ul. Pilsudskiego 15/17

50-044 Wroctaw

Gmina Swiebodzice J
ul. Rynek 1 /
58-160 Swiebodzice |



