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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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Budowa odcinka ulicy Przemystowej w Swiebodzicach

1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn.: Budowa odcinka ulicy Przemystowej
w Swiebodzicach, dziatka nr 510/4, 519, 518, 238/10 obreb nr 0001 Pelcznica.

2.

INWESTOR

ASC WORKERS Spoika z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Pitsudskiego 31c

58-160 Swiebodzice

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80, poz.717 -
z péZniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.09.2020 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2020
poz 1609)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022 poz. 1518),
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126
z p zm),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729),

ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zalgcznik do Obwieszczenia Marszatka
Sejmu z 20.07.2018 Dz.U. 2018 poz 1614),

mapa cyfrowa do celéw projektowych w skali 1:500,

uchwata nr XVII/96/07 Rady Miasta w Swiebodzicach z dnia 30.08.2027 w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy
produkcyjno-ustugowej potoZonego przy ul. Strzegomskiej-Przemystowe;j
w Swiebodzicach

ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowa projektu budowlanego
obejmujacego zadanie: ,Budowa odcinka ul. Przemystowej w Swiebodzicach”.
Zakres prac obejmowa¢ bedzie:
* wykonanie rob6t ziemnych tj. wykopéw i nasypéw pod projektowane nawierzchnie
drogowe,
= wykonanie warstwy stabilizacji cementowej,
* wykonanie podbudowy z kamienia tamanego jako podbudowa zasadnicza pod jezdnie,
= wykonanie kraweznikéw betonowych,
= wykonanie trzech warstw bitumicznych z betonu asfaltowego.
* rozbudowe sieci wodociggowej,
= rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej,
* rozbudoweg sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z wpustami drogowymi,
* budowe oSwietlenia drogowego
5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres opracowania obejmuje budowe (przedtuzenie istniejgcego odcinka) ulicy
Przemystowej w Swiebodzicach w obrebie dziatki nr 510/4, 519, 518, 238/10.
Pas drogowy ulicy objetej opracowaniem nie jest ograniczony istniejacg zabudowa. Ulica
Przemystowa w Swiebodzicach posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczong
kraweznikami betonowymi. Chodnik i $ciezka rowerowa usytuowana jest na odcinku od
ulicy Strzegomskiej, dalsza czgé¢ ulicy posiada tylko jezdnie gtéwng. Zjazdy na dziatki
przylegte posiadajg nawierzchnie z kostki betonowe koloru czerwonego.
Istniejaca nawierzchnia na odcinku nie bedgcym przedmiotem opracowania jest w dobrym
stanie technicznym. Na odcinku istniejacym brakuje warstwy $cieralnej z masy mineralno -
bitumicznej. Istniejgca warstwa to warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.
W pasie drogowym prowadzone jest nastepujace uzbrojenie terenu:
e linia energetyczna doziemna niskiego napiecia,
e siel gazowa,
e sie¢ wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja teletechniczna,

e oS$wietlenie uliczne na stupach,
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZALOZENIA PROJEKTOWE

6.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatlg nr XVII/96/07 Rady Miejskiej
w Swiebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-ustugowej potozonego
przy ul. Strzegomskiej-Przemystowej w Swiebodzicach.

Zgodnie z zapisami MPZP dla terenu objetego projektem ustala sie przeznaczenie jako KDW -
droga wewnetrzna o szerokosciach w liniach rozgraniczajacych min. 12,0m (w dokumentacji
projektowej szeroko$¢ linii rozgraniczajacych wynosi 14,0m).

W projekcie zaklada si¢ budowe (przedtuzenie istniejgcego odcinka) jezdni. Nawierzchnie

jezdni projektuje sie jako nawierzchnie bitumiczng

6.2. Wplyw na srodowisko

Projektowane przedtuzenie ulicy i p6Zniejsza ich eksploatacja nie zmienia oddziatywania na
Srodowisko. Wody opadowe bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktéra
na budowanym odcinku zostanie przediuzona. Na terenie objetym opracowaniem nie

wystepuje zielen kolidujaca z planowanymi robotami budowlanymi. Nie projektuje sie nowej

+ zieleni.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Ministréw w sprawie
przedsigwzi¢¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko projektowana przebudowa
drogi nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

6.3. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie¢ w granicach $cistej ochrony konserwatorskiej.
6.4. Oddzialywanie gornicze

Obszar na ktérym planowana jest budowa ul. Przemystowej w Swiebodzicach nie lezy na
terenie wptywéw gorniczych.

6.5. Dane ewidencyjne

- dtugo$é jezdni - 93,02m
- szeroko$¢ jezdni - 7,00m
- powierzchnia jezdni - ~651m?
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Lp. Zapis w miejscowym planie Wytyczne projektowe
zagospodarowania
1. §2 pkt. 10
1.
b} szeroko$¢ linii rozgraniczajacych min. 12,0m szeroko$c¢ linii rozgraniczajgcych 14,0m
d) ustala sie kompleksowe projektowanie i zaprojektowana uzbrojenie — kanalizacja
realizacje ulic wraz z uzbrojeniem podziemnym sanitarna, deszczowa i sie¢ wodociagowa
oraz instalacje o§wietlenia drogowego
3
a) ustala sie realizacje sieci i urzadzen w zaprojektowano jako przedtuzenia
powigzaniu z istniejgca siecig miejska istniejgcych sieci
b} odprowadzenie sciekéw komunalnych i zaprojektowano jako przedluzenie
bytowych do istniejacej oczyszczalni istniejgcej sieci odprowadzajgce $cieki do
istniejacej oczyszczalni
c) ustala sie odprowadzenie wéd opadowych do zaprojektowano jako przedituzenie
istniejacych rowdéw lub do sieci kanalizacji istniejgcej sieci deszczowej zgodnie z
deszczowej na warunkach ustalonych przez ich wydanymi technicznymi warunkami
zarzadgéw przylaczenia
d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zaprojektowano w liniach rozgraniczajacych
winny by¢ zlokalizowane w liniach drég i uzgodniono z zarzadca drogi

rozgraniczajgcych drég lub na terenach
bezposrednio przyleglych do linii rozgraniczajacych
drog na warunkach okreslonych w przepisach
szczegOlnych i w porozumieniu z zarzadcg drogi

6.6. Badania geotechniczne

Na podstawie opinii geologicznej, wykonanej przez geologa Pana Lukasza Burego,
okreslajgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb przebudowy
ulicy Przemystowej w miejscowoséci Swiebodzice opracowanej w lutym 2024r, podtoze
budowlane uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki
gruntowo-wodne za korzystne.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badafi i obserwacji terenowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepuja

proste warunki gruntowe.
6.7. Uksztaltowanie profilow

Niwelete poprowadzono mozliwie dostosowujac do przyleglego terenu oraz koniecznoscig
odprowadzenia woéd opadowych do wpustéw deszczowych, poprzez odpowiednio

uksztattowany profil podtuzny..
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6.8. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Na budowanym odcinku ulicy Przemystowej w Swiebodzicach, roboty prowadzone beda w
istniejgcym pasie drogowym.

Projekt zaklada wykonanie robét ziemnych, wzmocnienie istniejgcego podloza poprzez
wykonanie warstwy stabilizacji cementowej, wykonanie podbudowy kamiennej, podbudowy
bitumicznej, warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego.

Roboty ziemne polegajag na wykonaniu wykopéw i nasypéw na glebokosci zgodna z
projektem. Grunt pochodzacy z korytowania nalezy sktadowaé¢ na wysypisku, wykorzystaé
na miejscu do uksztattowania poboczy i skarp, badZz Wykonawca zagospodaruje go w
uzgodnieniu z Inwestorem.

W celu wzmocnienia i ujednolicenia podtoza gruntowego projektuje sie na calej szerokosci
przebudowywanej jezdni (wraz z kraweznikami), warstwe stabilizacji cementowej z wezta
betoniarskiego gr. 20cm o Ryp= 1,5 - 2,5 MPa.

Korytowanie w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa)
nalezy wykonywac recznie.

Projektowany zakres robdét nawigzuje do istniejgcego przebiegu drogi, jest jego
przediuzeniem. Poczatek budowanego odcinka umiejscowiony jest na koricu istniejacego
odcinka ulicy Przemystowej. Przekr6j poprzeczny projektowanej drogi wynosi 2%,
szeroko$¢ ulicy 7,0m. Odwodnienie pasa drogowego odbywaé sie bedzie poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki drogowe kierujagce wody opadowe do studzienek
Sciekowych znajdujacych si¢ przy krawezniku i kierowane do kanalizacji deszczowej.
Jezdni¢ ograniczono obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm. Na koncu

budowanego odcinka kraweznik posadowi¢ jako zanizony (wystajacy 4cm).

6.9. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
Przewiduje sig¢ konstrukcje jezdni dla kategorii obcigzenie ruchem KR3 dla podloza G1.
Warunek mrozoodpornoéci dla KR3 0,70hz = 0,70*%0,8 = 0,56m
Konstrukcja jezdni:
* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,
* warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,
* podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22 gr. 7 cm,
* podbudowa gr. 25cm z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm,

* wzmocnienie podioza gr. 20cm - pasek stabilizowany cementem Rm = 1,5-2,5 MPa.

grubosé projektowanej konstrukgji drogi = 63cm
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Ze wzgledu na mate zaglebienie rur kanalizacji deszczowej projektuje sie wzmocnienie
podtoza stabilizacja gr. 20cm. Dodatkowo zaleca sie oblozenie tupinami styroduru i
obetonowanie.

Krawezniki, oporniki
Wzdtuz budowanego odcinka ulicy projektuje sie krawezniki wyniesione na wysoko$é 12cm
{$wiatto kraweznik6w) z miejscowym obniZeniem przy dziatce 510/5 na przyszly zjazd.

6.10. Rozbudowa sieci wodociggowej

Przewidziano rozbudowe odcinka istniejacej sieci wodociggowej woD110 na terenie dz. nr
519, obreb 0001 Pelcznica (pas drogi gminnej ul. Przemystowej). Odcinek projektowane;j
sieci na granicy dziatki objetej opracowaniem nalezy za$lepi¢ w celu dalszej rozbudowy.
Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur i ksztattek z polietylenu typoszeregu
PE100 SDR17 (PN10) o S$rednicy Dz110x6,6mm. Rury 1{3czy¢ metoda zgrzewania
doczotowego. Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-10736. Catkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej
wynosi 92,9m.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nie bedzie wyposazony w hydranty zewnetrzne, a
rozbudowa istniejgcego obiektu nie ma wplywu na warunki ochrony przeciwpozarowej. W
zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego zadania nie jest wymagane uzyskanie
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.

6.11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z terenu objetego opracowaniem odprowadzane beda do
istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ,ksD200”. Zaprojektowano odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej #200mm z wpieciem do istniejacej studni rewizyjnej ,Sksist” na
terenie pasa drogowego drogi gminnej - ul. Przemystowej. Potozenie oraz uklad
wysokos$ciowy terenu nie pozwala na odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z terenu
projektowanej hali produkcyjnej na terenie dziatki nr 510/4 (wedlug odrebnego
opracowania) w ukladzie grawitacyjnym. W zwigzku z powyzszym na terenie dziatki 510/4
docelowo zaktada sie montaz przepompowni $ciekdéw z rurg ttoczng doprowadzong do
granicy dziatki ewidencyjnej numer 510/4 - wedlug odrebnego opracowania. W ramach
niniejszego opracowania, na terenie pasa drogowego ul. Przemystowej, projektuje sie
odcinek przylacza cisnieniowego kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych (PE #63mm) o
dtugosci L=1,0mb.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze $ciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym, o potaczeniach
kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnos$ci obwodowej SN8
8kN/m?2; SDR34) stosowane w przypadku standardowych posadowienn od 0,8 do 6,0m i
przewidywanego obcigZzenia ruchem ciezkim. Rury laczone na uszczelki zapewniajg
szczelno$¢ i elastyczno$¢ potgczen. Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z
rur o §rednicy DN200mm. Na calej dtugos$ci trasy kanatéw, na zalamaniach i w miejscach

Strona 7



Budowa odcinka ulicy Przemystowej w Swiebodzicach

przytgczeniowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki rewizyjne nalezy
wykona¢ jako wtazowe z prefabrykowanych kregéw betonowych na uszczelkach szczelnych
z wlazami Zeliwnymi, wykonane z betonu min. klasy C35/45 (B45) zgodnie z PN-EN 206-1.
Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Catkowita diugo$¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wynosi 89,2m.

6.12. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg do
zbiorczej istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ,kdD300”. Zaprojektowano
odcinek sieci z wpieciem do istniejgcej studni rewizyjnej ,Dist2” na terenie pasa drogowego
drogi gminnej - ul. Przemystowej. PoloZenie oraz uklad wysoko$ciowy terenu pozwala na
odprowadzenie wdd deszczowych z pasa drogowego w uktadzie grawitacyjnym. Potozenie
oraz uklad wysokosSciowy terenu nie pozwala na odprowadzenie wod deszczowych z terenu
projektowanej hali produkcyjnej na terenie dziatki nr 510/4 (wedlug odrebnego
opracowania) w ukladzie grawitacyjnym. W zwigzku z powyzZszym na terenie dziatki 510/4
docelowo zakltada sie montaz przepompowni wod deszczowych z rurg tloczng
doprowadzong do granicy dziatki ewidencyjnej numer 510/4 - wedlug odrebnego
opracowania. W ramach niniejszego opracowania, na terenie pasa drogowego ul.
Przemystowej, projektuje sie odcinek przytacza ci$nieniowego kanalizacji deszczowej z rur
polietylenowych(PE @#125mm) o dtugo$ci L=2,4mb.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek PP zewnetrznie
karbowanych o sztywnosci obwodowej SN10 - 10kN/m2. Na catej dlugosci trasy kanatéw, na
zatamaniach i w miejscach przytaczeniowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne.
Studzienki rewizyjne nalezy wykonaé¢ jako wilazowe z prefabrykowanych kregéw
betonowych na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi, wykonane z betonu min. klasy
C35/45 (B45) zgodnie z PN-EN 206-1. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego
odprowadzane bedg za pomoca projektowanych wpustéw deszczowych, rur kanalizacyjnych
i studzienek kontrolnych do istniejgcego i przewidzianego do rozbudowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej kd300. Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych wpl-wpé o
$rednicy nominalnej DNS00mm z osadnikiem 0,95m, z dennicg i kregami wykonanymi z
betonu C35/45 (B45). Roboty ziemne pod uloZenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy
wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Catkowita dtugo$¢ projektowanego
odcinka sieci kanalizacji deszczowej wynosi 22,9m.

6.13. Budowa oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia drogowego wykona¢ z istniejgcego punktu
oSwietleniowego PO14. Projektowane o$wietlenie stanowi przedtuzenie istniejacego
osSwietlenia ul. Przemystowej tylko dla czesci objetej opracowaniem. W zakresie pomiedzy
istniejgcym punktem oS$wietleniowym P0O14 a projektowanym punktem o$wietleniowym
P0O/01 utozy¢ kabel oswietleniowy z pozostawieniem zapaséw do punktéw o$wietleniowych
ktére zabudowane zostang w ramach odrebnego opracowania.

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzi¢ z tabliczki
stupowej istniejgcego punktu oswietleniowego. Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze
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ochronnej DVK ¢$50 mm.

W zakresie projektowanego o$wietlenia drogowego stosowaé¢ oprawy oswietleniowe
zewnetrzne typu LED 500mA NW 5301 o mocy 36W. Oprawy instalowa¢ na stupach
stalowych zabezpieczonych antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. Stosowac stupy
o wysokosci 7,0 m z wysiegnikiem WGS 1/1,5/5 + fundament FP-2. Stupy posadowié w pasie
przydrogowym. Rozmieszczenie posadowienia stupéw pokazano na Planie sytuacyjnym.

Do podigczenia kabli o$wietleniowych we wnekach stlupéw o$wietleniowych stosowaé
izolacyjne zlacza stupowo-bezpiecznikowe 1ZK-4. Dla zabezpieczenia opraw
o$wietleniowych stosowa¢ wktadki bezpiecznikowe DO-1 2A.

Kable uktada¢ wedtug zasad okreSlonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel uktada¢ na gtebokosci 0,6 m od
poziomu terenu po zniwelowaniu, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

W wykopie kabel uklada¢ linig falista. Przy podejsciach kabli do stupéw i szafki
oSwietleniowej pozostawi¢ zapasy. Kable oswietleniowe uktada¢ na catej dtugosci w rurach
ochronnych AROT-a DVK @50 mm, przy przejéciu przez droge kabel uktada¢ na glebokosci
0,8 m w rurze ochronnej wzmocnionej SRS #110 mm.

Po utozeniu w wykopie kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, przykry¢ warstwa ziemi
rodzimej i ostoni¢ folia z tworzywa sztucznego. Stosowac folie koloru niebieskiego o
grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie zasypac ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do
poziomu terenu.

Réwnolegle z kabem utozy¢ bednarke uziemiajgca FeZn 25x4 mm. Kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugos$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu z sieciami
uzbrojenia podziemnego.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, w uktadzie sieciowym TN-C
stosowacé samoczynne wytgczenie zasilnia. Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim stanowi
izolacja robocza elementéw sieci o$wietleniowej, aparatéw zabezpieczajacych i opraw
oSwietleniowych. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie
zasilania, w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach
instalacji nie bedgcych pod napieciem. Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne powinny by¢
przylaczone do przewodu ochronnego ,PEN” sieci.

Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.
Przewdd ochronno-neutralny nalezy polaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego ,PEN”.

7. UWAGI KONCOWE

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy:
* stosowaé wylgcznie materialy posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te
materialy do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),
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= przed rozpoczeciem robét dokonaé pomiaréw geodezyjnych wyznaczajgcych granice
dziatek przylegltych, w miejscach zblizania sie chodnika do granicy dziatki, zmniejszy¢
szerokos$¢ chodnika do 1,80m,

= wykonane roboty zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru,

= podczas wykonywania rob6t ziemnych zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ zmian przebiegu
sieci podziemnych z inwentaryzacjg geodezyjna,

= przed wejéciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzadzen
podziemnych,

» wszystkie wiazy i wpusty uliczne nalezy przekazaé inwestorowi z protokotem,

* wszystkie montowane nowe wpusty i wlazy nalezy podda¢ regulacji,

= zamiarze przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi stuzby specjalne oraz
mieszkancoéw z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robét.

8. ZAKRES ODDZIAYYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 1 ppkt. €) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. -
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11.09.2020r. §14 pkt. 8 oddzialywanie niniejszego zamierzenia

zamyKka sie w granicach dziatek do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

Opracowat:
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