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Budowa fontanny wodnej na Skwerze przy Parku Brisaskim

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.
Ja niej podpisany:

Projektant:
mgr inz. Tomasz Bieniecki (brarza sanitarna)
uprawnienia do projektowania bez ograniga® zakresie sieci, instalacji i uidzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych nr POM/0031/POOS/08;
czlonek Pomorskiej Okgowej Izby Ireynieréw nr POM/IS/0300/08

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werbudowlane (t.j. z 2020r., poz.1333 ze
zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tejwgtaswiadczam,ze

projekt techniczny dla:

inwestora:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaiska
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdaiska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdask

dotyczcy:
BUDOWA FONTANNY WODNEJ

NA SKWERZE PRZY PARKU BRZE ZNIENSKIM
ul. Zdrojowa, Gdansk

226101_1.0034.87, 226101_1.0034.140/3

226101_1.0034.140/4, 226101_1.0034.141/1

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia blachego, rodzaj/-e obiektu/-6vadiz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez olemie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Bieniecki
Gdaisk, padziernik 2022.
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Budowa fontanny wodnej na Skwerze przy Parku Brisaskim

1.0 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora

2. Projektu wielobrarowego przedmiotowej fontanny, opracowanego rowreleg

3. Warunkéw technicznych znak SNG /EBS-T /WT41£2022/ GW z dnia 13.05.2022r.
wydanych przez SAUR NEPTUN Giakk

4. Wytyczne dla fontann, pismo TU-WT/2643/747/2@3/z dnia 28.07.2021r. wydane przez
Gdaiskie Wody

5. Mapy sytuacyjno - wysokoiowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw
projektowania.

6. Norm i przepisbw zwgzanych z tematem opracowania oraz na podstawieniaigi
technicznych dostawcow wdze i literatury techniczne;.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- monta wodomierza rownolegtego, instalaegyodocigows od studni wodomierzowej do
komory technicznej

- instalacg kanalizacji deszczowej od studni Dlistn. do komeghnicznej oraz niecki
fontanny

1.2 Dane ogodlne

1.2.1 Przedmiot inwestycji

Celem zadania jest wykonanie Projektu byamsanitarnej — wod-kan dla fontanny
wodnej na Skwerze przy Parku Bfmeenskim w Gdasku. Opracowanie stanowi ¢z
dokumentacji projektowej dolacej przedmiotem realizowanego zamowienia pt. "Bualow
fontanny wodnej na Skwerze przy Parku Braenskim".

Roboty budowlanedula sie odbywa na dz. nr 87, 140/3, 140/4, 141/1, ¢b034.

1.2.2 Istniepgcy stan zagospodarowania terenu

Skwer jest zagospodarowany, posiada kwatery ogredéeiezki spacerowe i mat
architektug — cswietlenie, tawki, kosze namieci. W centralnej e¢&ci znajdug sic obecnie
rabaty kwiatowe, z miejscem przeznaczonym na niofdatanny. W bliskiej lokalizaciji
fontanny — ul. Zdrojowa - znajdujecskanalizacja deszczowa dn400, na ktérej znajdig
studnie rewizyjne betonowe dn1200 (studnia do ktoestpi wiaczenie zostata oznaczona
jako D1listn.) oraz przytze wodocigowe dn63PE doprowadzone do studni wodomierzowej
betonowej dn1500 (oznaczonej jako W1). Studnia wudwmowa petni obecnie funkgj
pomiaru pobranej wody do nawadniania rabat kwiatdwy

Teren jest ptaski o ednych terenu w zakresie 2,62- 2,67 m n.p.m.

1.2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt architektoniczny zaktada w centralnegsck wykonanie fontanny wodnej. Dla
obstugi fontanny zostanie wykonana podziemna konecaniczna. Dla prawidtowe] pracy
urzadzen w komorze technicznej zostardoprowadzone przewody wod-kan do komory
technicznej oraz niecki fontanny.
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Budowa fontanny wodnej na Skwerze przy Parku Brisaskim

1.3 Przylgcze i instalacja zewgtrzna wody

Fontanna bdzie zasilana w wad zimmg, z istniegcej studni wodomierzowej
(oznaczonej jako W1) zlokalizowanej na dz. nr 140¥ chwili obecnej w studni
wodomierzowej znajdgjsic dwa zestawy wodomierzowe.

Zgodnie z wytycznymi projektu technologii fontanny:
- Wodaswieza wodocigowa do napetniania niecek i uzupetniania obiegdwir-6 m*/h.

Istniegca studnia wodomierzowa jest wykonana jako betondm&b00. Znajduj sie w niej
dwa zestawy wodomierzowe. Studnia wodomierzowa Fesilana istnigcym przyhczem
wodocggowym dn63PE. Projektuje ¢sprzebudow instalacji w studni, tj. montanowego
zestawu wodomierzowego w celu opomiarowania dopdaaaej wody do komory technicznej
fontanny. W tym celu nahly zamiené istniegcy trojnik redukcyjny G2"/G1", na
rownoprzelotowy G2", istnigge kolano za trojnikiem wymiefina trojnik redukcyjny G2" /
Gl %". Za tréjnikiem naley zamontowé& nowy zestaw wodomierzowy. Istraep i
projektowana armatura zainstalowana w studni wodorivej zgodnie z rysunkiem "S.04
Szczego6t studni wodomierzowej”.

Za studn wodomierzowy instalacg wody z rur dn40PE natg doprowadzi do projektowanej
komory technicznej w celu zapewnienia dostawy wddyrojektowanej fontanny.

Odcinek przyicza wodocigowego W4-W5 wykonametod, bezwykopow, np. za pomag
przecisku. Przecisk naig rozpocaé¢ od punktu W4 w strankomory (punkt W5). Urgzdzenie
przeciskowe zamontowane bezplnio w wykopie.

Przegcie przezciare komory naley wykona z zastosowaniem tulei typu ,WGC” lubaeuch
uszczelniajcy.

W komorze zostanie zastosowany zawoOr odgtyagaraz za wégiem przewodu przegiare
komory. Zgodnie z projektem technologii uzdatniadwodla fontanny (wg odbnego
opracowania) za zaworentdzie s¢ znajdowa filtr skosny oraz zawOr antyskaniowy z
przerwg powietrzry - zabezpieczaga cofniccie st wody technologicznej z niecki fontanny do
sieci miejskiej.

Dla wodocygow czynnych przez caty rok przyp normatywn glebokasé utozenia.

Dla gkbokdsci przemarzania /1,0 m przykrycie sieci, zgodnie z PN-B-10725 pavan
wynosi minimum H=1,4m. Zgodnie z warunkami prgy zagtbienie przyjcza min. 1,5m.
Jako gtéwne odecie wody projektuje si zawor kulowy odcinacy za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej

1.3.1 Zapotrzebowanie wody

Woda lgdzie zuywana na cele techniczne awane z prag fontanny tj. napetnianie niecki
fontanny, czyszczenie ukiadu technologicznego famga uzupetnianie ztadu, itp. Zgodnie z
technologi maksymalne ztycie wody ledzie wynost 6 ni/h.

1.3.28rednica instalacji wodocagowe;

Przeptyw obliczeniowy w przewodzie pragka wody kdzie wynost:

Q=1,67 dn¥s =6,0 nih
Warunki przeptywu: przewoé@40 PE, PE100, SDR17 PN10, v=1,72 m/s, R=0,10m/mb
1.3.3 Dobor wodomierza

W studni nale zamontowa wodomierz wielostrumieniowy, suchobiey, przyhcza
gwintowane 1” o podstawowych parametrach:
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- ciagly strumiei objetosci — Q3= 6,3 ni/h -$rednica nominalna — DN 25 mm
- maksymalny strumfeobjctosci — Q= 7,8 ni/h

1.3.4 Zawdér antyskaeniowy

W studni wodomierzowej natg zamontowa zawor antyskzeniowy klasy EA, 0 nagpujacej
charakterystyce:
- srednica nominalna: DN 32 mm, - typ pro#a: gwintowane 1 1/4”

1.3.5 Wykonanie poiczai rur i ksztaltek PE
Polczenia rur i ksztattek PE nalewykona poprzez montaziaczek elektrooporowych.

1.3.6 Materialy i armatura

Zgodnie z warunkami technicznymi do budowy instglamdociaggowej naley zastosowa
rury i ksztattki PE, PN10. Za studnwodomierzowy do komory technicznej projektujeesi
przewddp40 PE, PE100, SDR17, PN10.

1.3.7 Proby szczelngi i ptukania

Przylhcze wodocigowe na dzialce po wykonaniu nalepodda probie szczelniwi zgodnie z
PN-B-10725. Ginienie probne p=1,0 MPa, czas trwania proby mininfnh.

Proke cisnieniony mazna przeprowadzi po uptywie minimum 1 godziny od wykonania
ostatniego zcza zgrzewanego. Po pofslyym wyniku proby szczelroi nalery
przeprowad# ptukanie wod zimmg, a nastpnie dezynfekej roztworem wody chlorowej i
ponowne ptukanie.

Sie¢ powinna by napetniona roztworem wody chlorowej @zgmniu 1dni podchlorynu sodu na
1m® wody przez okres 24 godzin.

Po dezynfekcji i ptukaniu pobégrobki wody i przekazado badania bakteriologicznego. Przy
negatywnym wyniku badapowtorzyé dezynfeka i ptukanie, a do uzyskania pozytywnych
wynikow.

Wodk z ptukania sieci odprowadziymczasowymi ruroggami do kanalizacji sanitarnej.

1.3.8 Odbior sieci
Odbioru sieci wodoaggowej naley dokon& zgodnie z normPN-B-10725.

1.3.9 Tama lokalizacyjna

Wzdhuwz projektowanych przewoddéw z rur PE przewiduje wozenie biato-niebieskiej tany
lokalizacyjnej o szerokmi b=200mm z wtopiom tasmg metalowg lub drutem miedzianym.
Tasme nalezy utozy¢ 20 cm nad grzbietem rury.

1.4. Kanalizacja deszczowa

Projektuje s odprowadzenie wody z komory technicznej za pagnagarzewodu
ttocznego 132PE z pompy zainstalowanej w studzience ¢aghia do gromadzenia ¢si
wody) w komorze, osobnym przewodem ttocznyi82PE z filtra piaskowego do studni D3
oraz z niecki fontanny kanalizacji deszczowej praéami z rurl] 160PVC, SN8 do studni D3.
Nastpnie ze studni D3 przewodem200PVC, SN8 zebrana w szczelny uktad kanalizacja
zostanie odprowadzona do odbiornika — istimej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej
jako D1listn.) Studnia D1listn. jest zabudowana rlaktorze deszczowym dn400 usytuowanym
w ul. Zdrojowej, na terenie dziatki nr 87, znajghggo st na Skwerze przy Parku
Brzeznienskim.
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Odcinek kanalizacji deszczowej D1listn. - D2 nglevykona& metody bezwykopovy, np.
za pomog wiercenia grawitacyjnego. Jako kora@tartowg nalezy uzy¢ studni D2 i prowadZi
wiercenie z tej studni w strerstudni D1listn. Do wykonania tego odcinka ngleastosowa
rury modutowe PP dn200 (225x13,8mm) o dkgy@00mm.

Kanalizacja deszczowa zostanie doprowadzona do Kotechnicznej. Przégie przez
sciare przewodowl132PE ze wzgldu na maliwy wysoki poziom wéd gruntowych, nalg
wykona& za pomog tulei typu ,WGC” lub facuchoéw uszczelniagych. W komorze
technicznej zaprojektowano zalienie do gromadzenia wody. Doprowadzone zastinniej
odprowadzenia wod z armatury zainstalowanej w kamdegodnie z projektem technologii
fontanny) oraz odptyw z umywalki. W zabieniu zostanie zainstalowana pompa zatapialna o
wydatku 10nih. Zgodnie z projektem technologii fontanny:

- Maksymalny wydatek wod poptuczynowych z plukafiira wynosi ok. 8 nvh

w czasieok. 7 min., objtos¢ wod poptuczynowych z jednego ptukania wynosi ok.

1,0 nt. Czstotliwos¢ piukania — minimum raz w tygodniu. Wody popluczne

odprowadzaneddla do zag¢bienia w komorze techniczne;.

W komorze technicznej zostanie zainstalowana unkavaé stali nierdzewnej wraz z bageri
czerpaln, zasilag zimmg wodg. Umywalka umaliwi czyszczenie armatury zainstalowanej w
komorze technicznej.

Dla zabezpieczenia niecki fontanny przed przepeiare zaprojektowano przelew
awaryjny umieszczony w niecce fontanny. Poziom odbivody przez przelewedzie o 5 cm
wyzszy ni poziom dopetnienia wody w niecce przez uktad dopusody. Srednica rury
odprowadzajcej wodt z przelewu dnl110. Na odcinku pamzy studna D3, a fontang
zaprojektowano zasunozowg do zabudowy podziemnej dn150, uttiwiajgca spust wody z
niecki fontanny. Przed i za zasgwalery zamontowa kotnierze do rur PVC dn160/150. Pod
zasuwg nazowg naleey zamontowa blok oporowy.

1.4.1 llcé¢ odprowadzanychsciekow deszczowych

Woda dla zasilenia fontannyedizie kizy¢ w obiegu zamkgitym — pomédzy technologi
fontanny umiejscowionw komorze technicznej, a niectontanny. Na okres zimowy fontanna
bedzie wyhczona z eksploatacji, woéwczas ngst spuszczenie wody z niecki fontanny.
Przewidywana ilé& wody w niecce fontanny wynosi 2,78m

1.4.2 Maksymalny przeptyw wody w kanatach
Przeptyw grawitacyjny, napetnienie H=0,5 D.

L Srednica Przeptyw sciekow w kanale (dmi/s) przy spadku kanatu i (%)
P- | kanatu mm i=0,50 1=0,80 i=1,00 i=1,50 i=2,00
1 160 -- 7,2 8,0 9,8 11,2

1.4.3 Materialy

Kanalizacg deszczow nalezy wykon& z rur i ksztattek PVC-U kielichowych do budowyaie
zewretrznych klasy S lub T o wytrzymaioi 8,0 kN/nf taczonych na uszczelkgumowe,
wargowy, ktdra dostarcza producent rulNie dopuszcza § stosowania rur PVC ze
spienionym rdzeniem.

Odcinek kanalizacji wykonany metpthezwykopow nalezy wykona z rur modytowych PP -
dn200 (225x13,8mm) o diuga pojedynczego modutu 700mm.
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1.4.4 Proby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nakpdokona zgodnie z norm PN-B-10735 ,Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

1.5 Skrzyzowania projektowanych przewodow wod-kan.

Na trasie projektowanych pragzy wod-kan wysipuja ich obustronne skrzpwania oraz z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi, telekomunikagyi, siecy gazows, kanalizacji
sanitarnej, instalacja nawadniania kropelkowegotaranie skweru. Miejsca skraywan s3
pokazane na planie sytuacyjnym oraz profilach.

Instalacja nawadniania kropelkowego jestzolma na terenie istniggym lub bezpérednio pod
podsypl kostki betonowej - nie ma kolizji w trasie projeWtanych przyiczy wod-kan z ¢
instalacj.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane wrénie sieci naley traktowa¢ jako
czynne, ich wysépowanie zgtost do odpowiednich stzb eksploatacyjnych.

Sieci nieczynne wyspujace w obebie wykopow zdemontowa

Miejsca skrzyzowan zgtosi do odbioru przez wiacicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

W obrebie wykopow uzupeint tasmy ostrzegawcze ukladane nad istnigpymi
ruroci ggami i kablami.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywazgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050, PN-S-02205

Dla projektowanych przyktza kanalizacji deszczowej i instalacji wodgawej z uwagi na
zmniejszenie iléci robot ziemnych i zagospodarowanie terenu, ptajekse wykopy wgsko
przestrzenne @scianach pionowych, wykonywane spi@m mechanicznym i e€Zciowo
recznie.

Odcinek kanalizacji deszczowej Dlistn-D2 wykémaetod, bezwykopow, np. za pomagc
wiercenia grawitacyjnego. Odcinek instalacji wody4W/5 naley wykona& metod
bezwykopowd, np. za pomag przecisku. W pozostatych przypadkach przewody Wena-
wykona w wykopie otwartym.

Wykopy wykonywane spttem mechanicznym — 80%daznie 20%.

Do gkbokasci H=1,0m dopuszcza ¢kciany wykopdw bez umocnienia, przyehbkasciach
H>1,0msciany wykopow umocnione.

W strefie prac istnigpy drzewostan naky zabezpieczypoprzez wygrodzenie ogrodzeniem.
Szalowanigcian wykopow wykonéaprzy pomocy wyprasek stalowych z rozporami staloiy
regulowanymi §ruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych zo@ami drewnianymi.
Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleggpmgizostawd warstwe gruntu okoto 15 cm
ponad projektowan rzedng dna wykopu, warste tg usuraé recznie i nasfpnie wykona
podsypk. Grunt naruszony na dnie wykopu maleusuryé i uzupetné piaskiemsrednim,
odpowiednio zagszczonym. Analogicznie nate postpi¢c w miejscach przegbienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno I8ysuche, nie rozltnione i nie zamarzgie.

W miejscach zblien do istniejcego uzbrojenia podziemnego projektuje wiykopy wgsko
przestrzenne gcianach pionowych umocnionych, wykonane sposokeanym.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, n&hpod przewody z tworzyw sztucznych
wykona podsyplk piaskows o uziarnieniu 810mm, grubéci 10cm bez ubijania.
Zasypywanie wykopow do wysokd 30 cm nad gomkrawedz rurocggow wykona piaskiem
0 uziarnieniu j.w. ¢cznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegOlnie pa stronach
rurociggdw. W gruncie sywanym do zasypywania rurggdw nie mae wystpowa gruz,
kamienie i inne eizkie przedmioty, ktére magspowodowa uszkodzenie sieci.
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Pozostad cze$¢ wykopdw zasyp& mechanicznie warstwami zgodnie z ngridN-S-02205;
zag:szczenie gruntu na catej wysdkowykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Na odcinkach gdzie wygbuja nasypy niekontrolowane oraz grunt niemp lub z dua iloscia
gruzu i kamieni naley wykona catkowity wymiare gruntu.

Przy zasypywaniu wykopéw sukcesywnie demontogzalowaniecian.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopach powinien wyrosi

- przy prowadzeniu sieci pod kostketonows zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardnoiny=0,97.

Wykopy naley zabezpieczy przed dosfpem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i
poprzez oznakowaniesi@g ostrzegawcgi deskami BHP.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napoti@w terenie, naley traktowa¢é jako
czynne, ich wysgépowanie zgtost bezzwtocznie do odpowiednich skl eksploatacyjnych.

1.7 Odwodnienie wykopéw

W zwigzku z koniecznécig wykonania gibokich wykopow, istnieje ryzyko prowadzenia prac
w miejscach gdzie magvysipowa: saczenia wod gruntowych.

W takim wypadku, wykopy naky odwodné za pomog pomp do wéd zanieczyszczonych
zainstalowan bezpdrednio w wykopie lub za pomegdgtofiltrow - w zaleznosci od gruntu
wystepujacego w wykopach oraz naptywu wod gruntowych.

Zakres robo6t zwizanych z odwodnieniem wykopéw naje ogranicz¢ do niezlgdnego
minimum. Wod& z odwadniania wykopow nalg odprowadzi tymczasowymi ruroggami na
teren inwestycji.

W trakcie wykonywania prac nie nagt obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zakres prac
ograniczy s} do dziatek ohjtych opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnyclinatkach
przylegtych.

1.8 Rozhidrka i odtworzenie nawierzchni

Na trasie projektowanych przewodow wod-kan, terest uradzony. W zakresie oktym
tematem opracowania wyguja:

— istniefcy teren nieutwardzony

— istniejgcy teren utwardzony (kostka betonowa)

- rabaty rgano-bylinowe
Wszystkie rozebrane nawierzchnie podczas wykonyavarac budowlanych naig odtworzy
do stanu zastanego, przed rozgoeam robot budowlanych.
W miejscach nie zagospodarowanych nowe nawierzclzogtan wykonane zgodnie z
projektem architektonicznym zagospodarowania teremo utazeniu projektowanych
rurociggow.
Odpady z rozbiorek, w tym gruz betonowy, zagospmdat zgodnie z ustaw z dnia
03.03.2022r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699).

1.9 Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot naley opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia t.zw. ,Plan
BIOZ” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. padstawie informacji za¢zonej do
niniejszego projektu.

Roboty wykondé zgodnie z dokumentagjnormami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracoveaGOBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzgédnie przestrzega obowizujgcych przepisbw BHP, szczegdlnie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2018r. sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznydbzU. 2019 poz. 1830
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Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, gea wptyw na przyte rozwpzanie wymagaj
akceptacji autora dokumentacji i mashy¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy rowniezmian materiatowych.

Montaz przewoddéw i uzbrojenia wykotiazgodnie z instrukgj montaowg producenta
wyrobow.

Materiaty zastosowane do moatainstalacji musg posiada:

- atest higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny,

- aprobat techniczi ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsky Normy lub z aprobagt techniczn.
Aktualncs¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw maleprawdzé przed wbudowaniem
lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musgzost& przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbkericowego.

1.10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 03aa&022 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),
wytworcg odpadow powstagych w wynikuswiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektu jest podmiot, ktoéwiadczy ustug. Wszystkie odpady powstgie w czasie
robot budowlano — montawych — resztki materiatow izolacyjnych, opakowapi izolaciji,
koncowki rur i ksztattownikow, kacowki elektrod, izolacja, itp - natg zbiera i usuwa na
biezagco poza teren wykonywania robot.

1.11 Normy zwhzane z tematem opracowania

L.p. | Numer normy Tytul normy.

1 | PN-B-01706:1992| Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

2 | PN-B-01707:1992| Instalacje kanalizacyjne. Wymaaanprojektowaniu.

3 | PN-B-10700.00 Instalacje wewegtrzne Wodom;goyve [ kanaliz,acyjne. . _

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagabadania.

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
5 | PN-B-10700.02 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych
ocynkowanych.
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody valasfach
6 | PN-EN-1717:2003| wodochagowych i ogélne wymagania dotycze urzdzen
zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynkow.

4 | PN-B-10700.01

1:2002 Cz4¢ 1. Postanowienia ogolne i wymagania.

8 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtrz budynkow.
2:2002 Cz$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadwbliczenia.

9 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynkow. Cgs¢ 5: Monta
5:2002 i badania, instrukcje dziataniazyikowania i eksploataciji.

1.12 Przepisy zwjzane z tematem opracowania

L.p. | Tytut aktu prawnego.

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — fekistolity — Dz. U. nr 156/2006 poz.
1118 z péniejszymi zmianami. (Tekst jednolity Dz. U. 2021zp@351)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw
2 | technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690
z p&niejszymi zmianami. (Tekst jednolity Dz. U. 202@zp1225)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2019r. vagfe bezpieczestwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U923tiiz. 1830.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @2.2015 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanegoU. 2015 poz. 1554

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyegcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12
poz. 1126.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002rspvawie okréenia przeaitnych
norm zuwycia wody — Dz. U. nr 8 poz. 70.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. Zakres robot

Informacja dotyczy przyczy i instalacji zewetrznych wod-kan dla projektowanej fontanny w
Gdaisku, na Skwerze przy Parku Bfméenskim, na dziatkach nr 87, 140/3, 140/4, 141/1, obr.
034. Zakres robot zgodnie z opisem technicznym.

2.0. Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Elementy istnigjcego zagospodarowania terenu stwacmgagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniegce drogi przy terenie dziatki Inwestora, po ktoryedzie s¢ odbywat ruch pojazdéw,
- maszyny i sprg budowlany poruszagy sk po terenie budowy.

3.0. Przewidywane zagrgenie podczas realizacji robét
W czasie realizacji robot magvystgpi¢ nastpujace zagraenia:

1. Zagrozenia zwizane ze sktadowaniem materiatow

- nieodpowiednie sktadowanie elementow pgzyly, urzdzer wyposaenia komory
technicznej,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwoypetin

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez sp@eéanateriaty i gizkie elementy instalacji,
- awarie spretu w czasie pracy np. elektronatizi do montau instalaciji.
- poraenie pgdem.

3. Zagrozenia zwizane z transportem ludzi, sprztu

- potknkcie sk, palizgniecie, upadek zérodkow transportu,
- potrcenia i uderzenia przez pragey sprzit.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem przyaczy i praca sprzetu

- upadek z wysoki,
- upadek z wysokwi réznych przedmiotéw i natzlzi,
- uderzenie przez pragay sprzt lub sprzt niewtaciwie zabezpieczony,

5.Zagrozenia w czasie montau przytaczy

- poraenia pgdem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu rur,

- przygniecenie przezgikie przedmioty — elementy przyizy,

- zasypanie w wykopie

Zagrazenia wys¢puja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zmanych z monteem
instalacji.

4.0. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHPsmposiada
swiadectwa szkolenia wginego i okresowego.

Pracownicy powinni b§zapoznani z ryzykiem zawodowym wgfstijacym na danym
stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno byotwierdzone przez pracownika ndrpie.
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Pracownikom na placu budowy powinnychydostpnione aktualne instrukcje bezpiefigava

i higieny pracy dotycgre wykonywania robot, obstugi maszyn iadzen, udzielania pierwszej
pomocy, posfpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lubbezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy naleprzeprowad# codzienny instruktastanowiskowy zawieragy:

- omoOwienie zakresu prac na dzi@boczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonaniskpujacych zagraen,

- wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za poszczegginpy pracownikow w wypadku
konieczndci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub bolygs.

5.0.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Dla realizacji robét zgodnej z obayzujacymi przepisami naly zapewné kierowanie budow
przez osoby posiadgje odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdytgestymagane
odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni i wypos&ni wsrodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wyk@nia robét budowlanych,

- wiasciwg odziez robocz, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokdaski ochronne,

- wyposaenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszezagmwidocznym miejscu
spisu telefonéw alarmowych i apteczki pierwszappcy,

- pracownicy powinni znainstrukcg ewakuacji w wypadku g@ru,

- nalezy stosowa sprawne urgdzenia i nargdzia posiadagce aktualne niezioine badania
techniczne,

- urzadzenia dwigowe i rusztowania powinny posiadatesty i z&wiadczenia o dopuszczeniu
do eksploatacii,

- budowa powinna zostaznakowana tablicinformacyjry zgodnie z obovdzujacymi
przepisami oraz tablicz ogtoszeniem dotygeym wielkadsci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- stray pazarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

6.0. Zalecenia ogdlne

Wszystkie roboty mugzby¢ wykonywane zgodnie Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieéatwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane mospowiada ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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