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przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
BUDOWA FONTANNY WODNEJ NA SKWERZE PRZY PARKU BRZEZNIENSKIM
1 S.01.01 - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 S.01.01 - Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur i ksztaltek dn160PVC-U SN8
1|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1/18 0408-
02
5,2 m 5,200
RAZEM 5,200
2|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego | szt.
d.1.1/01 0208- |o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzedzi
02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany studni wktadkami "in situ" przy grubosci $ciany do 20 cm | szt.
d.1.1/18 0527- |- rura PVC o $r. nominalnej 160 mm
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 4- | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do m
d.1.1/01 0207- |0.015 m2 w podtozach, stropach i Scianach
01
1*0,534 m 0,534
RAZEM 0,534
5/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1.1/0804-01
52 m 5,200
RAZEM 5,200
1.2 S.01.01 - Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur i ksztattek dn200PVC-U SN8
6|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/18 0408-
03
18,95 m 18,950
RAZEM 18,950
7|/KNR-W 4- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego | szt.
d.1.2/01 0208- |o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzedzi
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 2- |Przejscie przez sciany studni wktadkami "in situ" przy grubosci $ciany do 20 cm szt.
d.1.2/18 0527- |- rura PVC o $r. nominalnej 200 mm
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR-W 4- | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do m
d.1.2|01 0207- |0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
01
2*0,66 m 1,320
RAZEM 1,320
10|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.2/0804-02
18,95 m 18,950
RAZEM 18,950
1.3 S.01.01 - Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur i ksztaltek dn200PP modutowych, metoda bezwy-
kopowa
11|KNR 2- Przecisk o dtugosci do 50,0m wykonany wiertnicg grawirtacyjng m
d.1.3/18W 0306-
0300
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
12|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego | szt.
d.1.3/01 0208- |o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzedzi
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany studni wktadkami "in situ" przy grubosci sciany do 20 cm | szt.
d.1.3/18 0527- |- rura PVC o $r. nominalnej 200 mm
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do m
d.1.3/01 0207- |0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
01
270,66 m 1,320
RAZEM 1,320
15/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.3/0804-02

-2.
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10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
1.4 S.01.01 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ttocznej z rur i ksztaltek dn32 PE100, SDR17, PN10
16|KNR-W 2- |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.4/18 0109- |zewnetrznej 32 mm
01
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
17/KNR AT- |Uszczelnienie przejsé instalacyjnych w murach i stropach fancuchem uszczelnia-| szt.
d.1.4/47 0107- |jgcym dla rur o $rednicy nominalnej ,32 mm
07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/ KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1.4/18 0708- 200m
02
analogia
7,8/200 odc. 0,039
200m
RAZEM 0,039
19/KNR 5-16 |Montaz oston na przewody z wierceniem otwordw - 4 Sruby mocujace - deflektor | szt.
d.1.4/0103-01 |wlotowy ze stali nierdzewnej 300x400mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 S.01.01 - Budowa studni rewizyjnej, betonowej kanalizacji deszczowej dn1200
20|KNR 9-22 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.5/0301-05 |1200 mm i gtebokosci 2 m - bez kinety, z wiazem B125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 S.01.01 - Montaz urzadzen w komorze technicznej
21|KNR-W 2- |S.01.01 - Montaz pompy S$ciekowej zatapialnej w komorze technicznej kpl.
d.1.6/18 0212-
03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2- |Zlewozmywaki jednokomorowe szt.
d.1.6/15 0229-
05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6/150137-
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
d.1.6/150112- |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
01
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
25|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- m
d.1.6/0205-02 |kowg
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
1.7 S.01.01 - Montaz zasuwy nhozowej, miedzykotnierzowej dn150 PN10 z blokiem podporowym, osprzetem i ozna-
kowaniem
26|KNR-W 2- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-| m3
d.1.7/18 0530- |menty betonowe - bloki podporowe
01
1*0,3*0,3%0,2 m3 0,018
RAZEM 0,018
27|KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - przektadka m?2
d.1.7/0616-01
1*0,3"0,3 m?2 0,090
RAZEM 0,090
28|KNR-W 2- |Zasuwy nozowe migdzykotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na ru- | kpl.
d.1.7/18 0212- |rociggach PVC i PE do zabudowy podziemnej
03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 S.01.01 - Wykonanie wykopow wraz z umochieniem oraz ewentualnym odwodnieniem pod budowe sieci kana-
lizacji deszczowej
1.8.1 S.01.01 - Wykopy, umochienie - kanalizacja deszczowa dn160 PVC
29|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.1./01 0310- |suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-1l; gtebokos¢
8.1/04 do3.0m

-3-
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52*1*1,5 m3 7,800
RAZEM 7,800
30|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i gteb. do m?2
d.1./01 0313- |3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérka
8.1/01
5,2*2*1,5 m?2 15,600
RAZEM 15,600
31/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu m3
d.1./11 0101- |stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
8.1/01
5,2*1*1,5 m3 7,800
RAZEM 7,800
1.8.2 S.01.01 - Wykopy, umochienie - kanalizacja deszczowa dn200 PVC
32|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.1./01 0310- |suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-1l; gtebokos¢
8.2/04 do3.0m
18,95*1*1,7 m3 32,215
RAZEM 32,215
33|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i gteb. do m?2
d.1./01 0313- |3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérka
8.2|01
18,95*2*1,7 m?2 64,430
RAZEM 64,430
34/ KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu m3
d.1./11 0101- |stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
8.2|01
18,95*1*1,75 m3 33,163
RAZEM 33,163
1.8.3 S.01.01 - Wykopy, umochienie - kanalizacja deszczowa dn32 PE100
35/KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.1./01 0310- |suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-1l; gtebokos¢
8.3/04 do3.0m
3,970,8"1,95 m3 6,084
RAZEM 6,084
36|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i gteb. do m?2
d.1./01 0313- |3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérka
8.3/01
3,9*2*1,95 m?2 15,210
RAZEM 15,210
37/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu m3
d.1./11 0101- |stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
8.3/01
3,970,8"1,95 m3 6,084
RAZEM 6,084
1.84 S.01.01 - Wykopy, umochienie - kanalizacja deszczowa studnie dn1200 bet.
38/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- m3
d.1./11 0102- |nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
8.4/07
2"2,772,7°2,5 m3 36,450
RAZEM 36,450
1.8.5 S.01.01 - Odwodnienie wykopéw dla kanalizacji deszczowej i wodociagu
39|KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do 8 m szt.
d.1.|01 0606-
8.5/06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe z szybkoztgczami tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.1./01 0615-
8.5/01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41|KNR-W 2- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 godz.
d.1.|01 0604- |mm
8.5/01
180 godz. 180,000
RAZEM 180,000
1.9 S.01.01 - Wykonanie podtozy, obsypki, zasypania wykopow z ewentualng wymiang gruntu i zageszczeniem
oraz wywozu nadmiaru gruntu pod budowe sieci kanalizacji deszczowej
1.9.1 S.01.01 - Podioze, obsypka, zasypanie wykopow, zageszczenie, wywoz nadmiaru gruntu - kanalizacja de-
szczowa dn160 PVC
42|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1./18 0511-
9.1/02
5,2*1*0,15 m3 0,780
RAZEM 0,780

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




23 fontanna SAN Kl

przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
43|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
9.1
5,2*1*0,30 m3 1,560
RAZEM 1,560
44/KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|01 0228-
9.1/03
5,2*1*0,30 m3 1,560
RAZEM 1,560
45/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i ms3
d.1./01 0312- |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
9.1/0401
5,2*1*0,9 m3 4,680
RAZEM 4,680
46/KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w m3
d.1./11 0109- |gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
9.1/01
5,20,5*1,2 m3 3,120
RAZEM 3,120
47|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- | m3
d.1./01 0232- |portem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zma-
9.1/01 gazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
5,2*1*0,4 m3 2,080
RAZEM 2,080
48|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-| m3
d.1./01 0210- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywéz nad-
9.1/03 miaru gruntu
Krotnosé¢ = 28
5,2*1*0,4 m3 2,080
RAZEM 2,080
1.9.2 S.01.01 - Podioze, obsypka, zasypanie wykopow, zageszczenie, wywoz nadmiaru gruntu - kanalizacja de-
szczowa dn200 PVC
49|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1./18 0511-
9.2|02
18,95*1*0,15 m3 2,843
RAZEM 2,843
50|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
9.2
18,95*1*0,3 m3 5,685
RAZEM 5,685
51|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 ms3
d.1.|01 0228-
9.2|03
18,95*1*0,3 m3 5,685
RAZEM 5,685
52|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.1./01 0312- |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1l
9.2/0401
18,95*1*1,2 m3 22,740
RAZEM 22,740
53|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw ms3
d.1./11 0109- |gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
9.2|01
18,95*0,5*1,75 m3 16,581
RAZEM 16,581
54| KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- m3
d.1./01 0232- |portem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zma-
9.2|01 gazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
18,95*1*0,4 m3 7,580
RAZEM 7,580
55|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-| m3
d.1.|01 0210- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wyw6z nad-
9.2/03 miaru gruntu
Krotnosé = 28
18,95*1*0,4 m3 7,580
RAZEM 7,580
1.9.3 S.01.01 - Podtoze, obsypka, zasypanie wykopow, zageszczenie, wywo6z nadmiaru gruntu - kanalizacja de-
szczowa dn32 PE100
56|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1./18 0511-
9.3|02
3,970,85%0,15 m3 0,497
RAZEM 0,497
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57|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
9.3
3,9%0,85*0,3 m3 0,995
RAZEM 0,995
58/ KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|01 0228-
9.3/03
3,970,85"0,3 m3 0,995
RAZEM 0,995
59|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i ms3
d.1./01 0312- |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
9.3/0401
3,9*0,85*1,8 m3 5,967
RAZEM 5,967
60|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w m3
d.1./11 0109- |gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
9.3/01
3,970,85"2,3 m3 7,625
RAZEM 7,625
61/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- | m3
d.1./01 0232- |portem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zma-
9.3/01 gazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
3,9*0,85%0.4 m3 1,326
RAZEM 1,326
62|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-| m3
d.1./01 0210- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywéz nad-
9.3|03 miaru gruntu
Krotnosé¢ = 28
3,9*0,85%0.4 m3 1,326
RAZEM 1,326
194 S.01.01 - Podioze, zasypanie wykopow, zageszczenie, wywo6z nadmiaru gruntu - kanalizacja deszczowa stud-
nie dn1200 bet.
63|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1./18 0511-
9.4/02
2*2,83*0,15 m3 0,849
RAZEM 0,849
64/KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5m | m3
d.1./11 0110- |w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
9.4/07
2*(2,772,7-1,2"1,2)*2,3 m3 26,910
RAZEM 26,910
65/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- | m3
d.1./01 0232- |portem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zma-
9.4|01 gazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
2*2,83*0,15 m3 0,849
RAZEM 0,849
66|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-| m3
d.1./01 0210- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-l - wywéz nad-
9.4/03 miaru gruntu
Krotnosé = 28
2*2,83*0,15 m3 0,849
RAZEM 0,849
1.10 S.01.01 - Dostarczenie Zamawiajagcemu zarejestrowanego w odpowiednim osrodku ODGiK operatu geodezyj-
nego powykonawczego - kanalizacja deszczowa
67 Dostarczenie zamawiajgcemu zarejestrowanego w odpowiednim osrodku OD- kpl.
d.1.|kalk. wtas- |GiK operatu geodezyjnego powykonawczego
10|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 S.01.02 - BUDOWA WODOCIAGU
21 S.01.02 - Budowa przylaczy wodociagowych z rur i ksztattek dn40 PE100, SDR17, PN10
68|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.2.1/18 0109- |zewnetrznej 40 mm
01
16,45 m 16,450
RAZEM 16,450
69|KNR-W 2- |Przewiert maszyng do wiercen poziomych. Przewiert o dlugosci do 10m ruramio| m
d.2.1/18 0306- |Srednicy nominalnej 40mm
0300
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
70 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.2.1/18 0110- |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 40 mm - kolano 45st.
01

-6-
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2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za| zigcz.
d.2.1/18 0111- |pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - mufa
01
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
72/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za| ztgcz.
d.2.1/118 0111- |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - mufa przejsciowa
01 PE/mosigdz z gwintem zew. 2"
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.1/18 0708- 200m
01
26,35/200 odc. 0,132
200m
RAZEM 0,132
74/KNR AT- |Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych w murach i stropach tancuchem uszczelnia-| szt.
d.2.1/47 0107- |jgcym dla rur o $rednicy nominalnej ,40 mm
07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.1/18 0704- |PE, PEHD o $r.nominalnej do 90 mm 1 prob.
01
26,35/200 200m - 0,132
1 préb.
RAZEM 0,132
76 KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.1/18 0707- 200m
01
26,35/200 odc. 0,132
200m
RAZEM 0,132
77|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.1]19 0102- |z wkiadkg metalowg
01
analogia
16,45 m 16,450
RAZEM 16,450
2.2 S.01.02 - Montaz zestawu wodomierzowego w istniejacej studni wodociagowej dn1500
78/KNR 9-20 |Zabudowa zestawu wodomierzowego - wodomierz DN25, Q3=6,3m3 szt.
d.2.2/0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 S.01.02 - Wykopy, umochienie - wodociag dn40 PE100
79/KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.2.3/01 0310- |suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I-1l; gtebokos¢
04 do3.0m
16,45%0,85%1,85 m3 25,868
RAZEM 25,868
80|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i gteb. do m?2
d.2.3|01 0313- |3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbiorkg
01
16,45*1*1,85 m2 30,433
RAZEM 30,433
81/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu m3
d.2.3/11 0101- |stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
01
16,45%0,85%1,85 m3 25,868
RAZEM 25,868
2.4 S.01.02 - Podtoze, obsypka, zasypanie wykopow, zageszczenie, wywo6z nadmiaru gruntu - wodociag dn40
PE100
82|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.4/18 0511-
02
16,45%0,85%0,15 m3 2,097
RAZEM 2,097
83|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.2.4/0501-09
16,35%0,85%0,30 m3 4,169
RAZEM 4,169
84|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.4/01 0228-
03
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16,35%0,85%0,30 m3 4,169
RAZEM 4,169
85|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i ms3
d.2.4|01 0312- |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
0401
16,35*0,85%1,40 m3 19,457
RAZEM 19,457
86|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w m3
d.2.4/11 0109- |gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
01
16,35*0,5*1,40 m3 11,445
RAZEM 11,445
87|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- | m3
d.2.4/01 0232- |portem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zma-
01 gazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
16,35*0,85*0,40 m3 5,559
RAZEM 5,559
88|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-| m3
d.2.4/01 0210- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wyw6z nad-
03 miaru gruntu
Krotnosé¢ = 28
16,35"0,85*0,40 m3 5,559
RAZEM 5,559
2.5 S.01.03 - Dostarczenie Zamawiajgcemu zarejestrowanego w odpowiednim osrodku ODGiK operatu geodezyj-
nego powykonawczego - wodociag
89 Dostarczenie zamawiajgcemu zarejestrowanego w odpowiednim osrodku OD- kpl.
d.2.5/kalk. wtas- |GiK operatu geodezyjnego powykonawczego
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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