ARKON Atelier Spétka z o.0. Ul. Kochanowskiego 64/4
80-402 Gdansk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
34930000-5 Urzadzenia wodne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa fontanny wodnej przy Parku Brzeznienskim
ADRES INWESTYCJI  : Ul Zdrojowa, Gdansk-Brzezno

226101_1.0034.140/4

226101_1.0034.141/1

Zrzut wody: 226101_1.0034.140/3 dr, 226101_1.0034.87 dr

INWESTOR - DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA  : Ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26.10.2022, aktualizacja 24.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

26.10.2022, aktualizacja 24.07.2023



23 koszt bud inw fonntana Brzezno przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
0807-01 niem spoin piaskiem -100% kostki do ponownego utozenia
analogia
159,00 m?2 159,000
RAZEM 159,000
2|/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej -100% obrzezy do ponow- m
0814-02 |nego utozenia
analogia
22,94*4 m 91,760
RAZEM 91,760
3|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
01 0203- |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
08 0210- |na odlegtos¢ 14 km
04
komora 3,30%4,40%4,40 m3 63,888
fonntana [1,50*3,14*2,75"2 m3 35,619
RAZEM 99,507
4|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo-| szt.
0607-01 kos¢ do4 m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
0616-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
6 Czas pracy pompy m-g
85,00 m-g 85,000
RAZEM 85,000
7|/KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
komora 0,25*1,00*1,00+0,65*3,40*3,40 m3 7,764
fontanna |0,43*5,50*5,50 m3 13,008
RAZEM 20,772
8/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 - ms3
01 0228- |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
01 s.sz. 2.
5.2. 9907-
01
poz.7 m3 20,772
RAZEM 20,772
9/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3
1101-01 z. |[samochodzie.
sz. 5.4.
9913
komora 0,10*2,70*2,70 m3 0,729
fontanna |0,10*2,38"2*3,14 m3 1,779
RAZEM 2,508
10|KNR-W 2- |Plyty fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu| m3
02 0233- |U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
03
analogia
komora 2,40*2,4070,20 m3 1,152
RAZEM 1,152
11/KNR-W 2- |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
02 0235- |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
01 + KNR-
W 2-02
0235-05
komora 2,5070,90 m?2 2,250
2,00%(0,55*2+2,40*2+2,00) m?2 15,800
RAZEM 18,050
12|KSNR 2  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- m?2
0102-03  |betowych - zagtebienie w ptycie fundamentowej
komora 0,50*3*0,50 m?2 0,750
RAZEM 0,750
13/KNR-W 2- | Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do m?2
02 0236- |5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
01 0236- |wyciggiem
04
komora 2,4072,40 m2 5,760
-0,80*0,80 m?2 -0,640
RAZEM 5,120
14/KSNR 2 | Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - otwér w ptycie stropowe;j m2
0101-06
analogia
komora 0,15*0,80*2 m?2 0,240
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wa
RAZEM 0,240
15/KNR 2-31 |Montaz wytazu zeliwnego w komorze filtracyjnej szt.
1406-03
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - komora filtracyjna m
02 1213-
01
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
17|KSNR 2 | Deskowanie tradycyjne niecki fonntany - po okregu, wsp do R-1,15, M-1,20, S- m?2
0101-02 (1,15
analogia
fontanna |0,36*3,14*2,23*2 m?2 5,042
0,29*1,50*1,50 m2 0,653
0,32*2,12*2*3,14 m2 4,260
0,43*1,97*2*3,14 m?2 5,320
RAZEM 15,275
18/KSNR 2  |Betonowanie niecki fontanny w deskowaniu tradycyjnym ms3
0105-02
analogia
0,25%(3,14*2,23"2-2,10*2,10) m3 2,801
(0,27+0,26)/2*2,10*2,10 m3 1,169
(0,15*0,43+0,09%0,11)*2*3,14*2,05 m3 0,958
RAZEM 4,928
19/KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- | kg
02 0259- |browane o $r. 8-10 mm
04
584 kg 584,000
730 kg 730,000
RAZEM 1.314,000
20{ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierz- m?2
0310-05 |chni poziomej od gory przeciw przesgczaniu wody
3,14*2,2112 m?2 15,336
RAZEM 15,336
21|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierz- m?2
0310-02  |chni pionowej przeciw przesgczaniu wody
0,29*2,10*2 m?2 1,218
0,71*2*3,14*2,25 m?2 10,032
RAZEM 11,250
22|KNR-W 2- |Warstwy spadkowa z zaprawy cementowej grubosci 11-12 cm zatarte na gtadko | m?2
02 1104-
02 1104-
03
3,14*1,9772-1,50*1,50 m?2 9,936
RAZEM 9,936
23|KNR-W 2- |Siatka zabezpieczajgca 150x150 cm szt.
02 1216-
03
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR AT- |lIzolacje podptytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej zywicy m?2
40 0415- |epoksydowej - gruntowanie podfoza
01
3,14*1,9772-1,50*1,50 m2 9,936
RAZEM 9,936
25/KNR AT- |lzolacje powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej zywicy epoksydowe;j - m2
40 0415- |warstwa zywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm
03
poz.24 m2 9,936
RAZEM 9,936
26|KNR AT- |lzolacje powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej zywicy epoksydowej - | m2
40 0415- |posypka z piasku kwarcowego
04
poz.24 m?2 9,936
RAZEM 9,936
27|KNR AT-  |Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu woda z zastosowaniem reak- szt.
40 0419- |tywnej zywicy uszczelniajgcej z manszetg uszczelniajaca.
01 (uwaga
pod tabli-
ca)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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28|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ms3
01 0105- |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
01
poz.3 m3 99,507
-(p0z.4+p0z.9) ms3 -7,508
komora -(2,40*2,40*2,35+0,90*0,90*0,50) m3 -13,941
niecka -(0,3673,14*2,23"2+0,29*2,10*2,10) m3 -6,900
RAZEM 71,158
29 Piasek do zasypania ms3
p0z.28 m3 71,158
RAZEM 71,158
30{TZKNBK |Montaz oktadziny fonntany z wapienia biatego o obwodzie niecki fontanny m?2
XVIim
0101-04 +
TZKNBK
XVIim
0101-05
2*3,14*2,25%*(0,34+0,30) m2 9,043
RAZEM 9,043
31 Dostawa, montaz i uruchomenie fontanny kpl.
wycena in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 25 cm gte- m?2
0102-05 |bokosci koryta
0102-06
poz.1 m?2 159,000
RAZEM 159,000
33|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-01  |wierzchni w gruncie kat. I-Il
poz.1 m?2 159,000
RAZEM 159,000
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?2
0114-01  |niu25cm
0114-02
poz.1 m2 159,000
RAZEM 159,000
35|KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- m?2
0321-05 |wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
analogia
159,00 m?2 159,000
RAZEM 159,000
36/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
0407-03  |niem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 10 m - obzeza z odzysku
0407-06
analogia
22,94*4 m 91,760
RAZEM 91,760
37|KNR 2-21 |Odtworzenie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m?2
0401-05
20,93*4 m?2 83,720
RAZEM 83,720
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