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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO

1. OKreslenie przedmiotu calego zamierzenia budowlanego

Rodzaj inwestycji: Budowa fontanny wodnej przy Parku Brzeznienskim
Kategoria obiektu: Kategoria VIII
Adres inwestycji: Ul. Zdrojowa, Gdansk-Brzezno

226101_1.0034.140/4

226101_1.0034.141/1

Zrzut wody: 226101 1.0034.140/3 dr, 226101 1.0034.87 dr
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Jednostka ARKON Atelier Spotka z o.0.

projektowa: Ul. Kochanowskiego 64/4

80-402 Gdansk

Przedmiotem inwestycji jest budowa fontanny z komorg techniczng, przytaczem wody, kanalizacji
sanitarnej/deszczowej, elektrycznym, z naprawg terenow Zdrojowej, na dz. nr 226101_1.0034.140/4
226101_1.0034.141/1.

Na cato$¢ zamierzenia sktada:

1) Budowa niecki fontanny z urzadzeniami obrazu wodnego.

2) Budowa komory technicznej/instalacyjnej.

3) Wykonanie niezbednych przytaczy zasilajacych obiekt w media: woda z sieci miejskiej,
kanalizacja sanitarna/deszczowa do sieci miejskiej, kabel elektroenergetyczny ze ztacza
kablowego na terenie skweru.

4) Potgczenie niecki fontanny z komora techniczng instalacjami: wodna, kanalizacyjna,
elektryczng.

5) Odbudowa przestrzeni utwardzonych — otoczenie fontanny, istniejgce utwardzenie skweru.

6) Odtworzenie terendow zielonych — trawniki — po wykonaniu prac ziemnych.

2. Rozwigzania konstrukcyjne

Niecka fontanny

Niecke fontanny zaprojektowano w postaci otwartej komory. Plyte denng komory zaprojektowano o
grubosci 25 cm. Sciany obwodowe o zmiennej grubosci od 15 do 24 cm. Niecke nalezy wykona¢ z
betonu C30/37 a zbrojenie ze stali o granicy plastycznosci 111 =500 MPa. Zbrojenie zostanie
pokazane na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych. W niecce nalezy zamontowac infrastrukture
techniczng zgodnie z projektem technologicznym. Pod ptyta niecki nalezy wykona¢ warstwe betonu
podktadowego C8/10 o grubosci 10 cm.

Komora instalacyjna fontanny

Komore instalacyjng zaprojektowano w postaci zbiornika prostokatnego. Przekrycie komory stanowi
plyta Zelbetowa o grubosci 15 cm. W plycie nalezy wykona¢ otwor montazowy o wymiarach
0.80*0.80 m. Sciany boczne zaprojektowano o grubosci 20 cm. Plyte denna zaprojektowano o
grubosci 20 cm. W plycie dennej nalezy wykona¢ studzienke odplywowa o wymiarach
0.50*0.50*0.50. Pod ptyta denna nalezy wykonac¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10
cm. Komorg¢ nalezy wykonac z betonu C30/37 a zbrojenie ze stali obgranicy plastycznosci fykx = 500
MPa. Zbrojenie zostanie pokazane na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych. W komorze nalezy
zamontowa¢ infrastruktur¢ techniczng zgodnie z projektem technologicznym.
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3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

(zaczerpnigto z: ,, Opinia geotechniczna dot. projektu pn Budowa fontanny wodnej przy Parku
Brzeznienskim w Gdansku na dz. nr 141/1 i 140/4 obr. 034 Gdansk” wykonanej przez ,,IZOWIERT”
Pawel Szteler, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, 81-780 Sopot, marzec 2022)

1. Powierzchniowa warstwe stanowia nasypy niekontrolowane, zbudowane z humusu, piaskow
préchniczych i piaskéw drobnych. Warstwa nasypu zalega do glebokosci 1,5 m p.p.t. Warstwe te nalezy
traktowac jako stabono$na, kwalifikujaca si¢ do usunigcia.

2. Podloze rodzime stanowig grunty pochodzenia rzeczno-zastoiskowego, wyksztatcone jako piaski
drobne i $rednie oraz piaski prochnicze przewarstwione torfem.

3. Warstwami zdolnymi przenie$¢ obciazenia od projektowanej komory fontanny sg wyrdznione
podwarstwy nr Ib i Ic. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warstwe
piaskow prochniczych z torfem nalezy traktowaé jako stabono$ng. O ostatecznym wariancie
posadowienia fundamentu decyduje Projektant/Konstruktor w zalezno$ci od przewidywanych obcigzen.
Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

4. Komorg fontanny nalezy posadowi¢ na warstwie nr 1b lub Ic. W przypadku posadowienia fundamentu
ponizej poziomu wody podziemnej nalezy przewidzie¢ tymczasowe odwodnienie dna wykopu
budowlanego.

5. Zanotowano swobodne zwierciadto wody gruntowej w otworze nr 1 na glebokosci 2,25 m p.p.t. (0,55
m n.p.m.) Poziomy wdd gruntowych podano na dzien badan i moga one ulec sezonowym wahaniom w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw. Badania wykonano w porze roku o wysokich stanach
wod podziemnych. Szczegdtowo poziom wod podziemnych pokazano na zalaczonej karcie otworu
geotechnicznego.

6. Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych
kategori¢ geotechniczng okresla Projektant budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie wystepuja przegrody budowlane. Sciany niecki i komory technologicznej wykonano jako
zelbetowe, zbrojenie pokazano w czesci konstrukcyjne;.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwijzanego Zz przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

1. Fontanna o otwartym lustrze wody skladajaca sie z dwoch obrazéw wodnych:

e Dla pierwszego obrazu wodnego dobrano jedng dysze wielostopniows.
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Dysza wielostrumieniowa swoim obrazem wodnym bedzie si¢ komponowata w okraglej
fontannie klasycznej z odkrytym lustrem wody. Strumien wody pod§wietlony zostanie przez 3
lampy LED 18W kazda.

¢ Drugi obraz wodny fontanny to 4 dysze paraboliczne wielostrumieniowe pazurowe.

Dysze umieszczone w 4 punktach przy $cianie niecki, skierowane do srodka fontanny,
podswietlona kazda dysza jedna lampa LED 18W kazda.

2. Opis instalacji

Urzadzenia fontanny (pompa 400V zasilajaca dysze wielostrumieniowa oraz dysze wachlarzowe,
pompa zasilajaca filtr piaskowy wraz ze §luzg chlorujacg) umieszczone sa w komorze technicznej
zlokalizowanej pod powierzchnig terenu w poblizu fontanny. W obiegu atrakcji fontanny woda zasysana
jest przez kosz ssacy znajdujacy si¢ pod plytami lub kratg. W obiegu uzdatniania wody fontanny woda
zasysana jest z niecki przez ten sam prefiltr co pompa atrakcji oraz skimmer znajdujacy si¢ w $cianie
fontanny. Za pomoca pompy filtracyjnej woda podawana jest na filtr piaskowy, pézniej do chloratora,
ptytami lub krata ostonowg a nastgpnie kierowana jest do fontanny. Do wody obiegowej, w celu jej
dezynfekcji i zapobiezeniu rozwijania si¢ glonow, podawany jest srodek dezynfekujacy, korektor Ph
oraz antyglon w postaci tabletek multifunkcyjnych do chloratora.

Do niecki fontanny dostarczana jest woda w sposob automatyczny, celem takiego ukladu bedzie
samoczynne uzupelnianie strat w obiegu wodnym fontanny oraz zabezpieczenie urzadzen przed praca
,sha sucho”. W sklad kompletu wchodzi¢ beda: sondy zamontowane w niecce 1 zawor
elektromagnetyczny. Spust wody z basenu fontanny odbywa si¢ grawitacyjnie do studni kanalizacyjne;j,
$cieki z plukania filtra oraz z instalacji znajdujacej si¢ w pomieszczeniu technicznym trafiajg do
studzienki kanalizacyjnej w pomieszczeniu, skad sa wypompowywane do kanalizacji za pomoca
pompy zatapialne;j.
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Przewiduje si¢ pracg fontanny w okresie wiosna-jesien. Na okres zimowy fontanng i urzadzenia (dysze,
pompy, lampy, zawory, kroc¢ce) nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem 1 zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

Fontanna zaopatrzona jest w zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp wylaczajace
fontanne w przypadku spadku poziomu wody ponizej poziomu krytycznego.

Dla zabezpieczenia niecki fontanny przed przepelieniem zaprojektowano przelew awaryjny
umieszczony w niecce fontanny. Poziom odbioru wody przez przelew bedzie o 5 cm wyzszy niz poziom
dopetnienia wody w niecce przez uktad dopustu wody. Srednia rury odprowadzajacej wode z przelewu
D75.

3. Opis programowania fontanny
Fontanna pracowa¢ bedzie w cyklu automatycznym dobowym sterowanym zegarem.
Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora. Pompy
fontannowe pracuja w obiegu zamknietym i sg wlaczane okresowo. Instalacja filtracji i uzdatniania
wody dziatajg cata dobe, dbajac o jako$¢ wody w fontannie. W okresie nocnym pompy atrakcji fontann
i o$wietlenie beda wylaczane.

4. Przykladowy program pracy:
Czas pracy atrakcji fontanny godz. 9:00 do 22:00. W ciagu dnia obrazy wodne fontanny b¢dg zmienia¢
si¢ w sposOb mniej dynamiczny z obnizong wysokoscig strumieni wody, co zapobiegnie ewentualnym
ubytkom wody. W wyznaczonych godzinach realizowany bedzie kilku minutowy pokaz fontanny ze
zwigkszong dynamika i pelna wysokoscig obrazow wodnych. Po zmierzchu zostanie uruchomione
o$wietlenie fontanny.

5. Wytyczne branzowe

1) W poblizu fontanny nalezy wykona¢ komorg techniczng szczelng o wymiarach 2,4 x 2.4 o wys.
min 2m

2) W komorze wykona¢ wtaz szczelny o $rednicy min 60cm oraz drabina

3) Posadzke w komorze wykonaé ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej bezodptywowe;j
40cm x 40cm. 40cm. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ posadzke wodoszczelna,
zmywalna, antyposlizgowa ze spadkiem do studzienki.

4) Nalezy przewidzie¢ odbior $ciekoéw, z pompy zatapialnej umieszczonej w studzience w
komorze technicznej, do kanalizacji o wydajnosci 8 m3/h.

5) Maksymalny wydatek wod poptuczynowych z ptukania filtra wynosi ok. 8 m3/h w czasie ok.
7 min., objetos¢ wod popluczynowych z jednego plukania wynosi ok. 1,0 m3.
Czestotliwos$¢ ptukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane beda do
studzienki kanalizacji w komorze technicznej.

6) Spust z instalacji odbywa si¢ grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej. Spust z niecki
fontanny odbywa si¢ grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej w terenie.

7) Woda $wieza wodociggowa do napelniania niecek i uzupelniania obiegéw — min 6 m3/h.
Rurocigg DN32 nalezy doprowadzi¢ do komory technicznej.

8) W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczng 5 wymian powietrza na
godzing, wyciag gora.

9) Do urzadzen elektrycznych doprowadzié¢ zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli.

10) W pomieszczeniu technicznym wykona¢ o$wietlenie zgodnie z PN.

11) W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperatur¢ powietrza min. 5° C przez caty
rok.

6. Zapotrzebowanie mocy
Do szafki zasilajgco-sterujacej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy zewnetrzny zapewniajacy
dostawe energii dla potrzeb urzadzen technologicznych fontanny.
Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=8.84 kW i U=400V

Zestawienie zapotrzebowania mocy przez odbiorniki:
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Pozycja Tlosé Moc kW

Pompa atrakcji 1 2,2

Reflektor dysz 7 7x0,018

Pompa filtracyjna 1 0,75

Grzejnik 1 1

Elementy automatyki, wentylacji oraz ogrzewania 1 15

Rezerwa 1 1
Zapotrzebowanie minimalne N=6,58 i U=400V

7. Material niecki
Niecka betonowa obtozona piaskowcem naturalnym w kolorze bialym Iub piaskowym.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Instalacja wodociggowa

Projektuje si¢ przylacze i wewnetrzng instalacje wodociagowa do napeinienie 1 uzupetienia wody w
fontannie, zasilanych z wodociagu znajdujacego si¢ na dzialce nr 140/4. Zestaw wodomierzowy bedzie
znajdowal w studni wodomierzowej i bedzie si¢ sktada¢ z nastepujacej armatury: zawor odcinajacy,
wodomierz, zawor odcinajacy za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy.

Dane ilosciowe:

woda $wieza wodociggowa do napetniania niecek i uzupetniania obiegéw —min 6 m3/h. Rurociagg DN32
nalezy doprowadzi¢ do komory techniczne;.

Kanalizacja

Odprowadzenie: kanalizacja deszczowa na terenie ul. Zdrojowej kd400, odprowadzenie wody nowym
przytaczem kd200 z 2 nowymi studniami, zgodnie z pismem Gdanskie Wody Spétka z o0.0. z dnia
28.07.2021r., l.dz. TU-WT/2643/747/2021/ES.

Dane ilosciowe:

Maksymalny wydatek wod poptuczynowych z ptukania filtra wynosi ok. 8 m3/h w czasie ok. 7 min.,
objetos¢ wod poptuczynowych z jednego ptukania wynosi ok. 1,0 m3.

Czestotliwos¢ ptukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane beda do studzienki
kanalizacji w komorze technicznej.

8. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegollnosci instalacji i urzadzen budowlanych

8.1. Wodociagowych i kanalizacyjnych, rozwigzania szczegétowe w tomie branzy sanitarnej
8.2. Elektroenergetycznych, rozwiazania szczegbtowe w tomie branzy elektrycznej

9. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Szczegoty obliczen i rozwigzan w tomach branzowych.

10. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych

Fontanna posiada zestaw urzadzen technicznych zgodnie z przyjeta technologia i wymaganym
obrazem wodnym. Opis powyzej.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
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11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Charakterystyczne parametry

NIECKA

Wysoko$¢ niecki zewn.: 40 cm
Wysokos¢ lustra wody: 22 cm
Wysokos$¢ zbiornika buforowego 40 cm
Srednica niecki zewn: 450 cm

Srednica niecki wewn.: 390 cm
KOMORA

Wysokos$é: 235¢cm
Szerokos¢: 240 cm
Dhugosé: 240 cm
Kubatura: 13,76 m®
Wymiary studzienki rewizyjnej: 40x40x40 cm

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-1SO 9836:2015.
Nie klasyfikuje si¢ elementu matej architektury, ani nie ustala stref pozarowych.

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Brak zagrozenia pozarowego.

11.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Element matej architektury, nie dotyczy.

11.4. Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewngtrz pomieszczen

Element matej architektury, nie dotyczy.

11.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre§leniem
sposobu jego wykonania
Element matej architektury, nie dotyczy.

11.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Element matej architektury, nie dotyczy.

11.7. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych

Element matej architektury, nie dotyczy.

11.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

Element matej architektury, nie dotyczy.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych Srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie

Element matej architektury, nie dotyczy.
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11.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i

urzadzeniach shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Element matej architektury, nie dotyczy.

11.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Element matej architektury, nie dotyczy.

11.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Element matej architektury, nie dotyczy.

11.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Element matej architektury, nie dotyczy.

11.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umeozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
stuzacych tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach

Hydranty zewnetrzne: znajduja si¢ przy Domu Zdrojowym.

12. Uwagi koncowe

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia projektantowi i
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane rozwigzania
systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta, przez firmy posiadajace
licencje producenta, ktore ponadto sa przez producenta przeszkolone.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robdt i zamowieniem
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy i w razie rozbiezno$ci lub zmian wynikajacych z
wymogow technologii dostawcy skontaktowac si¢ z projektantem.

Rozpatrywaé tacznie z cze$cig rysunkowa i projektami branzowymi i w razie stwierdzenia
rozbieznosci , przed rozpoczgciem robét, skontaktowaé sie z projektantem.

Kolorystyke, fakture i forme widocznych materiatow budowlanych zastosowanych w budynku
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie uzyte materialy elewacyjne, wykonczeniowe, osprzet o$wietleniowy, armatura
sanitarna winny by¢ wysokiej jakosci i trwalo$ci. Materialy wewngtrzne powinny posiadac
aktualne, stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie, a
eksploatacja obiektu nie powinna wptywaé na zmiang parametrow poszczegolnych rozwigzan
systemowych.

Opracowanie:

dr inz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006
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13. SPIS RYSUNKOW

Z.01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 1:500, 1:250

A.01 FONTANNA, RZUT, PRZEKROJ, 1:50
A.02 KOMORA, RZUT, PRZEKROJE 1:50
WIZUALIZACIA

A.04 SCHEMAT UKELADU WODNEGO
A.05 SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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