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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj inwestycji: Budowa fontanny wodnej przy Parku Brzeznienskim
Kategoria obiektu: Kategoria VIII
Adres inwestycji: Ul. Zdrojowa, Gdansk-Brzezno

226101_1.0034.140/4

226101_1.0034.141/1

Zrzut wody: 226101 1.0034.140/3 dr, 226101 1.0034.87 dr
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Jednostka ARKON Atelier Spotka z o.0.

projektowa: Ul. Kochanowskiego 64/4

80-402 Gdansk

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa fontanny z komora techniczna, przytagczem wody, kanalizacji
sanitarnej/deszczowej, elektrycznym, z naprawg terenéw Zdrojowej, na dz. nr 226101_1.0034.140/4
226101 _1.0034.141/1 oraz zrzut wody: 226101_1.0034.140/3 dr, 226101_1.0034.87 dr .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Forma obiektu

Fontanna, obiekt matej architektury, niecka okragla z postumentem $rodkowym i 5 dyszami.

3.2 Sprawdzenie zgodnosci z planem miejscowym
Zgodnosé z planem miejscowym wykazano kolorem po przytoczonym wyciggu z tekstu planu.
Obszar jest objety planem miejscowym - Uchwata Nr XX111/661/04 RADY MIASTA GDANSKA z
dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego BRZEZNO — REJON DAWNEJ OSADY RYBACKIEJ W MIESCIE GDANSKU (Plan
0305 Osada Rybacka, Dz. U. Woj. Pom. Nr. 87, poz. 1601 dn. 2004.07.21),

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

BRZEZNO — REJON DAWNEJ OSADY RYBACKIEJ W MIESCIE GDANSKU I NR EW. PLANU 0305

1. NUMER TERENU 023 2. POWIERZCHNIA 0,20 ha

3. STREFA LUB FUNKCJA

nrstrefy 62 | ZIELEN URZADZONA

4. FUNKCJE WYLACZONE

[ nie ustala sie.

5. ISTNIEJACY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

[ nie ustala sig

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) intensywnos$¢ zabudowy - nie ustala sie,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala sie

3) maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowg - nie ustala sie,
4)wielkos¢ dziatki - nie ustala sie,
5)inne zasady i warunki podziatéw terenu - nie ustala sie.
7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | KRAJOBRAZU

1) linie zabudowy - nie ustala sie,
2)wysokos¢ zabudowy - nie ustala sie,
3)formy zabudowy - nie ustala sie,
4)ksztatt dachu - nie ustala sie..
8. PARKINGI
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[ nie ustala sie.

9. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostepnos¢ drogowa — od projektowanego ciggu (042-86), wykorzystano wjazd na teren skweru od
strony potudniowo-wschodniej

2) zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej, zgodnie z WT SAUR NEPTUN Gdansk SA,

3) odprowadzenie sciekow komunalnych - nie ustala sie, zgodnie z WT SAUR NEPTUN Gdansk SA,

4) odprowadzenie wéd opadowych - do kanalizacji deszczowej,

5) zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z WT ENERGA Operator

6) zaopatrzenie w gaz - nie ustala sie,

7) zaopatrzenie w ciepto - nie ustala sie,

8) gospodarka odpadami - po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie.

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO

1) strefy ochrony débr kultury

teren w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw, uzgodniono z WKZ,
2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej

nie ustala sie,

3) zasady ochrony istniejgcych obiektow

zachowanie obiektu o wartosciach kulturowych (pergoli), jak na rysunku planu.

11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1) zachowanie wartosciowego drzewostanu za wyjagtkiem cie¢ sanitarnych, nie przewiduje sie ingerencji w starodrzew ani w nowe
nasadzenie, przewiduje sie ochrone zieleni wysokiej podczas prac instalacyjnych
2)teren potozony jest w ogélnomiejskim systemie terendw aktywnych biologicznie (OSTAB).

12. ZAGROZENIA | OGRANICZENIA

1) wysoki poziom waéd gruntowych, przewiduje sie odwodnienie wykopu w trakcie budowy,

2) teren o rzednej do 2,5 m n.p.m. zagrozony zalaniem na skutek sztormowego spietrzenia wéd morskich oraz prognozowanego wzrostu
poziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego,

3) istniejgcy kolektor kanalizacji sanitarnej o srednicy 0,45m.

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

[ nie ustala sie.

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTALCEN OBSZAROW
ZDEGRADOWANYCH

[ nie ustala sie.

15. STAWKA PROCENTOWA

[ 0%.

16. POSTANOWIENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

teren potozony w obrebie pasa ochronnego — wszelkie zmiany uzytkowania i zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z wtasciwym
organem administracji morskiej, wg informacji Urzedu Morskiego w Gdyni teren inwestycji zostat wytgczony z pasa technicznego, poniewaz
plan ustala konieczno$¢ uzgodnienia, uzgodnienia dokonano,

17. INNE ZAPISY STANOWIACE

1) cze$¢ terenu potozona w granicach zabytkowego zespotu obejmujgcego dawny Dom Zdrojowy przy ul. Zdrojowej 2 w Brzeznie, wraz z
otaczajgcym go Parkiem Zdrojowym, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 1090/93, decyzjg Wojewody Gdanskiego

z dn. 12 maja 1993 r. - sposéb zagospodarowania terenu zgodne z przepisami szczegolnymi, projekt uzgodniono z WKZ,

2) zakaz lokalizaciji i instalowania no$nikéw reklamowych, za wyjatkiem tablic informac;ji turystycznej.

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca sig¢ zagospodarowanie parku w powigzaniu z terenami nr 020-34 i 021-34 i 022-34,
2) zaleca sie stosowanie nawierzchni potprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciggéw,
3)zaleca sie opracowanie specjalistycznego projektu urzadzenia zieleni.

Projekt fontanny i zastosowane w nim rozwiazania spelniajg wymagania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata nr XXI11/661/04 Rady miasta
Gdanska z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brzezno — rejon dawnej Osady Rybackiej w miescie Gdansku.
Projektowana fontanna jest zgodna z planem i nie narusza intereséw osob trzecich.

4. Charakterystyczne parametry techniczne

4.1 Zestawienie powierzchni

I.p. | Urzadzenie malej architektury | Powierzchnia | Identyfikator dzialki | Wlasno$¢é wg ewidencji

m? gruntow
1. Cze$¢ niecki fontanny 14,03 226101 1.0034.141/1 | GMINA MIASTA
GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

2. Cze$¢ niecki fontanny 4,82 226101 1.0034.140/4 | SKARB PANSTWA
3. Komora techniczna 4,00 226101 1.0034.140/4 | SKARB PANSTWA
RAZEM 22,85




Obliczenia wykonano w oparciu 0 PN-1SO 9836:2015

4.2 Wysokosé, Srednica

NIECKA
—  Wysokos¢ niecki zewn.: 40 cm
—  Wysokos¢ lustra wody: 22 cm
—  Wysokos¢ zbiornika buforowego 40 cm
—  Srednica niecki zewn: 450 cm
—  Srednica niecki wewn.: 390 cm
KOMORA
—  Wysokos¢: 235cm
—  Szerokos¢: 240 cm
— Dlugos¢: 240 cm
—  Kubatura: 13,76 m®

—  Wymiary studzienki rewizyjnej: 40x40x40 cm
Obliczenia wykonano w oparciu 0 PN-1SO 9836:2015.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

(zaczerpnigto z: ,, Opinia geotechniczna dot. projektu pn Budowa fontanny wodnej przy Parku
Brzeznienskim w Gdansku na dz. nr 141/1 i 140/4 obr. 034 Gdansk” wykonanej przez ,, [ZOWIERT”
Pawel Szteler, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, 81-780 Sopot, marzec 2022)

1. Powierzchniowa warstwe stanowia nasypy niekontrolowane, zbudowane z humusu, piaskow
prochniczych i piaskow drobnych. Warstwa nasypu zalega do glebokosci 1,5 m p.p.t. Warstwe t¢ nalezy
traktowac jako stabono$ng, kwalifikujacg si¢ do usunigcia.

2. Podtoze rodzime stanowig grunty pochodzenia rzeczno-zastoiskowego, wyksztatcone jako piaski
drobne i $rednie oraz piaski prochnicze przewarstwione torfem.

3. Warstwami zdolnymi przenie$¢ obciazenia od projektowanej komory fontanny sa wyroznione
podwarstwy nr 1b i Ic. Warstwy te cechuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warstwe piaskow
préchniczych z torfem nalezy traktowac jako stabonosng. O ostatecznym wariancie posadowienia
fundamentu decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych obciazen.

Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

4. Komorg fontanny nalezy posadowi¢ na warstwie nr Ib lub Ic. W przypadku posadowienia fundamentu
ponizej poziomu wody podziemnej nalezy przewidzie¢ tymczasowe odwodnienie dna wykopu
budowlanego.

5. Zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w otworze nr 1 na gltebokosci 2,25 m p.p.t. (0,55
m n.p.m.) Poziomy wéd gruntowych podano na dzien badan i moga one ulec sezonowym wahaniom w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow. Badania wykonano w porze roku o wysokich stanach
wod podziemnych. Szczegdtowo poziom wod podziemnych pokazano na zataczonej karcie otworu
geotechnicznego.

6. Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi hz =1,0 m p.p.t.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
kategori¢ geotechniczng okresla Projektant budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych dla zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

Mata architektura, nie dotyczy.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych i oséb starszych,
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Fontanna zlokalizowana w przestrzeni publicznej przystosowanej dla oso6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoSci
publicznej i  mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez  osoby
niepelnosprawne i osoby starsze

Nie dotyczy, fontanna, obiekt matej architektury na terenie skweru.

Przestrzenie publiczne, w tym: ciagi komunikacyjne, dostgp do poszczegoélnych przestrzeni skweru i
Parku Brzeznienskiego dostosowane sa dla osob niepelnosprawnych zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz warunkami technicznymi i zasadami projektowania uniwersalnego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

a) [lo$¢ wody do obrazéw wodnych fontanny

Il0$¢ zimnej wody — ok. 2,6 m3

Woda z wodociggu miejskiego na terenie inwestycji, z przewodu wodociggowego @ 63mm PE
zakonczonego studnia wodomierzowa na terenie dz. nr 140/4, zgodnie z warunkami technicznymi
SNG/EBS-T/WT/144/2022/GW, z dnia 13.05.2022., wydanymi przez SAUR NEPTUN Gdansk SA.

b) Ilos¢ $ciekow:

Wody poptuczynowe 8 m3/h w czasie ok. 7 min., objeto$¢ wod poptuczynowych z jednego ptukania
wynosi ok. 1,0 m3

Odprowadzenie: kanalizacja deszczowa na terenie ul. Zdrojowej kd400, odprowadzenie wody nowym
przylaczem kd200 z 2 nowymi studniami, zgodnie z pismem Gdanskie Wody Spoétka z o.0. z dnia
28.07.2021r., l.dz. TU-WT/2643/747/2021/ES.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy, mata architektura.

9.3 Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw

Przewiduje si¢ odpady biologiczne oraz smieci parkowe w tym: papier, plastik, opakowania r6znego
rodzaju, resztki jedzenia i opakowania spozywcze. Na skwerze rozmieszczone s3 pojemniki na odpady,
ktére oprozniane sa przez stuzby miejskie. Smieci z niecki bedg segregowane i odwozone na wysypisko.

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegéInosci
jonizujace, pole elektro-magnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

- nie dotyczy

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Skwer jest zagospodarowany, posiada kwatery ogrodowe, $ciezki spacerowe i matg architekture —
o$wietlenie, tawki, kosze na $mieci. Fontanna zlokalizowana w centrum zalozenia znajduje si¢ z dala od



drzew, jej realizacja nie wptynie na degradacje istniejacej zieleni. Uszkodzenia trawnikoéw podczas
realizacji instalacji bedg usuniete, powierzchnia zrekultywowana i ponownie obsiana.

Podczas realizacji komory, ponizej poziomu wdd gruntowych, przewiduje si¢ koniecznos¢
odpompowania wody z wykopu w czasie do 7 dni. Dziatanie to bedzie krotkotrwate, nie wplynie na
zmiang gruntowych stosunkéw wodnych.

10. Dla zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia e energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnos$ci gdy opiera si¢ calkowicie lub
czeSciowo na energii z odnawialnych Zrodel energii

Nie dotyczy, obiekt matej architektury.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie grzewczej

Nie dotyczy, obiekt matej architektury.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dla nowo powstajacej fontanny zgodnie z technologia opisang ponizej projektuje si¢ instalacje zewnetrzne:
1. Instalacj¢ wody zimnej
2. [Instalacje kanalizacji sanitarnej
3. Instalacje elektryczne — gniazd wtyczkowych, o§wietlenia, zasilanie urzgdzen.

12.1 Technologia fontanny

1. Fontanna o otwartym lustrze wody skladajaca sie z dwoch obrazéw wodnych:

e Dla pierwszego obrazu wodnego dobrano jedna dysze wielostopniowa.

Dysza wielostrumieniowa swoim obrazem wodnym bedzie si¢ komponowata w okraglej fontannie
klasycznej z odkrytym lustrem wody. Strumien wody pod$wietlony zostanie przez 3 lampy LED
18W kazda.

¢ Drugi obraz wodny fontanny to 4 dysze paraboliczne wiclostrumieniowe pazurowe.
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Dysze umieszczone w 4 punktach przy $cianie niecki, skierowane do $rodka fontanny,
podswietlona kazda dysza jedna lampa LED 18W kazda.

2. Opis instalacji
Urzadzenia fontanny (pompa 400V zasilajgca dysze wielostrumieniowa oraz dysze wachlarzowe, pompa
zasilajaca filtr piaskowy wraz ze $luzg chlorujaca) umieszczone sa w komorze technicznej zlokalizowane;j
pod powierzchnig terenu w poblizu fontanny. W obiegu atrakcji fontanny woda zasysana jest przez kosz
ssacy znajdujacy si¢ pod ptytami lub kratag. W obiegu uzdatniania wody fontanny woda zasysana jest z
niecki przez ten sam prefiltr co pompa atrakcji oraz skimmer znajdujacy si¢ w $cianie fontanny. Za pomoca
pompy filtracyjnej woda podawana jest na filtr piaskowy, pozniej do chloratora, pltytami lub krata
ostonowa a nastgpnie kierowana jest do fontanny. Do wody obiegowej, w celu jej dezynfekcji i
zapobiezeniu rozwijania si¢ glonow, podawany jest §rodek dezynfekujacy, korektor Ph oraz antyglon w
postaci tabletek multifunkcyjnych do chloratora.
Do niecki fontanny dostarczana jest woda w sposéb automatyczny, celem takiego ukladu bedzie
samoczynne uzupetnianie strat w obiegu wodnym fontanny oraz zabezpieczenie urzadzen przed praca ,,na
sucho”. W sktad kompletu wchodzi¢ beda: sondy zamontowane w niecce i zawor elektromagnetyczny.
Spust wody z basenu fontanny odbywa si¢ grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej, $cieki z plukania filtra
oraz z instalacji znajdujacej si¢ w pomieszczeniu technicznym trafiaja do studzienki kanalizacyjnej w
pomieszczeniu, skad sa wypompowywane do kanalizacji za pomoca pompy zatapialne;.
Przewiduje si¢ prace fontanny w okresie wiosna-jesien. Na okres zimowy fontanne i urzadzenia (dysze,
pompy, lampy, zawory, kro¢ce) nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Fontanna zaopatrzona jest w zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp wylaczajace
fontanng w przypadku spadku poziomu wody ponizej poziomu krytycznego.

Dla zabezpieczenia niecki fontanny przed przepetieniem zaprojektowano przelew awaryjny umieszczony
w niecce fontanny. Poziom odbioru wody przez przelew bgdzie o 5 cm wyzszy niz poziom dopehienia
wody w niecce przez uktad dopustu wody. Srednia rury odprowadzajacej wode z przelewu D75.

3. Opis programowania fontanny
Fontanna pracowa¢ bedzie w cyklu automatycznym dobowym sterowanym zegarem.
Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora. Pompy fontannowe
pracuja w obiegu zamknigtym i sg wlaczane okresowo. Instalacja filtracji i uzdatniania wody dziatajg
cala dobg, dbajac o jakos¢ wody w fontannie. W okresie nocnym pompy atrakcji fontann i oswietlenie
beda wylaczane.

4. Przykladowy program pracy:
Czas pracy atrakcji fontanny godz. 9:00 do 22:00. W ciggu dnia obrazy wodne fontanny beda zmieniac si¢
w sposob mniej dynamiczny z obnizong wysoko$cig strumieni wody, co zapobiegnie ewentualnym
ubytkom wody. W wyznaczonych godzinach realizowany bedzie kilku minutowy pokaz fontanny ze
zwigkszong dynamika i pelna wysokoscig obrazow wodnych. Po zmierzchu zostanie uruchomione
o$wietlenie fontanny.



5. Wytyczne branzowe

1) W poblizu fontanny nalezy wykona¢ komore techniczng szczelng o wymiarach 2,4 x 2.4 o wys.
min 2m

2) W komorze wykona¢ wtaz szczelny o $rednicy min 60cm oraz drabina

3) Posadzke w komorze wykonac ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej bezodptywowe;j
40cm x 40cm. 40cm. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ posadzke wodoszczelng, zmywalna,
antyposlizgowsa ze spadkiem do studzienki.

4) Nalezy przewidzie¢ odbior $ciekow, z pompy zatapialnej umieszczonej w studzience w komorze
technicznej, do kanalizacji o wydajno$ci 8 m3/h.

5) Maksymalny wydatek wod poptuczynowych z ptukania filtra wynosi ok. 8 m3/h w czasie ok. 7
min., objetos¢ wod poptuczynowych z jednego ptukania wynosi ok. 1,0 m3. Czgstotliwos¢
plukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane b¢da do  studzienki
kanalizacji w komorze technicznej.

6) Spust z instalacji odbywa si¢ grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej. Spust z niecki fontanny
odbywa si¢ grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej w terenie.

7) Woda $wieza wodociggowa do napetiania niecek i uzupetniania obiegéw — min 6 m3/h. Rurociag
DN32 nalezy doprowadzi¢ do komory techniczne;j.

8) W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng 5 wymian powietrza na godzing,
wyciag gora.

9) Do urzadzen elektrycznych doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli.

10) W pomieszczeniu technicznym wykonac o$wietlenie zgodnie z PN.

11) W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperatur¢ powietrza min. 5° C przez caty rok.

6. Zapotrzebowanie mocy
Do szafki zasilajaco-sterujacej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy zewnetrzny zapewniajacy dostawe
energii dla potrzeb urzadzen technologicznych fontanny.
Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=8.84 kW i U=400V

Zestawienie zapotrzebowania mocy przez odbiorniki:

Pozycja Tlosé Moc kW

Pompa atrakcji 1 2,2

Reflektor dysz 7 7 x 0,018

Pompa filtracyjna 1 0,75

Grzejnik 1 1

Elementy automatyki, wentylacji oraz ogrzewania | 1 15

Rezerwa 1 1
Zapotrzebowanie minimalne N=6,58 i U=400V

7. Material niecki
Niecka betonowa obtozona piaskowcem naturalnym w kolorze biatym lub piaskowym.

12.2 Instalacja wodociggowa

Projektuje sie przylacze i wewnetrzng instalacje wodociggowa do napetnienie i uzupetienia wody w
fontannie, zasilanych z wodociagu znajdujacego si¢ na dziatce nr 140/4. Zestaw wodomierzowy bedzie
znajdowal w studni wodomierzowej i bedzie si¢ sktada¢ z nastepujacej armatury: zawor odcinajacy,
wodomierz, zawor odcinajacy za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy.

Dane ilosciowe:

woda $wieza wodociggowa do napelniania niecek i uzupetniania obiegdw — min 6 m3/h. Rurocigg DN32
nalezy doprowadzi¢ do komory techniczne;.

12.3 Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie: kanalizacja deszczowa na terenie ul. Zdrojowej kd400, odprowadzenie wody nowym

przytaczem kd200 z 2 nowymi studniami, zgodnie z pismem Gdanskie Wody Spotka z 0.0. z dnia
28.07.2021r., l.dz. TU-WT/2643/747/2021/ES.
Dane ilosciowe:
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Maksymalny wydatek wod popluczynowych z ptukania filtra wynosi ok. 8 m3/h w czasie ok. 7 min.,
objetos¢ wod popluczynowych z jednego ptukania wynosi ok. 1,0 m3.

Czestotliwos¢ ptukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane bedg do studzienki
kanalizacji w komorze technicznej.

12.4 Instalacje elektryczne

Nalezy wybudowac zlacze kablowe na istniejacym kablu YAKXS 4x120mm?2 relacji W-7638-W-7526
poprzez przepigcie i wprowadzenie dwoma konicami do projektowanego zlacza kablowo pomiarowego
posadowionego na granicy dziatki ul. Zdrojowa.

Rozdzielnica zostanie umieszczona w komorze technicznej. Projektuje si¢ instalacje elektryczne: gniazd
wtyczkowych, oswietleniowa, zasilania urzadzen.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci

NIECKA
—  Wysokos¢ niecki zewn.: 40 cm
—  Wysokos¢ lustra wody: 22 cm
—  Wysokosc¢ zbiornika buforowego 40 cm
—  Srednica niecki zewn: 450 cm
—  Srednica niecki wewn.: 390 cm
KOMORA
—  Wysokos¢: 235cm
—  Szerokos¢: 240 cm
— Dhugosé: 240 cm
— Kubatura: 13,76 m?

—  Wymiary studzienki rewizyjnej: 40x40x40 cm
Obliczenia wykonano w oparciu o PN-1SO 9836:2015.
Nie klasyfikuje si¢ elementu matej architektury, ani nie ustala stref pozarowych.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych

Nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.
13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Nie klasyfikuje si¢ elementu fontanny, obiekt matej architektury.

13.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Nie dotyczy, element matej architektury.
13.5 Informacja o podziale na strefy pozarowe

Nie dotyczy, element matej architektury.



13.6 Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy, element matej architektury.

13.7 Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy, element matej architektury.

13.8 Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie dotyczy, element matej architektury.
13.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Nie dotyczy, element matej architektury na terenie zieleni urzadzone;.
13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzadzen stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Nie dotyczy, element matej architektury.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach

Do celow gasniczych przewiduje si¢ zewngtrzne punkty poboru wody, ktore znajduja sie na ulicy
Zdrojowej i Krasickiego.

13.12 Informacje o usytuowaniu obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci
dopuszczalne

Odlegtosci od budynkow sasiednich:

Strona §wiata Odlegtos¢ [m] Obiekt sasiedni

Strona poinocna 26,00 Zabudowa wielorodzinna przy granicy skweru
Strona wschodnia 53,00 Zabudowa wielorodzinna przy granicy skweru
Strona potudniowa Brak zabudowy Torowisko tramwajowe, jezdnia ul. Krasickiego
Strona zachodnia 35,00 Pawilonowa zabudowa ustugowa, ul. Zdrojowa

13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno- budowlanym

Nie dotyczy, element matej architektury.
14. Informacja o zgodzie na odstepstwo lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu

Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

Nie dotyczy, element matej architektury.
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15. Rozwiazania materialowe, roboty montazowe
15.1 Niecka

Niecka fontanny zostata zaprojektowana w formie kolistej ($r. zewn. @450 cm) zelbetowej misy o
zewnetrznym promieniu 225 cm, wewnetrznym — 195 cm i max wysokosci wody 30 cm. Niecka wykonana
jest z nastepujacych elementow:

- zaprawa uszczelniajaca z biekitnym pigmentem lcm

- cechy posadzki: wodoszczelna, zmywalna, antyposlizgowa,

- warstwa spadkowa, min. 1% 11-12 cm
- koryto niecki — beton wodoszczelny 25cm

- izolacja przeciwwilgociowa lcm

- fundament: beton zbrojony 18-38 cm
- podsypka piaskowa zaggszczona 25cm

Mise nalezy obtozy¢ profilowana (wg rysunku) oktadzing z wapienia naturalnego w kolorze biatym.
Plaszczyzne gorng uksztattowac trzeba ze spadkiem (min. 1%) w kierunku lustra wody.

Wewnatrz misy znajduje si¢ zbiornik buforowy dla umieszczenia w nim instalacji wodnej i elektrycznej, o
wymiarach 150 x 150 x 40 cm, ktory zostanie przykryty ptytami kamiennymi na buzonach lub maskownica
z siatki stalowej. Dno nalezy utozy¢ ze spadkiem (min. 1%) w kierunku odptywu technologicznego w dnie.

Na zewnatrz fontanny przetozy¢ nawierzchni¢ $ciezki, wykonac ja ze spadkiem min. 1%, w kierunku od
niecki, szer. pasa spadkowego min. 20 cm.

W korycie niecki i zbiorniku buforowym utozy¢ instalacje wodne i elektryczne do dysz pazurowych oraz
zlokalizowac skimer i odplyw sezonowy zabezpieczajacy fontanne przed przepetnieniem. Ze zbiornika
poprze zestaw sit wyprowadzi¢ odplyw sezonowy do kanalizacji.

15.2 Komora techniczna/instalacyjna

Dopuszcza si¢ wykonanie komory w 2 wariantach, jako zelbetowej, izolowanej, wylewanej na mokro na
placu budowy lub prefabrykowanej z izolacja p.wodng (wysoki poziom wod gruntowych, 2,25 m p.p.t.
czyli 0,55 m n.p.m.). Wymiary komory: 240 x 240 x 235 cm (min h=200 cm). Dno komory zrealizowaé
ze spadkiem w kierunku studni. W dnie komory nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjna 40 x 40 x 40 cm
do zrzutu wody. Wyposazenie komory:

- wlaz szczelny 060,

- drabina stalowa,

- pompa zatapialna,

- filtr,

- o$wietlenie, zgodnie z PN,

- ogrzewanie min. 5° C przez caty rok,

- wodociag,

- Wentylacja mechaniczna 5 wymian/h z gornym wyciagiem i kominkiem ukrytym z zieleni parkowe;,

- urzadzenia elektryczne: pompa atrakcji, reflektor dysz, pompa filtracyjna, grzejnik, automatyka,
wentylacja, ogrzewanie, szafka zasilajaco-sterujaca.

Komorg posadowi¢ tak, aby na jej stropie wykonaé/zrekonstruowa¢ nawierzchnie ciggu spacerowego (bruk
na podsypce cementowo-piaskowej).

UWAGA: realizacja komory moze wigza¢ si¢ z koniecznoscig odprowadzenia wody gruntowej z wykopu.
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16. Uwagi koncowe

1.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia projektantowi i
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane rozwigzania systemowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta, przez firmy posiadajace licencje
producenta, ktore ponadto sg przez producenta przeszkolone.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robot i zamdwieniem
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy i w razie rozbiezno$ci lub zmian wynikajacych z
wymogow technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem.

Rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowa i projektami branzowymi i w razie stwierdzenia
rozbieznosci , przed rozpoczeciem robot, skontaktowac si¢ z projektantem.

Kolorystyke, fakture i form¢ widocznych materiatow budowlanych zastosowanych w fontannie
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe, osprzet oswietleniowy, armatura winny by¢ wysokiej
jakosci i1 trwato$ci. Materialy powinny posiada¢ aktualne, stosowne atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do uzycia w budownictwie, a eksploatacja fontanny nie powinna wptywac na
zmiang parametréw poszczegolnych rozwigzan systemowych.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia projektantowi i
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane rozwigzania systemowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta, przez firmy posiadajace licencje
producenta, ktore ponadto sg przez producenta przeszkolone.

Opracowanie:
dr inz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93; POIA nr PO-000
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17. Spis rysunkow

Z.01. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500, 1:250

A.01 FONTANNA, RZUT, PRZEKROJ, 1:50

A.02 KOMORA, RZUT, PRZEKROJE 1:50

A.03 KOMORA INSTALACYJNA Z WYPOSAZENIEM 1:20
A.04 SCHEMAT UKLADU WODNEGO

A.05 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WIZUALIZACJIA
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