Technologia fontanny, Gdansk Brzezno, ul. Zdrojowa

1. Fontanna o otwartym lustrze wody sktadajaca sie z dwéch obrazéw wodnych:

Dla pierwszego obrazu wodnego dobrano jedng dysze wielostopniowa.

............... - L e wil

Dysza wielostrumieniowa swoim obrazem wodnym bedzie sie komponowata w okragtej fontannie
klasycznej z odkrytym lustrem wody. Strumien wody podswietlony zostanie przez 3 lampy LED 18W
kazda.

Drugi obraz wodny fontanny to 4 dysze paraboliczne wielostrumieniowe pazurowe.

Dysze umieszczone w 4 punktach przy $cianie niecki, skierowane do srodka fontanny, podswietlona
kazda dysza jedng lampg LED 18W.

Opis instalacji

Urzadzenia fontanny (pompa 400V zasilajgca dysze wielostrumieniowg oraz dysze wachlarzowe,
pompa zasilajgca filtr piaskowy wraz ze $luzg chlorujgcg) umieszczone sg w komorze technicznej
zlokalizowanej pod powierzchnig terenu w poblizu fontanny. W obiegu atrakcji fontanny woda
zasysana jest przez kosz ssgcy znajdujgcy sie w zagtebieniu pod ptytami minimalny rozmiar 40x40cm
oraz wysokos¢ 35cm. W obiegu uzdatniania wody fontanny woda zasysana jest z niecki przez ten
sam prefiltr co pompa atrakcji oraz skimmer znajdujgcy sie w scianie fontanny. Za pomocg pompy
filtracyjnej woda podawana jest na filtr piaskowy z automatyczng gtowicg do ptukania przeciw
biegiem, pdzniej do chloratora (tabletki multifunkcyjne), ktéry dodatkowo wspierany jest przez pompe
membranowg dozujgc antyglon, nastepnie kierowana jest do fontanny. Do wody obiegowej, w celu
jej dezynfekcji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw poprzez tabletki multifunkcyjne podawany jest
srodek dezynfekujgcy, korektor Ph oraz za pomoca pompy membranowej antyglon.

Do niecki fontanny dostarczana jest woda w sposdb automatyczny, uzdatniona poprzez zmigkczacz,
celem takiego uktadu bedzie samoczynne uzupetnianie strat w obiegu wodnym fontanny oraz
zabezpieczenie urzgdzen przed pracg ,na sucho” oraz zniwelowanie odktadania sie kamienia w
niecce. W sktad kompletu wchodzi¢ bedg: sonda oparta na ciSnieniowym przetworniku 4-20mA i
zawor elektromagnetyczny. Spust wody z basenu fontanny odbywa sie grawitacyjnie do studni
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kanalizacyjnej, $cieki z ptukania filtra oraz z instalacji znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym
trafiajg do studzienki kanalizacyjnej w pomieszczeniu, skad sg wypompowywane do kanalizaciji
deszczowej za pomocag pompy zatapialnej.

Przewiduje sie prace fontanny w okresie wiosna-jesien. Na okres zimowy fontanne i urzadzenia
(dysze, pompy, lampy, zawory, krééce) nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

Fontanna zaopatrzona jest w zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp wytgczajgce
fontanne w przypadku spadku poziomu wody ponizej poziomu krytycznego.

Dla zabezpieczenia niecki fontanny przed przepetnieniem zaprojektowano przelew awaryjny
umieszczony/ukryty w skimmerze. Poziom odbioru wody przez przelew bedzie o 5 cm wyzszy niz
poziom dopetnienia wody w niecce przez uktad dopustu wody. Srednica rury odprowadzajgcej wode
Z przelewu D110mm.

Opis sterowania fontanng
Fontanna pracowa¢ bedzie w cyklu automatycznym dobowym sterowanym zegarem.
Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora. Pompy
fontannowe pracujg w obiegu zamknietym i sg wtgczane okresowo. Instalacja filtracji i uzdatniania
wody dziatajg catg dobe, dbajgc o jakosé wody w fontannie. W okresie nocnym pompy atrakcji
fontann i oswietlenie bedg wytgczane.
Stan obiektu bedzie pilnowany przez modut telemetryczny na przyktad MT-101
Wymagane powiadomienia sms:
- awaria pompy atrakcji
- awaria pompy filtracji
- brak zasilania
- powrét zasilania
- woda w komorze technicznej
- woda wypompowana z komory technicznej
- otwarcie wiazu do komory technicznej
- zamkniecie komory technicznej
Nalezy zastosowaé buforowanie zasilania dla obwodu zwigzanym modutem telemetrycznym
akumulatorem minimum 7,2Ah.
Rozdzielnie zasilajgco-sterujgcg wyposazy¢ w panel operatorski, ktéry ma obstugiwacé:
- awarie pomp
- ustawienie czasu pracy dla atrakcji, oswietlenia oraz filtracji
- mozliwos¢ wigczenia i wytgczenia manualnie pompy atrakcji, pompy filtracji i osSwietlenia
fontanny
- ustawienia sondy cisnieniowej poziomu wody
- programy pracy fontanny

Szafe rozdzielng zabezpieczy¢é w petng ochrone przepieciowg strony zasilania oraz toréw
pomiarowych. Przewidzie¢ w komorze technicznej gniazdko serwisowe 230V 16A oraz 3x400V 32A
zabezpieczone oddzielnym RCD.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy atrakcji fontanny godz. 9:00 do 22:00. W ciggu dnia obrazy wodne fontanny bedag
zmienia¢ sie w sposob mniej dynamiczny z obnizong wysokoscig strumieni wody, co zapobiegnie
ewentualnym ubytkom wody. W wyznaczonych godzinach realizowany bedzie kilku minutowy pokaz
fontanny ze zwiekszong dynamikg i petna wysokoscig obrazéw wodnych. Po zmierzchu zostanie
uruchomione oswietlenie fontanny.

Wytyczne branzowe

W poblizu fontanny nalezy wykona¢ komore techniczng szczelng o wymiarach 2,4 x 2.4 o wys. min
2m.

W komorze wykona¢ wiaz szczelny o Srednicy min 60cm oraz drabine wejsciowg, ktora powinna
posiada¢ wysuwane uchwyty ponad powierzchnie terenu.

Posadzke w komorze wykonac¢ ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej bezodptywowej

40cm x 40cm. 40cm. W pomieszczeniu technicznym wykonac posadzke wodoszczelng, zmywalna,
antyposlizgowa ze spadkiem do studzienki.

Nalezy przewidzie¢ odbior Sciekéw, z pompy zatapialnej umieszczonej w studzience w komorze
technicznej, do kanalizacji o wydajnosci 8 m3/h.
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Maksymalny wydatek wod poptuczynowych z ptukania filtra wynosi ok. 8 m3/h w czasie ok. 7 min.,
objetos¢ wod poptuczynowych z jednego piukania wynosi ok. 1,0 m3. Czestotliwos¢ ptukania
— minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane bedg do studzienki kanalizacji w
komorze techniczne.

Spust z instalacji odbywa sie grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej kd. Spust z niecki fontanny
odbywa sie grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej kd w terenie.

Woda swieza wodociggowa do napetniania niecek i uzupetniania obiegéw — min 6 m3/h. Rurocigg
DN32 nalezy doprowadzi¢ do komory techniczne;j.

W pomieszczeniu technicznym wykonaé¢ wentylacje mechaniczng 5 wymian powietrza na godzine,
wyciag gora.

W komorze technicznej umiesci metalowg umywalke i kran do mycia filtréw.

10) Do urzgdzen elektrycznych doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli.
11) W pomieszczeniu technicznym wykonaé oswietlenie zgodnie z PN.
12) W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperature powietrza min. 5° C przez caly rok

poprzez grzejnik z termostatem.

13) W pomieszczeniu technicznym nalezy utrzymywaé prawidtowg wilgotno$¢é poprzez zainstalowany

osuszacz powietrza.

6. Zapotrzebowanie mocy
Do szafki zasilajgco-sterujacej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy zewnetrzny zapewniajgcy
dostawe energii dla potrzeb urzgdzen technologicznych fontanny.
Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=8.84 kW i U=400V
Zestawienie zapotrzebowania mocy przez odbiorniki:
Pozycja llos¢ Moc kW
Pompa atrakcji 1 2,2
Reflektor dysz 7 7 x 0,018 =0,126
Pompa filtracyjna 1 0,75
Automatyczna gtowica filtra 1 0,2
Grzejnik 1 1
Elementy  automatyki,  wentylaciji oraz | 1 15
ogrzewania
Osuszacz powietrza 1 0,8
Rezerwa 1 1
Zapotrzebowanie minimalne N=7,58 i
U=400V
7. Material niecki

Niecka betonowa obtozona piaskowcem naturalnym w kolorze biatym lub piaskowym.



