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1.

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajacym tj. Gming Zebrzydowice oraz:

%

%

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351];

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — [tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376]
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U. 2016
poz.124; zmiana Dz. U. 2019 poz. 1643];

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609];

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2021 poz. 1169];

Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

Wtasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ulicy Staropolskiej w Konczycach. Planowana

przebudowa rozpoczyna sie w rejonie skrzyzowania z drogg wojewddzky 937 - ul. Jagiellonska (zakres prac odbywa

sie na dziatkach ewidencyjnych bedacych wtasnosciag Inwestora, inwestycja nie wchodzi w zakres dziatek

ewidencyjnych nalezgcych do pasa drogowego drogi wojewddzkiej), a zakonczona jest na tuku przy dziatce numer

187/4. taczna dtugosé planowanej przebudowy wynosi ok. 403,5 m.

Droga wewnetrzna — 89,5 m

Ulica Staropolska — 314,0 m

1.1.
1.2.

1.3

1.4.

1.5

1.6.
1.7.
1.8.

W zakres opracowania przebudowy przedmiotowej drogi gminnej wchodzi:

Przebudowa drogi o szerokosci 5,0 m o nawierzchni bitumicznej,

Przebudowa drogi wewnetrznej na szerokosci 4,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

. Wykonanie utwardzonego pobocza,

Wykonanie przebudowy chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

. Wykonanie niwelacji terenu na potrzeby wykonania inwestycji,

Wykonanie zielerca (nie podlega procedurze zgtoszenia),
Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych (nie podlegajg procedurze zgtoszenia)
Wykonanie przebudowy istniejgcych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o

wymiarach 2,5x5,0 m oraz miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.



1.9. Odmulenie i oczyszczenie przydroznego rowu w ramach prac konserwacyjnych (nie podlega procedurze
zgtoszenia)
2. Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej poprowadzonej w sladzie oraz na rzednych istniejacej kanalizacji
ciggu przebudowywanej drogi, z ktorej odprowadzenie wdd nastepuje do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w rejonie zamku.
3. Dostosowanie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej do wymagan w zakresie jej dostepnosci dla

0s6b niepetnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

3. STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna w stanie istniejagcym jest droga jednojezdniowg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok.
5,0 m ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym wystajagcym ponad nawierzchnie. Planowana inwestycja w
stanie istniejgcym przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obiekty sakralne, sportowe oraz
zabytkowe. Istniejgcy pas drogowy ulicy Staropolskiej, posiada w swoim zakresie chodnik zlokalizowany
w poczatkowym etapie po prawej stronie, za zjazdem do dziatki numer 189/10 chodnik zlokalizowany jest po lewej
stronie drogi o szerokosci ok. 1,3 m wykonany jest z kostki brukowej betonowej. Stan techniczny jezdni
przeznaczonej do przebudowy jest w niezadowalajgcym stanie technicznym. Przedmiotowa droga gminna
wyposazona jest w istniejaca kanalizacje deszczowa oraz oswietlenie uliczne. Zinwentaryzowano réwniez miejsca
postojowe zlokalizowane w okolicach cmentarza po obu stronach jezdni oraz obiektu sportowego po prawej stronie

jezdni, ktore utwardzone sg kostkg brukowg betonowg ograniczong kraweznikiem betonowym najazdowym.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

— sie¢ energetyczna

— sie¢ wodociggowa

— kanalizacja deszczowa
— kanalizacja sanitarna
— siec teletechniczna.

Zielen:

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg nie wystepuje zielen kolidujgca z planowanym zakresem

robot zwigzanych z przebudowa ulicy Staropolskie;j.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE):

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowego zadania zlokalizowany jest poza wptywami eksploatacji
gorniczej kopaln.
Uwagi ogdlne:
— przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ administratorow sieci;
— wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robdét nalezy

wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;



— roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci;
—  przy realizacji robét zachowac¢ uzgodnienia branzowe.

3.3. OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 ktory stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) — §5.0bszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice
dziatek objetych inwestycja, tj. dziatki nr 1829/1; 1915; 189/10; 1826/1; 189/7; 1817; 1414/1; 1827; 1884;
1403/3.

4, STAN PROJEKTOWANY

4.1. czZeS¢ DROGOWA

ZAtOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

— Kategoria ruchu KR2,

— Klasa drogi D — dojazdowa,

—  Predkos¢ projektowana — 40 km/h,

— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu na nawierzchnie jezdni — 100 kN,
— Droga jednojezdniowa o szerokosci 5,0 m,

— Droga wewnetrzna o szerokosci 4,5 m,

—  Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— Miejsca postojowe w okolicach cmentarza oraz obiektu sportowego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej ulicy Staropolskiej w Koriczycach Matych na odcinku
o tacznej dtugosci 403,5 m (od rejonu skrzyzowania z drogg wojewddzkg 937 — ul. Jagiellonsky do tuku w obrebie

dziatki numer 187/4 dtugosci 314,0 m oraz odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci 89,5 m).
W zakres opracowania wchodzi:

1. Przebudowa drogi gminnej Staropolskiej w sladzie istniejgcego pasa drogowego:

1.1. Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych dostosowanych do istniejgcego
podtoza wraz z nowa nawierzchnig wykonang z betonu asfaltowego na szerokosci 5,0. Szerokos¢ drogi
wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm zaprojektowano na 4,5 m. Nawierzchnia tych
jezdni zostanie ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm posadowionym
na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 oraz wystajgcym ponad nawierzchnie jedni o 12 cm.
Nawierzchnie jezdni drogi wewnetrznej w miejscu projektowanych miejsc postojowych zaplanowano

ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22 cm posadowionym na tfawie
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betonowe] z oporem z betonu klasy C12/15 wystajagcym ponad nawierzchnie 4,0 cm. Nawierzchnia drogi
gminnej ulicy Staropolskiej w miejscu istniejgcego rowu przydroznego po lewej stronie jezdni zostanie
ograniczona kraweznikiem betonowym wtopionym posadowionym na lawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 - zastosowano taki kraweznik w celu swobodnego przeptywania wéd opadowych i
roztopowych pochodzacych z pasa drogowego do istniejgcego rowu przydroznego. Zaprojektowano spadek
poprzeczny drogi daszkowy o wartosci 2% do skrzyzowania z ulicg Kasztelarska
w dalszym etapie spadek bedzie jednostronny o wartosci 2%.

1.2. Zaprojektowano chodniki bezposrednio za kraweznikiem betonowym ograniczajgcym nawierzchnie jezdni
o szerokosci 1,8 m z kostki brukowej betonowej, ktére zostang ograniczone ze strony istniejgcego trenu
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem betonu klasy
C12/15. Spadek poprzeczny bedzie jednostronny o wartosci 2%. Chodnik prawostronny rozpoczyna sie na
poczatku opracowania a zakonczony jest w okolicach zjazdu do dziatki numer 189/10. Nastepnie
rozpoczyna sie chodnik znajdujacy sie po lewej stronie drogi, zakoriczony jest przy miejscach parkingowych
zlokalizowanych po pétnocnej stronie cmentarza.

1.3. W ramach robdt wykonana zostanie rowniez przebudowa istniejgcych miejsc postojowych, ktéra
obejmowac bedzie wykonanie konstrukcji z wyprofilowaniem ich niwelety w pochyleniu podtuznym
i poprzecznym. Nawierzchnia tych miejsc zostanie odtworzona z kostki betonowej gr. 8 cm i ograniczona
od strony jezdni kraweznikiem najazdowym, zas od strony zielenca kraweznikiem drogowym. Wszystkie
krawezniki posadowione zostang na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Stanowiska te
zgrupowane sg w trzech rzedach (po: 19 22 szt.) i przylegaja do przebudowywanych jezdni.
taczna ilos¢ miejsc postojowych poddanych przebudowie wynosi: 60, w tym 4 stanowiska dla pojazdéw
0s6b niepetnosprawnych.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia miejsc postojowych, zaprojektowano jednostronny

spadek ich nawierzchni o wartosci 2%.
2. Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje takie miejscowg przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego ulicy Staropolskiej. Przebudowa
tego kanatu, polegajaca na wymianie uszkodzonych rur betonowych na PCV wykonana zostanie po trasie

istniejgcej kanalizacji deszczowej z zachowaniem obecnych rzednych.

Przekrdj typowy i nawierzchnie

Konstrukcja jezdni zostata zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z

uwzglednieniem warunkéw gruntowo wodnych podtoza oraz projektowanej kategorii ruchu KR2:

e Warstwy konstrukcyjne jezdni drogi publicznej oraz miejsca postojowe w jej rejonie:

— Warstwa scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej SMA11 PMB 45/80-55 , gr. 4cm;

— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55 — 60 gr. 8cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podbudowy zasadniczej 2130 MPa

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm;
grubosci 20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podbudowy pomocniczej 280 MPa

— Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 225% frakcji 0-63mm; gr.40cm;



Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podtoza gruntowego =25 MPa

RAZEM: 72,0 cm

e  Warstwy konstrukcyjne drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych w jej rejonie:

%

%

Warstwa kostki brukowej betonowej — grubosé¢ 8,0 cm,

Warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) — grubos¢ 4,0 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm;
grubosci 20cm;

Modut wtdrny odksztatcenia zageszczonego podbudowy pomocniczej 280 MPa

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 225% frakcji 0-63mm; gr.40cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podtoza gruntowego >25 MPa

RAZEM: 72,0 cm

e  Warstwy konstrukcyjne_chodnika:

%

%

Warstwa kostki brukowej betonowej — grubos¢ 8,0 cm,

Warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) — grubos¢ 4,0 cm,

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm — grubosé
15,0 cm,

Warstwa podsypki piaskowej — grubos¢ 15,0 cm.

RAZEM: 42,0 cm

e Warstwy konstrukcyjne zjazdu (nie podlegajg procedurze zgtoszenia):

%

%

Warstwa kostki brukowej betonowej — grubos¢ 8,0 cm,

Warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) — grubos¢ 4,0 cm,

Warstwa podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/3, frakcji 0-31,5mm -
grubosc 8,0 cm,

Warstwa podbudowy dolnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 31,5-63,0mm —
grubos¢ 15,0 cm,

Warstwa podsypki piaskowej — grubos¢ 15,0 cm.

RAZEM: 50,0 cm

e  Warstwy konstrukcyjne pobocza:

Warstwa ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm — grubos$¢ 10,0 cm.

RAZEM: 10,0 cm

5. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU.

— Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomié¢ administratorow sieci i zlecic¢

stosowne nadzory branzowe;

—  Wykopy w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonywaé w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w

obu kierunkach — recznie; przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej

lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;

— W rejonie projektowanych robdt nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen
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podziemnych, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

— Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci;

6. UWAGI KONCOWE.

Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
normami i wytycznymi. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia (zamakania) podfoza gruntowego. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych. Wszelkie
roboty w korycie rowu wykonywac przy niskim stanie wody. Podczas prowadzenia prac zagwarantowac swobodny
przeptyw wody, a ewentualne uszkodzenia koryta lub skarp niezwtocznie naprawi¢. W trakcie wykonywania robét,
zastosowa¢ odpowiednie technologie zabezpieczajgce przed zrzutem zanieczyszczen do odbiornikéw, nie dopuscié
do ograniczenia przeptywu, a zanieczyszczenia niezwtocznie usungc. Roboty prowadzi¢ z nalezytg starannoscia, pod
nadzorem osoby uprawnionej, w taki sposéb, aby nie naruszy¢ statecznosci skarp i nie zaburzyé droznosci
odbiornikéw. Dla zabezpieczenia warunkdw pracy wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane zachowujgc zasade

starannego wykonania robot.



