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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 236 — ul.
Wojska Polskiego w m. Brusy. Kategoria obiektu — XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa
numeryczng wykonane przez uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022
poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejacy odcinek drogi gminnej nr 236 sklasyfikowano pod wzgledem technicznym
jako droge zbiorcza - "Z". Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha
sie od 11,30 do 24,5m.

Istniejacg warstwe jezdng stanowi nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od
7,0 do 7,5 m. W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwaodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane poprzez istniejace
spadki poprzeczne oraz podiuzne a zrzut wody odbywa si¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

W S$wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawg stanu technicznego 1 uzytkowego
wspomnianej drogi poprzez ograniczenie szerokosci jezdni oraz wykonanie zatoki
autobusowej oraz odcinka chodnika.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nawierzchnie drogowe wykonane zostang w poziomie otaczajacego terenu.
Nawierzchnie jezdni i zjazdéw wykonane zostana jako utwardzone ulepszone (beton
asfaltowy — jezdnia, kostka betonowa — chodnik).

Podstawowa funkcja przebudowywanego odcinka drogi wraz z przylegtymi ciggami
pieszymi jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej i pieszej oraz
nieograniczonego dostgpu do wszystkich dziatek graniczacych z  drogami.



Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor
odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi
surowcdw i materiatdw spetniajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci. Wody opadowe 1 roztopowe usuwane beda
powierzchniowo z wykorzystaniem spadkow jezdni do istniejgcej kanalizacji drogowej
zlokalizowanej w obrebie pasa drogowego.

4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Odcinek - km 0+000,0-0+150,5

Na odcinku objetym przebudowsa planuje sie:

Rozbiorke istniejacej jezdni wraz z konstrukcja oraz ograniczenie szerokosci
jezdni do minimum 6,5m;

- Wykonanie kraweznika o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15
wzdhuz jezdni;

- Wykonanie kraweznika o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem — C12/15 -
oraz nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm dla zatoki autobusowej — szerokos¢
3,0m;

- Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr 8cm o normatywnej szerokosci 2,0m;

- Wykonanie remontu czastkowego - warstwa s$cieralna gr 5cm z  betonu
asfaltowego AC11S na szerokosci 0,5m;

- Woykonanie zjazdu publicznego wraz z droga wewnetrzng ,,zbierajacg” ruch z

sasiednich posesji;

Wykonanie inteligentnej — autonomicznej wiaty przystankowej;

4.2. Profil podhuzny projektowanej drogi

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano istniejace spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukow pionowych i
pochylen podtuznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1. Branza drogowa

Uwaga: W osi drogi wojewodzkiej zatozono kilometraz lokalny, poczatek kilometraza
0+000,00 dowigzano do osi drogi, przebudowe rozpoczeto w km 0+000,0, koniec profilu
oraz koniec przebudowy dowiazano do osi drogi wojewodzkiej w km 0+150,5.

Jezdnia — km: 0+000,0-0+150,5

- klasa techniczna ulicy - Z1/2 (dwukierunkowa)
- predkos¢ projektowa - 40km/h

- szerokos¢ nawierzchni jezdni - min. 6,5m

- dhlugosc¢ przebudowywanego odcinka - 150,5m

- kategoria ruchu - KR-3

- max obciazenie na 0$ - 100 kN



Zjazd publiczny wraz z drogg wewnetrzna

- klasa techniczna ulicy - droga wewngetrzna
- szerokos¢ nawierzchni - 3,5-5,0m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN

Zjazdy indywidualne

- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciazenie na 0$ - 100 kN
Chodnik
- szerokos¢ nawierzchni - 2,0m
- pochylenie podtuzne - max 5%
- spadek poprzeczny - 2%
- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawegdzig nawierzchni ciaggu
- min. 0,2m
Zatoka autobusowa
- szerokos¢ nawierzchni - 3,0m
- spadek poprzeczny - 2%
- kategoria ruchu - KR-3
- max obciazenie na 0$ - 100 kN

5.2. Branza telekomunikacyjna (Kanat technologiczny)

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 3 (Dz. U z 2023 poz. 645) zarzadca drogi zaniechat
budowy kanatu technologicznego.

5.3. Inteligentna wiata przystankowa

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ inteligentna — autonomiczng wiate
przystankowg wyposazona w samodzielny system zasilania, realizowany poprzez
moduty fotowoltaiczne. Gtéwne parametry wiaty:

- Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ bezramkowe typu szkto-szkto, moc

PV - min. 770Wp, sprawnos¢ ogniw min. 25%, max napigcie pracy 1000V
DC;

- Wiata musi by¢ wyposazona w akumulator magazynujacy energig
z modutéw fotowoltaicznych, zapewniajac prace caty rok;

- Wyposazenie: podswietlana gablota z rozkladem jazdy, tadowarka do
smartfonow i tabletow, monitoring, oswietlenie LED, interaktywny rozktad
jazdy e-ink, grawer powierzchniowy, system zdalnego monitorowania
parametréw i pracy sterowania;



6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntéw, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechniczne;.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdow nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje sie¢ przyjaé proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunigciu warstwy humusu (gr.
prochniczego), wykonaniu robét rozbiérkowych i robot ziemnych zastosowano
nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia — remont czastkowy

- warstwa scieralna AC11S 50/70 gr. 5¢cm.

Nawierzchnie¢ zamknieto krawegznikiem betonowym 100x30x15cm na tawie betonowej
C12/15

Przekrdéj konstrukcyjny zjazd publiczny wraz _z droga wewnetrzna —
nawierzchnia z kostki betonowej:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego,

Nawierzchni¢ zamknieto krawegznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukcyjny zjazdy indywidualne — nawierzchnia z kostki betonowej:
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego,

Nawierzchnie¢ zamknieto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15




Przekroj konstrukcyjny chodnik:

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego, pas 40cm kolor grafitowy
przy krawezniku.

Nawierzchni¢ zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4

Tereny zielone

- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Krawezniki zlokalizowane wzdtuz nawierzchni ulicy wyniesiono 12cm ponad
poziom nawierzchni. Krawezniki na potaczeniu zjazdow z ciggiem pieszym wynies¢
lcm powyzej nawierzchni zjazdu. Na zjazdach indywidualnych oraz publicznych
krawezniki wyniesiono 2cm.

Skosy kraweznika, tzw. przejscie kraweznika z ,,wysokiego” na ,,niski” nalezy
wykona¢ na dtugosci 2,0m. Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy
odpowiednio docia¢ lub wykona¢ z elementéw tukowych dla danego promienia.

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w poditozu wystepowanie
gruntdw, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajacym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikow badan przedstawionych przez wykonawcg.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.

7. Sposob zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne



Geometria ulic i chodnikdw, a w szczegdlnosci szerokosci chodnikow, czytelnosé
uktadu oraz rozwiazanie wysokosciowe zostalo zaprojektowane w sposéb zgodny z
ogdlnie przyjetymi wymogami co do:

- minimalnych szerokosci chodnikéw — 2.0 m,

- maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,

- maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikow — 3 %,

- maksymalnych progdw i uskokow w ciggu chodnikow — 2 cm,
tak aby nie powodowaé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla o0s6b
niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Wplyw obiektu na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI |
SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Wody opadowe i roztopowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem
spadkdéw do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrgbie pasa
drogowego.

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI |
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Po wykonaniu prac drogowych powstanie nowa nawierzchnia jezdni, co wptynie na
poprawe ptynnosci jazdy, wobec tego zmniejszy sie emisja hatasu i spalin.
C) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

Proces realizacji przedsiewzigcia pociggna¢é moze za sobg powstawanie odpaddw

takich jak nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i zgromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastgpnie przekazane
odbiorcy odpadow.
D) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie dotyczy
E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke istniejacego drzewostanu w ilosci 7szt.
Projektowana Inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywie wod podziemnych.
Wykonywane wykopy pod koryto drogi spowoduja chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Odwodnienie



Wody opadowe i roztopowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem
spadkdw do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie pasa drogowego

9.2. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 3 (Dz. U z 2023 poz. 645) zarzadca drogi zaniechat
budowy kanatu technologicznego.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajag kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego
miejsce w obrebie paséw drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Parametry drdg takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5 %),
nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os), czy promienie tukdéw poziomych (Rzewn min
11.0 m) spelniaja wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych
bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

Z uwagi na kolizje istniejagcych hydrantow z nowoprojektowanym uktadem drogowym
zatozono przebudowe wspomnianych hydrantow tak, aby uzyska¢ normatywne skrajnie
pomigdzy krawedzig nawierzchni a przeszkoda. Hydranty pozostaja jako nadziemne.

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociagi wodny oraz
gazociag pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z
tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w
poblizu kabli nalezy je wykonywac¢ recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowa¢ i wyprowadzi¢ na
wysokos¢ dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.

Podpisy projektantow oraz sprawdzajgcych do czesci opisowej

funkcja imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Daniel Folehr bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
POM/0101/POOD/11

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Tomasz Antolak bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
ZAP/0021/PWBD/17

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA

Data: 8 styczen 2024r
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