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1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia drogowego w ramach
projektu ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 235 polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Gacnik.”.

Inwestor

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Adres inwestycji / Obszar oddziatywania

Gmina: Brusy
Obreb 0001 Brusy, dz. ewid. nr 88/6,
Obreb 0023 Zalesie, dz. ewid. nr 457, 490/2.

Kategoria geotechniczna

Dla projektowanego obiektu, t]. instalacji oswietlenia drogowego przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng -
proste warunki gruntowe.

Zakres oddziatywania inwestycii

Projektowane oswietlenie nie oddziatuje samoistnie i bezposrednio na otoczenie poza dziatkami na ktorych
bedzie realizowana zgodnie z:
= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
= ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami,
= rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowane o$wietlenie nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.
Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

= Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea
= Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

= Wizja lokalna.

= Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu

Projekt branzy elektrycznej — montaz o$wietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 235 obejmuje:
= posadowienie 27 stupéw o$wietleniowych o wys. 9m z wysiegnikami podwdjnymi 2x1,5m,
= posadowienie 1 stupa oswietleniowego o wys. 9Im z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m,
= montaz 27 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 47W i 28 opraw typu LED o mocy 28W,
= utozenie ok. 1235 m kablowej linii o$wietleniowe;j,
= utozenie ok. 29 m kablowej linii zasilajgce;j,
= montaz szafy o$wietleniowe;j.
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2. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka nr 235 w miejscowo$ci Gacnik nie jest odwietlona. W miejscowosci Brusy o$wietlenie
drogowe zaczyna si¢ na wysokosci ul. Reymonta.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Zasilanie oswietlenia, szafka oSwietleniowa

Zasilanie nowoprojektowanego o$wietlenia wykona¢ z projektowanego ztacza ZK1x-1P (budowa i projekt
ztacza w zakresie Enea). Zasilanie szafy SO ze ztacza ZK1x-1P wykona¢ kablem YAKY 4x50mm2.

Nowoprojektowang szafke SO wykonaé jako jednosekcyjng, wolnostojacg na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢é Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, posiada¢ stopien
ochrony minimum IP44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. x gteb.).

Szafke wyposazy¢ w sterownik oSwietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz zabezpieczenie obwoddw
sterowniczych wytacznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych w postaci
roztgcznikdw bezpiecznikowych jednobiegunowych z wktadkami matogabarytowymi D01, stycznik 3-
biegunowy 25A (AC5a), przetacznik rodzaju pracy (A-0-R), oraz wytacznik nadpragdowy B 6A do
zabezpieczenia wytacznikow krancowych. Szafka powinna byé standardowo wyposazona w oprawe
o$wietleniowa z tacznikiem oraz gniazdo serwisowe 230V [P44.

Projektowang szafke o$wietleniowg SO uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym
celu pograzy¢ w ziemi dwa prety stalowe, ocynkowane o Srednicy @20mm i dtugosci 9m.

Obwaod oswietleniowy wykonac kablem YAKY 4x35mm?2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie roznymi zytami kabla
(co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rbwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1.1, E-1.2, E-1.3 oraz schemat ideowy
rys. E-2.

3.2. Sterowanie oSwietleniem

Do zatgczania i wytgczania oraz monitoringu i zabezpieczania o$wietlenia zastosowaé sterownik (zegar)
astronomiczny. Wymagania techniczne i wyposazenie sterownika:
= napiecie zasilajace 230VAC (+5/-10%), 50Hz,
wymiary ok. 52x104x62 mm (szer./wys./gt.) (+/- 10%)
min. 2 niezalezne programowalne wyjscia o obcigzalnosci min. 5A/230V,
min. 1 wejscie,
temperatura pracy: -30°C — +80°C
stopieri ochrony min. IP 20
montaz na szynie DIN
szeroko$¢ urzadzenia: maks. 3 moduty
synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS,
wyposazony w zewnetrzng antene GPS,
petna kontrola i sterowanie z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfona/tabletu,
komunikacja z smartfonem/tabletem przez Bluetooth
blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN,
rejestracja zdarzen,
automatyczna zmiana czasu lato/zima,
mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zatgczen w statych godzinach
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= diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wej$¢ i wyjs¢,
= mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien,
= mozliwos¢ podiaczenia anteny zewnetrzne.

3.3.  Slupy, wysiegniki, oprawy i zrodta sSwiatta

Stupy o$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Stalowe, ocynkowane,
z blachy o grubo$ci min. 3 mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
na fundamencie prefabrykowanym,
0 wysokosci 9m,
z wysiegnikiem podwajnym o dt. 2x 1,5m i kacie nachylenia 0° (kgt pomiedzy ramionami 180°),
z wysiegnikiem pojedynczym o dt. 1,5m i kacie nachylenia 0° (1 stup),
spetniajace wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

Fundamenty pod stupy oSwietleniowe powinny by¢ wykonane w jednej catosci. Nie dopuszcza sie stosowania
fundamentéw dzielonych. Fundamenty pokry¢ powtoka bitumiczng zabezpieczajaca przed wnikaniem wilgoci.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.1, E-1.2, E-1.3.
Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,

[l klasa ochronnosci,

sprawnos$¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,85

zrodta Swiatta typu LED o mocy max. 47W (o$wietlenie drogi),

zrodta Swiatta typu LED o mocy max. 28W (o$wietlenie Sciezki),

min. strumien Swietlny oprawy 6616Im — dla opraw 47W,

min. strumien Swietlny oprawy 4293Im — dla opraw 28W,

zasilacz programowalny — min. 5 stopni redukcji,

cos@>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien skompensowania mocy biernej instalacji

0<tgp<0,4

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,

= ze zlgczem umozliwiajacym szybkg wymiane panelu LED,

trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMO0F10 (strumien Swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia

nominalnego dla min. 90% opraw),

Z grupqg soczewek ksztattujacq rozsyt Swiatta,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE oraz ENEC,

min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

Tabela redukcji mocy/strumienia proponowanych opraw

L.p. Godzina Poziom redukc;ji
1 15.00-21.30 100%
2 | 21.30-22.30 85%
3 22.30-4.30 70%
4 4.30-5.30 85%
5 5.30-9.00 100%
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3.4. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1 oraz 2-
obwodowe z wkiadkami 2A, umoZliwiajgce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. llos¢ obwoddw
odpowiada ilosci opraw na danym stupie. Potgczenia wewnatrz stupow nalezy wykonac¢ przewodami YDY
2x1,5mm2. Dodatkowo z zasilaczy w oprawach do wnek stupowych nalezy wyprowadzi¢ przewody typu YDY
2x1,5mm2. Przewody zakoniczy¢ ztaczkami instalacyjnymi.

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugosci 9m.
Warto$¢ rezystancji uziemier miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawiC tak, aby wneki znajdowaty sie¢ od strony Sciezki a
dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
oSwietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury uzbrojenia
podziemnego.

Podczas stawiania stupow, nalezy zachowac skrajnie minimum 1m od krawedzi jezdni do Scianki stupa.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewow moga przystaniac oprawy oswietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomienia obiektu na kazdy nowy stup nalezy trwale nanieS¢ numer.
Szczegoty dotyczace numeracji uzgodni¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem. Tto oznaczenia powinno by¢
w kolorze jasno-szarym RAL7035 lub odcieniach jasniejszych (dopuszczalne jest umieszczenie numeracii
bezposrednio na stupie), natomiast cyfry nanie$¢ jako czarne.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E1-. Szczegdty o$wietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskq szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25cm — 35cm nad kablem. Przy
przejsciach przez jezdnie, Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o Srednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokie;
gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gtebokos¢
utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej powierzchni drogi do gornej
powierzchni rury ostonowej. Korce rur lokalizowac za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb
technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W przypadku uktadania kabla pod lub w poblizu drzew nalezy stosowa¢ metode przecisku pneumatycznego.
W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykonac przekopy prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg potaczyé¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.
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4. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentdw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

Uwagi ogdine
Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy

zgtosic projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegolnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czesSci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
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Kabel Ll P | b |Mijsce| k| L |k larunel warunex | Mielsce | 2, l s":zf]‘;z:‘;“ AU
typ m | W | A 2P 4 A |- b= 1< lag (1 45y | — a A >k | %
YAKY 4x 50| 29 | 2053 | 3,19 | ZKP gG |10[1,6] 142 |0,85[3,19 < 10 < 120,7|120,7 = 11,1 SO  [0,326 43,5 (t=5s) | 564,4>435 | 0,12
YAKY 4x 35| 724 | 1228 | 191 | SO 9G 19| 118 {0,85( 1,91 < 6 < 100,3|100,3 = 7,9 [stupnr17/2|1,457| 253 (t=5s) | 126,3>25,3 |0,57
YDY2x 15| 125 | 47 | 022 | IZK 9G 19 22 | 1]022 < 2 < 22 | 220 = 262 |Oprawa 17/2|1,744|16,0 (t=0,4s)| 1055>16,0 | 0,58
dtugos¢ kabla
moc zapotrzebowana
prad roboczy
prad znamionowy zabezpieczenia
wspotczynnik zabezpieczenia
dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
dopuszczalny prad ditugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia las=K X I
wspotczynnik uwzgledniajgcy utozenie kabla
prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
impedancja petli zwarcia Zx= VR* + X?

prad zwarciowy
spadek napiecia

Ik =230/ (1,25 x Z)
AU=100/(yxsxUn?) xZPxlI

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

6.1.  Dobér klas oswietleniowych
Chodnik
Wartos¢ wagi VW . .
Parametr Wariant Opis VW| W godz. 15.00- WWa;Lc;s;;vgg_l 4\9{)\’
21.30,5.30-9.00 | 900% <4504
Niska V <40 km/h 1 1 1
Predkosé
poruszania Bardzo niska ( ruch | predko$¢ ruchu pieszego 0
pieszy)
Wysokie 1
Natezenie ruchu | Normalne 0 0
Niskie -1 -1
Piesi, rowerzysci, ruch 9
motorowy
Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu | pioc rowerzysc 1 1 1
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane | 12K 1
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy, 1
. . obszary stacj,
Luminancja magazynow
otoczenia -
Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Rozpoznanie Konieczne dodatkowe wymagania 0
twarzy Niekonieczne 0 0 0
SUMA VWS 1 0
DOBRANA KLASA P5 P6
WYMAGANE PARAMETRY:
Esn 3,0 Ix 2,0 Ix
Emin 0,6 Ix 0,4 Ix

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.

10




OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Jezdnia (dw 235)
Wartos¢ wagi VW s .
. . Wartos¢ wagi VW
Parametr Opcje Opis VW | W godz. 15.00-21.30, W godz. 22.30-4.30
5.30-9.00
Bardzo wysoka V= 100 km/h 2
Wysoka 70 <v <100 km/h 1 1 1
Predkos¢
Umiarkowana 40 <v <70 km/h -1
Niska v <40 km/h 2
Wysokie 1 1
Natezenle Umiarkowane 0 0
ruchu
Niskie -1
Mieszany z duzym 2
udziatem
niezmotoryzowanych
Rodzaj ruchu
Mieszany 1
Motorowy tylko 0 0 0
Rozdzielenie Nie 1 1 1
jeZdni Tak 0
Gestosc Rozjazdy,
skrzyzowan/km | odlegtos¢ m.
Gestosé wiaduktami, km
skrzyzowan Duza >3 <3 1
Mata <3 23 0 0 0
Zaparkowane Tak 1
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka Okna  wystawowe,  boiska 1
sportowe, reklamy, obszary
Luminancja stacji, magazynow
otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Bardzo trudne 2
Prowadzenie Trudne 1
wzrokowe
Latwe 0 0 0
SUMA VWS 2 1
DOBRANA KLASA M4 M5
WYMAGANE PARAMETRY:
Lsr 0,75 cd/m2 0,5 cd/m2
Uo 0,4 0,35
ul 0,6 0,4

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6.2.  Wyniki
Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 14,5m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 280W
Numer artykutu ®rampa 4959 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5307 / 30 Poprawa 4293 Im
LEDs 300mA NW 740
28W / Light n 86.58 %
Exhauster / 449542
Wyposazenie 1x 30 LEDs 300mA NW
740

[ZYLUM 2 /5307 / 30 LEDs 300mA NW 740 28W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 9.000 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.328 m o) ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 15,02 i
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 28.0 W o
Zuzycie 700.0 W/km

ULR 7/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 659 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing = 80°: 304 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 26.0 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LU I(S S.C.
Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 14,5m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Klasa wskaznika olénienia D.6
Wyniki dla pol oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) L 0.83 cd/m? > 0.75 cd/m? v
Uo 0.46 >0.40
U 0.78 2 0.60 v
TI 13 % <15% v
Re 0.52 2030 v
Chodnik 1 (P5) Em 3.10 Ix [3.00 - 4.50] Ix W
Emin 2.44 1x 2 0.60 Ix v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jezdnia + Chodnik (pas Dp 0.008 W/Ix*m? -

zieleni 14,5m)

IZYLUM 2 /5306 /30 LEDs  De
500mA NW 740 47W / Light
Exhauster / 449492 (z jednej
strony na dole)

0.5 kWh/m? rok

188.0 kWh/rok

1ZYLUM 2 /5307 / 30 LEDs De
300mA NW 740 28W / Light
Exhauster / 449542 (z jednej
strony na dole)

0.3 kWh/m? rok

112.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla diugos¢ pél ocen.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 10,5m) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 260.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
[ ] . ] ] ] , ] 6.50 m
::{)
i 9
O 0
Pas postoju 1 1050m
Chodnik 1 (P5), 100.00 m? b0

40.00 m

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 10,5m) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 47.0W
Numer artykutu Prampa 7706 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 / 5306/ 30 Poprawa 6616 Im
LEDs 500mA NW 740
47W / Light n 85.86 %
Exhauster / 449492
Wyposazenie 1x 30 LEDs 500mA NW
740

[ZYLUM 2 /5306 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m =
3)

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.390 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m —
e

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0 W

Zuzycie 1175.0 W/km

ULR 7/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta >70°: 718 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 90.7 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do

strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 10,5m) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 10,5m) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 28.0W
Numer artykutu ®rampa 4959 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5302 /30 Poprawa 4340 Im
LEDs 300mA NW 740
28W / Light n 87.52 %
Exhauster / 449262
Wyposazenie 1x 30 LEDs 300mA NW
740

[ZYLUM 2 /5302 / 30 LEDs 300mA NW 740 28W / Light Exhauster / 449262 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m ‘

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.390 m o ‘

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0° ‘

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.564 m [—‘ —
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 28.0 W L

Zuzycie 700.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta = 70°: 807 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 203 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 9(0°: 13.9 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia swiatfa w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 10,5m) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) L 0.84 cd/m? > 0.75 cd/m? v

Uo 0.46 20.40 v

U 0.79 >0.60 v

TI 13% <15% v

Re 0.51 20.30 v
Chodnik 1 (P5) Em 4.98 Ix [3.00 - 4.50] Ix b 4

Emin 3.07 Ix 2 0.60 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jezdnia + Chodnik (pas Dp 0.008 W/Ix*m?
zieleni 10,5m)
IZYLUM 2 /5306 /30 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok 188.0 kWh/rok
500mA NW 740 47W / Light
Exhauster / 449492 (z jednej
strony na dole)
1ZYLUM 2 /5302 /30 LEDs  De 0.3 kWh/m? rok 112.0 kWh/rok

300mA NW 740 28W / Light
Exhauster / 449262 (z jednej
strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla diugos¢ pél ocen.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 9,0m) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 260.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.50 m
:{:}
[ | (1
0 0
Pas postoju 1 e
Chodnik 1 (P4), 100.00 m? 280

40.00 m

11

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LU I(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 9,0m) - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 47.0 W
Numer artykutu Prampa 7706 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 / 30 Poprawa 6616 Im
LEDs 500mA NW 740
47W / Light n 85.86 %
Exhauster / 449492
Wyposazenie 1x 30 LEDs 500mA NW
740

[ZYLUM 2 /5306 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m S

(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 9.000 m ‘

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.390 m m ‘

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m [—‘ —
e

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0 W

Zuzycie 1175.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 718 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 90.7 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia swiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do

strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.

20



OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 9,0m) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika olénienia D.5

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 9,0m) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 28.0W
Numer artykutu Prampa 4959 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5302 / 30 Poprawa 4340 Im
LEDs 300mA NW 740
28W / Light n 87.52 %
Exhauster / 449262
Wyposazenie 1x 30 LEDs 300mA NW
740

[ZYLUM 2 /5302 / 30 LEDs 300mA NW 740 28W / Light Exhauster / 449262 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 9.000 m ‘

(2) Nawis punktu swietlnego 0.390 m ) ‘

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0° ‘

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.564 m |—‘ —
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 28.0 W o

Zuzycie 700.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 807 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 203 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 13.9 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatlta odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LU I(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 9,0m) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika olénienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Egy 0.84 cd/m? > 0.75 cd/m? v/

Uo 0.46 20.40

U 0.79 20.60 v

TI 13% <15% v

Re 0.51 >0.30 v
Chodnik 1 (P4) Em 6.48 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Ersits 3.62 Ix >1.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jezdnia + Chodnik (pas Dp 0.008 W/Ix*m?
zieleni 9,0m)
IZYLUM 2 /5306 /30 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok 188.0 kWh/rok
500mA NW 740 47W / Light
Exhauster / 449492 (z jednej
strony na dole)
IZYLUM 2 /5302 / 30 LEDs De 0.3 kWh/m? rok 112.0 kWh/rok

300mA NW 740 28W / Light
Exhauster / 449262 (z jednej
strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla diugos¢ pdl ocen.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STANLU I(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 7,5m) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 260.00 m?
=5 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
. . . [ , 6.50m
d 9
O Pas postoju 1 O E0m
Chodnik 1 (P3), 100.00 m? ~50m

40.00 m

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 7,5m) - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

; SRR

Producent SCHREDER P 47.0 W
Numer artykutu ®PrLampa 7706 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 /30 Poprawa 6616 Im
LEDs 500mA NW 740
47W / Light n 85.86 %
Exhauster / 449492
Wyposazenie 1x 30 LEDs 500mA NW
740

[ZYLUM 2 /5306 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.390 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m —
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0 W A

Zuzycie 1175.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270° 718 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 90.7 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 7,5m) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika olénienia D.5
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Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 7,5m) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 28.0W
Numer artykutu Prampa 4959 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5302 /30 Poprawa 4340 Im
LEDs 300mA NW 740
28W / Light n 87.52 %
Exhauster / 449262
Wyposazenie 1x 30 LEDs 300mA NW
740

[ZYLUM 2 /5302 / 30 LEDs 300mA NW 740 28W / Light Exhauster / 449262 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.390 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.564 m
@
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 28.0 W
Zuzycie 700.0 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatta > 70°: 807 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 203 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 13.9 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.
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Brusy/Gacnik STAN LUI(S S.C.
Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 7,5m) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Klasa wskaznika ol$nienia D.6
Wyniki dla pél oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.84 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.46 >0.40 v
Ui 0.79 20.60 v
I 13 % <15% v
Re 0.51 20.30 v
Chodnik 1 (P3) Em 7.65 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 4.04 Ix 21.50 Ix v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jezdnia + Chodnik (pas Dp 0.007 W/Ix*m?

zieleni 7,5m)

IZYLUM 2 /5306 /30 LEDs D
500mA NW 740 47W / Light
Exhauster / 449492 (z jednej
strony na dole)

0.5 kwh/m? rok 188.0 kWh/rok

IZYLUM 2 /5302 / 30 LEDs
300mA NW 740 28W / Light
Exhauster / 449262 (z jednej
strony na dole)

De

0.3 kWh/m? rok 112.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.

20
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Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 14,5m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 260.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.50m

Pas postoju 1 =i

Chodnik 1 (P5), 100.00 m? 250 m

40.00 m

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.
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Brusy/Gacnik STANLU I(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 14,5m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 47.0W
Numer artykutu Prampa 7706 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 / 30 Doprawa 6616 Im
LEDs 500mA NW 740
47W / Light n 85.86 %
Exhauster / 449492
Wyposazenie 1x 30 LEDs 500mA NW
740

[ZYLUM 2 /5306 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu sSwietlnego 0.390 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m =
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0 W T

Zuzycie 1175.0 W/km

ULR 7/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 270°: 718 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing 2 80°: 90.7 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatlta odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.
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Brusy/Gacnik STANLUI(S S.C.

Jezdnia + Chodnik (pas zieleni 14,5m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llos¢ | Jedn.| Uwagi
Ukladanie kabla

1 Kabel YAKY 4x50mm2 0,6/1,0 kV/kV 29 m

2 Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1,0 kV/kV 1235 | m

3 Piasek 90 m3

4 Folia niebieska, szer. 30cm 1127 m

5 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 1181 m

6 Opaska kablowa 125 | szt

7 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do ochrony kabla, $rednica

2110 70 m
8 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona przeciskéw, $rednica @110 | 36 m
Szafy o$wietleniowe
9 Szafa o$wietleniowa SO wraz z wyposazeniem zgodna ze schematem 1 kpl.
10 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztagczkami i grotem 2 kpl.
Stupy o$wietleniowe

11 Stup stalowy, ocynkowany, na fundamencie prefabrykowanym, o wys. 9m 28 kpl.

12 Fundament prefabrykowany do stupa o wys. 9m, zaimpregnowany 28 szt.

13 Wysiegnik pojedynczy o dt. 1,5m i kacie nachylenia 0° 1 szt.

14 Wysiegnik podwdjny o dt. 1,5m, kacie rozwarcia 180° i kacie nachylenia 0° 27 szt.

15 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztaczkami i grotem 5 kpl.

Oprawy i wyposazenie stupéw

16 Oprawa oswietleniowa typu LED 47W (optyka 5306) 27 szt.

17 Oprawa oswietleniowa typu LED 28W (optyka 5302) 25 szt.

18 Oprawa oswietleniowa typu LED 28W (optyka 5307) 3 szt.

19 Tabliczka wnekowa / ztacze 2-obwodowe z wktadkami 2A (np. IZK) 27 szt.

20 Tabliczka wnekowa / ztacze 1-obwodowe z wkiadka 2A (np. 1ZK) 1 szt

21 | Przewéd YDY 2x1,5mm? 1265 | m |2 Preewody

na oprawe
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= uktadanie kabli nn 0,4kV,
= montaz szafy oSwietleniowe;.

2. Kolejnos¢ realizacji:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,

wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustoéw kablowych, kabla,
montaz nowych stupow oswietleniowych i opraw,

montaz szafy oSwietleniowej,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna niskiego napiecia,
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.
4. Elementy zadania, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gteboko$ci 0,8m. oraz pod stupy,
» montaz stupow oswietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
* inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).
5. Przewidywane zagrozenia:
montaz kabli i przewodow,
montaz stupdw o$wietleniowych do 9m,
montaz opraw o$wietleniowych,
montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
prace przy rozdzielnicach
wykopy o gtebokosci do 1,0m,
podtaczenie kabli na stupach,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegéinie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.

33



OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdinych elementoéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia

wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdine i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

@)

O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie droég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegobinie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupdw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
Jakub Wréblewski

podpis projektanta

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 235 POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI GACNIK.

34



OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dot. projektu budowlano-wykonawczego:

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 235 polegajaca na budowie os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Gacnik.”

Inwestor:

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Poznan, dnia .....................
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10. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 27.11.2020 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sgpolenska 15
89-600 Chojnice
tel. 5231321 10
101785/2020/0D1/ZR3

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Gacnik, , dz. nr 457

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 4 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przy granicy dzialki przy istniejacym zlgezu ZK1b/R+1TL nr502 zabudowaé zlgcze pomiarowe ZP.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIl. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

@ 101785/2020/0OD1/ZR3 UT AG Strona 1
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powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiccia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkOw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa Brusy Wiatrak  N-33077 ,transformator 63 kVA,obw.500

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdzielnik:
ENEA Upuratpr -
Rejon Dystryhlcii
Jar 1
101785/2020/0D1/ZR3 UT AG Strona 2
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciw ¢j izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem W ielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daiy jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂu«.:—l_z(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. g
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagorow, ul. Wzgobrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VZY-Z38-83Q *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dagbrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgecznyml.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym 2aswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiaéciwej Okregowe) Izby Inzynierdw
Budownlictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2H7-DPR-YUC *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdérze 1, 62-410 Zagdrow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiadciwe) Okregowe) Izby Intynieréw
Budownictwa.
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