STAROSTA CHOJNICKG Chojnice, dnia 25 stycznia 2024 r.

AB.670.14.2023

DECYZJA NR AB.670.14.2023
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1i 3, art. 11 ¢, art. 11f ust. 1 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Burmistrza Brus — reprezentowanego przez petnomocnika, tj. Pana tukasza Spice, z dnia
24 pazdziernika 2023 r., z datg wptywu 30 pazdziernika 2023 r. i jego uzupetnieniu w dniach:
16i 28 listopada 2023 r. i 8 grudnia 2023 r. oraz uzupetnieniu projektu w dniach 22 25 stycznia
2024 r.,

1. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno
— budowlany i udzielam zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na:

~Rozbudowie ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Graduszewskiego, Jankowskiego,
Chetmowskiej, Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Placu Jana Pawta I
w Brusach, w zakresie: budowy jezdni, budowy zjazdow, budowy drogi dla pieszych, budowy
drogi dla pieszych i roweréw, budowy dojs¢ do posesji, budowy pobocza, budowy opaski,
budowy stanowisk postojowych, budowy pierscienia ronda, budowy zatoki postojowej,
budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci
wodociggowe], przebudowy sieci elektrycznej, budowy oswietlenia ulicznego, budowy
kanatu technologicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, na terenie dziatek nr:

o 111/21,111/24,112/2,113/2,132/2,147/25, 172, 188/2, 191/36, 194/4, 194/6, 194/7,
194/9, 256/3, 258/10, 258/11, 262/2, 270/5, 367, 524/1, 534/1, 621/2, 658/5, 674/1,
676/4, 677/1, 678/3, 680/2, 680/7, 681/1, 681/5, 682/3, 682/6, 683/1, 684/1, 685/3,
686/1, 687/4, 687/5, 688/2, 690/3, 690/4, 692/2, 714/9, 752/3, 752/4, 752/8, 752/9,
769/4, 936/30, 936/31, 1525/3, 1525/4, 1662/3, 1662/4, 1662/6, 1665/1, 1666, 1667,
1668, 1669, 1670, 1671/4, 1672, 1673, 1674, 1675, 1681, 1682/2, 270/13, 721, 656/2,
141/3, 752/6, 752/7, 670/3, 656/3, 489/1, 671/1, 671/2, 132/19 (132/1), 153/1 (153),
173/1 (173), 189/3 (189/2), 191/42 (191/15), 191/43 (191/35), 255/4 (255/3), 630/14
(630/1), 631/2 (631), 676/5 (676/3), 683/4 (683/2), 684/4 (684/2), 685/5 (685/4), 686/4
(686/2), 687/7 (687/2), 688/6 (688/3), 690/7 (690/6), 741/3 (741/2), 758/1 (758), 762/17
(762/14), 797/3 (797/2), 1525/5 (1525/1), 1525/7 (1525/2), 1525/9 (1525/2), 1657/1
(1657) - w obrebie ewid. m. Brusy [wszystkie dziatki w liniach rozgraniczajgcych teren
pasa drogowego],
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e 189/4 (189/2), 175, 174, 173/2 (173), 177/2, 178, 153/2 (153), 152, 148, 149/1, 149/2,
132/17, 132/5, 318, 147/19, 132/18 (132/1), 147/2, 145/4, 145/3, 143/1, 143/2, 142,
131/1, 658/6, 664/1, 658/4, 629, 669, 670/5, 1525/6 (1525/1), 630/9, 630/12, 630/13
(630/1), 631/1 (631), 632/1, 666, 652/1, 652/5, 88/6, 678/2, 1665/3, 1665/2, 1662/9,
1662/8, 146/1, 163, 164/2, 164/3, 194/8, 171/1, 188/3, 1657/2 (1657), 1645, 1633,
255/2,256/2,204, 205, 257/1, 258/1, 258/8, 1682/1, 1611, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651,
936/29, 766, 731, 741/4 (741/2), 802, 803, 752/1, 1524, 756/4 i 147/1 —w obrebie ewid.
m. Brusy [wszystkie dziatki obejmujgce teren niezbedny dla przebudowy innych drég
publicznych oraz budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu — czasowe zajecie].”.

*w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem wg oznaczenia w katastrze nieruchomosci.,

Decyzja w przedmiotowej sprawie zatwierdza projekty podziatu nieruchomosci tj. dziatek
nr:

o 132/1 (wg projektu podziatu dziatki nr 132/1 na dziatki nr: 132/19i 132/18),

o 153 (wg projektu podziatu dziatki nr 153 na dziatki nr: 153/11153/2),

o 173 (wg projektu podziatu dziatki nr 173 na dziatki nr: 173/1i1173/2),

e 189/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 189/2 na dziatki nr: 189/3 i 189/4),

o 191/15 (wg projektu podziatu dziatki nr 191/15 na dziatki nr: 191/42 i1 191/41),

o 191/35 (wg projektu podziatu dziatki nr 191/35 na dziatki nr: 191/43 i 191/44),

e 255/3 (wg projektu podziatu dziatki nr 255/3 na dziatki nr: 255/4 i 255/5),

e 630/1 (wg projektu podziatu dziatki nr 630/1 na dziatki nr: 630/14 i 630/13),

o 631 (wg projektu podziatu dziatki nr 631 na dziatki nr: 631/2 1 631/1),

e 676/3 (wg projektu podziatu dziatki nr 676/3 na dziatki nr: 676/5 1 676/6),

o 683/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 683/2 na dziatki nr: 683/4, 683/3 1 683/5),
e 684/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 684/2 na dziatki nr: 684/4, 684/3 i 684/5),
e 685/4 (wg projektu podziatu dziatki nr 685/4 na dziatki nr: 685/5 i 685/6),

o 686/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 686/2 na dziatki nr: 686/4, 686/3 i 686/5),
o 687/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 687/2 na dziatki nr: 687/7 i 687/6),

o 688/3 (wg projektu podziatu dziatki nr 688/3 na dziatki nr: 688/6 i 688/7),

e 690/6 (wg projektu podziatu dziatki nr 690/6 na dziatki nr: 690/7 i 690/8),

e 741/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 741/2 na dziatki nr: 741/3 i 741/4),

e 758 (wg projektu podziatu dziatki nr 758 na dziatki nr: 758/1 i 758/2),

e 762/14 (wg projektu podziatu dziatki nr 762/14 na dziatki nr: 762/17 1 762/18),

e 797/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 797/2 na dziatki nr: 797/3 1 797/4),

e 1525/1 (wg projektu podziatu dziatki nr 1525/1 na dziatki nr: 1525/5 i 1525/6),

e 1525/2 (wg projektu podziatu dziatki nr 1525/2 na dziatki nr: 1525/7, 1525/8 i 1525/9),
e 1657 (wg projektu podziatu dziatki nr 1657 na dziatki nr: 1657/1i 1657/2)
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oraz przejecie w catosci dziatek nr: 270/13, 721, 656/2, 141/3, 752/6, 752/7, 670/3, 656/3,
489/1, 671/1i671/2 —wszystkie dziatki w obrebie ewid. m. Brusy.

Witasciwy zarzadca drogi, zgodnie z art. 11f ust. 2 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r., winien stosowac przepisy art. 124 ust. 4 — 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w tym m.in.:
obowigzany jest do przywrdcenia nieruchomosci do stanu poprzedniego niezwlocznie
po zakonczeniu inwestycji; wtasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci obowigzany
jest do udostepnienia nieruchomosci w celu wykonania czynnosci zwigzanych z konserwacjg
oraz usuwaniem awarii ciggow, przewodow i urzadzen itp.

Zamierzenie budowlane odzwierciedla projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno — budowlany zawierajgcy czes¢ rysunkowg i opisowa — bedgcy zatgcznikiem
stanowigcym integralng czesé mojej decyzji.

Projekt zostat opracowany przez:

megr. inz. tukasza Spice, upr. bud. nr POM/0065/PWOD/13 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej; cztonka Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Gdansku o nr ewid. POM/BD/0287/13,

mgr. inz. Mateusza Maliriskiego, upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; cztonka Kujawsko
— Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy o nr ewid.
KUP/1S/0092/18,

mgr. inz. Rafata Kobierowskiego, upr. bud. nr POM/0181/PWBE/19 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, cztonka Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku o nr ewid. POM/IE/0241/19,

mgr. inz. Romana Glandera, upr. bud. nr KUP/0168/PWOT/06 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci telekomunikacyjnej;
cztonka Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
o nr ewid. KUP/BT/0299/07,

oraz sprawdzony przez:
mgr. inz. Artura Ampulskiego, upr. bud. nr KUP/0045/PWOD/13 do projektowania
bez ograniczern w specjalnosci drogowej; cztonka Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy o nr ewid. KUP/BD/0121/13,

mgr. inz. Tomasza Surme, upr. bud. nr KUP/0082/PBS/16 do projektowania
bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; cztonka Kujawsko - Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy o nr ewid. KUP/IS/0120/16,
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inz. Zenona Trabate, upr. bud. nr NB-7210/253/79 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych; cztonka Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Gdarisku o nr ewid. POM/IE/5001/01,

mgr. inz. Dariusza Dudzinskiego, upr. bud. nr DTT-TU/2114/01/U w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych; cztonka Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Gdarisku o nr ewid. nr POM/BT/0536/04.

2. Zatwierdzam na potrzeby w/w inwestycji projekty podziatu nieruchomosci zgodnie
z wykazem:

Jednostka ewidencyjna: 220202_4 Brusy - M
Numer ewid. dziatki
Lp. Nr dziatld dziatki menes pos;il:’rl:i poza Obreb
przed o Powierzchnia S Powierzchnia
podziatem w Imla(.:h [ha] Itmarry [ha]
rozgranicz. rozgranicz.
1 132/1 132/19 0,0187 132/18 0,4530 | 0001 Brusy
2 153 153/1 0,0015 153/2 0,0788 0001 Brusy
3 173 173/1 0,0017 173/2 0,0789 0001 Brusy
4 189/2 189/3 0,0063 189/4 0,2297 | 0001 Brusy
5 191/15 191/42 0,0097 191/41 0,0409 | 0001 Brusy
6 191/35 191/43 0,0055 191/44 0,0324 | 0001 Brusy
7 255/3 255/4 0,0016 255/5 0,0894 | 0001 Brusy
8 630/1 630/14 0,0033 630/13 0,0683 | 0001 Brusy
9 631 631/2 0,0005 631/1 0,4175 | 0001 Brusy
10 676/3 676/5 0,0030 676/6 0,1562 | 0001 Brusy
683/3 0,2663
11 683/2 683/4 0,0306 0001 Brusy
683/5 0,2776
684/3 0,1066
12 684/2 684/4 0,0118 0001 Brusy
684/5 0,1064
13 685/4 685/5 0,0228 685/6 0,2004 | 0001 Brusy
686/3 0,1547
14 686/2 686/4 0,0229 0001 Brusy
686/5 0,1536
15 687/2 687/7 0,2236 687/6 0,0762 | 0001 Brusy
16 688/3 688/6 0,0432 688/7 0,55907 0001 Brusy
17 690/6 690/7 0,0195 690/8 0,7219 0001 Brusy
18 741/2 741/3 0,0046 741/4 0,0469 0001 Brusy
19 758 JB8/1 0,0047 758/2 0,0835 | 0001 Brusy
20 762/14 762/17 0,0006 762/18 0,1444 0001 Brusy
s | 797/2 797/3 0,0042 797/4 0,0144 | 0001 Brusy
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22 1525/1 1525/5 0,0077 1525/6 0,0152 | 0001 Brusy
1525/7 0,0046

23 1525/2 1525/8 0,0549 | 0001 Brusy
1525/9 0,0017

25 1657 1657/1 0,0002 1657/2 0,1236 | 0001 Brusy

Mapy z projektami podziatu nieruchomosci stanowig zataczniki nr 1 + 7 do tej decyzji.
Wykazy zmian gruntowych stanowig zatgczniki nr 1A + 7A do tej decyzji.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawe do dokonania
wpisow w ksiedze wieczystej i katastrze nieruchomosci (art. 12 ust. 3 w/w ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych).

3. Stwierdzam, Ze nizej wymienione nieruchomosci stajg sie wiasnoscia Gminy Brusy
z dniem, w ktorym decyzja stanie sie ostateczna:

= jednostka ewidencyjna 220202 4 Brusy -M, obreb 0001 (Brusy):
dziatki nr: 270/13, 721, 656/2, 141/3, 752/6, 752/7, 670/3, 656/3, 489/1, 671/1, 671/2,
132/19 (132/1), 153/1 (153), 173/1 (173), 189/3 (189/2), 191/42 (191/15), 191/43
(191/35), 255/4 (255/3), 630/14 (630/1), 631/2 (631), 676/5 (676/3), 683/4 (683/2),
684/4 (684/2), 685/5 (685/4), 686/4 (686/2), 687/7 (687/2), 688/6 (688/3), 690/7
(690/6), 741/3 (741/2), 758/1 (758), 762/17 (762/14), 797/3 (797/2), 1657/1 (1657),

*w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem wg oznaczenia w katastrze nieruchomosci.

Jezeli na wymienionej wyzej nieruchomosci lub prawie jej wieczystego uzytkowania zostaty
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe — prawa te wygasaja na mocy niniejszej decyzji
zgodnie z art. 12 pkt 4c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

4. Okreslam warunki techniczne lokalizacji inwestycji:

Zakres przedsiewziecia objetego decyzja:

.Rozbudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Graduszewskiego, Jankowskiego,
Chetmowskiej, Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Placu Jana Pawta |l
w Brusach, w zakresie: budowy jezdni, budowy zjazdéw, budowy drogi dla pieszych, budowy
drogi dla pieszych i rowerow, budowy dojs¢ do posesji, budowy pobocza, budowy opaski,
budowy stanowisk postojowych, budowy pierscienia ronda, budowy zatoki postojowej,
budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci
wodociggowej, przebudowy sieci elektrycznej, budowy oswietlenia ulicznego, budowy kanatu
technologicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, na terenie dziatek nr:
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e 111721, 111/24. 1312/2, 113/2; 132/2, 147/25, 172, 188/2, 191/36, 194/4, 194/6,
194/7, 194/9, 256/3, 258/10, 258/11, 262/2, 270/5, 367, 524/1, 534/1, 621/2, 658/5,
674/1, 676/4, 677/1, 678/3, 680/2, 680/7, 681/1, 681/5, 682/3, 682/6, 683/1, 684/1,
685/3, 686/1, 687/4, 687/5, 688/2, 690/3, 690/4, 692/2, 714/9, 752/3, 752/4, 752/8,
752/9, 769/4, 936/30, 936/31, 1525/3, 1525/4, 1662/3, 1662/4, 1662/6, 1665/1, 1666,
1667, 1668, 1669, 1670, 1671/4, 1672, 1673, 1674, 1675, 1681, 1682/2, 270/13, 721,
656/2, 141/3, 752/6, 752/7, 670/3, 656/3, 489/1, 671/1, 671/2, 132/19 (132/1), 153/1
(153), 173/1 (173), 189/3 (189/2), 191/42 (191/15), 191/43 (191/35), 255/4 (255/3),
630/14 (630/1), 631/2 (631), 676/5 (676/3), 683/4 (683/2), 684/4 (684/2), 685/5 (685/4),
686/4 (686/2), 687/7 (687/2), 688/6 (688/3), 690/7 (690/6), 741/3 (741/2), 758/1 (758),
762/17 (762/14), 797/3 (797/2), 1525/5 (1525/1), 1525/7 (1525/2), 1525/9 (1525/2),
1657/1 (1657) - w obrebie ewid. m. Brusy [wszystkie dziatki w liniach rozgraniczajacych
teren pasa drogowego],

e 189/4 (189/2), 175, 174, 173/2 (173), 177/2, 178, 153/2 (153), 152, 148, 149/1, 149/2,
132/17, 132/5, 318, 147/19, 132/18 (132/1), 147/2, 145/4, 145/3, 143/1, 143/2, 142,
131/1, 658/6, 664/1, 658/4, 629, 669, 670/5, 1525/6 (1525/1), 630/9, 630/12, 630/13
(630/1), 631/1 (631), 632/1, 666, 652/1, 652/5, 88/6, 678/2, 1665/3, 1665/2, 1662/9,
1662/8, 146/1, 163, 164/2, 164/3, 194/8, 171/1, 188/3, 1657/2 (1657), 1645, 1633, 255/2,
256/2, 204, 205, 257/1, 258/1, 258/8, 1682/1, 1611, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651,
936/29, 766, 731, 741/4 (741/2), 802, 803, 752/1, 1524, 756/4 i 147/1 — w obrebie ewid.
m. Brusy [wszystkie dziatki obejmujgce teren niezbedny dla przebudowy innych drog
publicznych oraz budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu — czasowe zajecie].”.

*w nawiasfie podano numer dziatki przed podziatem wg oznaczenia w katastrze nieruchomostci.

Zakres zadania:

(zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno — budowlanym)

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe ulic: Pocztowe] o diugosci
192,29 m, 2 Lutego o diugosci 189,46 m, Koscielnej o dtugosci 302,49 m, Szkolnej o dtugosci
308,30 m, Chetmowskiej o dfugosci 558,60 m, Derdowskiego o dtugosci 501,43 m, bt. ks. J6zefa
Jankowskiego o dtugosci 188,11 m, ks. Antoniego Graduszewskiego o dtugosci 198,69 m,
Wincentego Witosa o diugosci 235,95 m, ks. Feliksa Bolta o diugosdci 445,86 m, tgcznik
ul. Wincentego Witosa — ul. Wojska Polskiego o dtugosci 78,61 m, tagcznik ul. ks. Feliksa Bolta
— ul. Derdowskiego o diugosci 77,56 m oraz Plac Jana Pawia Il o dlugosci 337,84 m. taczna
dtugosé¢ projektowanych drég wynosi 3.615,19 m. W ul. Swietopetka na dtugosci 217,38 m
w ramach niniejszej dokumentacji przewidziano wytacznie budowe kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, przebudowe sieci wodociggowej i energetycznej.
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Przedsiewzigcie swoim zakresem robot obejmuje:

rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumicznej,

rozbidrke jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

rozbidrke zjazdéw i chodnikéw o nawierzchni z kostki oraz ptyt betonowych,
rozbiérke kraweznikow i obrzezy betonowych,

rozbidrke zatoki oraz wiaty przystankowej,

rozbiérke murka oporowego i ogrodzen,

rozbidrke budynku gospodarczego,

ustawienie kraweznikow betonowych/kamiennych, opornikéw betonowych/
kamiennych i obrzezy betonowych/kamiennych,

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

budowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowe jezdni o nawierzchni z kostki granitowe],

budowe wysepek o nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm,

budowe pierscienia ronda o nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm,
budowe zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
ustawienie wiaty przystankowej,

budowe stanowisk postojowych ogélnodostepnych o nawierzchni z kostki bet.
szarej,

budowe stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni
z kostki betonowej niebieskiej RAL5017,

budowe stanowisk postojowych ogodlnodostepnych o nawierzchni z kostki
granitowej 9/11 cm,

budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej typu prostokat,
budowe drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz z ptyt
granitowych,

budowe dojs¢ do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowe pobocza o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowe opaski z kostki betonowej szarej,

wycinke drzew,

wykonanie nasadzen drzew i krzewodw oraz zieleni niskiej — trawnika,
ustawienie donic ulicznych,

wykonanie kratek pod drzewa,

budowe sieci kanalizacji deszczowej,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej,

budowe i przebudowe sieci wodociggowe] wraz z przytaczeniami,

przebudowe oswietlenia,

przebudowe sieci energetycznej,

budowe kanatu technologicznego,
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° przebudowe sieci telekomunikacyjnej,
° ustawienie znakéw tymczasowej i statej organizacji ruchu.

Branza drogowa:

Plac Jana Pawdia Il
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne jezdni Placu Jana Pawta Il:

° kategoria drogi — droga gminna,

o klasa drogi — zbiorcza (Z),

° predkos¢ do projektowania — 50 km/h,
° kategoria ruchu — KR3.

Ulica Pocztowa
Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Pocztowej:

° kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — zbiorcza (Z),

° predkosc¢ do projektowania — 50 km/h,
° kategoria ruchu — KR3.

Ulica 2 Lutego
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne ul. 2 Lutego:

° kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — zbhiorcza (Z),

° predkos¢ do projektowania — 50 km/h,
° kategoria ruchu — KR3.

Ulica Szkolna
Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Szkolnej:

° kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — zbiorcza (Z),

o predkos¢ do projektowania — 50 km/h,
° kategoria ruchu — KR3.

Ulica Koscielna
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne ul. Koscielnej:

° kategoria drogi — droga gminna,
° klasa drogi — zbhiorcza (Z),
e predkos¢ do projektowania — 50 km/h,

° kategoria ruchu — KR3.
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Ulica Chefmowska
Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Chetmowskiej:

° kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — zbiorcza (Z),

o predkosc do projektowania — 50 km/h,
o kategoria ruchu — KR3.

Ulica Derdowskiego
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne ul. Derdowskiego (odcinek I):

° kategoria drogi —droga gminna,

° klasa drogi — dojazdowa (D),

o predko$¢ do projektowania — 30 km/h,
° kategoria ruchu — KR1.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Derdowskiego (odcinek It):

e kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — lokalna (L),

° predkos¢ do projektowania — 40 km/h,
o kategoria ruchu — KR2,

Ulica bt, ks. Jozefa Jankowskiego
Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. b. ks. J6zefa Jankowskiego:

° kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi —dojazdowa (D),

o predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
° kategoria ruchu — KR2,

Ulica ks. Antoniego Graduszewskiego
Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. ks. Antoniego Graduszewskiego:

° kategoria drogi — droga gminna,

o klasa drogi — dojazdowa (D),

o predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
o kategoria ruchu — KR2,

Ulica Wincentego Witosa
Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Wincentego Witosa:

° kategoria drogi — droga gminna,
° klasa drogi — dojazdowa (D),
° predkos¢ do projektowania — 30 km/h,

° kategoria ruchu — KR1.
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Ulica ks. Feliksa Bolta

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. ks. Feliksa Bolta:

° kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — dojazdowa (D),

° predkosc do projektowania - 30 km/h,
° kategoria ruchu — KR1.

tacznik ul. Wincentego Witosa — ul. Wojska Polskiego
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla tacznika ul. Wincentego Witosa
- ul. Wojska Polskiego:

° kategoria drogi — droga gminna,

o klasa drogi — dojazdowa (D),

° predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
° kategoria ruchu — KR1.

tacznik ul. ks. Feliksa Bolta — ul. Derdowskiego
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla tgcznika ul. ks. Feliksa Bolta
ul. Derdowskiego:

o kategoria drogi — droga gminna,

° klasa drogi — dojazdowa (D),

° predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
° kategoria ruchu — KR1.

Uktad komunikacyjny

Plac Jana Pawta Ii

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa jezdni Placu Jana Pawta |l
o nawierzchni bitumicznej (odcinek 1), dtugosci 160,07 m i szerokosci 3,50 m bedaca
jednokierunkowym pofaczeniem pomiedzy projektowanym rondem i ul. Pocztowa.
Zaprojektowano rowniez jezdnie Placu Jana Pawia Il o nawierzchni z kostki granitowe;j
(odcinek II) o dtugosci 153,38 m i szerokosci 6,00 m bedaca jednokierunkowym potaczeniem
pomiedzy ul. 2 Lutego i projektowanym rondem.

Planowane rondo stanowi potaczenie jezdni Placu Jana Pawta Il z ulicami Kosciuszki,
Dworcowg oraz Mtynska. Zaprojektowano jezdnie ronda o nawierzchni bitumicznej oraz
szerokosci 5,00 m. W ramach budowy ronda przewidziano zmiane geometrii drog do niego
dochodzgcych, tj. ul. Kosciuszki na odcinku 18,75 m o nawierzchni bitumicznej, ul. Dworcowe;j
na odcinku 29,04 m o nawierzchni bitumicznej oraz ul. Mtyriskiej na odcinku 39,80 m
o nawierzchni bitumicznej. Wokdt ronda zaplanowano budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Przewidziano wykonanie pierscienia ronda
o szerokosci 3,00 m i nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm.
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Na odcinku | przedsiewziecie zaklada budowe 25 stanowisk postojowych
ogolnodostepnych o wymiarach 5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej,
2 stanowisk postojowych dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m
i nawierzchni z kostki betonowe]j niebieskiej RAL5017 oraz budowe jezdni manewrowej
o zmiennej szerokosci 3,50 m — 5,50 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej. W ramach
inwestycji, na jezdni odcinka | w km 0+000,00 — 0+044,34 po stronie lewej, przewidziano
budowe 4 réwnolegtych stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o wymiarach 6,00 m
x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 ¢cm oraz dwodch réwnolegtych stanowisk
postojowych ogdlnodostepnych o wymiarach 5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej
9/11 cm. Wzdtuz odcinka | po stronie lewej zaplanowano budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Po stronie lewej odcinka | w km 0+075,73 — 0+117,27
przewidziano wykonanie zatoki autobusowej o szerokosci 3,00 m i nawierzchni z kostki
betonowej grafitowe;.

Na jezdni odcinka Il, w km 0+009,97 — 0+141,86 po stronie prawej, przedsiewziecie
zaktada budowe 8 réwnoleglych stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o wymiarach
6,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm oraz 6 rownolegtych stanowisk
postojowych o wymiarach 5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm. Wzdtuz
odcinka Il po stronie prawe] zaplanowano budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z ptyt
granitowych.

Wokot placu Jana Pawtfa Il zaplanowano budowe opaski o szerokosci 0,50 m
i nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka |, ronda, ul. Kosciuszki
i ul. Mtynskiej przewidziano zjazdy zwykfe o nawierzchni z kostki betonowe] grafitowej,
natomiast wzdtuz odcinka Il przewidziano zjazdy zwykte o nawierzchni z ptyt granitowych.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2, Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica Pocztowa

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Pocztowej o nawierzchni
bitumicznej, dtugosci 192,29 m i zmiennej szerokosci 3,50 m - 6,00 m bedaca
jednokierunkowym potaczeniem pomiedzy projektowang jezdnig Placu Jana Pawfa Il,
a skrzyzowaniem z ulica Gdaniskg (droga wojewddzka nr 235) i ulicg Szkolna.

Zaplanowano przebudowe nawierzchni ul. Rzemieélniczej o nawierzchni z kostki
betonowej szarej na odcinku 5,81 m - w miejscu skrzyzowania z ul. Pocztowa.

Wzdtuz ulicy Pocztowej przewidziano obustronnie budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z kostki betonowej szarej o zmiennej szerokosci 1,20 m — 6,15 m.

W ramach inwestycji, na jezdni ul. Pocztowej w km 0+047,30 — 0+182,45 po stronie
lewej przewidziano wykonanie 12 rownolegtych stanowisk postojowych ogélnodostepnych
o wymiarach 6,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm oraz 2 réwnolegtych
stanowisk postojowych ogélnodostepnych o wymiarach 5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki
granitowej 9/11 cm.
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Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowane] ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej.

Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica 2 Lutego

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa jezdni ul. 2 Lutego o nawierzchni
z kostki granitowej, dtugosci 189,46 m i zmienne] szerokosci 3,50 m — 4,00 bedaca
jednokierunkowym potaczeniem pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg Gdanskg i ul. Koscielna,
a projektowang jezdnig Placu Jana Pawta Il.

Zaplanowano przebudowe nawierzchni ul. Chetmowskiego z kostki granitowej 9/11 cm
na odcinku 6,00 m w obszarze wlotu skrzyzowania z ul. 2 Lutego.

W celu pofaczenia ulicy Pocztowej z ulicg 2 Lutego w km 0+176,00 po stronie lewej
przewidziano budowe jednokierunkowego tgcznika o nawierzchni z ptyt granitowych.

Wzdtuz ulicy 2 Lutego przewidziano obustronnie budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z ptyt granitowych, o zmiennej szerokosci 1,00 m — 5,90 m.

W ramach inwestycji, na jezdni ul. 2 Lutego w km 0+030,60—0+117,93 po stronie lewej
przewidziano wykonanie 8 rdwnolegtych stanowisk postojowych ogdlnodostepnych
o wymiarach 6,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z ptyt granitowych.

Szczegétowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica Szkolna

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Szkolnej o nawierzchni
bitumicznej, dlugosci 308,30 m i zmiennej szerokosci 3,50 m — 6,00 m bedaca
jednokierunkowym potaczeniem pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg Gdarskg (droga
wojewodzka nr 235) i ulica Pocztowa, a rondem stanowigcym skrzyzowanie ul. Szkolnej,
ul. Chetmowskiej, ul. Derdowskiego i ul. Koscielnej.

Zaprojektowano rondo o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,00 m. Wokét ronda
zaplanowano budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej, a w miejscu
wlotu ul. Chetmowskiej i ul. Derdowskiego zaplanowano droge dla pieszych i rowerdw
o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Po stronie wewnetrznej ronda zaplanowano
wykonanie pierscienia o szerokosci 3,00 m i nawierzchni z kostki granitowej 16/18 cm.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie ciggu pieszo-jezdnego na odcinku od ronda
do dziatki o nr ewid. 630/9 o szerokosci 5,00 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Wazdtuz ulicy Szkolnej przewidziano obustronnie budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z kostki betonowej szarej o zmiennej szerokosci 1,28 m — 6,10 m.
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W ramach inwestycji, na jezdni ul. Szkolnej w km 0+015,28 — 0+241,54 po stronie
prawej, przewidziano wykonanie 21 réwnolegtych stanowisk postojowych ogdlnodostepnych
0 wymiarach 6,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm oraz 2 réwnolegtych
stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o wymiarach 5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki
granitowej 9/11 cm.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”,

Ulica Koscielna

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa jezdni ulicy Koscielnej, dtugosci
302,49 m i zmiennej szerokosci 4,00 m — 5,50 bedaca jednokierunkowym potaczeniem
pomiedzy rondem, a skrzyzowaniem z ulicg Gdanska i ul. 2 Lutego. W km 0+000 — 0+278,84
przewidziano nawierzchnie z kostki granitowej, natomiast w km 0+278,84 — 0+289,50
przewidziano nawierzchnie bitumiczna.

Wzdtuz ulicy Koscielnej zaprojektowano obustronnie budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z ptyt granitowych, o zmiennej szerokosci 1,00 m - 8,00 m.

W ramach inwestycji, na jezdni ul. Koscielnej w km 0+124,98 — 0+275,61 po stronie
prawej przewidziano wykonanie 12 réwnolegtych stanowisk postojowych ogdlnodostepnych
o wymiarach 6,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z ptyt granitowych.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2, Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica Chetmowska

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Chetmowskiej o nawierzchni
bitumicznej, dtugodci 558,60 m i zmiennej szerokosci 550 m - 6,00 m bedaca
dwukierunkowym potaczeniem pomiedzy rondem stanowigcym skrzyzowanie ul. Szkolnej,
ul. Chetmowskiej, ul. Derdowskiego i ul. Koscielnej, a skrzyzowaniem z ulicg Wojska Polskiego
(droga wojewodzka nr 236).

Zaplanowano poprawe bezpieczeristwa ruchu na skrzyzowaniu ul. Chetmowskiej
z ul. Wojska Polskiego (DW 236) poprzez zmiane geometrii skrzyzowania i uktadu drogowego.
Przewidziano przebudowe fragmentu jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku 78,25 m,
0 zmiennej szerokosci 5,34 m — 8,50 m i nawierzchni bitumicznej.

Wzdtuz ulicy Chetmowskiej w km 0+012,60 — 0+073,00 po stronie prawej zaplanowano
budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej i zmiennej szerokosci
1,06 m — 3,44 m. Po stronie lewej w km 0+018,00 — 0+558,60 oraz na przedtuzeniu ul. Wojska
Polskiego (DW 236) na odcinku 39,00 m zaprojektowano droge dla pieszych i roweréw
o nawierzchni z kostki betonowej szarej.
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W ramach rozbudowy ul. Chetmowskiej zaplanowano przebudowe fragmentu
ul. Wicka Rogali na odcinku 8,00 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej, fragmentu Aleii
1000-lecia na odcinku 12,10 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej, fragmentu ul. tgkowe;j
na odcinku 22,93 m na dziatce nr ewid. 132/2 o nawierzchni bitumicznej, fragmentu
ul. takowej na odcinku 23,80 m na dziatce o nr ewid. 112/2 o nawierzchni z kostki betonowej
szarej oraz ul. Polnej na odcinku 2,00 m o nawierzchni bitumicznej.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej.

Szczegdfowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 3 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica Derdowskiego

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Derdowskiego o nawierzchni
z kostki betonowej szarej, dtugosci 103,65 m i zmiennej szerokosci 5,50 m — 6,00 m, okreslone;j
w projekcie jako odcinek | stanowigcy pofaczenie ul. Wojska Polskiego (DW 236)
z ul. Wincentego Witosa oraz ulicy Derdowskiego o nawierzchni bitumicznej, dtugosci
397,78 m i szerokosci 6,00 m, okreslonej w projekcie jako odcinek Il stanowigcy potaczenie
projektowanego ronda z ul. Wojska Polskiego (DW 236).

Wzdtuz ulicy Derdowskiego na odcinku | w km 0+000,00 — 0+042,25 po stronie lewe]
oraz w km 0+042,25 — 0+103,65 obustronnie przewidziano budowe drogi dla pieszych
o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosci 2,00 m. Wzdtuz ulicy Derdowskiego
na odcinku Il po stronie lewej w km 0+000,00 — 0+098,00 oraz w km 0+210,15 — 0+392,65
zaplanowano droge dla pieszych i rowerdw o nawierzchni z kostki betonowej szarej o zmienne;j
szerokosci 2,00 m — 4,00 m. Wzdtuz przedmiotowe] ulicy na odcinku Il po stronie prawe;j
zaprojektowano droge dla pieszych i rowerow o nawierzchni z kostki betonowej szarej
o szerokosci 3,60 m.

W ramach rozbudowy ul. Derdowskiego zaplanowano przebudowe fragmentu
ul. ks. Augustyna Czarnowskiego na odcinku 8,42 m o nawierzchni bitumicznej.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Zaprojektowano dojscia do posesji o nawierzchni
z kostki betonowej szarej.

Wzdtuz ulicy Derdowskiego na odcinku Il po stronie lewej na odcinku od skrzyzowania
z ul. ks. Antoniego Graduszewskiego do skrzyiowania z ul. ks. Augustyna Czarnowskiego
zaplanowano wykonanie pobocza o zmiennej szerokosci 1,30 m — 3,50 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej.

Wzdtuz ulicy Derdowskiego na odcinku Il w km 0+346,30 — 0+358,30 po stronie lewej
przewidziano 2 réwnolegte stanowiska postojowe ogdlnodostepne o wym. 6,00 m x 2,50 m
i nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;j.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 4 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.
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Ulica bt. ks. Jézefa Jankowskiego

W ramach inwestycji planowana jest budowa ulicy bt ks. Jézefa Jankowskiego
o dfugosci 188,11 m i szerokosci 5,50 m, stanowigca potgczenie ulicy Koscielnej
z ul. ks. Augustyna Czarnowskiego. Na odcinku km 0+000 — 0+011,28 przewidziano
nawierzchnie z ptyt granitowych, natomiast w km 0+011,28 — 0+188,11 zaplanowano
nawierzchnie bitumiczna.

Wzdtuz ulicy bt. ks. Jézefa Jankowskiego w km 0+000,00 — 0+011,28 przewidziano
budowe obustronnej drogi dla pieszych o nawierzchni z ptyt granitowych o zmiennej
szerokosci 1,50 m—6,50 m. Wzdtuz przedmiotowej ulicy w km 0+011,28 — 0+070,88 i 0+180,28
—0+188,11 po stronie lewej oraz w km 0+011,28 — 0+184,27 po stronie prawej zaplanowano
droge dla pieszych o zmiennej szerokosci 1,50 m — 2,00 m i nawierzchni z kostki betonowej
szarej.

W ramach rozbudowy ul. bt. ks. Jozefa Jankowskiego, w km 0+007,68 — 0+067,39
po stronie lewej, zaprojektowano 21 ogdlnodostepnych stanowisk postojowych o wymiarach
5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z kostki granitowej 9/11 ¢cm oraz 2 stanowiska dla osob
niepetnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m i nawierzchni z kostki betonowej niebieskiej
RAL5017. Po stronie lewej w km 0+156,78 — 0+166,78 przewidziano 4 ogdlnodostepne
stanowiska postojowe o wymiarach 5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z ptyty betonowej azurowej
szarej.

W km 0+143,68 po stronie prawej przewidziano zjazd na jezdnie manewrowag parkingu,
na ktorym zaprojektowano:

° 78 stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o wymiarach 5,00 m x 2,50 m
i nawierzchni z ptyty betonowej azurowej szarej,
o 8 stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o wymiarach 6,00 m x 2,50 m

i nawierzchni z ptyty betonowej azurowej szarej,

° 5 stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,00 m
x 3,60 m i nawierzchni z kostki betonowej niebieskiej RAL5017,

° jezdnie manewrowag parkingu o dtugosci 177,17 m, szerokosci 5,50 m oraz
nawierzchni z kostki betonowej szarej,

Do posesji zlokalizowanych wzdiuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej.

W ramach inwestycji po stronie lewej w km 0+138,50 — 0+188,11 przewidziano
wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4,00 m i nawierzchni z ptyt granitowych.

Szczegétowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Projekt
zagospodarowania terenu”,

Ulica ks. Antoniego Graduszewskiego

W ramach inwestycji planowana jest budowa ulicy ks. Antoniego Graduszewskiego
o nawierzchni bitumicznej, dtugosci 198,69 m i szerokosci 5,50 m, stanowigca potaczenie ulicy
Derdowskiego z ul. bt. ks, Jézefa Jankowskiego,
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Wzdtuz ulicy ks. Antoniego Graduszewskiego w km 0+000,00 — 0+198,69 po stronie
lewej przewidziano budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej
o szerokosci 2,00 m.

Wzdtuz przedmiotowej ulicy po stronie prawej w km 0+000,00 — 0+167,94
zaplanowano wykonanie pobocza o zmiennej szerokosci 1,00 m — 3,50 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej.

W ramach budowy ul. ks. Antoniego Graduszewskiego, w km 0+168,19 ~ 185,70
po stronie lewej, zaprojektowano 7 ogélnodostepnych stanowisk postojowych o wymiarach
5,00 m x 2,50 m i nawierzchni z ptyty betonowej azurowej szarej.

W km 0+170,69 po stronie prawej przewidziano zjazd na jezdnie manewrowg parkingu.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Przewidziano dojscia do posesji o nawierzchni
z kostki betonowej szarej.

SzczegOfowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica Wincentego Witosa

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Wincentego Witosa
o nawierzchni z kostki betonowej szarej, dtugosci 235,95 m i szerokosci 6,00 m.

Wzdtuz ulicy Wincentego Witosa w km 0+000,00 — 0+235,95 po stronie prawej oraz
w km 0+000 — 0+009,45 i 0+116,20 — 0+235,95 po stronie lewej przewidziano budowe drogi
dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej o zmiennej szerokosci 2,00 m — 2,90 m.

Wzdtuz przedmiotowe] ulicy po stronie prawej w km 0+009,45 — 0+110,00
zaplanowano wykonanie pobocza o zmiennej szerokosci 1,58 m — 1,90 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej. Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy
zwykte o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Przewidziano dojscia do posesji
o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 6 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Ulica ks. Feliksa Bolta

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy ks. Feliksa Bolta o nawierzchni
z kostki betonowej szarej w km 0+000,00 — 0+272,87, o nawierzchni bitumicznej w km
0+272,87 —0+445,86 i szerokosci 5,50 - 5,90 m.

Wzdtuz ulicy ks. Feliksa Bolta w km 0+000,00 — 0+241,28 po stronie lewej przewidziano
budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej o zmiennej szerokosci
2,00 m—2,80 m.
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W ramach rozbudowy ul. ks. Feliksa Bolta zaplanowano przebudowe fragmentu
ul. Krélowej Jadwigi na odcinku 6,18 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej, czesci
ul. Floriana Ceynowy na odcinku 8,96 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej, fragmentu
ul., Msciwoja 1l na odcinku 8,20 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej, fragmentu
ul. Swietopetka na odcinku 7,48 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej oprécz zjazdu zwyktego w km 0+235,34 po stronie
prawej, na ktérym przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej. Zaplanowano
dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 7 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

tacznik ul. Wincentego Witosa — ul. Wojska Polskiego
W ramach rozbudowy ul. Wincentego Witosa zaprojektowano tacznik stanowiacy ciag
pieszo-jezdny pomiedzy ulicg Wincentego Witosa oraz ulica Wojska Polskiego o dtugosci
78,61 mi szerokosci 6,00 m. Na fgczniku przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej szarej.
Szczegbétowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 6 ,Projekt
zagospodarowania terenu”,

tacznik ul. ks. Feliksa Bolta — ul. Derdowskiego
W ramach rozbudowy ul. ks. Feliksa Bolta zaprojektowano tacznik stanowigcy cigg
pieszo-jezdny pomiedzy ulicg ks. Feliksa Bolta oraz ulicg Derdowskiego o dtugosci 77,56 m
i szerokosci 5,00 m. Na faczniku przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej szare;.
Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 7 ,Projekt
zagospodarowania terenu”,

Branza sanitarna:

Zakres inwestycji:

° budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami,
° budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
° przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej

W zakresie kanalizacji deszczowej szczegdtowy zakres inwestycji obejmuje:
e wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej z rur CC-GRP dn1200 SN10000 od studzienki
deszczowej (znajdujacej sig przy skrzyzowaniu ul. Bolta-Swietopetka) do skrzyzowania ulic
Chetmowska — Derdowskiego — Koscielna - Szkolna,
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e wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych Wipro DN60O
od studzienki deszczowej (znajdujgcej sie przy skrzyzowaniu ul. Szkolna - Gdariska)
do skrzyzowania ulic Chetmowska — Derdowskiego — Koscielna - Szkolna,

e wykonanie nowych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej, z rur PVC-U SN8, w ulicach
Witosa, Dernowskiego, Chetmowskiej, Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej, 2-ego Lutego i Placu
lana Pawta Il po obu stronach,

e wykonanie przefaczen sieci kanalizacji deszczowej w ulicach przylegtych do inwestycji,

e wyprowadzenie sieci deszczowej w ulice Ks. Graduszewskiego, tagkowg, Gdanska (w obie
strony), Rzemieslniczg,

e likwidacje czesciowa kanatu betonowego ogdlnosptawnego DN1200 na odcinkach
drogowych pod projektowanymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi,

e wykonanie przytgczy (przykanalikow) kanalizacji deszczowej do istn. rynien na budynkach
przy ul. Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej, 2-go Lutego, Plac Jana Pawta Il wraz z wykonaniem
czyszczakow przy budynkach,

e wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych DN2000 na kanatach z rur CC-GRP dn1200 oraz
studni rewizyjnych zelbetowych DN1200 na kanatach DN600 i PVC-U dn500-315 w klasie
zwienczenia D400 z wtazami zeliwnymi zabezpieczonymi przed kradziezg lub wypetnieniem
betonowym,

e wykonanie wpustow deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem 1,0m, z kratg zeliwng
w klasie D400 wym. 60x40cm oraz wyposazonych w kosze na nieczystosci.

Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej

W zakresie kanalizacji sanitarnej szczegotowy zakres inwestycji obejmuje:

e wykonanie nowych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 w ulicach: Bolta
(od oczyszczalni sciekow do skrzyiowania z ul. Witosa), ul. Witosa, ul. Derdowskiego,
ul. Chetmowskiej, ul. Szkolnej, ul. Koscielnej, ul. Pocztowej, ul. 2-ego Lutego, Plac Jana
Pawta |l-go po pétnacnej i potudniowej jego stronie,

e wykonanie przetaczen sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach przylegtych do inwestycji,

e przebudowe istn. przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz budowe nowych przytgczy z rur
PVC-U z zakoriczeniem studzienkami rewizyjnymi z tworzywa dn400 w granicach pasa
drogowego,

e wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych DN1200 na kanatach PVC-U dn500-200 w klasie
zwienczenia D400 z wtazami zeliwnymi zabezpieczonymi przed kradziezg lub wypetnieniem
betonowym.
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Branza sanitarna - sie¢ wodociggowa

W zakresie sieci wodociggowej szczegétowy zakres inwestycji obejmuje:

e wykonanie nowych odcinkéw sieci wodociggowej z rur PE100 SDR11 w ulicach:

Chetmowskiej, ul. Szkolnej, ul. Koscielnej, ul. Pocztowej, ul. 2-ego Lutego, Plac Jana Pawta

Il-go po potnocnej i potudniowej jego stronie, ul. Graduszczewskiego i ks. Jankowskiego,

e wymiane wszystkich gléwnych weztdéw wodociggowych znajdujacych sie w liniach

rozgraniczajgcych opracowanie drogowe z wykonaniem zasuw odcinajgcych w kazdym

kierunku — armatura przy PN 16,

o wymiane weztow hydrantowych z wymiang hydrantéw na nowe lub budowe nowych

hydrantow w wersji podziemnej, nadziemnej standardowej lub w centrum Brus hydrantow

nadziemnych DN80 w wersji staromiejskiej — hydranty i armatura PN16,

e wymiane wszystkich przytaczy wodociggowych w zakresie granicy pasa drogowego

z wymiang zaséw domowych oraz z wymiang wigczenia do istn. wodociggow.

Brania elektryczna

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem branzy elektrycznej obejmuje:

utozenie rur ochronnych typu AROS DVK i SRS,

wciggniecie do rur linii kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm?2,
utozenie bednarki FeZn 30x4mm,

montaz fundamentow pod projektowane stupy,

montaz projektowanych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami,

montaz szafki oswietleniowej,

odkopanie i zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej,

demontaz opraw, wysiegnikow oraz linii kablowej i napowietrznej,

demontaz linii napowietrznej wraz z stupami linii napowietrznej,

demontaz linii kablowych,

demontaz przytaczy,

utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2  zasilajagc  przelotowo
projektowane oraz istniejace szafy kablowe SK3. SK3+1P, SK4+1P,
SK4+2P, ztacza kablowe ZKx-1P, ZK2x-2P,

montaz stupéw kraricowych linii napowietrznej,

demontaz oraz utozenie nowa trasa linii kablowych SN 15 kv,

montaz przytaczy.
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Zakres inwestycji w ramach branzy telekomunikacyjnej obejmuje:

o budowe kanatu technologicznego typu KTp: 430,0 m,

° budowe kanatu technologicznego typu KTu: 1432,2 m,

° budowe studni kablowej typu SKR-1: 41 szt.,

° budowe studni kablowej typu SKO-2G: 14 szt.,

° przebudowe kanalizacji kablowe]j wraz z kablami: 657,6 szt.,

° budowe studni kablowej typu SK-1: 1 szt.,

° budowe studni kablowej typu SK-2: 12 szt.,

° budowe studni kablowej typu SK-6 9 szt.,

° przebudowe kabli doziemnych: 176,6 m,

o zabezpieczenie istniejgcych linii telekomunikacyjnych: 867,3m,

° regulacje studni kablowych z wymiana ram i pokryw: 69 szt.
Wycinka drzewostanu

Planowana inwestycja obejmuje wycinke 42 szt. drzew zgodnie z zestawieniem:
Obwadd na
Lp. Rodzaj wysokosci 130 cm Nr dziatki
[cm]

1 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 90 1682/2
2 Swierk pospolity (Picea abies) 71 1667
3 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 55 1682/2
4 Swierk pospolity (Picea abies) 27 1682/2
B Swierk pospolity (Picea abies) 34 1682/2
6 Swierk pospolity (Picea abies) 26 1682/2
7 Swierk pospolity (Picea abies) 23 1682/2
8 Modrzew europejski (Larix decidua Mill) 83 1682/2
9 Swierk pospolity (Picea abies) 27 1682/2
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10 |Zywotnik (Thuja) 75 1682/2
11 Wierzba zatobna (Salix chrysocoma) 120 1682/2
12 Wierzba zatobna (Salix chrysocoma) 167 1682/2
13 | Zywotnik (Thuja) 10 1668

14 | Zywotnik (Thuja) 8 1682/2
15 | Zywotnik (Thuja) 8 1682/2
16 | Zywotnik (Thuja) 9 1682/2
17  |Zywotnik (Thuja) 8 1682/2
18 | Zywotnik (Thuja) 6 1682/2
19 | Zywotnik (Thuja) 10 1682/2
20 |Zywotnik (Thuja) 27 1682/2
21 Buk pospolity (Fagus sylvatica) 18420+20+21+23 1682/2
22 Brzoza (Betula) 121 1682/2
23 Swierk pospolity (Picea abies) 19 1682/2
24 |lJarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 49 1682/2
25 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 94 1682/2
26  |Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 28 1682/2
27 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 34 1682/2
28 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 18+34 1682/2
29 Swierk pospolity (Picea abies) 79 936/29
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30 |Swierk pospolity (Picea abies) 104 936/29
31 Swierk pospolity (Picea abies) 82 936/29
32 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 83 1671/4
33 Sosna kartowa (Pinus pumila) 8+10+6+8 1671/4
34 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 62+47+58 1671/4
35 Sosna kartowa (Pinus pumila) 8+10 1671/4
36 | Zywotnik (Thuja) 96 1674

37 Klon pospolity (Acer platanoides) 71 132/2
38 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 86 674/1
39 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 106 674/1
40 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 195 1524

41 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 210 752/9
42 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 220 752/9

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewodw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom — art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni
okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Do usuwania drzew i krzewéw znajdujagcych sie na nieruchomosciach objetych decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow
usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw, nie stosuje sie przepisow
o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat
z tym zwigzanych (art. 21 ust. 2 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).
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5. Wyznaczam warunki powigzania drogi z innymi drogami publicznymi:

Projektowana ul. Chetmowska rozpoczyna sie w miejscu skrzyzowania z droga
wojewddzkg nr 236 — ul. Wojska Polskiego, natomiast koriczy sie na skrzyzowaniu
z ul. Derdowskiego, ul. Koscielng i ul. Szkolna.

Projektowana ul. Koscielna jest ulicg jednokierunkowa i rozpoczyna sie w miejscu
skrzyzowania z ul. Chetmowska, ul. Derdowskiego i ul. Szkolng, natomiast konczy sie na
skrzyzowaniu z ul. Gdanska — droga wojewddzkg nr 235,

Projektowana ul. 2 Lutego jest ulicg jednokierunkowg i rozpoczyna sie w miejscu
skrzyzowania z ul. Gdanska — droga wojewoddzka nr 235, natomiast koniczy sie na skrzyzowaniu
z jednia Placu Jana Pawta Il

Projektowany odcinek | jezdni Placu Jana Pawfa |l stanowi ulice jednokierunkowa
i rozpoczyna sie w miejscu skrzyzowania z ul. Tadeusza Kosciuszki, ul. Dworcowg
i ul. Mtyniskg, natomiast w koricowym fragmencie faczy sie z jednokierunkowg ul. Pocztowa.

Projektowany odcinek Il jezdni Placu Jana Pawta Il stanowi ulice jednokierunkowa
i rozpoczyna sie jako przedfuzenie jednokierunkowej ul. 2 Lutego i konczy sie na skrzyzowaniu
z ul. Mtynska, ul. Dworcowa i ul. Tadeusza Kosciuszki.

Projektowana ul. Pocztowa jest jednokierunkowa i w rozpoczyna sie w miejscu
potgczenia z jednokierunkowg jezdnig Placu Jana Pawta I, natomiast konczy sie
na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg - drogg wojewddzkg nr 235.

Projektowana ul. Szkolna jest ulica jednokierunkowg i rozpoczyna sie w miejscu
skrzyzowania z ul. Gdanskg - drogg wojewddzkg nr 235, natomiast konczy sie w miejscu
skrzyzowania z ul. Chetmowska, ul. Derdowskiego i ul. Koscielna.

Projektowany odcinek | ul. Derdowskiego rozpoczyna sie w miejscu skrzyzowania
z ul. Wojska Polskiego — drogg wojewddzka nr 236, natomiast konczy sie na tgczniku
z ul. ks. Feliksa Bolta.

Projektowany odcinek Il ul. Derdowskiego rozpoczyna sie w miejscu skrzyzowania
z ul. Wojska Polskiego — drogg wojewddzkg nr 236, natomiast konczy sie na skrzyzowaniu
z ul. Koscielng, ul. Szkolng i ul. Chetmowska.

Projektowana ul. Witosa rozpoczyna sie w miejscu skrzyzowania z ul. 3 Maja, natomiast
konczy sie na skrzyzowaniu z ul. Derdowskiego i ul. Jagielloriska.

Projektowana ul. ks. Feliksa Bolta rozpoczyna sie w miejscu skrzyzowania
z ul. Wincentego Witosa, natomiast koriczy sie w miejscu skrzyzowania z ul. Swietopetka.

Projektowana ul. Swietopetka rozpoczyna sie w miejscu  skrzyzowania
z ul. ks. Feliksa Bolta, natomiast koriczy sie w miejscu skrzyzowania z ul. Gdanskg — drogg
wojewddzkg nr 235.
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6. Ustalam linie rozgraniczajgce teren:

Linie wyznaczajace obszar terenu objetego opracowaniem pokazano m.in. na mapie
w skali 1:500 przedstawiajacej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu — zatgcznik do
wniosku nr 1 (arkusz od nr 1/1 do nr 1/7).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji — granice projektowanego pasa drogowego
— pokazano linig przerywang w kolorze czerwonym i rozowym.

Linie okres$lajgce teren niezbedny dla dokonania przebudowy innych drég publicznych
— pokazano linig przerywang w kolorze pomaranczowym.

Linie okreslajace teren niezbedny dla dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia
terenu — pokazano linig przerywang w kolorze niebieskim.

7. Okreslam warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkow
i débr kultury wspoétczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa:

- ochrona srodowiska —

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana ostateczna decyzja Burmistrza Brus
Nr SR.6220.7.2022 z dnia 20 pazdziernika 2022 r. orzekajgca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Wydano rowniez postanowienie Burmistrza Brus Nr SR.6220.7.2022 z dnia 28 listopada
2023 r. wyjasniajace watpliwosci co do tresci w/w decyzji.

— ochrona zabytkow i dobr kultury —

W poblizu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary majgce znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowej.

— obronnos$¢ panstwa -
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zamkniete stuzgce obronnosci
panstwa i nie ma znaczenia dla obronnosci kraju.

8. Ustalam wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich:
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ze szczegdlnym uwzglednieniem
art. 5, zwtaszcza poprzez zapewnienie:
— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
— mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej;
— inwestycja powinna zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody
i gleby;
— inwestycja powinna zapewnia¢ ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas i wibracje (zaktocenia elektryczne i promieniowanie),
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— odtworzenie lub przestawienie elementow zagospodarowania terenu (np. przebudowa
/rozbidrka ogrodzen) zwigzanych z realizacjg inwestycji na koszt inwestora niniejszej
decyzji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie
elementdw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke budynku gospodarczego, potozonego
na terenie dziatki nr 686/4 (686/2), kolidujacego z w/w inwestycjg drogowa.

9. Ustalenia dotyczgce obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
przebudowy innych drég publicznych:
9.1. Ustalam obowigzek dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
przebudowy innych drég publicznych, a takie zezwalam na wykonanie powyzszego
obowigzku — na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. j ustawy o szczegdlnych zasadach
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

przygotowania na ponizej

wyszczegolnionych nieruchomosciach:

Numer Numer

dziatki nie |dziatki Numer
Lp. | podlegajgc | przed dziatki po | Obreb Zakres robot

ej podziate |podziale

podziatowi [ m
1 - 189/2 189/4 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
p.A 175 - - 0001 Brusy |- budowa przylacza elektrycznego
3 174 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
4 - 173 173/2 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
5 177/2 . - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
6 178 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
7 - 153 153/2 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
8 152 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
9 148 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
10 149/1 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
11 149/2 - - 0001 Brusy |- budowa przytagcza elektrycznego
12 132/17 ) i 0001 Brusy - likwidacja n'apowietrznej linii

elektrycznej
- likwidacja napowietrznej linii
13 132/5 - - 0001 Brusy | elektrycznej
- budowa przytacza elektrycznego,

14 318 - - 0001 Brusy |- budowa przyfgcza elektrycznego
15 147/19 - - 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
16 - 132/1 132/18 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
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- likwidacja napowietrznej linii

17 147/2 - - 0001 Brusy T—
- likwidacja napowietrznej linii
18 145/4 - . 0001 Brusy | elektrycznej
- budowa przytgcza elektrycznego
- likwidacja napowietrznej linii
19 145/3 . - 0001 Brusy | elektrycznej
- budowa przytacza elektrycznego
20 143/1 - - 0001 Brusy |- budowa przytagcza elektrycznego
21 143/2 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
22 142 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
23 131/1 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
24 658/6 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
- budowa przytagcza elektrycznego
25 664/1 - - 0001 Brusy |-budowa przytacza kanalizacji
sanitarnej
26 658/4 - - 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
27 629 - - 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
- budowa przytacza elektrycznego
28 669 - - 0001 Brusy | -przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej
29 670/5 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
- budowa przytacza elektrycznego
30 - 1525/1 1525/6 | 0001 Brusy |- budowa oswietlenia ulicznego
- przebudowa sieci teletechnicznej
31 630/9 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
32 630/12 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
33 - 630/1 630/13 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
34 - 631 631/1 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
35 632/1 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
36 666 - - 0001 Brusy |- budowa kanatu technologicznego
- przebudowa przytgcza
elektrycznego
37 652/1 - - 0001 Brusy .
- przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej
38 652/5 - - 0001 Brusy | - likwidacja oswietlenia
- przebudowa sieci elektrycznej
- przebudowa sieci teletechnicznej
- budowa oswietlenia ulicznego
39 88/6 . - 0001 Brusy | - przebudowa sieci kanalizacji

deszczowej
- przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej
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40 678/2 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowe]j
- likwidacja kanalizacji deszczowe;j
41 1665/3 - - 0001 Brusy |- przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej
42 1665/2 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
- likwidacja kanalizacji deszczowej
43 | 1662/9 . . 0001 Brusy |- przebudowa przytacza kanalizagji
sanitarnej
44 1662/8 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
45 146/1 i i 0001 Brusy —(lalll;wk;(:jgi;apowmtrznej linii
46 163 - - 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
47 164/2 - - 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
48 164/3 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
49 194/8 - - 0001 Brusy | - budowa przytacza elektrycznego
50 171/1 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
51 188/3 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
52 - 1657 | 1657/2 |0001 Brusy ;:rt.lif;):::jprzychza Kanaliza]
53 1645 - - 0001 Brusy |- likwidacja nap. linii elektrycznej
54 1633 - - 0001 Brusy |- likwidacja nap. linii elektrycznej
55 255/2 - - 0001 Brusy |- likwidacja nap. linii elektrycznej
56 256/2 - - 0001 Brusy |- likwidacja nap. linii elektrycznej
57 204 - - 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
58 205 - - 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
59 257/1 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
60 258/1 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowe;j
61 258/8 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
62 1682/1 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
63 1611 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowe;j
64 1647 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
65 1648 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
66 1649 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
67 1650 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
68 1651 - - 0001 Brusy |- likwidacja kanalizacji deszczowej
69 936/29 - - 0001 Brusy |- budowa kanalizacji sanitarne;j
70 766 - - 0001 Brusy |- przebudowa kanalizacji deszczowej
71 731 - - 0001 Brusy |- przebudowa sieci teletechnicznej
72 - 741/2 741/4 | 0001 Brusy |- budowa przytacza elektrycznego
73 802 - - 0001 Brusy |- budowa przylacza elektrycznego
74 803 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego
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75 75211 0001 Brusy |- budowa przytgcza elektrycznego
76 1524 0001 Brusy - budowa przy’fa‘lczf::l elektr\‘/cznego‘
- przebudowa sieci wodociggowe;j
- budowa przytacza elektrycznego
77 756/4 ) i 0001 Brusy i kanatu technlolc?glczneg‘o '
- przebudowa sieci wodociggowe;j,
sanitarnej, deszczowej
78 147/1 - - 0001 Brusy |- budowa przyfacza elektrycznego,

10. Okreslenie ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci:

10.1. Dla realizacji obowigzku okreslonego w punkcie 9.1., ustalam ograniczenie sposobu
korzystania z wymienionych wyze] nieruchomosci na potrzeby wykonania robét
budowlanych na czesci tych nieruchomosci, okreslonych na mapie 1:500 przedstawiajgcej
proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw
budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu (zatacznik do wniosku nr 1 - arkusz
od nr 1/1 do nr 1/7) granicami terenu niezbednego i w zakresie wskazanym
w zatwierdzonym projekcie.

10.2. Wiasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci jest obowigzany udostepnic
nieruchomos¢ w celu wykonania czynnosci zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem
awarii ciggow, przewoddw i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 9.1. Obowigzek
udostepnienia nieruchomosci podlega egzekucji administracyjnej.

10.3. Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci polegajgce na budowie i przebudowie
sieci uzbrojenia terenu ustanawia sie na rzecz kazdoczesnego wiasciciela tej sieci.

11. Okreslam pozostate ustalenia:

a) okreslenie czasu uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych:

— obiekty przeznaczone do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robodt
budowlanych, potozone na terenie budowy oraz ustawione w zwigzku z ich
realizacjg nalezy usung¢ przed zamierzonym terminem przystgpienia do
uzytkowania obiektu;

b) terminy rozhidrki istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania:

— dokonac rozbidrki istniejgcych obiektow budowlanych znajdujacych sie w obrebie
linii rozgraniczajacych teren, kolidujacych z projektowang drogg, przed
przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych, zgodnie z zatgczonym projektem
budowlanym (w ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke budynku
gospodarczego, potozonego na terenie dziatki nr 686/4 (686/2), kolidujacego z w/w
inwestycjg drogows),

c) szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy,
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— inwestor ma obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z ustaleniami § 2 ust. 1 pkt 14 lit. b i § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
Nr 138, poz. 1554) i jego funkcje powierzyc osobie uprawnionej;

d) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawe
do dokonania wpiséw w ksiedze wieczystej i katastrze nieruchomosci (art. 12 ust. 3
ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych);

e} do gruntow rolnych i le$nych objetych decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepisow o ochronie gruntow rolnych i le$nych;

f) do usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow
usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje sie przepiséw
o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz
optat z tym zwigzanych (art. 21 ust. 2 ustawy).

12. Termin i tryb wydania nieruchomosci lub wydania nieruchomosci i opréznienia lokali
oraz innych pomieszczen:

Dziatajgc na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, okreslam termin
odpowiednio wydania nieruchomosci lub wydania nieruchomosci i oprdoznienia lokali oraz
innych pomieszczen na 120 dzien od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 30 pazdziernika 2023 r. do tut. organu wptynat opisany wyzej wniosek, ztozony
przez Burmistrza Brus — reprezentowanego przez petnomocnika, tj. Pana tukasza Spice,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] polegajacej na:
~Rozbudowie ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Graduszewskiego, Jankowskiego,
Chetmowskiej, Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Placu Jana Pawfa |l
w Brusach, w zakresie: budowy jezdni, budowy zjazdow, budowy drogi dla pieszych, budowy
drogi dla pieszych i roweréw, budowy dojs¢ do posesji, budowy pobocza, budowy opaski,
budowy stanowisk postojowych, budowy pierscienia ronda, budowy zatoki postojowej,
budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci
wodociaggowej, przebudowy sieci elektrycznej, budowy oswietlenia ulicznego, budowy kanatu
technologicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej”.

W dniu 16 listopada 2023 r. uzupetniono w/w wniosek m.in. poprzez dotfaczenie
dokumentéw wymaganych na podstawie art. 11b ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, tj. inwestor udokumentowat
wystapienie o wydanie opinii do Zarzgdu Powiatu Chojnickiego i Burmistrza Brus oraz
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oswiadczyt, iz w przewidzianym ustawg ! terminie w/w organy nie wydaty opinii,
co traktuje sie jako brak zastrzezern do wniosku oraz dotaczyt opinie Zarzadu Wojewddztwa
Pomorskiego — uchwate Nr 1280/493/23 Zarzgdu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
31 pazdziernika 2023 roku.

Do wniosku dotgczono rowniez elementy wymagane na podstawie art. 11d ustawy
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
tj. m.in. mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu (zat. nr 1 arkusze 1/7 + 7/7), analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi
(zat. nril.2), mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci (zat. nrll.3 - 8 egz.), okreslenie
nieruchomosci lub ich czesci, ktore planowane sg do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub
jednostki samorzadu terytorialnego (zat. nr 1.3a), okreslenie nieruchomosci lub ich czesdci,
z ktorych korzystanie bedzie ograniczone (zat. nr 11.3b), okreslenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu (zat. nr 1.4), trzy egzemplarze projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ostateczng decyzje
Burmistrza Brus Nr SR.622.7.2022 z dnia 20 pazdziernika 2022 r. stwierdzajgcg brak potrzehy
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczgcg oddziatywaé na srodowisko dla w/w inwestycji drogowej (zat. nr 11.9a)
wraz z zatgcznikiem graficznym okresdlajgcym przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie (zat. nr1l.7b), a takze petnomocnictwo z dnia 20 pazdziernika 2023 r. dla Pana
tukasza Spicy.

Pismem znak: AB.670.14.2023 z dnia 20 listopada 2023 r., w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem na wniosek Burmistrza Brus — reprezentowanego przez pethomocnik tj. Pana
tukasza Spice, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
polegajacej na: ,Rozbudowie ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Graduszewskiego,
Jankowskiego, Chetmowskiej, Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Placu Jana Pawta
Il w Brusach”, a takze w zwigzku z informacjg w katastrze nieruchomosci — osoby nie zyjg
— wspotwtasciciele dziatek nr: 189/2, 191/15, 177/2, 142 i 630/12, potozonych w Brusach,
przestatem (za posrednictwem platformy epuap) do Burmistrza Brus wnioski o udostepnienie
danych jednostkowych z rejestru mieszkafncéw oraz rejestru PESEL (7 sztuk).

W dniu 28 listopada 2023 r. petnomocnik inwestora ponownie uzupetnit przedmiotowy
wniosek. Dotgczyt m.in. postanowienie Burmistrza Brus Nr SR.6220.7.2022 z dnia 28 listopada
2023 r. wyjasniajace watpliwosci co do tresci decyzji Burmistrza Brus nr SR.6220.7.2022 z dnia
20 pazdziernika 2022 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia.

W dniu 28 listopada 2023 r. do tut. organu wptynety pisma od Burmistrza Brus
dotyczace udostepnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz rejestru PESEL
(7 sztuk — pisma znak: EL.5345.1.14.141.2023, EL.5345.1.142.2023, EL.5345.1.143.2023,
EL.5345.1.144.2023,  EL.5345.1.145.2023, EL.5345.1.146.2023,  EL.5345.1.146.2023
— wszystkie z dnia 24 listopada 2023 r.).
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Uznajac, iz wniosek czyni zados¢ wymogom okreslonym w art. 11d ust. 1 ustawy
o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
w dniu 4 grudnia 2023 r. Starosta Chojnicki wszczat postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, organ zawiadomit
wtascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci objetych wnioskiem, na adres
wskazany w katastrze nieruchomosci oraz pozostate strony w drodze obwieszczenia, poprzez
umieszczenie na tablicy ogtoszen i BIP Starostwa Powiatowego w Chojnicach, na tablicy
ogtoszen i BIP Urzedu Miejskiego w Brusach oraz w prasie lokalne;.

W trakcie prowadzonego postepowania z mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja
skorzystali niektorzy wtasciciele dziatek objetych przedmiotowg inwestycjg (dowod: notatki
stuzbowe w aktach sprawy).

W dniu 14 grudnia 2023 r. do tut. organu wptyneto pismo L. dz. P-241/23 z dnia
13 grudnia 2023 r. od wtasciciela dziatek nr: 690/6 i 1525/1 z uwagami dot. w/w inwestycji.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej oraz w zwigzku z informacja — osoba nie zyje — wiasciciel
dziatki nr 741/2, potozonej w Brusach, pismem znak: AB.670.14.2023 z dnia 20 grudnia
2023 r., przestatem (za posrednictwem platformy epuap) do Burmistrza Brus wniosek
o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz rejestru PESEL.

W dniu 20 grudnia 2023r. pismem znak: AB.670.14.2023 przekazatem
petnomocnikowi inwestora kopie w/w pisma zfozonego przez strone postepowania
z prosba o ustosunkowanie sie (w terminie 21 dni od dnia doreczenia w/w pisma)
do zawartych tam uwag, warunkdw i zastrzezen oraz ewentualne uwzglednienie ich
w dotaczonych do wniosku o wydanie decyzji z.r.i.d. projektach budowlanych.

W dniu 27 grudnia 2023 r. do tut. organu wptyneto pismo od Burmistrza Brus dotyczgce
udostepnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkaricow oraz rejestru PESEL (pismo
znak: EL.5345.1.168.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.).

W dniu 9 stycznia 2024 r. do tut. organu wptyneta odpowiedz petnomocnika inwestora
na wnoszone przez strone postgpowania uwagi. W/w pismo otrzymata réwniez strona
postepowania.

W dniu 22 stycznia 2024 r. do tut. organu wptyneto pismo od petnomocnika inwestora.
Dotaczono nowy projekt podziatu dziatki nr 758.

W dniu 25 stycznia 2024 r. uzupetniono rdéwniez projekt budowlany m. in.
o uzgodnienia branzowe.

Waobec wnoszonych przez strone postepowania uwag, tut. organ pragnie zauwazy¢,
iz zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z.r.i.d., decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zatwierdza sie podziat nieruchomosci. Linie rozgraniczajgce teren, w tym granice
pasa drogowego, ustalone decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowia
linie podziatu nieruchomosci (art. 12 ust. 2 ustawy z.r.i.d.).
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W mysl art. 12 ust. 4 w zw. z art. 11f ust. 1 pkt 6 u.z.r.i.d., nieruchomosci lub ich czesci
oznaczone w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stajg sie z mocy prawa:
1) wtasnoscig Skarbu Panstwa - w odniesieniu do drog krajowych, 2) wtasnoscia odpowiednich
jednostek samorzadu terytorialnego - w odniesieniu do drég wojewddzkich, powiatowych
i gminnych - z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stata
sie ostateczna. Nalezy podkreslic, ze rozbudowa istniejgcej drogi jest rownoznaczna
z poszerzeniem pasa drogowego. lezeli inwestor zamierza rozbudowac droge w oparciu
o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przepisy ustawy z.r.i.d. zapewniajg
mozliwos$¢ dokonania tg samg decyzjg podziatu nieruchomosci sgsiedniej i jej wywtaszczenia
— w celu poszerzenia w niezbednym zakresie pasa drogowego w ramach projektowanej
rozbudowy drogi.

Doda¢ nalezy, Zze ustawodawca nie przewidziat w ustawie z.r.i.d. zadnych ograniczen
co do wielkosci wydzielanych w tym trybie czesci nieruchomosci, a jednoczesnie zastrzegt, ze
nie mozna uzaleznia¢ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej od spetnienia warunkéw
nieprzewidzianych obowigzujacymi przepisami (art. 11e ustawy z.r.i.d.).

Tym samym, w S$wietle przytoczonych wyzej przepiséw, brak podstaw
do kwestionowania zasadnosci wniosku o udzielenie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej obejmujacej podziat i wywtaszczenie nieruchomosci sgsiednich w zwigzku
z budowg drogi.

Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych ma szczegdlny charakter z uwagi na cel, ktéremu stuzy, jest to uproszczenie
procedur dotyczacych wydawania aktéw administracyjnych warunkujacych rozpoczecie
budowy drogi publicznej. Skréceniu czasu wydawania tych rozstrzygnie¢ stuzy przede
wszystkim potaczenie w jednej decyzji administracyjnej rozstrzygania o ustaleniu lokalizacji
drogi, zatwierdzenie podziatu nieruchomosci, przejmowanie jej na wtasnos¢ publiczng
i zatwierdzenie projektu budowlanego stanowigce pozwolenie na budowe.

Zgodnie z dyspozycjg art. 11d ust. 1 pkt 1 i 3 w/w ustawy z.r.i.d to inwestor
we wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] decyduje o przebiegu
drogi. Starosta petni w procesie budowy drogi publicznej funkcje organu administracji, ktory
jest zobowigzany, na tym etapie, wytgcznie do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, a nie jest natomiast upowazniony do wyznaczania i korygowania trasy
inwestycji, ani tez do zmiany proponowanych we wniosku rozwigzan.

Organ nie ma mozliwosci ingerowania w lokalizacje inwestycji, a wiec i w przehieg linii
podziatu nieruchomosci zaproponowany przez wnioskodawce. Inwestor jest zatem kreatorem
miejsca, sposobu i ksztaftu realizacji inwestycji, natomiast organ tylko wyznacza
dopuszczalne prawem granice tej kreacji, poprzez dokonywanie oceny prawnej, koriczacej sie
aktem wtadztwa publicznego, zakreslajgcego te granice.
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Organ wiasciwy do wydania decyzji z.r.i.d nie jest upowaziniony do korygowania
rozwigzan przyjetych we wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji (por. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 8 czerwca 2011 r. syg. akt IV SA/Wa 561/11).

Ponadto w ocenie tut. organu planowana inwestycja stanowi cel publiczny. Z art. 6
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (j.t. Dz. U. z 2023 r.
poz. 344 ze zm.) wynika, ze jednym z celow publicznych, ktéry uzasadnia wywtaszczenie, jest
wydzielenie gruntéw pod drogi publiczne.

Z art. 1 ust. 1 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych wynika zas, iz decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wydana na podstawie tej ustawy, dotyczy¢
moze jedynie inwestycji w zakresie drog publicznych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

Art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stanowi przy tym,
ze droga publiczng jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii
drég, z ktorej moze korzysta¢ kaidy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami
i wyjatkami okreslonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczegdlnych. Do drog
publicznych zalicza sie drogi gminne zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] pozbawia prawa
wiasnosci wihascicieli nieruchomosci, na ktérych ma zosta¢ wybudowana droga. Bedzie ona
wybudowana, aby zrealizowaé¢ cel publiczny, a wywtaszczonej stronie w odrebnym
postepowaniu, zostanie przyznane odszkodowanie.

Koniecznosé urzgdzania nowych drég gminnych, umozliwiajacych nalezyte
funkcjonowanie i przemieszczanie sie podmiotow na terenie gminy, a co za tym idzie
— przeznaczenie na ten cel terenow pod drogi publiczne stuzy bezpieczenstwu i porzgdkowi
publicznemu. Takze z tej przyczyny realizacja przedmiotowych drég gminnych jest celem
publicznym.

Przed wydaniem decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sprawdzono:

— zgodno$¢ projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno
— budowlanego z wymaganiami ochrony srodowiska,

— zgodno$¢ projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno
— budowlanymi,

— kompletnos¢ projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno
— budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen oraz informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
budowlane i legitymujace sig, aktualnymi na dzieri opracowania i sprawdzenia projektu
budowlanego, zaswiadczeniami z wtasciwe] izby samorzadu zawodowego.
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Rozpatrujgc  wniosek inwestora  stwierdzono, ie  przedfoiony projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany jest kompletny i ma
wymagang forme. Zostat on wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedace cztonkami wtasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Projektant ztozyt oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
budowlane — o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno — budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Inwestor uzyskat ponadto niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

Wobec nie stwierdzenia naruszen w tym zakresie, orzeczono jak w sentencji niniejszej
decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Pomorskiego, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 11g ust. 1la w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, odwotanie strony
od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera zarzuty odnoszace sie do tej
decyzji, okresla istote i zakres zgdania bedjcego przedmiotem odwotania oraz wskazuje
dowody uzasadniajgce to zadanie.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 3 decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] stanowi
podstawe do dokonania wpisow w ksiedze wieczystej i katastrze nieruchomosci.

2. Starosta dorecza decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wnioskodawcy
oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostate strony w drodze obwieszczenia w starostwie
powiatowym oraz w urzedzie gminy wiasciwym ze wzgledu na przebieg drogi, na stronach
internetowych tych gmin oraz w prasie lokalnej. Ponadto wysyla zawiadomienie
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotychczasowemu
wiascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci — art. 11f ust. 3 cytowanej wyzej ustawy.

3. Zgodnie z art. 11i ust. 2 wymienionej wyzej ustawy, nie obowigzujg przepisy ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

4, Zgodnie z art. 18 ust. le pkt 3 ustawy j.w., jesli dotychczasowy witasciciel lub uzytkownik
wieczysty nieruchomosci objetej decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wyda te nieruchomos¢ niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia,
w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]j stata sie ostateczna
— wysokos¢ odszkodowania powieksza sie o kwote rowng 5% wartosci nieruchomosci lub
wartosci prawa uzytkowania wieczystego.



35/35

Zataczniki:
—nr 1+ 7~-mapy z projektami podziatu nieruchomosci w skali 1:500,
—nr 1A + 7A - wykazy zmian gruntowych.

Otrzymuja:

@tukasz Spica — petnomocnik inwestora
89-600 Chojnice, ul. Obroricow Chojnic nr 11/17
+ zat. 3 teczki,

2. Starosta Chojnicki — organ ustalajgcy wysokosé odszkodowania
(Biuro Gospodarki Nieruchomosciami —w miejscu)

—art. 12 ust. 4a i 4b (po ostatecznosci przedmiotowe] decyzji),

3. Sad Rejonowy w Chojnicach
V Wydziat Ksigg Wieczystych — do wiadomosci
(po ostatecznosci przedmiotowej decyzji),

4. Biuro Ewidencji Gruntow i Budynkow w miejscu — do wiadomosci
(po ostatecznosci przedmiotowej decyzji),

5. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w miejscu
— do wiadomosci (po ostatecznosci przedmiotowej decyzji),

6. Geodeta Marek Partyka — do wiadomosci (po ostatecznosci przedmiotowej decyzji)
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe Atlas Geo mgr inz. Marek Partyka
89-600 Choijnice, ul. M. Reja nr 2,

7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

(do wiadomosci - po ostatecznosci przedmiotowej decyzji)
+ zat. 3 teczki,
8. a/a+ zat 3 teczki.
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