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Projektowana studnia rewizyjna

Wavin @ 425

Projektowana studnia rewizyjna

Wavin O 425

Profil instalacji kanalizacyjnej

skala 1:100

Proj.poziom teren.

167,62m.n.p.m.

Tuleja ochronna
Stal @ 200

p.p-=167,10 m.n.p.m.

N

Kineta przelewowa
Stal @ 160

Kineta przelewowa

Stal @ 160

wykona¢ stalowg rur¢ ostonowa pod
droga metodg bezwykopowa

Obiekt / Temat:

Budowa swietlicy wiejskiej

Adres/Nr dziafki:

78-600 Gornica gmina Watcz dz nr 77/1, 77/3, 89, 5/11

Inwestor: Urzad Gminy Walcz
ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Walcz

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka Projektowa:
,,INZ-BUD PROJEKTOWANIE"

DamianSiwiec w .

PREJIEETO

Rzedne terenu projekt.

U_‘_nw_.mmm_:ﬁ mgr inz.Damian Siwiec

Branza: SANITARNA

167,62

Rzedna dna kanatu

165,97 167,10

165,90 | 167,10

165,77 | 167,62

Projektanci: Podpis

mgr inz.Szymon Karaskiewicz

Projektant:
ZAP/0107/PWOS/11

165,71

Zaglebienie kanatu

1,13

| mgrinz.Damian Siwiec
Opracowak | ZAP/0026/PWOK/09

Odlegtosci 1 spadki

0,00

1=0,5%

14,20 1,20

14,20

i=0,5%

41,70| 1,85

i=0,5%

L=27,50 m

[=13,50m

Tytut rys. :

55,20| 1,91

Material 1 Srednice

RURA PVC 0160 klasy ,,N" SDR 41 lita

RURA PVC 0160 klasy

N" SDR 41 lita

Przytgcza kanalizacyjne

Data: Skala : Nrrys. :
06.2020r.

Oznaczenia

L.awa fundamentowa

S1

|

Projekt chroniony prawem autorskim.
Stosonane materialy posiodat powinny ok bezpleczeztistwa "B" lub "CE" N
Prace budowiane wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang




