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Brodnica, grudzien 2021 roku

OSWIADCZENIE

Zespot projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego
,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie placéw zabaw
w miejscowosci Gutowo w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci
dziatka nr 90/2 obreb 0003 Gutowo, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka,
powiat brodnicki, oSwiadczamy, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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NAZWA ZAMIERZENIA Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie

BUDOWLANEGO placow zabaw w miejscowosci Gutowo w celu poprawy kondycji fizycznej i
psychicznej u dzieci.

ADRES I KATEGORIA Gutowo dziatka nr 90/2 obrqb 0003 Gutowo
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE . . e .. . .
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ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
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AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | (o o Ao, 00

- do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch.

Architekt Tomasz Patorski w specjalnosci architektonicznej |Architektura 12/2021
nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
Projektant mer inz, do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjnej [Konstrukcja 12/2021

konstrukcji Stawomir Manka nr upr: KUP/0003/POOK/10

Spis zawartosci
I. Cze¢s¢ opisowa (] s )

Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zestawienie powierzchni

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowania dziatki

Warunki wodno-gruntowe

Uzbrojenie terenu dziatki

Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
Informacja o oddziatywaniu inwestycji

R R

. Informacja o miejscach postoju i parkingach
10. Informacja w zakresie komunikacji

11. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych
12. Ochrona przeciwpozarowa

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

14. Informacja o oddzialywaniu na $rodowisko

15. Gospodarka odpadami

II. Cze¢$¢ rysunkowa (€77 N )
1. Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 do celoéw informacyjnych
- Wizja lokalna terenu dziatki

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19
poprzez wybudowanie placéw zabaw w miejscowo$ci Gutowo w celu poprawy kondycji fizycznej i
psychicznej u dzieci” na terenie dziatki bedacej wtasnoscig Gminy Bartniczka.

Plac zabaw zostanie wybudowany na dziatkach przeznaczonych na te cele w miejscach istniejacego
placu zabaw, ktory ze wzgledu na zty stan techniczny zostanie zdemontowany.

3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki nr 90/2 3835,00 m?
- powierzchnia placu zabaw w granicach opracowania 325,00 m?

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na terenie Gminy Bartniczka w miejscowo$ci Grazawy
dziatka nr 90/2 obreb 0003 Gutowo jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat
brodnicki.

Dziatki o funkcji rekreacyjnej. Teren dziatek ogrodzony. Powierzchnia terenu w obrebie dziatek jest
zniwelowana, réwna, zagospodarowana.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie budowe placu zabaw na dziatkach przeznaczonych na rekreacje. Lokalizacja placu zabaw
nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnych.

6. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Obiekty urzadzen zabawowych posadowic¢ na stopach fundamentowych betonowych. W poziomie
posadowienia na podstawie badan makroskopowych stwierdza si¢ wystepowanie gruntow nosnych
spoistych w postaci piaskow $rednich i piaskow drobnych oraz glin piaszczystych. Warunki
gruntowe proste.

7. Uzbrojenie terenu dziatki

- przytacze energetyczne — nie dotyczy,

- przytacze wodociggowe — nie dotyczy,

- przytacze kanalizacyjne — nie dotyczy,

Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych na teren dziatki do wsigknigcia w grunt. Zabrania sie
dokonywania takich zmian w uksztattowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktére
powodowatyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci.




8. Dziatki nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

9. Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu qorniczego

10. Obszar oddzialywania inwestycji znajduje sie w cato$ci na przedmiotowych
dziatkach.

11. Miejsca postojowe i parkingowe

Dla obstugi placéw zabaw istniejg utwardzone miejsca postojowe o wymiarach 2,50m x 5,0m na terenie
tych dziatek.

12. Obstuga w zakresie komunikacji

Dostep do drogi publicznej — dziatki posiadajg dostep do drég publicznych dojazdowych, drogi gminne lub
powiatowe.

13. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchownie na tereny zielone w obrebie wtasnym dziatki.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy

15. Charakterystyka ekologiczna inwestycii

Projektowana inwestycja:

- nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,

- nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod,

- przedsiewzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla 0sdb trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16. Oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzieciem mogacym potencijalnie oddziatywac na $rodowisko.

17. Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpaddw w pojemnikach. Oprdznianie i wywoz przez specjalistyczng firme, w formie
zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpadow, w oparciu 0 gminny program gospodarki
odpadami.



Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR GMINA BARTNICZKA '
Ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
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ADRES I KATEGORIA Gutowo dziatka nr 90/2 obrc;b 0003 Gutowo
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE . A T . .
ADRESOWE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIE TNAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRADC%)T\?J ANIA PODPIS
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mer inz. arch ograniczen w specjalnosci
Architekt g ) - architektonicznej IArchitektura 12/2021
Tomasz Patorski .
nr uprawnien:
20/WMOKK/2017

do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
konstrukcji Stawomir Manka konstrukeyjnej Konstrukcja 1272021

nr upr: KUP/0003/POOK/10
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
L. Cze¢s¢ opisowa (€72 )

Dane ogolne i rodzaj inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia obiektu

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko
Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

10. Dane konstrukcyjno-materiatowe

11. Instalacje

12. Projektowana charakterystyka energetyczna

13. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania obiektu

14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

XN B DD~



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19
poprzez wybudowanie placéw zabaw w miejscowo$ci Gutowo w celu poprawy kondycji fizycznej i
psychicznej u dzieci” na terenie bedacym wiasnoscig Gminy Bartniczka.

Plac zabaw zaprojektowano w miejscowosci Gutowo dziatka nr 90/2 obreb 0003 Gutowo, jednostka
ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

Kategoria obiektu budowlanego - VIII

Zaprojektowano w miejscowosci Gutowo na dziatce nr 90/2 nizej wymienione urzadzenia:

- zestaw zabawowy z tworzywa wraz ze strefg bezpieczenstwa

- hu$tawka wazka na sprezynie

- bujaczka wahadtowa podwdjna wraz ze strefg bezpieczenstwa

- urzadzenie z tworzywa sprezynowiec — bujak kucyk, bujak spychacz, bujak stonik

- tablica informacyjna

- tawka

- dodatkowo nalezy zlikwidowac istniejgce urzadzenia na placu zabaw, wywiez¢ i utylizowac.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja placu zabaw nie zmieni funkcji dziatek. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian.
Obiekty bedg petnity funkcje uzytecznosci publicznej. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja
terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia
zabawowe przewidziane dla dzieci i dorostych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia dziatki nr 90/2 3835,00 m?
- powierzchnia placu zabaw w granicach opracowania 325,00 m?

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowuje sie na podstawie:

- Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz norm: PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego,

- Zlecenia Inwestora.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie doSwiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych ustalono pierwsza kategorie
geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekty ze wzgledu na prostg konstrukcije i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na
fundamentach stopowych.



5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

6. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI  WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE | CIEPLO

Nie dotyczy

7. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Nie dotyczy

10. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

10.1. Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie wydzielonych czesci
pod nawierzchnie bezpieczng piaskowa. Wszystkie urzadzenia posadowione na stopach
fundamentowych betonowych. Rodzaje i wielkosci stop nalezy przyjaé zgodnie z instrukcjami
montazu zataczonymi do urzadzen przez producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na place zabaw nalezy odpowiednio zniwelowac, przebronowac
i obsiac trawg (oprécz stref bezpieczenstwa).

10.1.  Strefa bezpieczenstwa — obszar spadania

Jako nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano dla urzadzen o wysoko$ci upadkowej powyzej 1,0
m (zestaw zabawowy i hustawka podwdjna) nawierzchnie piaskowg obszaru spadania w strefie
bezpieczenstwa dla danego urzadzenia z piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2 mm o grubo$ci 30 cm.
Strefe tg nalezy wygrodzi¢ obrzezami bezpiecznymi z granulatu pochodzacego z recyklingu.

10.2. Obrzeza

Jako obrzeza wygradzajace strefy bezpieczenstwa nalezy zastosowaC obrzeza gumowe z
granulatu pochodzacego z recyklingu. Obrzeza o grubosci co najmniej 6 cm i wysokosci co
najmniej 20 cm, zamontowane w gruncie na tawie betonowej z betonu C20/25. Nalezy zastosowac
obrzeza barwione w masie w kolorze grafitowym lub czerwonym. Obrzeza przestajace w stosunku
do terenu poza strefg bezpieczenstwa okoto 5 cm.



Proponowany wzor i rodzaj obrzezy:

SZCZEGOL LAWY
beton C20/25

10.3.  Jakosc, certyfikaty i doswiadczenia
Urzadzenie nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-10,
PN-EN 1176-11 oraz PN-EN 1177

10.4. Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie urzadzenia
nalezy zamocowa¢ w fundamencie betonowym. Urzadzenia wyposazone winny by¢ w kotwy
stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego
nalezy wszystkie elementy zamocowaC okoto 60 cm w warstwie betonu B-20 (C16/20).
Fundamenty betonowe wykonac w postaci stop fundamentowych o szeroko$ci 60 cm, dtugosci 60
cm oraz gtebokosci 60 cm. Jesli urzadzenie spetniajace okreslone parametry i funkcje posiada
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta inny sposob montazu lub inng
podstawe montazowg nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z takg technologia.

10.5. Zestaw zabawowy z tworzywa

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ minimalna 406,5 cm
Diugo$¢ minimalna 613,5 cm
Wysoko$¢ minimalna 390 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa:

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa — przestrzen minimalna 45,11 m2
HIC 160 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen minimalna 886 x 759,5 cm
Obwdd strefy bezpieczenstwa 27,89 m

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Opis techniczny urzadzenia
Specyfikacja materiatowa:



- Zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubo$é
Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sq ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o
wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm,

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych oraz
podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (1. $ruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych szt. 6, podestach kwadratowych szt.2, jednym prostokatnym podescie startowym
oraz schodach zewnetrznych;

Wysokosci podestow:

- podest ze zjezdzalni dwutorowej na wysokosci mini. 90 cm;
- podest zadaszony na wysoko$ci min. 20 cm;

- podest startowy zjezdzalni $limakowej na wys. min. 158 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem czterospadowym;

- 1 zjezdzalnia slimakowa na h= 158 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa na h= 90 cm;

- 1 $cianka wspinaczkowa na h= 120 c¢m;

- 3 panele zabawowo-edukacyjne:, siodetko, panel z bulajem, okienko;

- 2 elementy dekoracyjne zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajacq
akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z kt6rych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody podesty, mostki) z wyjatkiem elementow z tworzywa
LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjq PCA.



Proponowany wzér urzadzenia
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10.6.  Urzadzenie zabawowe — hustawka wazka

Wymiary urzagdzenia
Szeroko$¢ minimalna 45 cm
Dtugo$¢ minimalna 200 cm
Wysoko$¢ minimalna 80 cm



Parametry strefy bezpieczenistwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzer minimalna 15,75 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzer minimalna 500 x 315 cm
Obwdd strefy bezpieczenstwa 16,3 m

Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, Scianka 2,2 mm.

- zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,
- elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gesto$ci polietylenu stabilizowanego UV,

- porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25
mm,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajacq
akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE,z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Proponowany wzor urzadzenia
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10.7.  Zestaw zabawowy - bujaczka podwojna

Wymiary urzadzenia
Szerokos¢ minimalna 127 cm
Dtugo$¢ minimalna 331,50 cm
Wysoko$¢ minimalna 220 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24,69 m2

HIC 150 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa- przestrzen minimalna 308,50 x 800 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 22,17 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm;

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem;

- huStawka wahadtowa podwajna, posiada dwa siedziska ( koszykowe lub ptaskie)

Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje PCA,;



Proponowany wzor urzadzenia
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Wymiary urzgdzenia minimalne 450 x 160 x 27,5 mm

Opis techniczny urzadzenia

+ guma EPDM formowana metodg wtryskowg

+ aluminiowe zbrojenie

* dostepne z fancuchem ze stali nierdzewnej fancuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m
« szekla typu D na gbrnym konicu

* ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min.50 cm

450 160

380




10.8.  Urzadzenie zabawowe - sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ minimalna 40 cm
Dtugo$¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenistwa — przestrzer minimalna 11 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzer minimalna 340x 380 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE z kt6rych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodno$ci z
normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Proponowany wzor urzadzenia
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10.9.  Urzadzenie zabawowe - sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ minimalna 40 cm
Dtugo$¢ minimalna 80 cm



Parametry strefy bezpieczenistwa

Powierzchnia strefy bezpieczenistwa — przestrzer minimalna 11 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 340x 380 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajacq
akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Proponowany wzér urzadzenia
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10.10. Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzagdzenia
Szeroko$¢ minimalna 40 cm
Dtugos¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa — przestrzer minimalna 11 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzer minimalna 340x 380 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb



Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat
Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajacq
akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r.w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Proponowany wzér urzadzenia
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10.11. Lawka zewnetrzna
tawka metalowa z oparciem o wym.minimalnych — dtugos¢ 160 cm x szeroko$¢ 54 cm i wysokosci 70 cm

Proponowany wzor tawki



10.12. Tablica informacyjna z regulaminem stalowa

Wszystkie place zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne wraz z regulaminem korzystania z placu
zabaw. Tres$¢ regulaminu i informaciji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i uzyskac¢ od niego zatwierdzenie

Proponowany wzér

10.13. Postanowienia koncowe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane jako wzorcowe.
Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o parametrach rownowaznych badz
lepszych. Wyzej wymienione urzadzenia dobrano tak, aby spetniato wymagania norm

Bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma
produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

11. Instalacje

» Nie dotyczy
12.Projektowana charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektu



Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktdre potencjalnie
mogtyby wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji istniejacej -- funkcji rekreacyjne;.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres projektu obejmuje budowe ,BUDOWA PLACU ZABAW”, gmina Bartniczka, powiat brodnicki
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

— zagospodarowanie placu budowy,

— roboty budowlano — montazowe,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia
Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gtowny realizator inwestyciji
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoInosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.



zm.)oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoIno$ci przysypania ziemig, lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuraciji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:

— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujacego w
szczegblnosci:
1) ogrodzenie terenu,



2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczenistwa z linkami
asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujgce
przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. BezpoS$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
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