V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa kolektora sanitarnego tlocznego zrzutowego o $r. 400 mm z

przepompowni $ciekow P2 na oczyszczalni¢ Sciekow

LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Swinoujécie na terenie

zaktadu ZWIK Swinoujécie, w ul. Daszynskiego, Steyera oraz na terenie oczyszczalni
$cieckow na dziatkach: numer 109/2, 271, 270/13, 270/12, 188/134, 208/11, 208/12
obreb 0010 Swinoujscie.

2. Inwestor

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.o.
ul. KoHataja 4
72-600 Swinoujscie



BRANZA WOD-KAN

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow
Kanalizacja sanitarna
e roboty wstepne, przygotowanie terenu, wytyczenie trasy kanatu
e roboty ziemne
e ewentualne odwodnienie wykopow podczas robot ziemnych i
montazowych za pomocg igtofiltréw
e ukladanie kanalu technologia tradycyjng w otwartym umocnionym
wykopie, montaz studni

e montaz kanatu metoda przecisku

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zabudowe ulic objetych opracowaniem stanowig budynki mieszkalne i
ustugowe, wojskowe jedno dwu i trzy kondygnacyjne oraz budynek
wielorodzinny pieciokondygnacyjny, a takze zaklady PEC, ZWIK, garaze.
Dodatkowo na terenie oczyszczalni znajduje si¢ komora rozdziatu oraz
niedaleko oczyszczalnia §ciekow.

Istniejace w poblizu przewody instalacji podziemnych to: sieci gazowe $rednicy
080, V100 1 D360, sieci energetyczne wysokiego i niskiego napigcia, przewody
wodociggowe K80, @110 1 D125.

Ponadto rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢ réwniez sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej @200 - @800, ktérymi aktualnie
odprowadzane sa $cieki bytowo - gospodarcze z terenu miasta i deszczowej
0150, ©¥200, @400 i @600, kable teletechniczne i telekomunikacyjne oraz

o$wietlenie uliczne.



3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Nie ma bezposredniego zagrozenia, ktoére wynikaloby z elementow

zagospodarowania dziatki

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

a) Zagrozenie hatasem

b) Potracenia przez maszyny budowlane

€) Potracenia przez pojazdy nie zwigzane z budowg

d) Zagrozenia utraty statecznosci skarp wykopow

e) Przygniecenie, stluczenia prefabrykowanymi elementami betonowymi studni,

ogrodzenia, rurami

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
a) Przed przystapieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom instruktazu
na stanowisku pracy w tym zapoznaé¢ pracownika z zasadami postgpowania w
przypadku zagrozenia, wypadkow przy pracy:
— niezwlocznie zglasza¢ bezposredniemu przetozonemu wystepujace
zagrozenia 1 wypadki,
— omowic¢ zagrozenia wystepujace w trakcie robot 1 pracy urzadzen,
— zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym,
— zapozna¢ pracownika z ryzykiem pozarowym;
b) W przypadku wypadku $miertelnego, cigzkiego lub zbiorowego zawiadomic
niezwlocznie wlasciwego inspektora pracy i prokuratora:
— w razie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwszej] pomocy
poszkodowanym,
— zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe,

— zabezpieczy¢ miejsce wypadku,



— nie dopusci¢ do miejsca wypadku oséb niepowotanych,

— zabezpieczy¢ dokonanie zmiany polozenia maszyn 1 innych urzadzen
technicznych, jak rowniez zmiany potozenia innych przedmiotow, ktore
spowodowaty wypadek lub pozwalaja odtworzy¢ te okolicznos¢;

c) Stosowanie przez pracownikow odpowiednich srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypalow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
Mmiejsce niebezpieczne zabezpieczy¢ i oznakowaé oraz powiadomié wilasciwy
organ gminy;

e) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji

maszyn 1 urzadzen znajdujg si¢ na terenie lub w biurze budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
a) Podstawowa sprawa powinno by¢ to, iz wszystkie maszyny oraz urzadzenia

muszg by¢ sprawne i sprawdzone przed ich uzytkowanie. Budowa musi
posiada¢ ciggly dojazd umozliwiajacy w razie wypadku dojazd stuzbom
ratowniczym;

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster,
stosownie do zakresu obowigzkow;

c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawno$¢ $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
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d)

wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia,

Pracownicy zatrudnieniu na budowie powinni by¢ wyposazeniu w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Baranski
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