PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnege Stownika Zamowien
45000000-7 Robcty budowlane

Nazwa inwestycji :  Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych
Adres inwestycji :  Bystra ulica Jesionowa

Inwestor : Gmina Pruszcz Gdaniski

Adres inwestora :  83-000 Juszkowo , ul. Zakatek 1

Branza . Drogowa

Sporzadzit . Pawet Czajkowski

Data opracowania : 13.06.2023 z) w\_/

Wykonawca Inwestor
Data oprac. Data zatw.
13.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Jesionowej w msc. Bystra
1
1/KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1/0% 0113-C3 [réwninnym
0.25 o km 0.250
- RAZEM 0.250
2|KNR-W 2-  |Rozbieranie czasowych drég kolowych i placow z plyt Jomb o powierzchni [m2
d.1/01 0120-10 |1 sztuki ponizej 3 m2
250*1.5 m?2 375.000
— RAZEM 375.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2
d.1/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
poz.1*1000*3 m?2 750.000
| RAZEM 750.000
4|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1|0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
0104-08 20 cm
poz.3 m2 750.000 —
B RAZEM 750.000
5/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placdw z ptyt zelbetowych petnych o [m2
d.1/0129-06 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - ptyty drogowe 300x150x15 wraz z trans-
portem
poz.3 m?2 750.000
RAZEM 750.000
6|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll  [m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywéz 75% ziemi pozostate 25%
z wykorzystaniem na pobocza gruntowe.
poz.3*0.2 - m3 150.000
) - RAZEM 150.000
7|KNR 2-31  |Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego - grubo$é po zageszczeniu 10 cm |m?2 |
d.1/0204-05
0204-06
250*2*0.5 B m2 250.000
RAZEM 250.000
2 Plyty Jomb . B
8/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéww  |m2
d.2/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
138 B m? 138.000
RAZEM 138.000
9|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m?2
d.2|0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
poz.8 m2 138.000
RAZEM 138.000
10|KNR 2-01  |Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych azuro- m?2
d.2/0129-03 wych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
poz.8 m? 138.000
- RAZEM 138.000
11|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-Ill  |m3
d.2|0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz 50% ziemi pozostate 50%
z wykorzystaniem na pobocza gruntowe.
| poz.8*0.2/2 m3 13.800
RAZEM 13.800
12|KNR 2-31  |Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego - grubosé po zageszczeniu 10 cm |m2
d.2|0204-05
0204-06
46*2*0.5 m?2 46.000
RAZEM 46.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 9483 Uzytkownik: UG Pruszcz Gdanski



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Zachodniej w Straszynie
Adres inwestycji :  Straszyn Zachodnia
Inwestor . Gmina Pruszcz Gdarski
Adres inwestora :  83-000 Juszkowo , ul. Zakatek 1
Branza . Drogowa
Sporzadzit . Pawet Czajkowski
Data opracowania :  13.06.2023
DA
Wykonawca Inwestor
Data oprac. Data zatw.
13.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Zachodniej w Straszynie =
1
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1/01 0113-03 |réwninnym
_10.14 km 0.140
RAZEM 0.140
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.1*1000%4.5 m2 630.000
= RAZEM 630.000
3/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wy- |m2
d.1(0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-08 20 em
poz.2 m?2 630.000
RAZEM 630.000
4|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o [m2
d.1]/0129-06 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - ptyty drogowe 300x150x15 wraz z trans-
portem
poz.2 m2 630.000
B RAZEM 630.000
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Hll [m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywo6z 100% ziemi
poz.2*0.2 m3 126.000
RAZEM 126.000
6/KNR 2-31  |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1|0204-05 cm
0204-06
140*2*0.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 9483 Uzytkownik: UG Pruszcz Gdanski




PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Robety budowlane

Nazwa inwestycji :  Przebudowa ulicy Polarnej w Straszynie
Adres inwestycji :  Straszyn Poiarna

inwestor : Gmina Pruszcz Gdarniski

Adres inwestora :  83-000 Juszkowo , ul. Zakatek 1
Branza . Drogowa

Sporzadzit . Pawet Czajkowski

Data opracowania :@  13.06.2023

Wykonawca Inwestor
Data oprac. Data zatw.
13.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Polarnej w Straszynie
1
1/KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1/01 0113-03 |réwninnym
| 0.175 km 0.175
RAZEM 0.175
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1(0101-01 gruncie kat. -1V giebokosci 20 cm
poz.1*1000*4.5 m2 787.500
| RAZEM 787.500
3/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- [m2
d.1/0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0104-08 20 cm
poz.2 m?2 787.500
RAZEM 787.500
4|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelbetowych peinych o |m2
d.1|0129-06 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - ptyty drogowe 300x150x15 wraz z trans-
portem
poz.2 m2 787.500
RAZEM 787.500
5|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll | m?3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z 100% ziemi
poz.2*0.2 m3 157.500
RAZEM 157.500
6/KNR 2-31  |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - grubo$é po zageszczeniu 10 |m?2
d.1/0204-05 cm
0204-06
175*2*0.5 m? 175.000
RAZEM 175.000
7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1|1406-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1|1406-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000|

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 9483 Uzytkownik: UG Pruszcz Gdanski



PRZEDMIAR

Klasyfikacja rcboét wg. Wspodlnego Stownika Zamdowien
45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Zaczarowanej w Rotmance
Adres inwestycji : Zaczarowana Rotmanka
inwestor : Gmina Pruszcz Gdanski
Adres inwestora :  83-000 Juszkowo , ul. Zakatek 1
Branza . Drogowa
Sporzadzit . Pawet Czajkowski
Data opracowania :  13.06.2023
TS
Wykonawca Inwestor
Data oprac. Data zatw.

13.06.2023

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Zaczarowanej w Rotmance
1
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1|01 0113-03 |réwninnym
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 2-31  [Mechaniczne wykananie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1/0101-01 gruncie kat. |-V giebokosci 20 cm
poz.1*1000*4.5 m2 675.000
RAZEM 675.000
3|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie Iub na catej szerokosci drogi, wy- |m?2
d.1/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
0104-08 20cm
poz.2 m?2 675.000
RAZEM 675.000
4(KNR 2-01  |Ukiadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o [m2
d.1/0129-06 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - plyty drogowe 300x150x15 wraz z trans-
portem
poz.2 m2 675.000
RAZEM 675.000
5|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3'w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1]0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywéz 100% ziemi
poz.2*0.2 m3 135.000
RAZEM 135.000
B|KNR 2-31  [Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - gruboéé po zageszczeniu 10 |m2
d.1|0204-05 cm
0204-06
150*2*0.5 m?2 150.000
RAZEM 150.000
7|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.1/1406-03
5 B szt. 5.000
- RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryiny: 9483 Uzytkownik: UG Pruszcz Gdanski



