Rodzaj robét (branza):
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Kody CPV:
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Sporzadzit:

Data opracowania:

Przedmiar robo6t

Roboty drogowe

Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno — Brzeznik — (granica powiatu) Walentéw w miejscowosciach

Wierzbno, Wélka, Adaméw

07-111 Wierzbno, Wélka, Adamoéw

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 - Malowanie nawierzchni

Powiat Wegrowski

ul. Przemystowa 5
07-100 Wegréw

inz. Marek Sadtowski

styczen 2023
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Przedmiar

: llosci ‘oz .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1yD-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1] Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji | km 4,100
aeodezvinei powvkonawczei (warto$ci mierzone w osi iezdni)
4,1 km 4,100
1.2JD-01.02.02 USUNIECIE HUMUSU
1.2.1] Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm| m2 8 200,000
wraz z wywozem.
1,0*2*4100 m2 | 8200,000
1.3}D-01.03.25 USUWANIE DRZEW, KRZAKOW, ZAROSLI, PNI, PIELEGNACJA KORON
DRZEW
1.3.1] Pielegnacja (redukcja) koron drzew wraz z rozdrobnieniem gatezi rebakiem i szt. 35,000
odwozem - obmiar korona drzewa
35 Szt. 35,000
1.3.2 Karczowanie krzakow, podszycia i zarosli z zrebkowaniem pozostatosci po ha 0,010
karczunku oraz wywozem
(5*5*4)/10000 ha 0,010
1.44D-01.03.02 ROBOTY ROZBIORKOWE
141 Rozebranie przepustéw drogowych wraz z sciankami przyczétkowymi oraz m 50,500
odwozem materiatu z rozbiérki. Obmiar dla przepustu podwojnego - suma
dtugosci dwdch czesci przelotowych
10,0+20,5+20 m 50,500
1.4.2 Usuniecie stupkéw do pionowych znakéw drogowych wraz z wywozem na szt. 26,000
sktadowisko
26 Szt. 26,000
1.4.3 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z wywozem na | szt. 32,000
sktadowisko
32 szt. 32,000
2 PODBUDOWA
2.1)D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
21.1 Wykonanie podbudowy jezdni na przepustach drogowych. Podbudowa z m2 98,820
kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm. Kruszywo kategorii C90/3
5,4%6,0+5,4*4,1*3 m2 98,820
3 NAWIERZCHNIA
3.1]D-05.03.11 FREZOWANIE
3.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno gt. 4 cm z odwiezieniem urobku m2 115,630
(potaczenia z istniejgcg nawierzchnig mineralno- asfaltowg oraz wlot do drogi
gminnej)
5*5+5,3*5+64,13 m2 115,630
3.2D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.21 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej i dowigzania zjazdow m2 21 053,350
mineralno-asfaltowvch
5,1*4100+64,13+7,78+9,22+9,17+7,34+7,39+8,12+7,44+7,15+7,81+7,80 m2 | 21 053,350
3.2.2 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyréwnawczej m2 21 320,000
5,2*4100 m2 | 21 320,000
3.2.3 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg. Warstwa m2 21 384,130
wyréwnawcza
5,2*4100+64,13 m2 | 21 384,130
3.24 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg. Warstwa m2 21 053,350
wigzaca z betonu asfaltowego
5,1*4100+64,13+7,78+9,22+9,17+7,34+7,39+8,12+7,44+7,15+7,81+7,80 m2 | 21 053,350
3.31D-04.08.03.01 WASTWA WYROWNAWCZA
331 Wyréwnanie zanizonych krawedzi nawierzchni oraz uzupetenie uszkodzen m3 1 151,280
podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
do 10 cm. Kruszywo kategorii C90/3
0,1404*2*4100 m3 | 1151,280
3.41D-05.03.05b WARSTWA WIAZACA
3.4.1 Wykonanie warstwy wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 m2 21 053,350
grubosci gr. 4 cm, z transportem z wytwérni na miejsce wbudowania. Jezdnia,
skrzyzowanie z drogg gminng i potgczenia zjazdéw utwardzonych
5,1*4100+64,13+(7,78+9,22+9,17+7,34+7,39+8,12+7,44+7,15+7,81+7,80) m2 | 21 053,350
3.5|D-05.03.05a WARSTWA SCIERALNA
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35.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 | m2 20 643,350
cm, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania. Jezdnia skrzyzowanie z
drogg gminng i potgczenia zjazdéw utwardzonych

5*4100+64,13+(7,78+9,22+9,17+7,34+7,39+8,12+7,44+7,15+7,81+7,80) m2 | 20 643,350

4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI

4.1]D.03.01.03 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

41.1 Wykonanie czesci przelotowych przepustéw z rur PEHD spiralnie karbowanych o | m 10,000
$r. 60 cm, SN12, na fawie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 30 cm oraz
zasypka z kruszywa naturalnego. Przepust w km 1+426

10 m 10,000

41.2 Woykonanie czesci przelotowych przepustéw z rur PEHD spiralnie karbowanych o | m 20,500
$r. 80 cm, SN12, na tawie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 30 cm oraz
zasypka z kruszywa naturalnego. Przepusty w km 2+965 i 3+673.

10+10,5 m 20,500

4.1.3 Wykonanie czeéci przelotowych przepustu okularowego z rur PEHD spiralnie m 20,000
karbowanych o $r. 2x100 cm, SN12, na fawie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,
gr. 30 cm oraz zasypka z kruszywa naturalnego. Przepust podwdjny w km 2+124.
Obmiar - suma dwoch rur

10+10 m 20,000

4.1.4 Wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu C25/30 dla przepustow fi 60 | m3 1,320
cm wraz z wykonaniem deskowania i izolacji $cian lepikiem. KPED 03.95
0,66*2 m3 1,320

4.1.5 Wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu C25/30 dla przepustéw fi 80 | m3 3,640
cm wraz z wykonaniem deskowania i izolacji $cian lepikiem. KPED 03.95
0,91*2*2 m3 3,640

4.1.6 Whykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu C25/30 dla przepustu m3 3,140
podwdiengo 2x fi100 cm wraz z wykonaniem deskowania i izolacii $cian lepikiem.
1,57%2 m3 3,140

4.1.7 Zbrojenie $cianek czotowych dla przepustéw $r. 60 cm i 80 cm 2x100 cm - stal kg 291,600
BST 500 S
(24,6+49,2+36,0+36)*2 kg 291,600

4.1.8 Wykonanie fawy pod $ciankami przepustu z kruszywa stabilizowanego cementem| m2 13,100
C3/4, o klasie wytrzymatosci na $ciskanie Rm=5,0 MPa, gr. 20 cm, szer. 0,5 m.
Mieszanka wytworzona w betoniarni

0,5*(4,70+2,40+3,0+3,0)*2 m2 13,100

4.2 ODMULENIE ROWOW

4.2.1|D-06.04.01 Oczyszczenie istniejgcych rowéw z namutu o gr. do 40 cm z wyprofilowaniem dna| m 5 229,980
i skarp i odwozem namutu
77,76+76,32+230,0+89,80+136,12+67,19+92,32+72,73+45,4+21,7+32,93+30,87 | m 5 229,980
+38,47+12,50+19,7+65,2+44,15+63,42+20,16+20,29+39,23+54,37+57,0+40,14+
30,50+33,1+10,34+56,15+28,37+22,40+10,9+26,3+111,68+8,55+253,13+180,54
+186,72+83,0+58,0+195,0+39,40+89,04+38,08+109,40+86,50+18,57+311,02+7
5,43+86,03+64,03+32,37+117,2+63,81+26,5+12,2+6,0+10,91+23,09+14,90+4,1
4+25,64+14,86+18,03+5,54+21,6+17,25+52,31+43,0+34,35+66,70+20,71+43,33
+36,0+75,08+49,73+84,78+65,39+138,79+47,14+37,77+77,46+38,92+52,51+13,
90+8,69+55,88+78,64+34,91

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1§D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP

511 Umocnienie skarp i dna wlotu i wylotu przepustéw kamieniem narzutowym na m2 10,480
zaprawie cementoweij
0,4*(4,70+2,40+3,0+3,0)*2 m2 10,480

5.1.2 Humusowanie z obsianiem o grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm | m2 26,200
1,0*%(4,70+2,40+3,0+3,0)*2 m2 26,200

5.21D-04.04.02 POBOCZA

5.2.1 Wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, o grubosci | m2 8 200,000
10 cm. Kruszywo kateqorii C50/30
4100*1*2 m2 | 8200,000

5.31D-04.04.02 ZJAZDY NIEUTWARDZONE

5.3.1 Wykonanie mechaniczne zjazdéw z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, o grubosci 5| m2 2 756,010
cm. Kruszvwo kateaorii C50/30
42,83+23,58+20,95+37,45+25,85+24,09+30,45+26,70+31,95+32,06+29,71+26,0 | m2 | 2 756,010
4+29,06+17,58+27,80+26,76+25,43+27,11+25,68+24,40+26,52+22,86+25,67+3
2,86+20,27+27,64+30,67+29,06+25,52+21,82+23,73+24,81+50,15+32,27+15,78
+20,64+77,72+83,50+23,06+33,93+32,24+89,0+34,14+18,85+27,62+28,75+29,0
4+28,62+21,39+18,29+11,93+27,91+25,93+29,75+6,73+16,75+24,76+29,69+27,
30+24,24+23,54+25,38+24,03+26,80+29,63+28,67+25,34+22,97+26,91+22,48+
22,18+25,67+24,51+26,96+34,02+25,07+17,80+29,72+32,07+26,18+49,86+22,0
9+27,23+31,49+44,33+26,74+40,36+24,49+25,12+53,79+27,19+106,50
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6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1)D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
6.1.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocg mas m2 9,120

chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechaniczne, kolor biaty.
Linia przystankowa

9,12 m2 9,120
6.2JD-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

6.2.1 Ustawienie stupkéw do pionowych znakéw drogowych z rur stalowych szt. 34,000
ocvnkowanvch o $rednicv 70 mm
34 Szt. 34,000

6.2.2 Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych z blachy szt. 33,000
stalowej ocynkowanei, folia Il typu
33 szt. 33,000
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