PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa i budowa drég gminnych publicznych i drég dojazdowych do pdl wraz z budowa i przebudows inf-
rastruktury technicznej w obrgbie Chodéw, gm. Charsznica w ramach zagospodarowania poscaleniowego wsi
Chodéw - ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES INWESTYCJI : Chodéw gmina Charsznica

INWESTOR : Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarzad Powiatu z siedzibg w Miechowie
ADRES INWESTORA : 32-200 Miechow ul. Ractawicka 12

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Nicpon

DATA OPRACOWANIA © czerwiec 2021r.

Podpis osoby sporzadzajgcej kalkulacje Podpis Inwestora



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/02
analogia
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezienie |m?3
d.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km. Usunigcie kamieni
analogia z terenu objetego wykopami przyjeto 5% objetosci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
2.196 m3 2.196
RAZEM 2.196
3|/KNNR 1 0605- |Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1/01 opsypki do gtebokosci 4 m. (odwodnienie odcinka 50m)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1|analiza indywi-
dualna
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umoc- |m?3
d.1/0104-03 nieniu typu box - koparka 0,60 m3
18.739 m3 18.739
RAZEM 18.739
6/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m3
d.1]0109-03 m w gruncie kat. IV w umocnieniu; koparka 0,60 m3
18.739 m3 18.739
RAZEM 18.739
7|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach  |m3
d.1|04 uw.p.tab. pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
4.685 m3 4.685
RAZEM 4.685
8/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1]03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
4.685 m3 4.685
RAZEM 4.685
9/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1l m2
d.1/01
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty montazowe - rurociagi
10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|02
2.196 m3 2.196
RAZEM 2.196
11/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (obsypka) m3
d.2|02
2.928 m3 2.928
RAZEM 2.928
12|KNNR 11 Sie¢ wodociagowa z rur PE 32x3,0 m
d.2|0307-01
analogia
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
13 Potaczenie odcinka z siecig Dn32 kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -1
d.2|01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.2|01
1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000
16 Tasma sygnalizacyjna z wkfadkg metalowg m
d.2|analiza indywi-
dualna
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 11457 Uzytkownik: Eko-Projkekt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy sieci na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Rury ochronne
3.1 Rury ochronne PE
18/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 90x5,4 m
d.3.1|05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.1|analiza indywi-
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Inwentaryzacja powykonawcza
20 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.4|analiza indywi-
dualna
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012




