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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACIJI

1062/66

NR REJESTRU ZABYTKOW

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ budowla bez cech stylowych, murowana, tynkowana

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA nieznane

DATOWANIE koniec XVIII wieku

ADRES kosciot pw. sw. Michata Archaniota, ul. Okrezna 7, 46-262 Skatagi

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem $w. Michata
Archaniota w Skatagach reprezentowana przez ks. Proboszcza Ryszarda Zielinskiego.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK
DATY WYKONANIA 2012 rok

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: TAK



1.3. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIE)

INWESTOR | ZRODLA FINANSOWANIA Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem sw.
Michata Archaniota w Skatagach reprezentowana przez ks. Proboszcza Ryszarda
Zielinskiego.

ZLECENIODAWCA Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem $w. Michata Archaniota w
Skatagach reprezentowana przez ks. Proboszcza Ryszarda Zielinskiego.



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Kosciot w Skatggach byt juz wzmiankowany w 1376 roku. W 1564 roku zostat przejety przez
protestantow. Obecny kosciot zostat wybudowany w latach 1791-1792 w miejscu poprzedniego
drewnianego, ktéry zbudowano w 1691 roku, a zburzono w 1791, Wieze zbudowano w 1880 roku.
W 1927 roku swigtynie odnowiono i czeéciowo powigkszono. Do roku 1945 nalezat do
protestantéw a po zakorniczeniu Il wojny swiatowej jest kosciotem katolickim”.

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Dekoracje malarska wnetrza kosciota stanowi jasnobezowa monochromia, przetamana
gzymsem w kolorze jasnej szarosci, obiegajacym cate wnetrze kosdciota na wysokosci styku $cian
ze sklepieniem. Dubluje sig przy wnekach po obu stronach prezbiterium. Sklepienie biate,
monochromatyczne. Balustrade schoddw prowadzacych na chér wykonano z prostych, biatych,
ptaskich tralek oraz jasnobrazowej poreczy. Kolumny wspierajgce empore oraz jej balustrada od
strony kosciota, bez dekoracji malarskiej, drewniane w kolorze cieptego brazu. Balustrada
empory od strony chéru monochromatyczna, biata.

Obecna kolorystyka rozni sie od pierwotnej.

Na wszystkich $cianach nawy gtéwnej oraz prezbiterium zamontowano od posadzki, do
wysokosci ok. 1 m. kamienne, granitowe, ciemnoszare ptyty ozdobne.

Balustrada chéru od strony nawy gtéwnej oraz podtrzymujace chér drewniane filary utrzymane
sg w kolorze cieptego brazu (lakier, bejca), prawdopodobnie w kolorze odpowiadajgcym
pierwotnemu.

Whnetrze balustrady chéru w kolorze ztamanej bieli koresponduje z biatymi tralkami balustrady
schodow prowadzgcych na chor. Porecz balustrady w kolorze jasnego, cieptego brazu. Podtoga
choru oraz schody pomalowane kryjaco na kolor jasnego brazu. Obecna kolorystyka rézni sie od
pierwotnej.

Drzwi wejsciowe do przedsionka oraz do nawy gtéwnej proste, drewniane bez dekoracyjnej
snycerki. Pomalowane zostaty lakierem/bejca w kolorze bardzo ciemnego brazu,
prawdopodobnie w kolorze odpowiadajgcym pierwotnemu.

4.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Ogolny stan zachowania obiektu dobry. Najwiekszym problemem sg widoczne w catym wnetrzu
zabrudzenia powierzchniowe i ciemny osad, powstate na skutek uzytkowania kosciota przez
wiernych, oraz montazu ogrzewania gazowego w kosciele.

Delikatne odspojenia warstwy malarskiej, powstate na skutek zawilgocenia widoczne w
przejsciu miedzy prezbiterium a zakrystig, na zachodniej $cianie zakrystii, na wysokosci posadzki
oraz drzwi prowadzgcych z przedsionka do nawy gtowne;j.

W trakcie prowadzonych wczes$niej prac remontowych skuto wczesniejsze i zatozono nowe tynki
w obrebie prezhiterium. Dodatkowo na powierzchni catego sklepienia zatozona zostata
specjalna witdknina zapobiegajgca powstawaniu spekan. W obrebie gzymséw wykonano

! https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosciét sw. Michala Archaniota w Skatagach dostep 28.05.2024




uzupetnienia nowg zaprawg oraz zatozono warstwe zabezpieczajgcg (niektore partie gzymsu np.
na $cianie teczowej).

Stan zachowania elementow drewnianych — balustrada, balkon, schody, podtoga chéru - dobry.
Widoczne przetarcia (wtdrnej) warstwy malarskiej powstate na skutek uszkodzen
mechanicznych. Nie zaobserwowano maczki drzewnej, wskazujacej na zerowanie drewnojaddw.
Drzwi wejsciowe do przedsionka oraz drzwi do nawy gtownej w dobrym stanie. Zaobserwowano
przetarcia lakieru i bejcy powstate na skutek uszkodzen mechanicznych.

5.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI | RESTAURACJ! — PROJEKT
KONSERWATORSKI

Gtownym celem konserwacji jest przywrécenie artystycznej i estetycznej wartosci obiektu
poprzez usunigcie zabrudzen powierzchniowych, a takze rekonstrukcje pierwotnej kolorystyki
Scian $wiatyni oraz elementow drewnianych w oparciu o wykonane badania stratygraficzne.
Zatozeniem prac konserwatorskich jest takze zabezpieczenie obiektu przed dalszymi
zniszczeniami.

6.0. PROGRAM PRAC

| ETAP:

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej przed
rozpoczeciem prac.
2. Rozstawienie rusztowan koniecznych do przeprowadzenia prac.

Il ETAP:

Sciany oraz sklepienie

3. Oczyszczenie z luznych zabrudzen powierzchniowych mechanicznie
(odkurzacze, migkkie i twarde pedzle i szczotki).

4. Oczyszczenie z ttustych zabrudzen przy pomocy stabego roztworu mydta
malarskiego wymywanego wodg destylowang lub réwnowaznego $rodka.

5. Mechaniczne usuniecie odspojen farby i zaprawy w miejscach zawilgoconych
(vide 4.0. Stan zachowania).

6. Wprzypadku stwierdzenia $ladéw porazenia grzybami plesniowymiwykonanie
dezynfekcji alkoholowym roztworem Biotin T (5%) lub rownowaznym.

7. Uzupetnienie ubytkéw tynku przy pomocy zapraw wapiennych NHL-Kalkputz
fein i grob firmy Keim lub réwnowaznych.

8. Natozenie w miejscach uzupetnien cienkiej warstwy wyréwnawczej szpachli
Dolomitspachtel firmy Keim lub réwnowazne;.

9. Potozenie gruntu Solprim firmy Keim lub réwnowaznego.



10. Rekonstrukcja warstwy malarskiej wg wskazan przedstawionych w opisie badan
stratygraficznych farbg mineralng Introp lub Inostor firmy Keim lub réwnowazna.™

Balustrada chdru (wnetrze), balustrada schodéw, podtoga choru, schody prowadzace na

chor

11. Oczyszczenie z luznych zabrudzer powierzchniowych mechanicznie (odkurzacze,
migkkie i twarde pedzle i szczotki).

12. Usunigcie warstw wtérnych chemicznie ( Tirolak wymywany acetonem/benzyng
lakowg lub $rodek réwnowazny) oraz mechanicznie (skalpele).

13. Rekonstrukcja pierwotnej warstwy malarskiej na podstawie badar stratygraficznych
przy pomocy farby kryjgcej do drewna Remmers lub rownowazne;j.

14. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem akrylowym firmy Talens lub
réwnowaznym.

Balustrada chéru od strony nawy gtéwnej, kolumny podtrzymujace chér, drzwi wejsciowe

-,

15. Oczyszczenie z luznych zabrudzen powierzchniowych mechanicznie (odkurzacze,
migkkie i twarde pedzle i szczotki).

16. Uzupetnienie gtebszych ubytkéw drewna przy pomocy zywicy epoksydowej Araldit
SV/HV 36 lub $rodka réwnowaznego.

17. Uzupetnienie ptytkich ubytkéw drewna akrylowa szpachlg do drewna firmy Tikkurila
lub réwnowaznag,

18. Uzupetnienie kolorystyki drewna przy pomocy bejcy w ptynie firmy 3v3/bejcy z
dodatkiem szelaku lub réwnowaznej

19. Zabezpieczenie drewna werniksem firmy Talens lub réwnowaznym

[l ETAP:

20. Rozebranie rusztowan koniecznych do wykonania prac.
21. Wykonanie koricowej dokumentacji fotograficznej oraz konserwatorskie;.

' Rekonstrukcja warstwy malarskiej na podstawie badari stratygraficznych wynika z matych (szczatkowy
stan zachowania pod licznymi warstwami wtdrnymi) lub zadnych (sklepienie, gzymsy, prezbiterium po
remoncie) mozliwosci dotarcia do pierwotnych warstw malarskich.

? Nie wnioskuije sig o usuniecie wtérnych kamiennych ptyt potozonych na wysokosci do ok 1 m od
posadzki na catym obwodzie nawy gtéwnej oraz parapetach nisz okiennych nawy gtéwne;j.
Prawdopodobieristwo zachowania sie warstw pierwotnych pod ptytami jest znikome. Usunigcie ptyt
doprowadzi do wigkszego zniszczenia pierwotnej wyprawy tynkarskiej.



