Kosztorys prac konserwatorskich na podstawie: PROGRAM KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKICH, Wnetrze kosciota sw. Michata Archaniota w Skatqggach, 1l pot. XVIIl wieku, mgr Aleksandra Krajewska-tapiak, Wroctaw,

06.06.2024
l.p. Element - - - - - St. VAT - wartos$¢ netto | wartos¢ VAT | wartos¢ brutto
OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE
ilosé S ELE st. VAT wartos$¢ netto | wartosé VAT wartosc
netto brutto
1 Badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich 1 | - - - % - zt zt zt
2 Wykonanie kosztorysu prac konserwatorskich 1 | - - - % - zt zt zt
Etap Il
ilos¢ cena jedn. st. VAT wartos¢ netto | wartosé VAT wartosc
netto brutto
3 6.0.1. Wyk.onanle wstepnej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej przed 1 Al - i i % i 2t " 2t
rozpoczeciem prac.
Etap Il Sciany oraz sklepienie
. . . powierzchnia | powierzchnia zt/1m2 L. L. wartosé
wycena w oparciu o cennik konserwatorski % sp s.p wu st. VAT wartosc netto | wartos¢ VAT
[dm2] [m2] netto brutto
poz. Tabela 8.E-2 0,04 % - 0,30 % 40 792,00 407,92 - - - - - - - -
4 6.0.3. Oczyszcz?nle.z I.uznych zabrudZ(.en powgrzchmowych mechanicznie 40792,00 407,92 % ot ot ot At
(odkurzacze, miekkie i twarde pedzle i szczotki).
5 6.0.4. Oz‘:zyszczeme z ttustych zabrudzen przy pomos:y s’rabego roztyvoru mydta 13 053,44 130,53 % At ot ot At
malarskiego wymywanego wodg destylowang lub réwnowaznego srodka.
6 6.0.5. Mechaniczne usuniecie odspojen farby i zaprawy w miejscach zawilgoconych 4 079,20 40,79 % zt zt zt zt
7 6.0.6. W p‘r‘zypadku stwierdzenia sIadow porazema grzyl?aml ple§n|owym| wykonanie 4079,20 40,79 % At ot At At
dezynfekcji alkoholowym roztworem Biotin T (5%) lub réwnowaznym.
8 6.0.7. Uzupetnienie ubytkdéw tynku przy pomocy zapraw wapiennych 6 118,80 61,19 % zt zt zt zt
9 6.0.8. Nafoienie w miejsc.ach uzu?e’mier'\ c.ien!<iej warstwy wyréwnawczej szpachli 6 118,80 61,19 % At ot ot At
Dolomitspachtel firmy Keim lub réwnowaznej.
10 |6.0.9. Potozenie gruntu Solprim firmy Keim lub réwnowaznego. 40792,00 407,92 % zt zt zt zt
6.0.10. Rekonstrukcja warstwy malarskiej wg wskazan przedstawionych w opisie
11 | badan stratygraficznych farbg mineralng Introp lub Inostor firmy Keim lub 40792,00 407,92 % zt zt zt zt
rownowazna.
Razem: - - - - - - - zt zt zt
Etap Il Balustrada chéru (wnetrze), balustrada schodéw, podtoga chéru, schody
prowadzace na
choér
. . . powierzchnia | powierzchnia zt/1m2 L. L. wartosé
wycena w oparciu o cennik konserwatorski % sp s.p wu st. VAT wartosc netto | wartos¢ VAT
[dm2] [m2] netto brutto




poz. Tabela 8.A-1 0,41 %- 3,12 % 13185 131,85 - - - - - - - -
12 | 6.0.11. Oczyszczenie z luznych zabrudzen powierzchniowych mechanicznie 13 185,00 131,85 % zt zt zt zt
13 | 6.0.12.Usuniecie warstw wtérnych chemicznie 13 185,00 131,85 % zt zt zt zt
14 |6.0.13. Rekonstrukcja pierwotnej warstwy malarskiej na podstawie badan 13 185,00 131,85 % zt zt zt zt
15 |6.0.14. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem akrylowym 13 185,00 131,85 % zt zt zt zt
Razem: - - - - - - - zt zt z
Etap Il Balustrada chéru od strony nawy gtéwnej, kolumny podtrzymujace chér,
drzwi wejsciowe
do przedsionka oraz do nawy gtéwnej
wycena w oparciu o cennik konserwatorski B O % sp s.p wu st. VAT Al wartosé netto | wartos¢ VAT wartosc
[dm2] [m2] netto brutto
poz. Tabela 8.A-10,41 %- 3,12 % 11 999,00 119,99 - - - - - - - -
16 | 6.0.15. Oczyszczenie z luznych zabrudzen powierzchniowych mechanicznie 11 999,00 119,99 % zt zt zt zt
17 |6.0.16.Uzupetnienie gtebszych ubytkdw drewna przy pomocy zywicy epoksydowe;j 599,95 6,00 % zt zt zt zt
18 |6.0.17.Uzupetnienie ptytkich ubytkdw drewna akrylowa szpachlg do drewna 1199,90 12,00 % zt zt zt zt
19 |6.0.18.Uzupetnienie kolorystyki drewna przy pomocy bejcy w ptynie 5999,50 60,00 % zt zt zt zt
20 | 6.0.19. Zabezpieczenie drewna werniksem firmy Talens lub rownowaznym 11 999,00 119,99 % zt zt zt zt
Razem: - - - - - - - zt zt zt
Etap Il
o ss cena jedn. L. Yy wartos¢
ilos¢ st. VAT wartos¢ netto | wartosé VAT
netto brutto
21 | 21. Wykonanie kornicowej dokumentacji fotograficznej oraz konserwatorskiej. 1 | - - - % - zt zt zt
RAZEM: - - - - - % - zt zt zt
1. Data opracowania: ........... Przyjeta stawka podstawowa - przecietne
wynagrodzenie w gospodarce za .... kwartat 2024 r. - ........ zt (GUS) OPRACOWANIE:

2. W wycenie poszczegdlnych zabiegdw uwzglednione zostaty: koszt materiatéw,
robocizny oraz rusztowania.

3. OPRACOWANO WG: Ogdlnopolska Rada Konserwatorow Dziet Sztuki ZPAP ZASADY

WYNAGRADZANIA ARTYSTOW PLASTYKOW KONSERWATOROW-RESTAURATOROW
DOBR KULTURY, listopad 2000




LEGENDA

s.p stawka podstawowa - przyjete przecietne wynagrodzenie ogtaszane przez GUS stanowigce
podstawe naliczania.

procent stawki podstawowej wynikajgcy z tabeli wynagrodzen za prace konserwatorskie przy

% s.
°sP okreslonym zabytku.

r stopien rewaloryzacji uwzgledniajgcy stopien zniszczenia zabytku oraz konieczne naktady
pracy.

wu | widetki w wycenie (waloryzacja) uwzgledniajace réznice w materiale i technice zabytku,
stopien trudnosci zabiegéw, odpowiedzialnos$¢ z tytutu wartosci zabytku.




