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elektroenergetyczna do 1 kV/.
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DYSTRYBUCJA

Tarnéw, 2021-03-18

Nr warunkow: WP/023098/2021 /O10R03

Gmina Debno

Wola Debinska 240
32-852 DEBNO

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:
Gmina Debno
Wola Debiriska 240
32-852 DEBNO
Obiekt: OSWIETLENIE ULICZNE - zwigkszenie mocy

Adres przylaczanego obiektu: Niedzwiedza

32-854 Niedzwiedza
numery dziatek: 106

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-03-01, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 4,0 kW (wzrost z 2,0 kW) dla zasilania podstawowego, W V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 56, OBW. 1 OBW. 1, (L4402-1S), zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN S-402, Niedzwiedza 2.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejsciowe z ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: rozigcznik RSA na stupie nr
56 - urzadzenia na majatku Gminy Dgbno .

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga.
a) w zakresie przylgcza:
- brak prac ,
b) w zakresie sieci:
- brak prac,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- zabudowania roztacznika RSA na stupie nr 56 (granica wiasnosci),
- budowa samodzielnej sieci o$wietlenia ulicznego od stupa nr 56 ,
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy. 20 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

Stona 1z 3 WP022098/202 11010R03
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c¢) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

7. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0.4.
9. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowangj — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
- przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okres$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzgdzeni elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Nie dotyczy.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajagcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elekiryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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12 Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwoé¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnoci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe;j
www tauron-dystrybucja pl

Przygotowat: Burzec Eugeniusz
Grupa: O10R03

Pelnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A

R OL{_:’J’ n /‘r

Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

MR 611020 28 60, REGEN: 23(
}

www tauron-dysteybuca pl
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OSWIADCZENIE

Stosownie do tresci art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid. Dgbno
120204 2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009, dz. 22, 20/2, 20/3, 17/1, 106, 108/, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Janusz

Projektant: mgr inz. Krzysztof Gajewski w specjafl | (a7 ol e
w zakreskeinst. glektrycznych i siec
Nr UAN. 82474185
Nr. PG VY

Brzesko, dnia 10.05.2021r.
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PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Gtowackiego 51
zakoniczonej w dniu  30-04-2021r.

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Janusz

Jasminowa 5
32-800 Brzesko

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

Sie¢ elektroenergetyczna eN kablowa o$wietlenia ulicznego, lokalizowana na dziatkach nr: 22, 20/2, 20/3, 17/1, 106, 108 w
obrebie ewidencyjnym Niediwiedza gmina Debno.

Przewodniczacy narady:  Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Lp Nazwa Instytucji Irei; W WA, Falsialay Stanowisko uczestnika narady

reprezentujacej podmiot

1 | TAURON Dystrybucja S.A Oddziat | Radostaw Dychton brak uwag
w Tarnowie 30-04-2021 09:52:22
2 | Wéjt Gminy Debno Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst, Dz. U.z 2020 poz. 2052
), brak stanowiska uczestnika narady wyszczegolnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b
ust. 3.

3 | Pracownia Projektowa Krzysztof Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Janusz

Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisa%ez Alina Obal
Data: 2021.04.30 11°95:36 CEST
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Ochrona znakéw geodezyjnych

1. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wiaéciciel lub inna osoba wiadajaca nieruchomosdcia, na ktérej znajdujg sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne sg obowigzani:
a) nie dokonywac czynnosci powodujgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwlocznie zawiadomi¢ wtaéciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu
przez nie bezpieczeristwu zycia lub mienia.
3. Zgodnie z art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020 poz. 276) kto
wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
4. Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swéj koszt wznowié, zlecajac wykonanie
tych czynnoéci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanej sieci znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej oznaczony nr 712118.1.51003 podlegajgcy ochronie,
ktéry moie ulec zniszczeniu przy realizacji projektowanej inwestycji.

przewodniczacy narady

Z up. Starosty Podpis jest prawidtowy
. Dokument podpisany % Alina Obal
Alina Obal Data: 2021.04.30 11:04%7 CEST
Inspektor

w Wydziale Geodezji i Kartografii

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwiazku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,RODQ”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., beda Pani/Panu przystugiwaly prawa zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibe w Brzesku przy ul. Gtowackiego 51,
32-800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@ powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sie w zwigzku z realizacjg zadar zleconych z zakresu administracji rzgdowej, na podstawie obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegélnosdci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz.
725 ze zm.), ktére zobowiazujg i wskazuja na koniecznos$¢ przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadan realizowanych
na podstawie uméw, porozumiert zawieranych z organami administracji publicznej. Obowigzek informacyjny zostat
zaprezentowany w ,Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w  Brzesku  (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko),  Portalu = Geodety  Powiatu  Brzeskiego
(www.geodezja.powiatbrzeski.pl), Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowej - w
pomieszczeniach Wydzialu Geodezji i Kartografii, w ktdrych wykonywane sa przedmiotowe zadania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-25J-MYY-MWN *

Pan Krzysztof Janusz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3250/01

adres zamieszkania ul. Jasminowa 5, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

=] —
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-181-X11-IXS *

Pan Krzysztof Gajewski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1602/01

adres zamieszkania Al. Matki Bozej Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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STAROSTA BRZESK]
32-800 BRZESKO
1 ul. Glowackiego 51

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid. De¢bno 120204 2, obreb ewid.
Niedzwiedza 120204 2.0009, dz. 22, 20/2, 20/3, 17/1, 106, 108/, ktorej Inwestorem jest Gmina
Degbno; Wola Debinska 240.
Zakres inwestycji:
* sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego o dhugosci 227 m,
e latarnia o$§wietlenia ulicznego S-80 — 3 szt.

2. Istniejgce zagospodarowanie.

Trasa projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego przebiegaé bedzie terenami zielonymi i pod droga
gminng, bez koniecznosci przeprowadzania w nim zmian, prowadzenia rozbidrek i adaptacji.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie wymaga zmian w uksztattowaniu terenu, ukladzie
komunikacyjnym i sieci uzbrojenia terenu; bedzie prowadzona w poblizu uzbrojenia podziemnego
1 naziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy.

5. Dane informacyjne o terenie.

Teren, przez ktéry bedzie przebiegata projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego, nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Okreslenie wplywu cksploatacji gorniczej.

Trasa projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska i otoczenia.

Projektowana sie¢ os$wietlenia ulicznego nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia
uzytkownikéw sgsiadujacych z nim.
Na trasie projektowanej sieci o§wietlenia ulicznego nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

8. Inne dane.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PN/E-05125 - Linie energetyczne kablowe; budowa i projektowanie,
uzgodnieniami narady koordynacyjnej w Starostwie w Brzesku oraz MPZP Gminy Debno.
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STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Gtowackiego 51

2
OPIS TECHNICZNY.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kablowej o$wietlenia
ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid. Dgbno 120204 _2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009,
dz. 22, 20/2, 20/3, 17/1, 106, 108/, mocg 1,0 kW. Dhlugos¢ sieci wynosi 227 m.

2. Forma architektoniczna i wplyw na krajobraz.

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego, jako urzadzenie wykonane z typowych, ogdlnie stosowanych
elementéw nie wplywa negatywnie na krajobraz; latarnie stalowe, typowe, ocynkowane. Sie¢
o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalnej; wykonana wg. opracowania katalogowego,
typowego.

3. Opis konstrukeji i posadowienia sieci.

- obliczenia konstrukcyjne — nie dotyczy,

- zgodnie z opinia geotechniczng sie¢ zaliczono do pierwsze kategorii geotechnicznej.
- proste warunki gruntowe,

- latarnie posadowione na glebokosci 1,0 m, kable na gtebokosci 0,8m.

- Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

4. Przystosowanie dla inwalidow.

Nie dotyczy.
S. Dane technologiczne.

Nie dotyczy.

6. Obiekt liniowy — dane technologiczne.

Projektowana sie¢ bedzie wykonana kablem YAKXS 4x35 mm” - 227 m,

Sie¢ kablowa os$wietlenia ulicznego bedzie prowadzona w poblizu uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kabel, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania, utozy¢ w rurze ostonowej ¢100. Na
zejsciu kabla ze stupa nr 56, kabel utozy¢ w rurze ochronnej RS ¢50 do wys. 2,5 m od ziemi. Nie s3
wymagane strefy ochronne.

7.Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Projektowana sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego bedzie przytaczona do istn. stupa nr 56 /na
dz. 22/, poprzez rozlacznik stupowy RSA z wkitadka 16A, sieci nn zasilanej ze stacji
transformatorowej Niedzwiedza 2, nalezacej do sieci nn Tauron Dystrybucja S.A. Od stupa nr 56
poprowadzi¢ sie¢ kablows o$wietlenia ulicznego, ktorg /poprzez stupy A i B/ doprowadzié¢ do stupa
C /stupy A, B i C typu S-80, stalowe, ocynkowane, uziemione - R<10Q/. Na stupach A, Bi C
zabudowa¢ oprawy LED, Scorpio 70W. Oprawy na stupach A, B i C zasilié przewodem
YDY 3x2,5 mm? /F+N+PE/ i zabezpieczy¢ bezpiecznikami S301 B6. Stupa nr 56 nalezy uziemi¢
1 zabudowac¢ na nim ograniczniki przepig¢ BOP 0,44/5 /R<100Y/.

\
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STAROSTA BRZESKI

32-800 BRZESKO

ul. Glowackiego 51
20

8.Wplyw na architekture obiektu.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie wptywa na architekture obiektu.

9.Charakterystuka energetyczna obiektu.

a/. bilans mocy wynosi 1,0 kW,

b/. przegrody zewnetrzne - nie dotyczy,

¢/. instalacja grzewcza i wentylacyjna - nie dotyczy,
d/. oszczednosci energii - nie dotyczy,

10. Informacje o wplywie na srodowisko i otoczenie.

a/. zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow - nie dotyczy,

b/. nie powoduje emisji zanieczyszczefi gazowych,

¢/. wytwarzanie odpadéw - nie dotyczy,

d/. nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania,

¢/. nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow sgsiadujacych z nim; na trasie
projektowane;j sieci nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, stwierdzono, Ze obszar oddziatywania
projektowane;j sieci zamyka si¢ w granicach dzialek, przez ktore przebiega tj. dz. 22, 20/2, 20/3,
17/1, 106, 108 /jedn. ewid. Debno 120204 _2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204_2.0009/, tym samym
mie$ci si¢ w granicach terenu inwestycji ,,TB” /co jest zgodne z PN/E-05125 - Linie energetyczne
kablowe; budowa i projektowanie/. Planowana inwestycja bedzie realizowana z Sposob zapewniajacy
poszanowanie uzasadnionych interesdw os6b trzecich na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w terenie zalewowym, osuwiskowym i ,,Natura 2000”. Nie
zagrazajg jej rowniez wody opadowe. Inwestycja Jest zgodna z art. 5 ust. | ustawy ,.Prawo
Budowlane”

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego jest wykonana z materiatow trudnozapalnych; w poblizu nie ma
obiektow, ktdre moglyby ulec zapaleniu w wyniku pracy w/w sieci.
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STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO

OPINIA GEOTECHNICZNA ul. Glowackiego 51

DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
jakim jest sie¢ kablowa oéwietlenia ulicznego przy drodze gminne w Niedzwiedzy.

. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

- Zlecenie inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowej do celow projektowych w skali 1:1000,

- Wizja w terenie z obserwacjg zachowania obiektow sgsiednich.

. Skrécony opis zamierzenia budowlanego.

Projektowana sie¢ kablowa wykonana kablem YAKXS 4x35 mm?, posadowionym na glebokosci
0,8m. Latarnie zabudowane na glgbokosci 1,0m. Na stupach zabudowane zostang oprawy
o$wietleniowe. Sie¢ o prostej konstrukeji, statycznie wyznaczalnej; wykonana wg. opracowania
katalogowego, typowego.

Miejsce posadowienia sieci pokazano na projekcie zagospodarowania.

. Ogolna charakterystyka terenu,

Analizowany teren polozony jest przy drodze gminnej w Niedzwiedzy, Gmina Debno. Teren
W miejscu posadowienia latarni oraz kabla jest plaski lub o niewielkim nachyleniu /do 5%/.
W trakcie wizji lokalnej, w obrebie analizowanego terenu nie stwierdzono czynnych procesow
osuwiskowych ani tez skutkéw wczesniej zaistniatych ruchéw mas ziemnych. Budowle
wybudowane w bliskim sgsiedztwie /budynki, sieci nn/ nie wykazuja naruszen w zakresie
stabilnosci posadowienia.

. Whioski koncowe

- W migjscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako
proste, z uwagi na niewielkie nachylenie terenu i stropu warstw geotechnicznych, braku
wystgpowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, braku wystepowania gruntéw
stabono$nych oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Shupy i kabel nalezy posadowi¢ na glebokoscei okreslonej w katalogach, na gruntach
zaliczanych do pierwszej warstwy geotechnicznej. Wykopy pod stupy i kabel chroni¢ przed
zalaniem wodg opadowg i najlepiej wykonywaé je w porze suchej.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych w poziomie posadowienia
odmiennych warunkéw gruntowych nalezy skontaktowaé¢ si¢ z autorem niniejszej
dokumentacji.

- Oznaczenie kategorii geotechnicznej

Ze wzgledu na fakt wystgpowania prostych warunkow gruntowych oraz prostej, statycznie
wyznaczalnej konstrukcji projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego jak rOéwniez prostego
oddzialywania sieci na podloze okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego pierwsza
kategori¢ geotechniczng.
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STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO

ul. Glowackiego 51

Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy
/jedn. ewid. Dgbno 120204 2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009,
dz. 22, 20/2, 20/3, 17/1, 106, 108/,
INWESTOR: Gmina Debno; Wola Debinska 240.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Janusz; Brzesko, ul. Jasminowa 5.



STAROSTA BRZESKI]
32-800 BRZESKO
ul G.‘owackiego 51
Opis
1. Zakres robét.

Zakres robot obejmuje budowe sieci kablowej oswietlenia ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid.
Dgbno 120204 _2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009, dz. 22, 20/2, 20/3, 17/1, 106, 108/.
Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

1. Budowa shupow,

2. Budowa linii kablowej,

3. Montaz wyposazenia i przewoddw,

4. Montaz opraw o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

W poblizu projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie ma obiektéw budowlanych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie.

Na trasie projektowanej sieci o$wictlenia ulicznego brak jest obiektow budowlanych
stwarzajacych zagrozenie.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu i samochodu-diuzycy, w zwigzku z tym istnieje
mozliwos¢ przygniecenia pracownika, zerwania liny. Praca na wysokoéci przy montazu opraw.
Zagrozenia mogg wystgpowac w trakcie calej budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Instruktaz dla pracownikéw zostanie przeprowadzony ustnie, na placu budowy urzadzen.

6. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych.

W czasie pracy nalezy stosowaé osobisty sprz¢t BHP /hetmy, szelki bezpieczefistwa, rekawice
ochronne/. W trakcie wykonywania otworéw wierconych pod latarnie , stup i kabel nalezy je
zabezpieczy¢ przed zasypaniem. W czasie pracy dZzwigu nalezy zachowaé zasady obowiazujgce
przy pracach przy urzadzeniach dzwigowych i podno$nikach. Budowa znajduje sie przy drodze
powiatowej za$ w sasiednich budynkach znajduja sie dostgpne urzadzenia lacznosci
przewodowe;j.
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