PRZEKROJ NORMALNY A—A

PRZEKROJ NORMALNY B-B

15 8 8
L 200 e ' 200 e
ISTNIEJACA JEZDNIA o CHODNIK " ISTNIEJACA JEZDNIA CHODNIK
20% | KRAWEZNIK _20%

AN

[N

PRZEKROJ NORMALNY C-C PRZEKROJ NORMALNY D-D
15 12 12 12
AR 660 i pW! 400 e
ISTNIEJACA JEZDNIA 2JAZD ZJAZD
2.
3a.
4.
1 — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary.
Ta  — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony.
2 — podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm DenDroGIS INWESTOR
3 — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. MARCIN BATKO Gmina Ztotdw
3a — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. U'-_IJebZ_iomz1ac;77j4002*0F?W Lesna 7
4 — warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana k>8m/dobe, gr. 15 cm va;@?;éngﬂg‘;is_e;,L%?f_%gg“g‘ggg;“o - ,
NIP 767-147-67-79 777400 Ziotow
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1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. 1a - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. 2 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm 3 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. 3a - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. 4 - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 15 cm 8m/dobę, gr. 15 cm 
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