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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep.
a) Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej, polegajgcej na budowie chodnika
w miejscowosci Kleszczyna

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdtowymi, ktore sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

- Mapa do celéw opiniodawczych i pomiary geodezyjne uzupetniajace;

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 p0z.2285, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzes$nia 2003 roku),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia nr 30
z dnia 16 czerwca 2014 r. wydanego przez GDDKIA,

e) Zakres inwestycji.
- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa chodnikéw,

- Budowa zjazddw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim, gminie
Ztotéw w miejscowosci Kleszczyna, obreb 0067 Kleszczyna, dziatki nr 105 i 173/2.

Przedmiotowa droga na odcinku zamierzonej przebudowy, posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno — bitumicznej o szerokosci 4,5 — 5,5 m w s$rednim stanie technicznym, z czeSciowym
jednostronnym kraweznikiem. Na catym odcinku ulicy zlokalizowane s zjazdy o nawierzchni gruntowe;j
oraz z kruszywa famanego i przekruszonego gruzu.

Tereny zieleni w pasie drogowym zagospodarowane trawnikiem, zywoptotem oraz drzewami. W
miejscu planowanej przebudowy, wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu —rysunek nr 2i 3.

Obecnie wzdtuz drogi gminnej chodnik znajduje sie na odcinku drogi od skrzyzowania do konca
miejscowosci w kierunku Ztotowa. Ze wzgledu na stale wzrastajgce natezenie ruchu samochodowego,
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rowerowego i pieszego - dla poprawy bezpieczenstwa ruchu zdecydowano sie na kontynuacje budowy
chodnika do korica miejscowosci w kierunku potudniowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Parametry techniczne projektowanych elementéw.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano chodnik spetniajgcy parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostepnos¢: nieograniczona,

- szeroko$¢: od 1,25 m (w miejscach wystepowania przeszkéd) do 2,20 m,

— pochylenie poprzeczne chodnika: 2%,

- pochylenie podtuzne chodnika — zgodnie z niweletg jezdni.

b) Projektowany chodnik w planie.

Poczatek projektowanego chodnika na skrzyzowaniu drég gminnych przy posesji nr 48, natomiast
koniec na skrzyzowaniu z drogg gminng gruntowg naprzeciwko posesji nr 82.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowego odcinka chodnika z dowigzaniem sie do
istniejgcego chodnika.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie chodnika z kostki betonowej
szarej o grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym wynoszgcym 2%. Obramowania chodnika z obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm oraz z kraweznika drogowego 15x30 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej
czerwonej o grubosci 8 cm ze spadkami dowigzanymi do istniejgcych punktow statych. Obramowania
zjazdéw z opornikéw betonowych o wymiarach 12 x 25 cm oraz z kraweznikdéw najazdowych 15x22 cm
na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi $ciete skosem
o proporcji: 1,50 m: 1,50 m.

Na odcinku gdzie zaprojektowano wstawienie kraweznika drogowego, zaprojektowano
remont czgstkowy krawedzi jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej na grubosé¢ 8 cm i szerokosci
0,5 m. Istniejgcg nawierzchnie na remontowanym odcinku nalezy usungé poprzez frezowanie wraz z
cieciem krawedzi.

c) Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny biologicznie czynne..
Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

d) Wycinka drzew
Projektowana przebudowa drogi nie wymaga usuwania drzew.

e) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego.

f) Informacja o obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

g) Whptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.
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h) Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
uktadu drogowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce sSrodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy
spos6b poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy
poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwo$¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdéw
i pieszych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktdre posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co
w znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby. Cato$¢ prowadzonych robdt wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem
okreséw legowych ptakow.

i) Kolizje
W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi drzewami oraz cokotami
ogrodzen. W miejscach wystepowania przeszkdd szeroko$¢ chodnika zostata zmniejszona do 1,25 m.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prdébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

i) Bilans terenu.

Nawierzchnia zjazdéw: 427,00 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: 683,00 m?,
Powierzchnia zieleni: 430,00 m?,
Kraweznik drogowy 15x30 cm: 118,00 m,
Kraweznik najazdowy 15x22 cm: 57,00 m,
Kraweznik sko$ny 15x22/30 cm: 14,0 m,
Opornik betonowy 12x25 cm: 281,00 m,
Obrzeze betonowe 8x30 cm: 392,00 m,

4, Konstrukcja warstw nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym
nalezy zachowa¢ wymagania BHP.

a) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (427,00 m2):

- warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,50 MPa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm.

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej k>8m/dobe, gr. 15 cm.

b) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (683,00 m2):
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/.
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- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej k>8m/dobe, gr. 15 cm.

5. Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw.

a) Wykopy

Wykopy wystepujg jako koryta pod projektowane nawierzchnie oraz jako profilowanie i korekta
projektowanej osi. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdéw (koryt), nalezy wykonaé zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podfuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac i zagesci¢
sprzetem mechanicznym lub recznie z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

b) Nasypy

Nasypy i zasypania, nalezy wykonywaé warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do wymaganego
wskaznika zageszczenia. Grubos$ci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac¢ do rodzaju
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

6. Zalecenia i uwagi.

Szczegbétowy dobdr materiatéw nawierzchniowych nalezy dokonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomié biuro

projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu
gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpié, do
poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki zageszczong
mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

7. Tereny zieleni.
Tereny zieleni zaprojektowano na tacznej powierzchni 430,00 m? jako trawniki z siewu.

a) Na terenach przeznaczonych do wykonania trawnikdw, nalezy:

- odczyn gleby doprowadzi¢ do poziomu pH od 5,6 do 6,5,

- wykonaé nawozenie mineralne, nawozem wielosktadnikowym NPK w dawce 5 kg/100 m2,
- spulchni¢ i wymieszac glebe glebogryzarka,

- splantowacd (wyréwnac) glebe, wstepnie zagescic i wyprofilowac.

b) Siew trawy.

- doktadnie wyprofilowac glebe za pomocg sznurkéw i taty,

- zagescié glebe lekka zageszczarka,

- spulchni¢ gorng warstwe gleby grabiami,

- wysiaé¢ mieszanke nasion traw, w ilosci 350 kg/ha, recznie lub siewnikiem rzutowym na krzyz,
- wymieszaé (przykry¢) nasiona, przez grabienie.

- zagescic glebe z nasionami walcem.

- podlaé¢ wodg (nawet podczas lekkiego deszczu).

str. 6.



Do siewu, nalezy uzy¢ mieszanek nasion traw przeznaczonych na grunty stabe i suche.

8. Zabezpieczenie robét budowlanych
Roboty budowlane nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie oznakowania drogowego, zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

magr inZ. Marcin Batko

9. CzesC€ rysunkowa.

Rys. nr 1 - Plan orientacyjny, skala 1:10000

Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu cze$¢ 1 z 2, skala 1:500
Rys. nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu czes¢ 2 z 2, skala 1:500
Rys. nr 4 - Przekroje normalne, skala 1:50.

Rys. nr 5 —Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10.
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