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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm

warstwa podbudowy kruszywo ftamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm.
warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm.
warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiqzana k>8m/dobe, gr. 15 cm

tawa betonowa z betonu C12/15.

kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x30 cm.

kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm.
opornik betonowy o wym. 12x25 cm.
obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm.
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AutoCAD SHX Text
1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. 2 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm 3 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. 3a - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. 4 - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 15 cm  - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 15 cm  8m/dobę, gr. 15 cm  9 - ława betonowa z betonu C12/15. - ława betonowa z betonu C12/15. 10 - krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30 cm. - krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30 cm. 11 - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm. - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm. 13 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm. - opornik betonowy o wym. 12x25 cm. 14 - obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm.- obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm.
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