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1. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi rysunkami 2.2 |@12 Bst500S 360 | 355 1278.0 @ZX 212mm i 1 M@
konstrukgji i z projektem architektonicznym. 2.3 | @12 BSw0oS 210 | 365 766.5 // s o i 512
2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym. X mm 33
3. Na czas robét zapewni¢ udziat osoby uprawnionej. 43 2: gii ijzz 258 51104 1308 63 @
. BSt50 27.0
3.1 @14 BSt5008 188 300 564.0
3.2 | @8 Bsts00S 144 | 250 | 360.0
. Dlugosé razem [m] 360.0 | 4948.3 | 1707.8 ul. Wiertnicza 143A
UWAG| DO FUNDAMENTOW: Masa jednostwowa [kg/mb] 0,395 0,888 1,210 —-u \ . [ - 02 952 W
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1. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe z piasku $redniego zageszczonego do Masa [kg] 14220 | 4394.09 | 2066.44 -AlCl a a
min 1s=0.98 (1d=0.72), grubo$¢ warstwy 1m, warstwe wykona¢ pod catym budynkiem poszerzajgc Masa jednej konstrukcji [kg] 6602.73 SUDOWA CENTRUM SYMULATOROW PROMOW | OFFSHORE WRAZ Z LACZNIKIEN DO BUDYNKU
na 1.5 metra poza obrys fundamentow. D
2. Przed wykonaniem fundamentéw wykonaé potwierdzajgce badania gruntu. W razie wystgpienia GLOWNEGO POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE PRZY UL. WALY CHROBREGO 1-2,
innych warunkéw gruntowych lub niekorzystnych zjawisk nalezy wykona¢ projekt zamienny MATERIALY: ;Volzgﬂggvvx‘wxig&%gsv: IE;?SBV&/; SSVNATII;EIJ_ZII g}:‘éﬁ‘é;%ﬁ%%ﬁﬁ?!ﬂ%&i}f:%‘::‘zz r\?EJAﬁA
posadowienia budynku. ) )
3. Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. min 100mm. BETON C30/37 ) AKADEMICKIE CENTRUM SYMULATOROW WRAZ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI
4. Zbrojenie taw fundamentowych na dtugosci nalezy taczyé na zaktad min. @40. Potaczenia te OTULINA DOLU FUNDAMENTOW 5cm OD STRONY UL. JAROWITA W SZCZECINIE
powinny by¢ wzglednie siebie przesuniete. Prety kotwi¢ w tawach poprzecznych. POZOSTALE OTULINY 3cm anJZw\a/Vaii)s' Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
5. Wszy?tliileI pg)\llvielrkzchr;ig betonowe’st.yka-ljaltq:ef Si?j z grurt1tem r;algiy izt;lowa(? dwot;na v'varstwgmi BETON PODBUDOWY C8/10 R o K-01.2
papy, folii lub lepiku utozonego na $cianach fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia ZBROJENIE FUNDAMENTOW =Ul.
przeciwwilgociowego podtogi uzywaé dwoch warstw papy podktadowej klejonej lub zgrzewanej STAL ZBRO,J ENIOWA BSt5005 nr. rysunku
(|Zo|acja typu sredma) STOSOWAC WAKLAD MIN'MUM 40@ 253{%(2{1;?3’K?g/i307ne 15;(530
6. Posadowienie fundamentéw na nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntéw e -
nienognych nalezy je usunac i zastapic pospotka zageszczajac do Is>0,98. KLASA EKSPOZYCJI XC2 ﬁgt!zEeSHNIKA MORSKA W SZCZECINIE, ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin Stl;’d\iﬁ\!n
7. Dno wyk(')pu. podlega odbilorov.vi geotechnicznemu'w Ic’elu sprawdzenia czy bezposrednio ponizej MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60 projektant: o Gagatk spravyd'ziI:W ioch Pactawski asystent: Viktor Demehuk KONSTR.
posadowienia fundamentow nie zalegaja grunty nienisne. Odbiur podioza gruntowego pod MINIMALNA ZAWARTOSG CEMENTU 280kg/m3 || Uskain rokiorsemworios | Upear pokoosaipworios | ronzs
prOJe.lfto.w.any Oblel.(t pOdIega WpIS.O}NI. do dziennika budowy. . . . . . upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. konst. do proj. bez ogr. 03/2024
8. Przejscia instalacyjne przez tawy i $ciany fundamentowe skoordynowac¢ z projektami branzowymi datn
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