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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tekst
jednolity ze zm.) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wymieniony projekt ,PROJEKT
POSADOWIENIA DLA INWESTYCJI ,,BUDOWA CENTRUM SYMULATOROW PROMOW | OFFSHORE
WRAZ Z LACZNIKIEM DO BUDYNKU GLOWNEGO POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE PRZY
UL. WALY CHROBREGO 1-2, W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA CENTRUM SYMULATOROW
PROMOW | OFFSHORE ORAZ ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA AKADEMICKIE CENTRUM SYMULATOROW WRAZ Z
KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI OD STRONY UL. JAROWITA W SZCZECINIE"
ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin”" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Janusz Gagatko - nrupr. PDK/0135/PWOK/06 e,

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Pactawski - nr upr. PDK/0052/PWOK/08 e,
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0058/06 Rzeszow, 2006-12-/ 4

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2.art.12 ust.3, art.13 ust.] pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z po6Zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiéw budownictwo/
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajyoy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako.. [ XV NS
mgr inz. Andrzej Hliniak ..[)....2 ...

mgr inz. Lech Krupinski ....

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlancgo
3 0a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LP7-F1E-7KI *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0032/08 Rzeszow, 2008-06- 2%

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH PACLAWSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw budownictwo/
ur. 27 wrzesnia 1977 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0052/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skilad Orzekaj qég\_l’/l)ww/

/0 i dr inz. Zbigniew Plewako

mgr inz. Andrzej Hliniak ..\... .02
Otrzymuja:

Pan Wojciech Pactawski
zam. Srogow Dolny 51
38-507 Jurowce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

mgr inz. Lech Krupifski ......../J. /
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[S9]

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Pan Wojciech Paclawski

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie objgtym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

[I. Na mocy §15 i §17 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeji i
architektury obiektu

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Przewodniczacy Komisji ifi
Y sji Kwalifikacyjne
PODKARPACKIEJ OKHEGOWE% J

1ZBY INZY IEROWWNI TWA
lewako

dr inz.fZbigniew P
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymi:

PDK-N4K-NB6-Z18 *

Pan Wojciech Pactawski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0248/08

adres zamieszkania m. Czertez 182, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku prze:z:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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2 . CZESC OPISOWA

V4

K1. DANE OGOLNE.

K1.1. Przedmiot opracowaniaq.

Inwestycja dotyczy wykonania fundamentow zelbetowych pod
nowoprojektowany centrum symulatorow promoéw i offshore w ramach rozbudowy i
przebudowy budynku gtéwnego politechniki morskiej w Szczecinie przy ul. Waty
Chrobrego 1-2. Nowoprojektowany budynek bedzie wykonany z elementow
prefabrykowanych zelbetowych. Budynek w ksztatcie zblizonym do prostokgt
niepodpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i dachem ptaskim oraz
tgcznikiem do budynku istniejgcego.

K2. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie ,,Dokumentacja badan podtoza gruntowego” i ,,Opinia geotechniczna”
dla tematu Budowa budynku Centrum Symulatordw Promdw i Offshore przy ul. Waty Chrobrego
w Szczecinie dz. nr7 (obreb 1029) Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie okreslono
warunki gruntowe opisane ponizej:

Cytat z opinii geotechnicznej:

Il Potozenie i geomorfologia

Teren badan potozony jest w Szczecinie (Srédmiescie), pomiedzy ul. Waty Chrobrego
oraz ul. Jarowita i obejmuje dziatke nr 7 z obrebu 1029. Opiniowana dziatka jest
zagospodarowana i ogrodzona. Jej powierzchnia zostata utwardzona kostkg brukowg, a w
wzdtuz zachodniej granicy porosnieta jest drzewami. W rejonie badan przebiega uzbrojenie
podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy obszar stanowi fragment moreny dennej,
powstatej w okresie najmtodszego (battyckiego) zlodowacenia. Budujg jg gtdéwnie piaski i gliny
zwatowe. Powierzchnia terenu posiada zroznicowane uksztattowanie o deniwelacji wynoszgcej
ok. 1 m, w wyniku ktérego powstata konstrukcja oporowa (wschodnia cze$¢ projektowanego
budynku), a w miejscu badan jest wyréwnana i wznosi sie na rzednych ca 17,5 — 17,7 m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wierceh wynika, ze podtoze gruntowe posiada prostg budowe
geologiczng, ktore tworzg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Najmtodsze osady reprezentowane sg przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane o
migzszosci 1,4 — 1,8 m. Budujg je piaski ilaste oraz humusowe piaski ilaste z domieszkg cegty i
kamieni. Ponizej rozprzestrzeniajg sie starsze plejstocenskie utwory lodowcowe, wyksztatcone
jako zwatowe piaski ilaste i gliny ilaste, z lokalnymi przewarstwieniami piaskéw drobnych, ktérych
nie przewiercono otworami o gtebokosci do 11,0 m.

9|Strona
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IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (maj 2024 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, ktéra zalegata
w postaci zwierciadta napietego, nawierconego w otworach nr 3 i 4, na gtebokosciach 4,01 6,5 m
p.p.t. i stabilizujgcego sie na gt. 3,601 3,70 m p.p.t., co odpowiada rzednym 13,921 13,95 m
n.p.m. W otworach nr 1 i 2 nawiercono liczne sgczenia, ktére zalegaty na gtebokosciach 3,8 —
9,0 m p.p.t. Obserwacje warunkéw wodnych prowadzono w okresie srednich stanéw, dlatego w
porze mokrej ilo$¢ oraz wydajnos$¢ sgczen zwigkszy sie, szczegolnie w stropie podtoza.

W podtozu wystepujg grunty o zroznicowanej wodoprzepuszczalnosci. Dominujgce w
podtozu piaski ilaste i gliny ilaste charakteryzujg sie bardzo matg wodoprzepuszczalnoscig o
wspotczynniku filtracji k okoto 1x10-6(-7) m/s, a dla piaskéw drobnych wynosi on ca 4 - 6 m/dobe
(wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdlna”).

V Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego

Charakterystyke warunkow gruntowo - wodnych obrazujg Przekroje geotechniczne w skali
1: 100/100 oraz Karty otwordéw geotechnicznych. Podziat na warstwy geotechniczne
przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne i czesc 2.

Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego wytgczono
antropogeniczne nasypy niekontrolowane o udokumentowanej migzszosci do 1,8 m.
Wsréd pozostatych gruntow wydzielono pieé warstw geotechnicznych, roznigcych sie
wiasnosciami:

Warstwa pierwsza /I/ - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), wilgotne,
plastyczne o uogolnionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,70 i stopniu plastycznosci
IL=0,30.

Warstwa druga /ll/ - piaski ilaste i gliny ilaste z domieszkg zwiru (grclSa, grsasiCl),
wilgotne, twardoplastyczne o uogdélnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,80 i stopniu
plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa trzecia /lll/ - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), wilgotne,
twardoplastyczne o uogolnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,90 i stopniu plastycznosci I =
0,10.

Warstwa czwarta /IV/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone o stopniu
zageszczenia Io= 70 [%].

Warstwa pigta /V/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone o stopniu
zageszczenia Io = 80 [%].

Grunty wydzielone w warstwach nr | — Il okreslono jako skonsolidowane — symbol
geologicznej konsolidacji gruntéw ,B”.

Szczegdtowe rozmieszczenie warstw gruntow w podtozu ilustrujg Przekroje
geotechniczne (zat. nr 2 — 2¢) i Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 5 — 5b).

Parametry geotechniczne gruntéw podane w Legendzie do przekrojow (zat. nr 3),
okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego, opierajgc
sie na doswiadczeniu i jako$ciowych badaniach geotechnicznych. Oznaczanie gruntéw oparto
na klasyfikacji ,trojkata” zamieszczonego w normie PN-EN ISO: 14688-2 Badania
geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI WniosKi

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze pod warstwg gruzowo — mineralnych nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 1,4 — 1,8 m, zalegajg rodzime plejstocenskie osady lodowcowe,
ktore reprezentowane sg przez piaski ilaste i gliny ilaste w stanie plastycznym oraz
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twardoplastycznym o wskaznikach konsystencji Ic= 0,70 — 0,90 (warstwy nr | — Ill). W otworach
nr 3 i 4, powyzsze osady przewarstwione sg - na gtebokosci 4,0 — 8,5 m - serig piaskow
drobnych w stanie zageszczonym o stopniach zageszczenia Io = 70 i 80 [%)] i wydzielono je w
warstwach nr IV i V. Migzszo$¢ piaskéw drobnych wynosi 2,5 i 4,0 m. Grunty warstwy pierwszej
cechujg sie zmniejszong nosnoscig.

2. W czasie prowadzonych wiercen (maj 2024 r.) wode gruntowg nawiercono we
wszystkich otworach. Pod cisnieniem hydrostatycznych wystepowata w otworach nr 3i 4, na
gtebokosci 4,01 6,5 m p.p.t., a stabilizowata sie na gt. 3,60 3,70 m p.p.t., co odpowiada rzednym
13,921 13,95 m n.p.m. W otworach nr 1 i 2 nawiercono liczne sgczenia, ktére zalegaty na
gtebokosciach 3,8 — 9,0 m p.p.t. W porze mokrej ilos¢ oraz wydajnos¢ sgczen zwiekszy sie,
szczegolnie w stropie podtoza.

3. W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych proponuje sie bezposrednie
posadowienie budynku, po usunieciu gruntdw nasypowych i uwzglednieniu zalegania mniej
nosnej warstwy pierwszej. W ich miejsce mozna wbudowa¢ zageszczong warstwe kruszywa.
Dno wykopu oraz poziom posadowienia nalezy wzmocni¢ warstwg betonu podktadowego.
Koncowe odspajanie gruntéw nalezy wykonac recznie, aby nie naruszyc¢ ich naturalnej struktury.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajgc wykopy przed negatywnym
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dla budynku nalezy zaprojektowac izolacje
przeciwwilgociowg oraz drenaz. Gtebokos¢ przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.

4. Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia oraz realizacji prac ziemnych podejmie
projektant — konstruktor, uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny
inwestycji, a takze stan i posadowienie istniejgcych obiektow.

5. Prace ziemne (odbior wykopu oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

6. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” — na opiniowanym terenie wystepujg ,proste warunki
gruntowe”, a kategorie geotechniczng obiektu okresli projektant.

Koniec cytatu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych dla projektowanego obiektu przyjeto:

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.
W podtozu omawianej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe.

Przedstawione wartosci parametréow sq wartosciami srednimi i przy dalszych

obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé
wartosci mniej korzystne.
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K3. OPIS KONSTRUKCJI.

Klasa konstrukcji
Latozenia materiatowe przyjeto zaktadajgc przewidywany okres uzytkowania
wynosi 50lat.

Klasa ekspozycji
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacjg wodoszczelng. Beton klasy
minimum C30/37.

Otulina zbrojenia

Dla fundamentéw przyjmuje sie otuline Cnom.=50mm.
Dla nadprozy, wiencow i rdzeni przyjmuje sie otuline Cnom.=30mm.

Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastepujgco:
Cnom =Cmin + AC
Cnom = Cmin + ACdev

gdzie:
Ac = 0-5 mm - w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm - w elementach betonowanych na miejscu budowy.

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozycji i okres uzytkowania.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2.

Klasa stali

Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci fyk(400-600)MPa - BSt500S oraz
B500SP, klasy ciggliwosci B. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje sie stal A-lIlIN oraz A-l
(strzemiona).

Zatozenia do obliczen statycznych
Przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie nienaruszonym w postacie taw
fundamentowych monolitycznych.

Strefa wiatrowa — I
Strefa $niegowa — I
Kategoria geotechniczna - i
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FUNDAMENTY

Posadowienie wykonac¢ na warstwie piasku sredniego zageszczonego minimum
do Is = 0.98 (Id=0.72). Grubos¢ warstwy minimum 1m, warstwe wykonac¢ pod catym
budynkiem poszerzajgc na 1.5 metra poza obrys fundamentow.

Posadowienie obiektu bezposrednie w postaci taw fundamentowych,

wykonanych z betonu C30/37 XC2. tawy fundamentowe o grubosci 50 cm i szerokosci
1201 80cm, zbrojone pretami podtuznymi dotem i gorqg o srednicy 14mm oraz strzemionami
o Srednicy 12mm w rozstawie co 15cm. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentow przyjeto
na poziomie -1.70m ponizej zera budynku (15.6 m n.p.m.).

Otulenie pretéw zbrojeniowych stép i taw fundamentowych wynosi 5cm od dotu i
3cm pozostate.

Sciana fundamentowa monolityczna zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci
24cm. W scianach fundamentowych nalezy zamontowac startery pod Sciany i stupy
prefabrykowane. Nad Scianami  fundamentowymi nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwodnqg 2x papa na lepiku (lub inng rbwnowazng).

W fundamentach nalezy wykonac¢ uziemienie jako uziom fundamentowy z
ptaskownika Fe 30x4mm. Uziemienie tqczy¢ ze zbrojeniem za pomocq spawania Co max.
2m.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac dwoma
warstwami papy, folii lub lepiku utozonego na scianach fundamentowych. Do wykonania
zabezpieczenia przeciwwilgociowego podtogi uzywac dwoch  warstw  papy
podktadowej klejonej lub zgrzewanej (Izolacja typu srednial).

Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i Scian
fundamentowych, potgczy¢ z zabiegiem zageszczania gruntu wokoét fundamentu i scian.

UWAGI
- Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw nalezy wykonaé¢ badania
gruntu w miejscu posadowienia budynku.

- Posadowienie wykonaé na warstwie piasku sredniego zageszczonego minimum
do Is = 0.98 (I1d=0.72). Grubos¢ warstwy minimum 1m, warstwe wykonaé pod catym
budynkiem poszerzajgc na 1.5 metra poza obrys fundamentow.

- Dopuszcza sie wykonanie zamiany elementéow konstrukcyjnych na inne o nie
gorszych parametrach od zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Takowe zmiany
mozna wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej zamiennej podpisanej przez
projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych.
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- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomié Projektanta.

- Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq techniczng i

sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.
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K4. WYTYCZNE REALIZACJI.

K4.1. Ogdlne warunki prowadzeniarobot.

Wykonywanie robdt powinno odpowiadac ,,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” tom |-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim
normom oraz zaleceniom producenta oraz zeszytom ITB do poszczegdlinych typdw prac.
LZastosowane materiaty powinny posiadac odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia potwierdzone znakiem ,,B” (Rozporzgdzenie MSWIA z 31.07.1998 Dz.U.98
nr113 poz.728).

K4.2. Uwagi kohcowe.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i adaptacyjne nalezy prowadzic ze szczegding
ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdw wptywu prowadzonych
robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymad,
obiekt zabezpieczy< i bezzwtocznie wezwac projektanta konstrukcii.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér prowadzic
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage
na prace montazowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu
ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujgc szczegolng ostroznosc
i przestrzegajgc przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac do wymagan
wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem konstrukcji. Wszelkie
odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasniac i rozwigzywac¢ w ramach nadzoru
autorskiego. Wymiary sprawdza¢ na budowie. Wszystkie odstepstwa od przyjetych do
projektowania wymiaréw i materiatow istniejgcej konstrukcji nalezy zgtosic projektantowi.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzywac bedaq:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlano — montazowych (wg

Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu Techniki Budowlanej).

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;.

- Instrukcje, wytyczne i Warunki Techniczne Producentow i Dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych.
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- Przepisy Techniczne instytucji kontrolujgcych jako$s¢ materiatdw i wykonywanych
robot:

Roboty ziemne nr427/2007

Konstrukcje murowe nr425/2006

Konstrukcje drewniane nr403/2008

Konstrukcje betonowe i zelbetowe nr431/2008

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych nr415/2005

Labezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych nr413/2005

Labezpieczenie przeciwkorozyjne nr399/2004

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne nr408/2005

Projektowanie elementoéw zelbetowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg nr409/2005
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KS. OBLICZENIA.

Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia stale

1.1 Dach ptaski

Element

Obliczeniowe

Charakterystyczne |y

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,05

Papa podktadowa samoprzylepna 0,05

Izolacja termiczna - ptyta XPS gr. 20cm 0,1

Folia PE 0,018

Warstwa spadkowa z ptyty XPS gr 0-30cm 0,1

Ptyta kanatowa sprezona gr. 32cm 3,96

Instalacje techniczne 0,5

Tynk gr. 1.5cm 0,285

5,063 kN/m2 | 1,35 6,84 kN/m2

1.2 Strop

Element Charakterystyczne |y Obliczeniowe
Warstwa wykonczenia posadzki gr. 2cm 0,44

Wylewka betonowa gr. 5cm 1,2

Folia PE 0,018

Izolacja termiczna - ptyta EPS gr. 5cm 0,025

Ptyta zelbetowa (FILIGRAN) gr. 20cm 5

Tynk gr. 1.5cm 0,285

1.3 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

6,968 kN/m2

1,35

9,41 kN/m2

Element Charakterystyczne |y Obliczeniowe
Tynk gr. 1.5cm 0,285
Sciana zelbetowa prefab. gr. 24cm 5,5
Izolacja -wetna mineralna gr. 20cm 0,24
Ptyty elewacyjne zb gr. 11cm 2,75

8,775 kN/m2| 1,35 11,85 kN/m?2
1.4 Sciana wewnetrzna konstrukcyjna
Element Charakterystyczne |y Obliczeniowe
Tynk gr. 1.5cm 0,285
Sciana zelbetowa prefab. gr. 18cm 4,5
Tynk gr. 1.5cm 0,285

5,07 kN/m2| 1,35 6,84 kN/m?2
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1.5 Sciana wewnetrzna dziatowa

Element Charakterystyczne |y Obliczeniowe
Tynk gr. 1cm 0,18
Sciana zelbetowa prefab. gr. 12cm 3,00
Tynk gr. 1cm 0,18
3,36 kN/m2| 1,35 4,54 kN/m?2
1.6 Fasada aluminiowo szklana
Element Charakterystyczne |y Obliczeniowe
Ciezar fasady aluminiowo szklanej 1,00
1kN/m2| 1,35 1,35 kN/m2
1.7 Sciana fundamentowa (nowoprojektowana)
Element Charakterystyczne |y Obliczeniowe
Hydroizolacja 0,05
Sciana zelbetowa fundam. gr. 24cm 6
Hydroizolacja 0,05
Izolacja termiczna - ptyta XPS gr. 16cm 0,075
Folia kubetkowa 0,004
6,179 kN/m2 | 1,35 8,34 kN/m?2

1.9 Obciazenie uzytkowe

Pomieszczenia NAV — 5,0kN/m?2
Schody i korytarze — 3,0kN/m?2
Pomieszczenia — 3,0kN/m?2

Stropodach — TkN/m?2

18| Strona

aRINC

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

tel: +48 22 243 4077

www.akint.pl
biuro@akint.pl



2. Obcigzenia zmienne
2.1 Snieg

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dach jednospadowy
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

Ai@?

Oznaczenia
a=2.0°

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dach jednospadowy
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 2
5,=0.9=0.9 %
m

Wspétczynnik termiczny — C=10 (dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
Wspdtczynnik ekspozycji — Cezl-o(teren: Z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: N

s=p-C,- C,- C,y 5,=0.800- 1.00 - 1.000 - 1.00 - 0.900=0.720~~
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.72 kN/m? (Zalecana)
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2.2 Wiatr na sciany
Wspotczynniki normowe:  +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Oznaczenia
h=13.5m d=14.7mb=18.8m e=18.8m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Cisnienie zewnetrze i wewnetrzne na Sciany budynkéw prostokatnych
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=57.0m

Kategoria terenu: |

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: Cair=1.0
Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: Cseason — 1.0
Warto$¢ wspétczynnika orografii: €o=1.159
Wysokosé odniesienia: Z.=13.5m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: €sCq= 1.0
Obliczany element: A > 10 m2 — €, =0.789

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa D ($ciana nawietrzna)

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vb,o:22'00 m/s
Intensywnos¢ turbulenciji: 1,=0.120

Wspotczynnik chropowatosci: €= 1.248

— 2
Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp_(1+7 ’ Iv) 0.5 p- (Cr *Co" Cuhir * Cseason * vb,o)

qp:(1+7- 0.120)- 0.5-1.25- (1.248- 1.16- 1.00- 1.00 - 22.00)2=1.163kPa

= —0.92 /N
Warto$é oddziatywania: S~ Cs€a " Cpe * 4p=Y- )
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.92 kN/m? (Zalecana)

Przypadek obcigzenia: strefa A

et . . —_1 40@
Warto$é oddziatywania: = C€s€a" Cpe " dp=—1- 2

Do dalszych obliczen przyjeto: -1.4 kN/m? (Zalecana)
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Obcigzenie wiatrem na attyke
Opis: Ci$nienie na attyki, strefa B
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

1581.36_ 4 .06 0.90
—

T L A B C D
0.543.06 ~ 3.60 7.60

2.0n 1:14.80

'OV3\-\v |

hd

Oznaczenia
h=12.0m I=14.8m hp:1.8m 11:18.0m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Cisnienie na attyki
Strefa obcigzenia wiatrem: 1
Wysokosé n.p.m.: A=150.0 m
Kategoria terenu: 11l

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: Cair=1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: Cseason — 1.0

Warto$¢ wsp6iczynnika orografii: Co=1.155

Wysokos$c¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysokosé odniesienia: Z.=13.8m

Warto$é wspétczynnika konstrukcyjnego: CsCq=1.0
Wspdtczynnik wypetnienia: ¢ = 100.0%

Wspotczynnik cisnienia netto: Cp,nee™ 1.800

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa B

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vb,o:22'000 m/s

Intensywnosé turbulencji: 1,=0.226

Wspétczynnik chropowatosci: €, =0.850

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp:(1+7 ’ Iv) -0.5- p- (Cr * €y Cair * Cseason * vb,o)z
q,=(1+7-0.226)- 0.5- 1.25- (0.850 - 1.16 - 1.00 - 1.00- 22.000)*=0.754 kPa

Warto$¢ oddziatywania: S=Cp et * 4, =1.36

Do dalszych obliczen przyjeto: 1.36 kN/m? (Zalecana)
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Obliczenia fundamentow po osi Ai C

Obcigzenia:
Suma obcigzen statych charakterystycznych 200,7kN
Suma obcigzen zmiennych charakterystycznych 43,5kN

Dodatkowy moment zginajacy od pozaosiowego obcigzenia fundamentdow (ciezar obudowy $cian) 15kNm

Wymiarowanie fundamentéw po osiach A i C.

Wezetl nr 0 - Fundamenty bezposrednie [PN-EN 1997-1]

Informacje o wezle

Potozenie: (x=5.700m, y=7.700m)

Geometria

E—

L

B EEE——

Wymiary: L =0.80m, h_1 =0.50m, e_x = 0.0

Warunki gruntowe

o]

.0 Profil gruntu: "Profil-3"

Nr Grunt Gestos¢ Gestos¢ | IL/ID | Kattarcia | Spojnos¢ | Efektywna | Wytrzymat | Pierwotny
wilasciwa | objetos¢ wewnetrz. gruntu spojnos¢c os¢ na modut
[kN/m3] . [kN/m3] [ded] gruntu $cinanie Scisliwosci
(bez [kPa]
odptywu)
1 Piasek 2.65 1.650 0.72 345 0.00 0.00 40.00 134000.0
sredni
2 It 2.70 2.150 0.20 18.2 31.50 31.50 40.00 36900.0
piaszczysty
Gtebokos¢ posadowienia: 1.40m
Catkowite wytezenie elementu: 69%
Nosnos¢ podioza: 69 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %
Obroét: 19 %
Osiadanie: 10 %
Przebicie: 5 %
Zbrojenie: 47 %
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Wyniki szczegétowe

Nosnosé podtoza (68.8 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+4,) — Vd=363.1kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Decydujaca warstwa gruntu:  1:Piasek Sredni n rzednej D=1.40m
Obliczeniowa sita normalna; V¢ =363.10kIN
Mimosrod statyczny: €x=— 0-04m_ey:0-00”1
Wymiary zastepcze fundamentu: B=1.00m L=0.72m
Szeroko$¢ fundamentu: B'=0.72m
Wspotczynniki nosnosci: Ny:41'37 N-=43.93 Nq:3]"15
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:  1,=1.00 ic=1.00i,=1.00
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b.=1.0 b,=1.0 b,=1.0
No$nosc¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A'(c'-N.-b,-s.-i+q"- N,-b,-s,-i,405y"-B'- N, -b,-s,-i]
RZO.72(O.OO -43.93-1.00-1.00 - 1.00 +
25.20- 31.15- 1.00- 1.00 - 1.00+
0.5-16.50- 0.72-41.37 - 1.00- 1.00 - 1.00)2738.71kN
gdzie:
- B/L=0.00 (tawa fundamentowa)

Warunek nosnosci podtoza
V ,=363.10kN <527.65kN =738.71/1.40=R/ y,

Odrywanie (0.0 %)
Komb: min My (SGN) (+) (0,1,4,) — Vd=226.7kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: €=0.00m ' A=0.00 m’.
Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

c _0.00
—=—--=0.00<0.25
Cim 0.79
Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:

A _0.00_400<0.25

A, 1.60

lim

Obrét (18.9 %)
Komb: min Hx (SGU) (-) (0,1,4,) — Vd=218.2kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Obliczeniowe momenty wywracajacy: My: 15.00kNm

Obliczeniowy moment utrzymujacy: M, .= 87.27 kNm
Warunek statecznosci na obrét wzgledem osi Y:
My=15.00<79.33 kNm =87.27/1.10=My’u/yR

Poslizg (0.0 %)
Komb: max Vd (SGN) (-) (+0,+1,+2,+4,) — Vd=354.5kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajgca: H=0.00 kN
Wspoétczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt; tan 5k=0-52

Wartosc sity utrzymujgcej w warunkach z odptywem: V.=tané, - V,;=243.29kN
Warunek statecznosci na przesuniecie w poziomie posadowienia:
T=0.00<221.17 kN=243.29/1.10=V ]y,

23| Strona
ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
—= i\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



Zbrojenie (47.3 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+4,) — Vd=363.1kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
W obliczeniach pominigto zbrojenie minimalne.
Zbrojenie w kierunku L:
Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: M, =54.7kNm
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: fa=20.0 MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f,4=435.0 MPa
Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d=46.4cm, wzgledne ramie sit: € o=0.5 - (1"'\/1 -2 Ao):0-9936
A,=0.013, A, ,=0.480

M.,/B

fyd Ze'ff d
prZyj(-;-to 6@12/171 — ASL,Prov:7'5cm2/m> 1.36cm /m AsL,req

2
Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: AsB stat — =1l.4cm’/m

Przebicie (5.2 %)
Komb: max Vd (SGN) () (+0,+1,+2,+4,) — Vd=354.5kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa sita pionowa: Y rs=337.35 kN

Przyjeto §=68.2° — tan6=2.50
Obwéd kontrolny i wysokos¢ uzyteczna:U=200.00cm =~ d=45.75cm

Vi —AV 337.35-256.46) - 10
Naprezenia écinajace:VEd:BEdTZI.Zl- ( 500 046) =0.11MPa
M 15.00 2.00
gdzie: B=1+k - v W =1+0.45 - 2089 079 =1.21

2d

Vg, =max|Cpy k(100 pyf ), 0.035 k" fi,?) =2.05MPa_

Nosnos¢ na przebicie:

gdzie stopien zbrojenia: Pi— 0.18%
Warunek nosnosci na przebicie:
Veg=0.11MPa<2.05 MPa=vy, .

Osiadanie (10.0 %)
Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,2,4,) — Vd=270.7kN, Hx=0.0kN, My=15.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng wartos¢ osiadania: Smax—=2-00

Czas wznoszenia budowli: Powyzejroku — A=1
Warunek osiadan fundamentu:S=0.50cm<5.00cm=s,,,,
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Podstawa opracowania:
PN-EN 1990, Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcj, PKN, Warszawa 2004,

PN-EN 1991-1-3, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-3:0ddziatywania
ogodlne- Obcigzenie sniegiem, PKN, Warszawa 2005.

PN-EN 1991-1-1, Eurokod 10ddziatywania na konstrukcje Czesc 1-1:0ddziatywania
ogodlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PKN, Warszawa 2004.

PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-4:0ddziatywania

ogdlne - Oddziatywanie wiatru, PKN, Warszawa 2008.

PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i wymiarowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Zasady
o0godlne i zasady dla budynkéw

Krzysztof Schabowicz - ,,Budownictwo ogdine, podstawy projektowania i obliczania
konstrukcji budynkow™

PN-EN 1993-1-1, Eurokod 3, Projektowanie konstrukciistalowych Czes$c 1-1:Reguty ogdine i
reguty dla budynkdw, PKN, Warszawa 2006.

PN-EN 1993-1-8, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcjistalowych Czesc 1-8: Projektowanie
weztdw, PKN, Warszawa2008.
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Ké. CZESC RYSUNKOWA

K-01.1 — Rozmieszczenie fundamentow
K-01.2 — Zbrojenie fundamentow
K-01.3 - Startery stupoéw
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