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- - - konstrukgiji i z projektem architektonicznym.
~ . R N S ~ I~ 2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
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0 1. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z piasku $redniego zageszczonego do
N min 1s=0.98 (1d=0.72), grubos¢ warstwy 1m, warstwe wykona¢ pod catym budynkiem poszerzajac
B = . na 1.5 metra poza obrys fundamentéw.
= 583 < 2. Przed wykonaniem fundamentéw wykonac¢ potwierdzajgce badania gruntu. W razie wystgpienia
-— — innych warunkéw gruntowych lub niekorzystnych zjawisk nalezy wykona¢ projekt zamienny
&< % posadowienia budynku.
. o 3. Wszystkie fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. min 100mm.
<= Sl 4. Zbrojenie taw fundamentowych na dtugos$ci nalezy ftaczy¢ na zaktad min. @40. Potgczenia te
% < \ RS powinny by¢ wzglednie siebie przesuniete. Prety kotwi¢ w tawach poprzecznych.
- tF1 oo N 5. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowaé dwoma warstwami
=< N - papy, folii lub lepiku utozonego na $cianach fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia
% = = E = Lc/L> @ przeciwwilgociowego podtogi uzywaé dwoch warstw papy podktadowej klejonej lub zgrzewanej
- _ - (Izolacja typu $rednia).
o © - 6. Posadowienie fundamentéw na nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntéow
8 \ = % nieno$nych nalezy je usungc¢ i zastgpi¢ pospotka zageszczajac do 1s>0,98.
N - 7. Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu w celu sprawdzenia czy bezposrednio ponizej
— | < - posadowienia fundamentéw nie zalegajg grunty nienisne. Odbiur podtoza gruntowego pod
ws 7 o I B S projektowany obiekt podlega wpisowi do dziennika budowy.
N 7 ] B = 8. Przejscia instalacyjne przez tawy i $ciany fundamentowe skoordynowaé z projektami branzowymi
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