tF1 - tawa fundamentowa 50x80cm
50x80 = 70,4mb.
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UWAGI OGOLNE:

1.

2.
3.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
konstrukgiji i z projektem architektonicznym.

Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
Na czas robot zapewni¢ udziat osoby uprawnionej.

UWAGI DO FUNDAMENTOW:

1.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z piasku $redniego zageszczonego do
min 1s=0.98 (Id=0.72), grubo$¢ warstwy 1m, warstwe wykonac¢ pod catym budynkiem poszerzajgc
na 1.5 metra poza obrys fundamentow.

Przed wykonaniem fundamentéw wykonaé potwierdzajgce badania gruntu. W razie wystgpienia
innych warunkéw gruntowych lub niekorzystnych zjawisk nalezy wykona¢ projekt zamienny
posadowienia budynku.

Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. min 100mm.

. Zbrojenie taw fundamentowych na diugos$ci nalezy taczy¢ na zaktad min. @40. Potgczenia te

powinny by¢ wzglednie siebie przesuniete. Prety kotwi¢ w tawach poprzecznych.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sig z gruntem nalezy izolowa¢ dwoma warstwami
papy, folii lub lepiku utozonego na $cianach fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia
przeciwwilgociowego podtogi uzywac dwdéch warstw papy podktadowej klejonej lub zgrzewanej
(Izolacja typu $rednia).

Posadowienie fundamentéw na nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntow
nieno$nych nalezy je usung¢ i zastgpi¢ pospoétkg zaggszczajac do 1s>0,98.

Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu w celu sprawdzenia czy bezposrednio ponizej
posadowienia fundamentéw nie zalegajg grunty nienisne. Odbiur podtoza gruntowego pod
projektowany obiekt podlega wpisowi do dziennika budowy.

Przejscia instalacyjne przez tawy i Sciany fundamentowe skoordynowac z projektami branzowymi

tF2 - tawa fundamentowa 50x120cm

SF1 - Stup fundamentowy 40x40cm

50x120 = 56.5mb. 40x40 - 25szt.
Starter do stupa prefabrykowanego Starter pOd S}Up,y prefabrykowane
wedfug wytycznych producenta prefabrykatéd Wykonac¢ - 24 szt
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MATERIALY:

BETON C30/37

OTULINA DOLU FUNDAMENTOW 5cm
POZOSTALE OTULINY 3cm

BETON PODBUDOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA BSt500S
STOSOWAC WAKLAD MINIMUM 402

KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 280kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

1 ul. Wiertnicza 143A
" :u_;& 02-952 Warszawa

BUDOWA CENTRUM SYMULATOROW PROMOW | OFFSHORE WRAZ Z L ACZNIKIEM DO BUDYNKU

GLOWNEGO POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE PRZY UL. WALY CHROBREGO 1-2,

W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA CENTRUM SYMULATOROW PROMOW | OFFSHORE ORAZ
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA
AKADEMICKIE CENTRUM SYMULATOROW WRAZ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI

OD STRONY UL. JAROWITA W SZCZECINIE"
ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

nazwa, adres

ZBROJENIE FUNDAMENTOW K-01.2
nr. rysunku
326201_1.1029.7 1:20
identyfikator dziatki ewidencyjnej skala
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE, ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin PT
inwestor, adres stadium
projektant: sprawdzit: asystent: KONSTR.
mgr inz. arch. Janusz Gagatko magr inz. Wojciech Pactawski mgr inz. Viktor Demchuk branza
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