KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachod na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy.”
CZESC OPISOWA

UZGODNIENIA
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachod na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy.”
CZESC OPISOWA

WARUNKI I UZGODNIENIA

Branza Drogowa

Pismo z dnia 27.03.2015, nr WU OZ DB.ZAR.5152.6.54.15.TZ; Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkoéw Delegatura w Bydgoszczy, dot. Strefy ochrony archeologicznej.

Pismo z dnia 11.12.2015r., nr BKZ.4123.12.7.3.2015.EMZ; Urzad Miasta Bydgoszczy, Miejski
Konserwator Zabytkéw - akceptacja rozwigzan projektowych.

Pismo nr MPU-IN-7324/By-4/14/1732/15, z dnia 09.09.2015r.; Miejska Pracownia Urbanistyczna
w Bydgoszczy — zaopiniowanie dokumentacji projektowej.

Pismo nr TMB-200/15/15, z dnia 21.04.2015r.; PESA Bydgoszcz S.A. — zaopiniowanie
przedstawionych rozwigzan uktadu drogowego w zakresie kolizji z terenami PESY.

. Pismo z dnia 22.09.2015r., nr 5792/15; Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Bydgoszczy —
zaopiniowanie dokumentacji projektowej.

Pismo z dnia 26.08.2015r., nr TGD/PT3/182.1P.2014/4476/2014; Adresowane do Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. — dotyczace zaopiniowania
dokumentacji projektowej.

Pismo z dnia 16.11.2015r., nr TU/53-23-199a/2015/A0; Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
w Gdansku — wstepne warunki techniczne kolizji projektowanej trasy z rzeka Brda.

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA
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Transprojekt Gdarski

ul. Partyzantéw 72A , 80-254 Gdarisk

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw Delegatura w Bydgoszczy przekazuje w zalgczeniu
materialy graficzne z naniesiong strefg ochrony archeologicznej na terenie projektowanej
rozbudowy Trasy Wschéd-Zachéd, na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta
Wschodniego w Bydgoszczy. W rejonie planowanej rozhudowy zlokalizowane s3 dwa
stanowiska archeologiczne Bydgoszcz Wschod st. 81 i 82 (osadnictwo kultury ceramiki
sznurowej oraz cmentarzysko kultury tuzyckiej).

Uprzejmie informujemy, e wszelkie prace ziemne lokalizowane w granicach oznaczonej

strefy ochrony archeologicznej (strefa ,,W") wymagajg odrebnego uzgodnienia z tutejszym
urzedem.

0 informacje na temat obiektow i obszarow ochrony konserwatorskiej na terenie miasta
Bydgoszczy nalezy zwrdcic sig, zgodnie z kompetencjami do Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Bydgoszczy.

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.



KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :

»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”

CZESC OPISOWA

A L

o) URZAD MIASTA BYDGOSZCZY Fiae
B7Paoszez Biuro Konserwatora Zabytkow B
Miejski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz, 11.12.2015 . :
631>

BKZ.4125.12.7.3 . 2015.EMZ

TRANSPORT PROJEKT GDANSK
Ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdarnsk

Temat: Rozbudowa Trasy Wschéd —Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do
Wezta Wschodniego w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2015 r. (wplyw 25.11.2015 r.) Miejski Konserwator
Zabytkéw informuje, ze akceptuje rozwigzania projektowe zawarte w trzech wariantach
koncepcji programowej dla inwestycji Rozbudowa Trasy Wschéd —Zachéd na odcinku
od Wezta Zachodniego do Wezta Wschodniego  w Bydgoszczy.

W opracowywaniu" projektu wykonawczego inwestycji nalezy uwzgledni¢ ochrone
konserwatorskg historycznego zespotu Sluzy Okole na Kanale Bydgoskim, wpisanym
do rejestru pod nr A/S00/1-27. Prace na dz. 1/3 powinny przewidywaé zakres i
technologie, ktére zagwarantujg bezpieczenstwo zbiornika oszczednosciowego $luzy.
Rozwigzania skonsultowaé z RZGW Poznan.

Koncepcje nalezy uzgodni¢ pod wzgledem archeologicznym z Woj. Urzedem Ochrony
Zabytkdw w Toruniu Del. w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.

Otrzymuja:
1) Adresat
. aa

85- 102 Bydgoszez, ul. jezuicka 2,
tel.:{52) 52 5858455, fax.: {52) 5858820 fl”._!q:‘:;!]
email: mkzBum.bydgoszcz.pl, www bydgoszcz.pl EERA1E

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSZCZY
ul. Grudziadzka 9-15 « 85-130 Bydgoszcz

tel.: [052) 58 56 747, 58 58 105 « fax [052] 58 58 746
e-mall: mpu@mpu.bydgoszcz.pl ¢ wvav.mpu.bydgoszez.pl

[TRANSPROJEKT.
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Bydgoszcz, 2015.09.09
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Transprojekt Gdanski Sp. z 0. o.
Ul. Partyzantéw 72a
80-254 Gdansk

Temat: Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa
Trasy Wschod — Zachod.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2015 roku Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Bydgoszczy formutuje nastgpujace uwagi do przedstawione;
Koncepcji programowej Trasy W-Z w zakresie drég rowerowych:

» Przebieg projektowanych drog rowerowych nalezy skoordynowaé
z pozostatymi projektami drog rowerowych, w szczegoélnosci w ul. teczyckiej
i wzdtuz Brdy i Wisty (w rejonie Wezta Wschodniego).

» W ramach projektu nalezy przebudowaé niebezpieczne punkty i odcinki
na sieci droég rowerowych, w szczegdinosci, w rejonie cmentarza
komunalnego przy ul. Rynkowskiej, wzdtuz ulicy Artyleryjskiej oraz na odcinku
ul. Kamiennej w rejonie ul. Morskiej.

» Rezerwowany pas drogowy dla Trasy WZ umozliwia zastosowanie
standardowych i funkcjonalnie poprawnych rozwigzan dla drég rowerowych
w rejonie przystankéw autobusowych polegajgcych na oddzieleniu peronu
przystankowego od chodnika (tak jak ma to miejsce obecnie w ciggu trasy
W2z). Zaproponowane w koncepcji rozwigzania polegajace
na przeprowadzeniu ciggu pieszego przez peron przystankowy z dwukrotnym
krzyzowaniem chodnika i drogi rowerowej prowadzg do zbednego mnozenia
punktdw kolizji. Rozwigzania takie powinny by¢ stosowane wyjatkowo,
w przypadkach ograniczer terenowych.

Kompleksowa ocena wszystkich przyjetych rozwiazan drogowych przez MPU
wymaga przedstawienia projektow branzowych z wyspecyfikowanymi kolizjami
z podstawowa infrastrukturg oraz z proponowanymi sposobami ich usuniecia
(na etapie KP). Rownie istotne, zwlaszcza dla oceny zakresu wyburzen jest
przedstawienie wynikéw analiz $Srodowiskowych, w tym analizy oddziatywania
akustycznego przysztej trasy na otoczenie. Poszczegdlne warianty powinny byé
uzupetnione o czesc¢ kosztorysowa.

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji : - .
»Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy.

CZESC OPISOWA
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MPU podtrzymuje swoje pierwotne stanowisko w sprawie zatozen rozbudowy Trasy
WZ. Prognozowane w najnowszym Studium Transportowym sporzadzonym przez
UTP natezenia ruchu dla okresu perspektywicznego (lata 2035 — 2050) upowazniajg
do projektowania trasy w ukiadzie umozliwiajgcym  rozbudowe  trasy
do docelowego ukfadu 2x3 z wezlami. Kolejng przestanka do zastosowania
najwyzszych standardéw technicznych w projekcie jest fakt, iz trasa stanowic¢ bedzie
podstawowg o$ drogowa miasta w ukfadzie wschéd — zachéd. Wysoki standard
Trasy WZ pozwoli na realne uspokojenie i wyprowadzenie czesci ruchu z obszaru
Srédmiescia. Zatozenie wysokich standardéw i rezerw nie przekredla jednak
automatycznie mozliwosci etapowania realizacji inwestycji w  nawigzaniu
do mozliwosci finansowych miasta i aktualnych potrzeb ruchowych. Odpowiednio
przewidziane rezerwy pod rozbudowe pozwola natomiast na unikniecie w przysztosci
dodatkowych, znacznych i wymiernych kosztéw zwigzanych z rozbiorkg istniejacej
infrastruktury drogowej i przebudowa pozostalej przed jej technicznym zuzyciem
(dekapitalizacja). Przedstawiony wariant pierwszy w przeciwienstwie do wariantu
drugiego tego warunku nie spetnia.
Istniejaca Trasa WZ wybudowana zostala z myslg o jej rozbudowie. W celu
racjonalizacji kosztow przedsiewziecia zasadne jest potozenie wiekszego nacisku
na adaptacje istniejacej infrastruktury drogowe; (istniejacej jezdni, chodnikéw i drég
rowerowych) i ograniczenie zakresu jej przebudowy do niezbednego minimum.
Nalezy bowiem mie¢ na uwadze, ze kazda przebudowa infrastruktury drogowej
pociaga za sobg przebudowe pozostate] infrastruktury technicznej, a wiec generuje
dodatkowe koszty.
W zakresie pozostalych przediozonych w materiale zalozen technicznych
podlegajacych wariantowaniu, mozliwych na tym etapie do oceny,
Miejska Pracownia Urbanistyczna:
e skiania si¢ zdecydowanie do prowadzenia w weziach gtownych jezdni
w wykopie. Za takim stanowiskiem przemawiajg wzgledy urbanistyczno-
krajobrazowe (trasa przebiega na skraju Srédmiescia, przez tereny
zainwestowane, mieszkaniowo-ustugowe) oraz $rodowiskowe (odziatywanie
trasy na estakadzie jest znaczaco wyzsze),
* zwraca uwage, ze wzgledu na standard trasy, na koniecznosé likwidacji
zjazdow bezposrednich (np. poprzez zastosowanie jezdni serwisowych),
* stoi na stanowisku, ze przerwane przez trase poprzeczne ciagi piesze poza
weztami powinny by¢ spinane wytacznie w drugim poziomie.

Z uwagi, iz inwestycja jest dla miasta priorytetowa i rzutuje na prowadzone w MPU
prace planistyczne i studialne prosimy o informowanie na biezaco o kolejnych
etapach prac projektowych.
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TRANSPROJERT

2056 TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z o.0.
22 KW, 201 ul. Partyzantéw 72 A
80-254 Gdansk
NASZ ZNAK: DATA:
TMB-200/15/15 21.04.2015r.

Dotyczy: zaopiniowania przedstawionych rozwiqzari ukladu drogowego
w zakresie kolizji z terenami Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., w tym budowy
estakady oraz wyjazdoéw ze Spotki PESA na ul. Pileckiego — dokumentacja projektowa
dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachdd na odcinku od Wezla Zachodniego
do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy™.

W odpowiedzi na otrzymane pismo znak: TGD/PT3/182.1P.2014/1663/2015 z dnia
01.04.2015 r. (data wplywu do PESA: 08.04.2015 r.) dotyczace zaopiniowania
przedstawionych rozwigzar ukfadu drogowego w zakresie kolizji z terenami Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., w tym budowy estakady oraz wyjazdow ze Spotki PESA
na ul. Pileckiego, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ponizej przekazujg uzgodnienia
do otrzymanej dokumentacji projektowej.

W zakresie kolizji rozbudowy ukladu drogowego z terenami naszej Spotki
i zwigzang z tym koniecznoscia budowy estakady nad terenami PESA Bydgoszcz S.A.,
wyrazamy zgodg na likwidacje jednego skrajnego toru na odcinku ok. 160 m i wykonanie
estakady na podporach masywnych na terenie Spétki PESA. Zgoda jest waina, pod
warunkiem zachowania minimalnej wysokosci réwnej 5,50 m nad istniejgcym ukiadem
torowym i zastosowania rozwigzarn konstrukcyjnych estakady, umozliwiajacych
wykonanie sieci trakcyjnej dla przebiegajacych pod nia toréw.

Ponadto wyrazamy zgodg na likwidacjg zjazdu w rejonie km 14775 z terenéw
Spotki PESA na rozbudowywany uktad drogowy i pozostawienie go jako przejazd

awaryjny, oddzielony od drogi szlabanami, pod warunkiem zaprojektowania

Sad Rejonowy w Bydgoszczy VAT EU No: PL 5540311775
KAS 0000036552 Kapitat zekladowy: 20 612 845,86 z!
REGON 081267838 Kapital wptacony: 20 612 845 86 21

NIP 554 031 17 75

WANIN NE]A Nl —
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji : - .
Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachod na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy.

CZESC OPISOWA
LB \/)(1, ‘ Bydgoszez, dnia &7 092015 1.
25 ViRL Gk P’[’% i \
A >V
IEJONOWY TRANSPROJEKT GDANSKI
MZA‘DL;NFRASTRUKTURY ﬁlp(:’lz:‘l:: ;::t)éw T2A
i wybudowania zjazdu na teren PESA Bydgoszcz S.A. ze skrzyzowania w km 14510 w B%d:;:? ‘/1\/ 80.-254)(;_;1:;@
rejonie myjni, umozliwiajacego wjazd i wyjazd samochodow cigzarowych na potrzeby N"{ﬁg"mﬁ
obstugi produkeji naszej Spéiki. Byu.uuzez
Z uwagi na koniecznosé likwidacji dotychczasowych ogblnodostepnych miejsc
postojowych pomiedzy istniejaca droga giéwna a droga dojazdowa, Pojazdy Szynowe Dotyezy: zaopiniowania dokumentaci projektowej (stadium koncepcja programowa)
PESA Bydgoszcz S.A. wnioskuje o zaprojektowanie i wykonanie ogbinodostepnego dla inwestycji pn. Rozbudowa Trasy Wschad —Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego
bezptatnego parkingu w ramach planowanej inwestycji. do Wezta Wschodniego w Bydgoszezy

Odpowiadajac na pismo nr TGD/PT3/182.1P.2014/4480/2014 z dnia 26.08.2015
informuj¢, Ze zaden z przedstawionych 3 wariantéw Trasy Wschéd-Zachéd nie przebiega
przez tereny MON. Na danym obszarze nie wystepujq tez strefy ochronne ustanowione
przez wojsko.

Biorac pod uwage powyzsze oraz informacj¢ z firmy Transprojekt Gdanski,

' = ze opracowana dokumentacja spelnia wymagania techniczno-obronne w  zakresie
Gl Shriciu przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne paristwa przy projektowaniu
Dyrektor Produkcii i Technlld | drog i obiektéw inzynierskich, okreslone przez Ministra Infrastruktury w Zarzadzeniu

Z powazaniem

| Zenon Duszyiski | Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku, nie wnosze uwag do wariantunr 2 i nr 3 przebiegu trasy.
\ W wariancie nr 1 nalezatoby zastosowaé wariant 1A z uwagi na dojazd ulica
‘ Rynkowska do Kompleksu Woj skowego mieszczacego si¢ na Jachcicach. Brak lewoskretu
f z ul. Pileckiego w ul. Rynkowska, oraz brak ronda na skrzyzowaniu ul. Zaswiat
i ul. Artyleryjskiej znacznie utrudnitby dojazd do wspomnianego Kompleksu
Wojskowego.
pIk Miroslaw MARCINIAK
Wekonazo w2 ez,
Otrzymuja: En,?;.g\ﬁrﬁrzaum 261-41-03-71
1. Adresat

2. Ala

ATt
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :

»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”

CZESC OPISOWA

TRANSPROJEKT GDANSKI
spotka z 0.0.

TRANSPROJEKT

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 72A
tel: 58 524 41 00 fax: 58 341 30 65
PR e-mail: biuro@tad.pl wwwi.tgd.pl

Gdansk, 2015-08-26
TGD/PT3/182.1P.2014/ 4476 /2014

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU TRANSPORTU
PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY

ul. 3 Maja 9/4
85-016 Bydgoszcz

temat: Opracowanie dokumentacji projektowej stadium - koncepcja programowa - dla
inwestycji pn. Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachéd na odeinku od Wezla
Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy.

sprawa: zaopiniowanie dokumentacji projektowej

Transprojekt Gdanski Sp. z 0.0. na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy, opracowuje koncepcjg programowa rozbudowy Trasy Wschod -
Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy.
W zalaczeniu przesylamy plany sytuacyjne rozbudowy Trasy W-Z w Bydgoszczy ( stadium
koncepcji programowej) z proba o zaopiniowanie przedstawionych rozwiazan.

Z powazaniem:

Sprawe prowadzi:
mgr inZ. Janusz Rozkowski

c-mail: rozj@igd.pl, tel. 58 524 41 62

Opis inwestycji — wyciag

Plan orientacyjny 1:10 000

Plan sytuacyjny 1: 1000 , wariant 1, ark 1+5
Plan sytuacyjny 1: 1000 , wariant 2, ark 1+4
Plan sytuacyjny 1: 1000 , wariant 3, ark 24

il & v

Do wiadomosci:
1. PT3a/a

-

opracowal: mgr inz. Janusz Rézkowski ~ -
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/>x VAR Ul. Partyzantow 72A

80-254 Gdansk

Dotyczy: koncepcji programowej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachéd na
odcinku od Wezta Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy” w sprawie
kolizji projektowanej trasy z rzekg Brdgq w km 13+900 (wg. ISOK).

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku podaje wstepne warunki techniczne kolizji
projektowanej trasy wschod - zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w
Bydgoszczy 2 rzekg Brdg w km 13+900 (wg. I1SOK):

1. Na etapie dokumentacji projektowe;j:

a. Wykonanie nowego obiektu mostowego nad rzeka Brda, spowoduje ii Inwestor winien
wykazac, Ze lokalizacja mostu nie wplynie negatywnie na warunki korzystania z waod
regionu wodnego.

Warunki zostaly okreslone w Rozporzqdzeniu Dyrektora RZGW w Gdarisku 2z dn. 07
listopada 2014r. w sprawie warunkow korzystonia z wod regionu wodnego Dolnej
Wisty (Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego z dnia 26 listopoda 2014r,, poz. 4137).
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostal opublikowany
w Monitorze Polskim nr 49 poz. 549z 2011 r.

Okreslenie ustaleri wynikojacych z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkdw korzystania z wod reqionu wodnego w odniesieniu do konkretnej
inwestycii jest obowigzkiem jej inwestora.

b. Naleiy tak zaprojektowac nowy most aby rzedna dolnej krawedzi tego mostu nie byta
nizsza od rzednej mostu istniejgcego.

. Przy projektowaniu nowych obiektéw mostowych nalezy pamigtac aby $wiatto poziome
bylo na tyle szerokie aby nie zawezalo swobodnego splywu wéd powodziowych oraz aby
filary mostu nie byly narazone na erozjg brzegéw rzeki. Nalezy rowniez spelnié¢ warunek
podany w punkcie 1 a. niniejszego uzgodnienia.

d. Wykonywanie prac budowlanych (m.in. wykonanie nasypu drogowego itp.) na obszarach
szczegélnego zagrozenia powodzia, a na takim znajduje sie inwestycja w czesci
dotyczgcej rzeki Brdy, wymagac bedzie zwolnienia z zakazdw zgodnie z art. 88 |. prawa
wodnego (obowijzujgce mapy zagrozenia powodziowego moina znaleié na stronie
http://mapy.isok gov.pl/imap/). Istotng sprawa bedzie tutaj okreslenie niezbednej
dlugosci estakady i okreslenie wplywu budowy ewentualnych nasypéw na tereny
sgsiednie.

e. Dla wnioskowanego mostu, naleiy wykona¢ przekroje poprzeczne koryta rzeki w osi, oraz
min 50 m przed i 50 m za mostem oraz po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé ponownie
przekroje jak przed rozpoczeciem robot oraz wykonac atest czystosci dna na odcinku
pomigdzy przekrojami.

R e s
3 TE ¢ S IUE CTPo st pey s
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA

W przypadku stwierdzenia warstwy osadow bgd? pozostafosci starej konstrukcji
mostowej lub zanieczyszczen budowlanych (np. gruzu), wkorycie rzeki w rejonie
inwestycji, Inwestor zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt.

f. Nalezy poda¢ technologie wykonania podpdr obiektu oraz przeprowadzenia wod rzeki
podczas prac budowlanych oraz sposab zabezpieczenia koryta rzeki przed przedostaniem
sig zanieczyszczen i gruzu - nalezy opisac i wyrysowac ewentualne elementy tymczasowe
umieszczone w korycie rzeki.

g. Nalezy zaprojektowal umocnienia brzegowe w rejonie projektowanych mostow oraz
wylotéw oczyszczonych wod opadowych na szerokosci minimum 2,0 m po obu stronach
od osi wylotu.

2. Na etapie uzyskiwania decyzji:

a. Inwestor winien wystapic z wnioskiem do RZGW Gdarisk o zawarcie umowy uzytkowania
na zajecie gruntu pod budowe przejscia; druki wnioskéw znajduja sie na stronie
internetowej RZGW Gdansk www.gdadsk.rzgw.gov.pl zakladka o RZGW/Zarzgdzanie
Majatkiem Skarbu Paristwa,

3. Na etapie robdt budowlanych:

a. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen
gruzu i zapraw naprawczych do rzeki.

b. Uzytkownik mostu winien utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym koryto rzeki pod
mostem oraz w jego s3siedztwie na dlugosci zaprojektowanych umocnien (dotyczy
rowniez wylotéw oczyszczonych wod opadowych).

Niniejsza opinia nie zwalnia inwestora z przestania operatu wodnoprawnego do zaopiniowania do
RZGW w Gdansku oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Adresat
2. TZR
3. aa

Otrzymuja: /Z/ / [géwr e
o el
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA

TRANSPROJEKT GDANSKI

spdlka z 0.0.

Branza kolejowa LU= .

80-254 Gdansk, ul, Partyzantéow 72A

tel: 58 524 41 00 fax: 58 341 30 65
e-mail: biuro@tad.pl www.tgd.pl

Notatka Stuzbowa z dnia 19.11.2015r., dotyczaca dokumentacji projektowe;.

Pismo z dnia 12.01.2016r. nr 1ZIW4-505-86/2015; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — kserokopia
Karty Uzgodnien dot. Dokumentacji projektowe;.

Pismo z dnia 05.06.2015r. nr 1ZIW-505-01/2015; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

- dot. Stacji Bydgoszcz Towarowa.

Gdanskl

NOTATKA SLUZBOWA

dotyczgca opracowania dokumentacji projektowej stadium - koncepcja programowa -
dla inwestycji pn. Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachdd na odcinku
od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy.

W dniu 2015-11-19 w siedzibie PKP PLK przy ulicy Zygmunta Augusta 1 w
Bydgoszczy odbylo sie spotkanie dotyczace uwag jakie PKP PKL  zglosito do
przedstawionej dokumentacji projektowej. W spotkaniu wzigli udzial wyszczegdlnieni w
zalaczonej liScie obecnosci przedstawiciele PKP PLK S.A.  w Bydgoszczy,
przedstawiciele ZDMiKP w Bydgoszczy ( Inwestor) oraz przedstawiciele Transprojektu
Gdanskiego Sp. z 0. 0. ( Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej)

Uwagi zostaly omoéwione i wzajemnie przedyskutowane.

Ustalenia:

1. Transprojekt Gdanski zaprojektowal wiadukt drogowy pod drugg jezdnig Trasy W-
Z nad zakladami PESA Bydgoszcz S.A. , liniami kolejowymi nr 18 i 131 (CE-
65/1) oraz nad ulica Zaswiat. Projektowany wiadukt przebiega bezposrednio przy
istniejacym wiadukcie "Solidarnosci”. Przewidziano skrajnie pionowa od 6,1 do
6,4 m co umozliwia podwieszenie sieci trakcyjnej do obiektow. Wedtug informacji
przedstawicieli PKP PLK instrukcja zakladowa nie dopuszcza podwieszania
wspornikow do wiaduktow. Jednakze, po analizie stwierdzono, ze w niniejszym
przypadku jedynym mozliwym rozwiazaniem jest montaz wspornikow sieci
trakcyjnej do wiaduktéw drogowych ( istnicjacego i projektowanega).
Konieczno$¢ powyzszego rozwiazania wynika z kata krzyzowania si¢ wiaduktow z
torami kolejowymi (istniejacego i projektowanego),  lacznej szerokosci obu
wiaduktow , z niwelety drogi i koniecznosci jej dostosowania do jezdni istniejacej
oraz braku miejsca w celu montazu konstrukcji bramowych lub indywidualnych.
Transprojekt Gdanski sp. z 0.0. przedstawi koncepcje rozwiazania przebudowy
sieci trakeyjnej w rejonic projcktowancgo wiaduktu i ponownic przestawi PKP
PLK do  uzgodnienia . Przedstawicicle PKP PLK poinformowali, ze
prawdopodobnie niezbgdna bedzie akceptacja przyjgtych rozwiazan za strony
centrali PKP PLK w Warszawie

2. W przypadku stacji Bydgoszcz Wschdd projektowane wiadukty drogowe WD7 i
WDS laczace ul. Kamienng z ul. Lewinskiego przechodza nad torem 12 na
wysoko$ci nie spelniajacych wymagan standardéw technicznych PKP PLK.
Transprojekt Gdanski Sp. z o.0. przedstawi rozwiazanie koncepcyjne z
przelozeniem powyzszego toru nr 12 i polaczeniem z torem nr 400 tzw. bocznicg

REGON: 190577628 NIP: 584-020-33-28 KRS: 0000054878
Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdarsku, Wydziat Gosp. KRS IP
Kapitat zakladowy: 500 000 PLN wplacony: 500 000 PLN

%0 e A
suncau venras
Cetuton

3
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”

CZESC OPISOWA

Zal. Lista obecnosci uczestnikoéw spotkania

migdzyzakladows. Wysokos¢ skrajni pionowej pod projektowanym wiaduktem w
miejscu przekiadanego toru nr 12 wynosi¢ begdzie 6,2 m. Taka skrajnia uzalezniona
jest od niwelety estakady, ktora zostala opracowana na dopuszczalnych
parametrach.

. Wg informacji przedstawicieli PKP PLK linia kolejowa nr 131 przewidywana jest
do modernizacji wraz z przebudowa stacji Bydgoszcz Gléwna (w tym takze
wymiang urzadzen srk). W chwili obecnej , na zlecenic PKP PLK. jest
opracowywana dokumentacja projektowa na etapie Studium Wykonalnoéci.
Przewidywane w koncepcji rozbudowy Trasy W-Z przelozenie stacji postojowej
w rejon stacji Bydgoszez Towarowa powinno nastapi¢ przed budowa Trasy W-Z
ale w chwili obecnej trudno jest jednoznacznie okresli¢ termin obu inwestycii.
W zwigzku z powyzszym do okreslenia sumarycznych kosztow relokacji stacji
postojowej nalezy uwzgledni¢c wymiane urzadzen srk ( na urzadzenia
elektroniczne) na calej stacji Bydgoszcz Towarowa.

Transprojekt Gdanski Sp. z o.0. przedstawi plan schematyczny SRK dla stacji
Bydgoszcz Towarowa i Bydgoszcz Wschod obejmujacy proponowane zmiany
koncepcyjne przebudowy ukladu torowego.

Po ponownym przedioZeniu przez Transprojekt Gdanski w/w dokumentacji
projektowej PKP PLK przedstawi swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na tym notatkg¢ zakonczono.

Sporzadzil : mgr inz. Janusz Rézkowski
mgr iz, Jonusz Rozkowski
KIEROWNIK /tspma

w Pracowni Drogowey
nroupi. Lb817(1df’8« .

(

L

Lista obecnosci ze spotkania w dniu 19.11.2015

| L.p. Imie i nazwisko firma podpis | Kontakt tel./
: . . email
%4% &db&t/l’ﬁ PKD Pellteo b Ao 44 : /dlbf'jido!ujg 9
/ ,m;a« Lo Ak 0 e ga p/ /
A .‘>/((7-0 17 ( / /
Haon'w sz 7 manel. pecesardptodi
2} M{ 0 . - /[ s @ﬂk JO,PC
beLsiardowsy P 4
0ot 978
j //Z‘;(a” Y 'f-’t’z‘d{(k%ﬁ% @/7 o
Ll i Y7 LSS
.| b i [T G o
. Gdarsk
Uyode- b 058 524 Yy g1
c d@/{dl-a\m(\hh (= @Z}- . HAAY L (e, TOH Oy
Qeciyln Y (@t
Dl /% = w? &
/ Sy ey (e Clele /27'
@ccly ;
¢. / Gl Gouste, @ (

(750 I

- i s el . Wil
7 l{/‘aM'MJ—Q N»mmw;& fngdﬂmkp‘:jj;i ﬁa'? [’
- 5822772
Merey ZOM oo ; mavck , STvel €
& Szaet [P L. byproe. pt
o S82L7- 75
g Y i~ 2,y
Bl foser sl | 2 VT
— 7 72 3 S€ | 5o 3
TRANSPRDICU T L
5 /aza[‘a, @\D/{%sm HeuT] S® S2Y-41-24

/)n el

ﬂm

[

miel@ ﬁya/ fa(

/.-

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.

68



KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”

CZESC OPISOWA
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ‘?j’fé‘}'
Zaklad Linii Kolejowych e
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IZIW-505-01/2015 Bydgoszcz, . %.06.2015
TRANSPROJEKT GDANSKI
Spotka z o.0.
ul. Partyzantow 72 A
80-254 Gdansk

Dotyczy projektu: ,Rozbudowa Trasy Wschod — Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do
Wezla Wschodniego w Bydgoszczy"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszezy odpowiadajac na pismo
nr TGD/PT3/182.1P.2014/2450/2015 z dnia 13.05.2015 informuje, ze w przypadku likwidacji
obecnej infrastruktury zwiazanej z grupa toréw postojowych nalezy przewidzie¢ wybudowanie
nowej w rejonie stacji Bydgoszcz Towarowa, zapewnigjac w nowej lokalizacji wszelkg
niezbgdng dla obslugi spdlek przewozowych infrastrukture techniczna fj.:

1. Tory boczne o ilosci i diugosci uzytkowej nie mnigjszej od obecnych z kanatami
rewizyjnymi dla obsiugi taboru oraz siecig trakcyjng dla obslugi jednostek elektrycznych.
Drogi dojazdowe i wewngtrzne.

Oswietlenie terenu stacji postojowe;j

Przylacza 240/400V,

Urzadzenia grzewcze i zasilania powigtrzem.

Punkty do odfekalniania i wodowania.

Myjnia mechaniczna.

Obiekty kubaturows dla zaplecza socjalnego obslugujgcego stacie z dostepem do
mediow dla okoto 10 oséb na zmiane

ONOOE N

W przypadku likwidacji toréw bocznych nr 14, 16 i 18 na stacji Bydgoszcz Wschod nalezy
przewidziec ich wybudewanie w rejonie ulicy Kaplicznej zapewniajac faczna ich ilosé i dlugoscé
uzytkowg oraz powierzchnie placéw tadunkowych nie mniejsze od parametréw infrastruktury
obecnej. Nalezy uwzglgdni¢ rowniez wybudowanie oswietlenia oraz drog dejazdowych dla
potencjalnych klientow punkiu fadunkowego w nowym miejscu.

W zataczeniu plik ze schematem stacji Bydgoszez Gldwna (tylko poczta elekironiczna)

Do wiadomosci
- Zarzad Drog Migjskich | Komunikacji Publiczne; w Bydgoszczy
ul Torunskiej 174 a. 85-844 Bydgoszez - {

Opracowat
Jacek Gackowsk:
tal +48 55 8932 3115

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA

tageminica Orange Polska 3.4, - confidential — chrod przed Datalem

[TRANSPROJEKT

| 30 LIP. 205

|
Crangs Folska 5.4, L__'_’b_ﬂ’_ﬂ_’b._m_ TRANSPROJEKT GOANSKI Sp.zoo.
Dormena Hurt ul. Partyzantdw 72 A
. o
Branza TeleteChnlczna Diostarcrania | Sanats |Ishig, Pwidena | Standardy Infrastruktury a0-254 Gdarisk

Dziat Ewidenc)i | Zarzgazania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondancii
ul. Chodkiewicza &1, B5-867 Bydgoszcz

1. Pismo z dnia 23.07.2015r., nr 48375/TODDWBU/P/U14/07/137. Techniczne warunki na tel - 62 375 02 O5; fax: 52 375 83 16
przebudowg sieci telekomunikacyjnej ORANGE Polska S.A.. Bydgoszcz, 23 lipiec 2015r.

Pismo z dnia 14.12.2015r., nr 80646/ TODDWBU/P/U14/2015.

3. Pismo z dnia 26.01.2016r. nr 189/16 . Region Wsparcia Teleinformatycznego w
Bydgoszczy.

Nurner psma;  483TSTODDWBLYRAN 407137
Tamat: techniczne warunki na preebudowe siec telekomunikacying] ORANGE Polska S8, w 2wiazku Z koncepcjg programows

rozbwudowy tragy Wechod-Zachod na odoinku od Wezla Fachodniego do Werta Wsachodniego w Bydgoszozy

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr TGDVPW/03.135.2015/EIT.01 WELM/2818/2015 dotyczace projektowans] koncepcji
rezbudowy trasy Wschdd-Zachad na odeinku od Wezta Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy
informnujermy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecia teletechniczng eksploatowang przez CRANGE
POLSKA 3.4, | firmy dzierzawigce kanalizacje teletechniczng. W zwiazku z tym nalefy, na koszt naruszajgcego stan
istnigjacy, opracowad projekt | wykonad przebudowe istnigjgoych urzgdzen telekomunikacyinych wehodzacych w
kolizjp z projektowana imwestycja, zwracajge szozegding uwage na nommatywne odieglosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementdw uzbrojenia teranu.

Usuniecie koliz)i jest uwarunkowane spelnieniem poniszych wytycznych:

1. Wykonas prastozenie, poza drogi | migisca kolidujgce uzbrojenia telekomunikacyinego:
+ kanalizaci kablowej zgodnie z profilami pokazanymi na rysunkach TRANSPROJEKT GDANSKI nr 2
arkusz 1+12;

«  studnie kablowe typ:
= SKR-1 dla kanalizacji 1-otworowsj;
= SKR-2 dia kanalizagji od 2 do 4-otwordw,
= SKM-3 dla kanalizacji od 4 do 12-otwordw,
s SKM-4 dla kanalizacji od 13-otworow;
e kabli telefoniczrych ziemnych wyprowadzonych od studni kanalizacl teletechniczrych ORANGE Polska
5.4, do budynkaw | punktow dostepowych (PD) znajdujacych sie na stupach i slupkach kablowyeh;
s  podbudowy shupowe] wraz z kablami telefoniczrymi napowistrzrymi | Ziemnymi preedstawionymi na
rysunkach TRANSPROJEKT GDANSKI nr 2 arkusz 1+12 — wyg oznaczen geodsazyjnych;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw  infrastruktury telekomunikacying] musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 patdziernika 20055, w
sprawle warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacying obiskty budowlane i ich
usytuowanie ([Dz.L). z 2005, nr 219, poz. 1864);

Crergs Priwka Tpoka Akoyina & ddii | st « Warnmwee K- 500 proy A Jscocbmaiich Vi, whpisms do Mepasru Mrosds pisonosw prowsdsoneg) (ried Sl Aepnoes; i M 61 WrTmwy
11 Vel GOSIOOIRTT HINawe)s FSsetTu SASIws)a o numansm 000010581, REGON 012100754, MP S00-(5-50- 005 1 poknitym w conkol kapitaban saliadosy T sqnossysym 3 607073437 siotych
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
» Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachod na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy.”

CZESC OPISOWA

10,

11.

12.

Przelozenie doziemnych | napowistrznych urzadzer telekomunikacyjrych zaprojektowad zgodnie z normg
EM-9G/TPSA-027 1 powigzanymi z nig Mormami lub ich zaktualizowanymi odpowisdnikami mozliwie bez
przerw w lgcznosc = kable miedziane zrédwnoleglc na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
swiathowodowych — maksymalnie zminimalizowac przenwy w lacznosc;

W migjscach skrzyrowan z istniejgcg kanalizacie teletechniczna wg oznaczen geodezyinych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczyc lawa betonows na podsypoe 2 piasku, &
kable telefoniczne ziemne zabezpieczyt 2godnie z normg ZN-96 TP S.4.-004 przez calg szerckosd;
Przebudowywang siec nalezy projektowad na terenie, kiory jest wiasnodciy gestora drogi publiczngj.
W przypadku, gdy nie badzie takis] mozliwosci | siec zostanie zaprojeklowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizac)e infrastruktury telakomunikacying
oraz dostgp do infrastruktury w celu je| konserwac) | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA 5.4,
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszozenia osdb
fizyczrych | prawnych z tytubu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
Ponadto  informujemy, Ze na obszarze objetym  przedmiotowym zadaniam  inwestycyinym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzan teletechniczrych, Jezeli w trakcie
wizji lokalng], dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w teranie, naleZy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA 5.4,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgc w projekcie przebudowy;

W preypadku zmiany rzgdnych terenu nalefy uwzglednié regulacie poziomu istnigiace) infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normatywnego proykrycia, wostosunku do projektowans]
niwelaty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacel infrastrukduny
telekomunikacyine] napowietrzne), z zachowaniem normatywne) wysokosel w stosunku do projektowang]
nivelsty;

Reslizacja powyZszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione] | zaakosptowans) przez BNK
dokurnentacji projektows], oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORAMGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjng, zawierajacego potwierdzenis
zgodnosci z oryginalen. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CO) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ phyta CO) prosze skladac do zatwierdzenia w Dzlale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w
Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszozy. ul. Chodkiewicza 61.

Cpracowary projekt powinien zawierac szczegofowe dane, dotyczgeoe zakresu sieci telekomunikacyjne
planowans] do  wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego  tytul, obmiar  sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci | rodzapu urzgdzen kubaturowych znajdujgocych sie w pasie drogowyem,
przakazywans do whasciciel | zarzgdodw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecle pasa drogowego,
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgoe odpowisdnie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacying, zgodrie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takie zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Frawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dare techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego lini Swiatiowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw, natomiast dane dotyczace
kanalizacji i kabli miedzianych zostana udrzielone w Dzial Ewidencii | Zarzadzania Darymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Mirostaw Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizjl lokalne) w terenie.

Wazystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng naledy wikonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodniomm z ORANGE POLSKA SA.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawiciel stuzb technicznych ORANGE POLSKA 3.4,

Ma etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakeie wizii lokaing,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalkezacych do inmych operatorow nalezy wystapic
do poszezegolnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaci o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.4, pod budowe
planowane] sieci naledy wystgpid do wskazanych operatordw altematywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestyci | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudows), Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolgczyc do projekitu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowans]
dokumantacii;

13.

16.

Foboty budowlano - momazowe nalery zZecic wylacznie firmie specjalizujacs) sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telakomunikacyjmm.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlarych branzy telekormunikacyjne| rekomendujemy firme:

+«  Firma Partnerska Sprint Sp. 2 0.0, (ul. Przemysiowa 15, 85 - 758 Bydgoszez tel. 52 365 01 01, fax
52385 01 11, e-maill bydgoszcz@sprint., pl www.sprintpl, kidra kompleksowo konserwuje
infrastrukturg telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé Orange S.A., posiada certyfikaty 150 9001
gwaraniujgce wysoky jakodc prac oraz  dufe  doswimdcrenie w  prowadzeniu  prac
telekomunikacyjmch,

e Firma Fartnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0, (ul. Mam Zientary Malewskig) 57, 10 — 310 Olaztyn, tel.
B 537 00 00, fax. B9E3T 00 01, e-maill: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), kidra
prowadz zadania inwestycyine na rzecz Orange 5.A., posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujace
wysoks jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac talakomunikacyjnych,

=  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tal. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi Zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.4., posiada certyfikaty 130 9001
gwarantujgoe  wysokg  jakosc  prac  oraz  dufe  doswiadczenie w  prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORAMGE POLSKA 5.4, zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
Z budowsg lub przebudowa siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzgdzil dia ORANGE FOLSKA 5.4, szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wylkonanie
umowy dotyczacs) sieci ORANGE POLSKA 5.4, lub 2z kldrym w tyrm okresie ORANGE POLSKA S.A4.
rozwigzala takg umowe lub odstapita od nig) z winy tego wykonawoy;

DMa prac polegajgcych na przebudowse obiekiow budowlanych linii telekomunikacyinych przewodowych
i radiowych - dalekosigznych [misdzynarodowych, misdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powolania Ingpektora Madzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury wosprawie redzajow obiektdw budowlarnych, przy ktdryeh realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzom inwestorskiego (DzU, z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany (st przed rozpoczeciemn prac, ktdrych dotyezg nimigjsze Warunki Techniczne pisemnia
wystgpic 2 8 dniowym (DR} wyprzadzeniam o formalne przekazenie placu budowy (spisanie protokoh
przekazania placy budowy). ORANGE POLSKA S.A wskaze upowsainionego prredstawiciela w celu
sprawowania cdplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne) oraz
dokonania odpdatnego  odbiory korcowego., Warunkiem  podpisania protokolu odbioru robdt  przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.4, jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jadnego
egzemplarza aktualng] dokumentacii powykonawcze). Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniemn do robdt, Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow | odbiordw  kodfcowych  oraz cennik fych ushug modna znalesd
na weanw.orange pliwnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 3.A. bez zgloszenia
jest nansszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA 5.A. | bedzie zglaszane organom Scigania;

Zgheszenie zamiaru prowadzenia prac realizowans jest poprzez wystanie wniosku. Jezell wniossk dotyezy
rozpoczecia prac na  sieci misdziane] (Cu) | zasobdw wspdimych (Cu i optotelekomunikacyine)) natezy
kigrowac go na adras;

ORANGE POLSKA S.A,
Dostarczanie i Serwis Lsiug

Whdziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul, Cheodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 375 B8 B5, fax.52 348 01 56

Woprzypadky rozpotzecia prac na sieci optotelekomunikacyine] o terminie rozpoczecia prac nalery
powiadomic 2 30 dniowym wyprzedzeniemn, wniosek kierowad na adres:
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ORANGE POLSKA S.A.

Destarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiS1.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

o informacje o wykonawcy robot — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o cerfyfikat jakosci z serii ISQ 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakoscl w zakresie robat budowianych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieraw,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentac)i projektows) (wraz z kopla zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

o nne dokumenty ckresione na etapie projektowsania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawicial Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktdre; kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktorym

wniosek zostal zareestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakornczenia roboét
wymagajgcych nadzoru, Optaty naliczane s§ za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE FOLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdl Odbioru Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego,
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdl  Odbioru  Korncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnege pedpisania dokumentu,
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru 'Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawmciela Inwestora, Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawewanie edplatnego nadzoru,

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

8.A. nalezy zpelnic wymaog znakowania miejzca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicizla ORANGE POLSKA S.A.:

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etape rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymaga@a przekazania placu
budowy,

b. przedstawicie! inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wrsosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komork: Wydzialu Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub

Wyadzialu Monitorowania Interwencl Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane

dotyczace:

e migjsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

e nazwiska i numeru telefonu do kierownika rebot,

¢. w odpowiedzi na zZiozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ pezedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki ORANGE POLSKA S.A., do ktorg) kerowany byt wnlosek (Wydzialu Utrzymania Ustug

i Infrastruktury lub Wydziaku Monitorawania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod Ktorym wniosek

zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tabbice informacyjng (zgodnie z okreslomym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisaklem koloru czarmego, scerainym) woprowadzajge nastepujace dane:

nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawcg prac,

imie nazwisko kierownika robot,

numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

8. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kisrowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tabiicy informacyjne) nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
PCOLSKA S A. w momencie przekazania tablicy.

18. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem;
19.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
| stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa | kontroli dostepu w zakresie:

. uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

. prowadzenia prac wylgeznie pod nadzorem wiaseinieiskim 7e strony ORANGE POLSKA S.A.,

. oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying.

Szczegdlowy sposob postepowania dia powyzszych wymagan zostal zapisany:
. w punkcie 18, 17, 18 ninigjszych Warunkéw Technicznych,

- na stronie www.orange.pliwnicsekonadzor.
Z powazaniem
Marian Lipiriski ‘
ne —SCi‘-i mar u\&k Wn'JQQTc“,c,
Kierownik Dziatu

Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

1. Wysckosc oplat — 1 sz,
2. Plany - 12 szt
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T

orange’

Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do karespondendcii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52 3759292 38

MNumear pisma:  BOG46/TODDWBLYPAN4/2015

| TRANS

- -

— 2. Biils cnC

TRANSPROUEKT GDANSKI Sp.7a.a.
ul. Partyzantow 72 A
80-254 Gdarisk

Bydgoszez, 14 grudzier 2015r.

Temat; rozbudowy trasy Wschdd-Zachdd na odeinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy (dotyczy

WT nr 48375/ TODDWBU/PAU14/07/137).

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr TGD/PW/03.135.2015/EIT.01. WELM/6305/2015 dotyczace uzgodnienia 3 wariantow
projektowans] koncepcjl rozbudowy trasy Wschod-Zachdd na odcinku od Wezta Zachodniego do Wezla
Wschodniego w Bydgoszczy informujemy, Ze akceptujemy przedstawione rozwigzania techniczne(liniowe) dla
zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia telefonicznego ORANGE Polska S.A. po trasie obejsciowej. Na odcinkach
kanalizacji teletechnicznej, dla ktdrych przewidziane sg odgalezienia ukladdw obejsciowych nalezy uzupeinic na
mapach studnie kablowe o wielkosci uzaleznionej od profilu ciggu (np. ark, 141 18).

W sprawie nieniejszej korespondencji, osoba do kontaktu z ramienia Orange S.A. jest p. Miroslaw Szymczak,
pefniacy funkcje Starszego Specjalisty w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy -

telefon kontaktowy 52 375 92 38.

ji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

- —— vv—v‘ S=cws

TR ‘Y“-
ANSP \\Jw_ P 4

07 i, 258

Bydgoszczfé.é.\.m .2016r.

TRANSPROJEKT GDANSKI spétka z.0.0.
ul. Partyzantéw 72/A
80-254 Gdarisk

Dotyczy: koncepcji programowej rozbudowy trasy Wschéd — Zachéd w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2016r, informuje, ze zapoznatem sie
Z koncepcja programowa rozbudowy trasy Wschéd — Zachéd na odcinku od Wezla
Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.

W zwigzku z licznymi koliziami naszej infrastruktury z planowang
przebudowg w/w ftrasy ( przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej RWT
Zaznaczono na planach sytuacyjnych kolorem zielonym ) na etapie opracowania
Projektéow Budowlano — Wykonawczych nalezy wystapi¢ do Regionu Wsparcia
Teleinformatycznego w Bydgoszczy o wydanie szczegotowych warunkéw

technicznych na przebudowe naszej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach
kolizyjnych.

Zalgcznik:
plan sytuacyjny — 1 egz. na 26 ark.

SZEF
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

pptk Roman WINIAR

st. chor. szt. Jozef Matkiriski ( 410063 )
26.01.2016r.
T14/4

/‘7

/

o
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Branza Sanitarna

Warunki techniczne nr P-2101/TWZ/27/15 z dnia 18.06.2015 r. wydane przez Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Warunki techniczne nr RT.404/0050/2015 z dnia 12.06.2015 r. wydane przez przedsiebiorstwo
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — Sp. Z 0. 0.

Warunki techniczne nr EE/550/2309/2015 z dnia 14.07.2015 r. wydane przez Komunalne
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o. o. w Bydgoszczy

Warunki techniczne nr ZB/TBT/2043/2015 z dnia 08.06.2015 r. wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z o. 0., Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy ( wg obecnej
struktury Spotki - Zaktad w Bydgoszczy)

Pismo nr ZB/ZI1U/2073/2015, z dnia 13.11.2015, wystawione przez Polska Spotke Gazownictwa sp z
0.0., Oddziat w Gdansku, w sprawie uzgodnienia tras projektowanych przebudoéw sieci gazowe;].
(dotyczy Wariantu I)

Pismo nr RT.404/0050/2015, z dnia 27.11.2015, wystawione przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp z o0.0., zawierajace uwagi dot. przebudow sieci wodociggowej, sanitarnej i
pigtrowej. (dotyczy Wariantéw: 11 II)

Pismo nr EE/1366/5111/2015, z dnia 08.12.2015, wystawione przez Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej, sp z 0.0., zawierajace uwagi dot. przebudow sieci cieplnej. (dotyczy Wariantu I)

, ZARZAD DROG . MIEJSKICH.
J-KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W-BYDGO

Bydgoszcz, dnia 18.06.2015r.

//
IP-2101/TWZ/27/15 e T W
Nrwolywi - 11158 [ TRANSPROJEKT L -
Transprojekt Gdanski
54} 2. g ul. Partyzantéw 72A

80-254 GDANSK

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dotyczacych odwodnienia
projektowanej drogi w ramach rozbudowy trasy Wschéd- Zachéd.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.05.2015r., Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wskazuje nastepujgce warunki:

1) Projektowane odwodnienie nowego uktadu drogowego nalezy wigczy¢ do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej praktycznie na catej
(wzdtuz) dtugosci projektowane;j trasy.

2) ZDMiKP jest administratorem (zarzadcg) sieci kanalizacji deszczowe;j
w systemie rozdzielczym.

3) Kanaly sanitarne, kanaty w ukfadzie pietrowym (sanitarne/deszczowe) lezg
w gestii MWIK Sp. z 0.0.

4) Nowe kanaty deszczowe nalezy lokalizowa¢ poza projektowanymi
jezdniami.

5) Wszystkie nowe elementy z zeliwa szarego klasy minimum D-400:

e wiazy na studiach rewizyjnych,

e kraty na wpustach ulicznych,

e skrzynki hydrantowe, skrzynki na zasuwkach na sieci wodociggowej
i gazowej.

6) Kanaty deszczowe z rur kanalizacyjnych PVC lite, kielichowe typu
ciezkiego ,S" rodzaj ,P” tgczonych na uszczelke gumowsg i sztywnosci
obwodowej SN-8 (min).

7) Nowe studnie rewizyjne @ 1200 zelbetowe (B-45) z Zelbetowg ptytg
nastudzienng i pierécieniem odcigzajacym. Do regulacji wysokosciowej
wtazow stosowac pierécienie dystansowe zelbetowe i z poliuretanu. Nalezy
przewidzie¢ zageszczenie gruntu pod studniami (podsypka suchy beton

B-15).

) 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 -+ fax (52) 582 27 77
System Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
dakascly zgpdiy NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
z norma ISO
9001:2008
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deszczowej przﬂ(aﬁal‘kiém 'z ;amwjn_ych “PVC;S, SN-B(’@‘[\ i

@ 200, krata na_ zawiasach z ry« lemi'lub7atrzaskam| z zeliwa (D-400 f .

~ na plycie zelbetowej, - pierscieniu -0 cigzajacym. . Lokalizacja wpustéw
wg branzy drogowe;j.

9) Nalezy przewidzie¢ regulacje i naprawe istniejacych studni rewizyjnych
na kolektorach deszczowych i sanitarnych (wiaz, ptyta nastudzienng,
pierécien odcigzajacy, pierécien dystansowy, stopnie ztazowe, kineta).

10) Przewidzie¢ wymiane skrzynek zeliwnych na zasuwkach i hydrantach sieci
wodociggowej i zaworach sieci gazowej.

11) Nalezy rozwazyé¢, z uwagi na nieprzewidywalno$¢ zjawisk pogodowych,

konieczno$é  retencjonowania wéd  opadowych i roztopowych

w zaprojektowanych kanatach deszczowych.

A
.0. DYREKTORA

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ala ™=~

Kontakt:
Pawet Winiarski 52 582-27-72
Stawomir Gérecki 52 582-27-20

RW?TL
MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA /

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

i K
i

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ TELEFON (052) 586 05 00
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 FAX (052) 586 05 00
IDENTYFIKATOR 090563842
(052) 586 05 83
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000061276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy ) 5860573
XIll Wydziat Rejestru adres e-mail:  wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 325 240 500,00 zt adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzadu - Dyrektor Naczelny mgr inz. Stanistaw Drzewiecki

Czionek Zarzadu - Dyrektor ds. i mgr Ewa

Czionek Zarzadu - Dyrektor ds. Eksploatacji mgr inz. Stawomir Rybarski

Czionek Zarzadu - Dyrektor ds. Rozwoju mgr inz. Wiodzimierz Smoczyriski

RT.404/0050/2015 e | Bydgoszcz, 12.06.2015 r.

ol . Zarzad Drég/Miejskich
i Komunikacji Publicznej
ul. Torunska 174A
85-844 BYDGOSZCZ

Dotyczy: wstepnych warunkéw technicznych przebudowy i wymiany uzbrojenia wod.-kan. dla

wykonania koncepcji rozbudowy trasy Wschod — Zachéd na odcinku od Wezla
Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja — sp. z o.0. informuje, ze w zwigzku z projektowang

rozbudowg trasy Wschod — Zachdd nalezy:

1

Zaprojektowa¢ i przebudowaé przewod wodociaggowy @ 160mm w ul. Ludwikowo na
wysokosci od ul. Rynkowskiej w kierunku zachodnim zlokalizowany w projektowanej jezdni.
Wodocigg nalezy lokalizowa¢ w pasie chodnika, $ciezki rowerowej lub terenie zielonym
(ark.2.2-2.3).

Zaprojektowaé i przebudowaé przewdd wodociggowy ¢ 110mm w ul. Artyleryjskiej kolidujacy
wysokos$ciowo z projektowanym uktadem drogowym (tunelem) (ark. 2.4).

Dodatkowo nalezy zaprojektowaé i wybudowaé drugi réwnolegly przewdd tej samej Srednicy
dla zabezpieczenia awaryjnego zasilania sieci wodociagowe;j.

Zaprojektowaé i przebudowal magistrale wodociggowe o 400mm i o 450mm
w ul. Gdanskiej kolidujgce wysokosciowo z projektowanym ukladem drogowym
(ark. 2.4).

Zaprojektowa¢ 1 przebudowaé wodociag @ 300mm spinajacy magistrale o 400mm
i 0 450mm w ul. Gdanskiej na wysokosci skrzyzowania ul. Gdanskiej — Artyleryjskiej
kolidujgcy wysokosciowo z projektowanym uktadem drogowym. (ark. 2.4).

Zaprojektowa¢ 1 przebudowaé przewdd wodociagowy @ 100mm w ul. Kamiennej -
Sutkowskiego kolidujgcy wysokosciowo z projektowanym uktadem drogowym (ark. 2.5).
Zaprojektowa¢ 1 przebudowaé magistrale wodociggowa @ 1000mm na odcinku
od ul. Lelewela do wysokosci przejscia poprzecznego przez ul. Kamienng (hm 4+700 — 4+800)
kolidujacg z projektowanym uktadem drogowym (ark. 2.6).

Zaprojektowa¢ i przebudowaé przewod wodociaggowy @ 150mm w ul. Wyszynskiego
kolidujgcy wysokosciowo z projektowanym uktadem drogowym (ark. 2.6).

(
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8. Zaprojektowaé i przebudowaé przewéd wodociggowy @ 100mm i @ 300mm 29. Zlikwidowaé kanal sanitarny ks 200mm odprowadzajacy $cieki sanitarne z budynkow
w ul. Pulaskiego kolidujace z projektowang ktadka dla pieszych (ark. 2.7). przeznaczonych do likwidacji przy ul. Fordonskiej 237 — 239 (ark. 2.10 — 2.11) do wysokosci

9. Zaprojektowa¢ i przebudowac¢ hydrant duzej wydajnosci na skrzyzowaniu ul. Gajowej — ul. Przemyslowej 1.

Kamiennej zlokalizowany w pasie projektowanej drogi poza uklad jezdny (ark. 2.7) wraz z 30. Zachowaé¢ mozliwos¢ dojazdu do oczyszczalni $ciekow deszczowych przy ul. Spornej (ark.
odwodnieniem. 2.11).

10. Zaprojektowaé i zabudowac rure ochronng na magistrali wodociggowej zlokalizowanej przy 31. Uzupekni¢ plan zagospodarowania o istniejgce uzbrojenie w rejonie projektowanych uktadow
projektowanej kladce na wysokosci ul. Gajowej (ark. nr 2.7). drogowych (ark. 2.11).

11. Zaprojektowaé i przebudowa¢ komor¢ na magistrali @ 1000mm w rejonie ul. Fabrycznej 32. Dla odwodnienia trasy W-Z nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ odcinki kolektora K-18 i K-30
kolidujgcg z projektowanym chodnikiem i $ciezkg rowerowg (ark. 2.9). zgodnie ze ,,Studium kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy” z odprowadzeniem do rzeki

12. Zalozy¢ rure ochronng na magistrali @ 1000mm zlokalizowanej przy projektowanej podporze Brdy.
estakady w rejonie ul. Inwalidéw — Harcerskiej (ark. 2.10). 33. Przewody wodociagowe nalezy przebudowaé wraz z przylgczami do posesji. Istniejace

13. Zlikwidowa¢ przylacza oraz odcinek sieci wodociggowe] do wyburzanych budynkéw przytacza z rur PE nalezy przepig¢ do przebudowywanego wodociagu (w przypadku
ul. Fordonska 237 (ark. 2.10). zachowania dotychczasowego miejsca lokalizac]i zestawu wodomierzowego).

14. Zaprojektowa¢ i przebudowa¢ przewdd wodociggowy @ 300mm przecinajacy ul. Sporna 34. Zaprojektowa¢ i przebudowaé hydranty zlokalizowane w pasach jezdnych z lokalizacjg ich w
(ark. 2.11). chodniku, $ciezce rowerowej lub terenie zielonym. Na odejsciach hydrantéw powyzej 5,0m

15. Zlikwidowa¢ odcinek przewodu wodociggowego @ 110mm zlokalizowanego w pasie nalezy stosowaé zasuwy odcinajgce. Stosowaé hydranty podziemne z podwdjnym
projektowanej jezdni na wysokosci posesji ul. Fordonska 225 (ark. 2.11). zamknieciem.

16. Zaprojektowa¢ i przebudowaé istniejaca tlocznig sciekow zlokalizowang w pasie projektowanc] 35. Zaprojektowaé przebudowe przewoddéw wodociggowych i przylaczy z zakresem przebudowy
jezdni w ul. Ludwikowo (ark. 2.2) poza uklad drogowy wraz z wydzicleniem dojazdu do dostosowanej do projektowanej niwelety i zaglebienia sieci tj. ok. 1,80m.
tloczni i placu manewrowego dla zapewnienia obstugi tloczni przez cigzki sprzet 36. Przewody wodociggowe zlokalizowane pod projektowanymi jezdniami (poprzecznie
eksploatacyjny. Alternatywa powyzszego rozwigzania jest zmiana geometrii (lokalizacji) przecinajgce projektowany uktad drogowy) nalezy utozy¢ w rurach ochronnych pelnych.
projektowanej jezdni drogi dojazdowej poza istniejacg tlocznig sciekow. o 37. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni nalezy dokona¢ wymiany na nowe kluczy zasuw na

17. Zaprojektowac i prz.ebudowaé. kanal sanitarny @ 500mm w ul. Artyleryjskiej - Gdanskiej sieci i przylaczach wodociggowych oraz wyregulowaé skrzynki zasuw i hydrantéw wraz
kolidu.ja{cy wysolfos'cmwo z projektowanym ulfiadem drogowym (ark. 2.4). N o z wymiang skrzynek na adekwatne do obciazenia.

18. Zapm]ektgwaé i p.rzebudowac': kanaty sanitarne @ 250mm w ul. Gdanskiej kolidujace 38. Dokonaé regulacji wysokosciowej hydrantéw na sieci wodociagowej.
wysok‘oécqu z.prOJektowanyr'rl ukladem d¥ogowym (ark, 2.4). . L 39. Zaprojektowac¢ i przebudowaé przylacza, ktorych studnie wodomierzowe znajduja si¢ pasie

19. Zap.mj_ektowac ! przebudowaé ke,ma.} sanltamy 2 200mm lfamlonkowy’ w ul. 9(13]151'(16], projektowanych jezdni, tak aby studnie byly poza ukladem drogowym (na terenic posesji w
Ilqcs)gcéujicsé i )prOJektowanym torowiskiem tacznie z przylgczami do wysokoscei posesji Gdanska odleglosci 0,5-2,0m od jej granicy).

ark. 2.4). : i f . . C . .

20. Zaprojektowa¢ 1 przebudowac¢ kanal pictrowy kd/s o 400/250mm na skrzyzowaniu 49 lz'lip r.ocfektowa(l:l E: dp rie'budowac }lﬁrczly?cha wodoc;qg’m.;ve ! kanahzacc:ip sanlltan(liej. ldko
ul. Sutkowskiego - Kamiennej kolidujgcy wysokosciowo z projektowanym ukladem drogowym Sl wicowanych bUGynkow z Uwzgle Iluémfn;{ 11:)'rzysz rosc10weg(_) zdagoiplg arog;an;a : 7 1(2)1 Se O'
(ark. 2.5). tudnie \-?VOdOInl?I'ZOWE i rewizyjne nalezy lokalizowaé na terenie dzialek w odleglosci 0,50-

21. Zaprojektowa¢ 1 przebudowa¢ kanal pietrowy e 1000/400mm na skrzyzowaniu 2,0m Od. lch.granlcy s, : . . S . .

. . Sl e L . 41. W projekcie opisa¢ usytuowanie zestawoéw wodomierzowych (opisa¢é pomieszczenia)
ul. Sutkowskiego - Kamiennej kolidujacy wysokosciowo z projektowanym ukladem drogowym . .
(ark. 2.5). w pr.zypadku_ lokalizacj 1-w0dom}erzy w budynkach. ‘
22. Zaprojektowaé i przebudowa¢ studnie odwodnieniowe i odpowietrznikowe kanalizacji ttocznej 42. Sicat wodocwfgow,e pro.Jektowac £t I,)E’ SDR 17, PN10, IllatOH:llaSt p rlzy%a(cza Z rur PE SDR
: . R 11, PNI16 (do $rednicy zewngtrznej @ 50mm), dla $rednic wyzszych jak dla sieci
@ 300mm na poza projektowany uktad jezdny (ark. 2.5-2.6-2.7) w pas zieleni. . ) ) . . o .

23. Zaprojektowa¢ i przebudowaé kanal pietrowy kd/s ¢ 400/200mm w ul. Wyszynskiego wodociggowych. Magistrale \fvodomacgmjve prOJ'ektowac z zeliwnych  sferoidalnych
kolidujacy wysoko$ciowo z projektowanym ukladem drogowym (ark. 2.6). Kanal nalezy wg PN EN 545. KanaI.y sanitarne projektowa¢ z rur kamionkowych wg PN EN 295,
przebudowac do skrzyzowania ul. Wyszynskiego — Pulaskiego. P o.llm(.arobetc,)nowyc_h !ub.zelbe:tov\.f)'f ch z wkiadka PE. . ) .

24. Zaprojektowaé i przebudowaé kanat pigtrowy kd/s @ 400/200mm w ul. Pulaskiego kolidujacy z 43. Zlikwidowa¢ (odeig¢ i zaslepi¢ przy przewodzie glownym) przylacza  wodociggowe
projektowang kladka dla pieszych. Kanal nalezy projektowa¢é w ukladzie rozdzielczym . kanahlzac_]] sanitarnej (facznie ze studniami rewizyjnymi na przytaezach) do wyburzanych
(ark. 2.7). budynlfow (na posesjach nie przeznac‘zonyc.h do dalszego zagospodarowania). Na przytaczu

25. Zaprojektowaé i przebudowa¢ komory na przewodach tlocznych 2x ¢ 600mm poza wodociggowym nalezy zdemontowa¢ istniejaca nawiertke i zalozy¢ opaske naprawcza (lub
projektowany uklad jezdny (ark. 2.7). zdemontowaé istniejacy trojnik, wstawi¢ prostke dwukolnierzowa 1 zalozy¢ lgczniki

26. Zaprojektowaé i przebudowa¢ odpowietrzenia i odwodnienia przewodéw ttocznych 2x & 600 kolnierzowe na sieci wodociagowej).
poza projektowany uktad jezdny. 44, Przebudowywane kanaly pigtrowe nalezy projektowac w ukladzie rozdzielczym.

27. Zabezpieczy¢ przewody tloczne 2x@600mm przy projektowanej kladce dla pieszych na 45. Warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy uzyska¢ od jej gestora
wysokosci ul. Morskiej (ark. 2.8) tj. Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne;j.

28. Zlikwidowaé odcinek kanatu sanitarnego ks @ 200mm odprowadzajgcego $cieki z wyburzanych

budynkdw na wysokosei ul. Wyscigowej (ark. 2.10).

Przewody wodociagowe w miar¢ mozliwosci nalezy lokalizowaé poza uktadami jezdnymi.
Zaglebienie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ ok. 1,80m.
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Rodzaj zastosowanych rur PE dostosowaé do warunkéw gruntowo - wodnych i technologii
wykonania.

Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowaé¢ rury PE 100, dla wykopu otwartego bez
wymiany gruntu rury PE 100 RC, natomiast dla przewiertow sterowanych i przeciskow
- PE 100 RC z dodatkowg warstwg ochronng do przewiertu.

Nad przewodami wodociggowymi uktadanymi w wykopie otwartym w odlegtosci 0,50 m od
wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim, natomiast do gornej
tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6
z wyprowadzeniem zasuw i hydrantow (w przypadku sieci wodociggowej) oraz do skrzynek do
zasuw i polgczenia z zestawem wodomierzowym (w przypadku przytaczy wodociggowych).
Zastosowana armatura wodociggowa winna spetnia¢ wymogi MWiK.

Przy projektowaniu nowego uktadu drogowego nalezy roéwniez uwzgledni¢ nastepujace
uwagi:

1. Stupy o$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odlegltosci min. 1,0m od uzbrojenia
wod.-kan.

2. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi wtazami studni na kanatach sanitarnych
i deszczowych.

3. Wymieni¢ wlazy na studniach na kanatach sanitarnych na wlazy zgodne z PN-EN 124
i standardami MWiK.

4. Plyty pokrywowe studni kanalizacyjnych lokalizowac na pierscieniach odciazajgcych.

5. Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do studni kanalizacyjnych na kanatach sanitarnych
zlokalizowanych w projektowanych pasach drogowych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ przebudowe i regulacje wysokosciowa wszystkich

istniejgcych studni rewizyjnych na kanalach sanitarnych oraz regulacj¢ armatury wodociggowej i
komor na magistralach do poziomu projektowanej niwelety ulicy.
Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem MWiK — Zaktadu Sieci Wodociagowej oraz
Zakladu Sieci Kanalizacyjnej oraz uzyskaé pozytywny pisemny protok6! odbioru wykonanych prac.
Nalezy powiadomi¢ MWiK 14 dni przed rozpoczgciem robot oraz zlecié do naszego
przedsiebiorstwa nadzor nad przebudowg uzbrojenia wod.-kan. bedacego w naszej gestii.

Na przebudowe uzbrojenia wod.-kan. nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,
oraz uzyska¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie (w tym Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej oraz MWiK).

Projekt budowlano-wykonawczy branzy wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w MWiK.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem MWiK — Dzialu Inwestycji
i Remontéw Kapitalnych (kierownik mgr inz. Stawomir Niemcewicz (tel. 52 58-60-911). Nalezy
powiadomi¢ MWiK 14 dni przed rozpoczgciem robot oraz zleci¢ do naszego przedsigbiorstwa
nadzor nad przebudowa uzbrojenia wod.-kan. bgdacego w naszej gestii.

Do budowy nowego uktadu drogowego nalezy przystapi¢ po dokonaniu i przebudowy przewoddw
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Wybudowane sieci wodociagowe Gmina Bydgoszcz
przekaze aportem na rzecz MWiK.

Informujemy rowniez, ze w wieloletnim planie inwestycyjnym MWiK na rok 2016 przewidywana
jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Inwalidow na odcinku od ul. Wyscigowej do Harcerskiej —
wymagana jest koordynacja prac projektowych i wykonawczych.

Z uwagi na lokalizacj¢ przewodow tlocznych 2x ¢ 600mm na dz. nr 73/4, 74/5 i 75/5 obr. 194
w rejonie ul. Wyszynskiego — Kamiennej w zakresie niezbednego terenu dla projektowanej drogi
nalezy ujg¢ pas infrastruktury technicznej - w/w dziatki (ark. 2.6).

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanego uktadu drogowego z istniejagcym
uzbrojeniem wod.-kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Iub
wykazanym blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod.-kan.) inwestor budowy nawierzchni drogi zobowigzany jest

na wilasny koszt do usunigcia tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK. Z uwagi na okres
gwarancyjny wykonawcy robdt prace zwiazane z przebudowa lub wymiang istniejacej sieci wod.-
kan. muszg by¢ wykonane gcznie z budowg nawierzchni drogi.

Informujemy réwniez, Ze ostateczne warunki techniczne na przebudowg uzbrojenia
wod.-kan. zostang wydane po wyborze wariantu i po przekazaniu do MWiK profili drogowych
z okreslong istniejacg i projektowang niweletg terenu.
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; s Wasz znak: TGD/PT2/03.135.2014/25/2232/2014

TRANSPROJEKT GDANSKI
Spotka z o.o.
ul. Partyzantow 72a
80-254 Gdansk

dotyczy : wydania warunkow technicznych dla koncepcji programowej pn:
»Rozbudowa trasy Wschéd-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego
do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2015, w zalaczeniu, przesytam plany sytuacyjne
(szt 11) na ktérych naniesiono trasg istniejacych, aktualnie eksploatowanych sieci
cieptowniczych w rejonie opracowywania koncepcji j.w.
Rurociagi cieptownicze w miejscach kolizji z projektowanymi drogami nalezy przebudowaé
w taki sposob aby odcinki pod drogami byty proste, w miare mozliwosci prostopadte do osi
jezdni, utozone w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny przestawa¢ min. 1m od skraju
projektowanych jezdni.
Istniejacy kanal cieplowniczy, przetazowy od K-453 w kierunku budynku mieszkalnego
ul. Gajowa 97 nalezy zdemontowa¢ i zastapi¢ rurociggami preizolowanymi.
Sieci i przylacza cieptownicze do budynkéw przeznaczonych do rozbiérki nalezy zdemontowad,
a odgalezienia trwale zaslepic.
Projekty wykonawcze przebudowy sieci cieptowniczych napowietrznych oraz podziemnych
nalezy uzgodni¢ w ZUDP oraz Dziale Zarzadzania Infrastruktura KPEC Bydgoszcz.
Przed przystapieniem do opracowania projektow nalezy przedstawi¢ koncepcje ich przebudowy
do wstepnej akceptacji.
Koszty opracowan projektowych oraz przebudowy sieci cieptowniczych nalez)(;ujqc' w kosztach
projektowanej inwestycji.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarsk

tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy Transprojekt Gdanski sp. z 0.0.
ul.Jagiellonska 42 ,85-097 Bydgoszcz ul. Partyzantéw 72A
80-258 Gdansk

Wasz znak:  TGD/PT2/03.135.2014/2S/2231/2014 Bydgoszcz, 08.06.2015r.
Nasz znak: ZB/TBT/2043/2015

Dot.: Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej w zwigzku z realizacjg zadania
pn. ,Rozbudowa trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezta Zachodniego do
Wezta Wschodniego w Bydgoszczy”

W nawigzaniu do ztozonego wniosku, podajemy ponizej warunki przebudowy
i zabezpieczenia istniejacych sieci gazowych dla ww. zadania inwestycyjnego:

1. WARUNKI OGOLNE

1. Na przedtozonym projekcie zagospodarowania terenu orientacyjng lokalizacje

eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono:

» kolorem pomaranczowym — sieci $rednioprezne,

> kolorem zéttym — sieci niskoprezne.
Szczegotowy przebieg tras istniejgacych sieci gazowych nalezy ustali¢é na
podstawie przekopéw kontrolnych.

2. Zachowa¢ wymagane prawem odlegto$ci w pionie i poziomie innych obiektow
budowlanych od istniejacych, lub wymagajgcych przeprojektowania sieci
gazowych. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzac
wramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego, opierajgc sie o
postanowienia aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow w tym m.in.:

e Ustawy Prawo budowlane i wydanych don przepisow wykonawczych

e Dz.U. poz. 640 z 2013 r. z dnia 26.04.2013r.

e DzU. nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami —
w przypadku  zaistnienia  konieczno$ci  przebudowy istniejgcych
przytaczy gazowych

e PN-91/M-34501

e Wytycznych dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej z PE
w PSG sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy

e Instrukcji, procedur, wytycznych i innych aktach wewnetrznych
obowigzujgcych na terenie dziatania operatora sieci gazowej.

3. W strefie czynnych sieci gazowych robot ziemnych nie prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, nie sktadowa¢ materiatow budowlanych, urobku z wykopoéw itp.

4. W trakcie prowadzonych robét, sie¢ gazowg wraz z jej uzbrojeniem
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Do pokrycia kosztow

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdanisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

wszelkich nastepstw i skutkéw awarii sieci gazowych, wywotanych pracami
zwiazanymi z realizacjg przedmiotowej inwestycji, zobowigzany bedzie
wykonawca robét lub inwestor zadania.

Poziom ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowaé do
projektowanych rzednych terenu.

Odlegto$é zewnetrznego obrysu budynkow i innych obiektow kubaturowych od
sieci gazowej ustala sie na min. 1,5 m, przy czym w miare istniejacych
mozliwosci terenowych, nalezy bezwzglednie dazy¢ do jej zwiekszenia.
Wszelkie odstepstwa od ww. zasady, winny uzyskac akceptacje operatora sieci
gazowej.

Zatamania przebudowywanych sieci gazowych - tak w pionie, jak i poziomie -
projektowac tagodnymi tukami, redukujgc do niezbednego minimum stosowanie
kolan 90°. Wartosci katdbw zataman dobieraé w sposéb umozliwiajacy
wykorzystanie dostepnych - w ofercie producentéw - ksztattek, ograniczajac
tym samym potrzebe dokonywania giecia rur tylko do sytuacji absolutnie
koniecznych.

Przeprojektowane sieci gazowe nalezy umieszczaé w pasach zieleni wzglednie
chodnikach, zachowujac ich przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. Inne lokalizacje
niz ww., wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z operatorem sieci gazowe;j.
Istniejgce lub podlegajace przebudowie odcinki sieci gazowej poprzecznie
przekraczajgce ~ nowo  projektowane lub  modernizowane  jezdnie
o przewidywanym duzym natezeniu ruchu oraz torowiska, nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi. W przypadku ulic wielojezdniowych, rury ochronne nalezy
projektowaé w odrebnych odcinkach, z granicg ich podziatu lokalizowang w
pasach rozgraniczajacych poszczegolne jezdnie. Przekroczenia niniejsze
projektowac pod katem maksymalnie zblizonym do 90° w stosunku do osi drogi,
a przykrycie tak ufozonej sieci winno wynosi¢ ok. 1,2 m, z wytaczeniem
skrzyzowan z torowiskami regulowanych odrebnymi przepisami.

Przyja¢ generalng zasade (poza przypadkami szczegblnymi okreslonymi
w aktualnych przepisach prawa i aktach wewnetrznych obowigzujgcych na
terenie dziatania PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy),
stosowania na gazowych sieciach stalowych rur ochronnych (lub ostonowych)
wykonanych ze stali, natomiast na sieciach polietylenowych, rur ochronnych
(lub ostonowych) z PE-HD, typoszeregu SDR 17 wzglednie 11, klasy PE 100
w zaleznosci od rury przewodowej.

Dobierajgc wymagang wielkos¢ rury ochronnej lub ostonowej dla gazowych
przewodow polietylenowych, nalezy kierowac zasada, iz roznica pomigdzy
wewnetrzng érednicg rury ochronnej/ostonowej a srednica zewnetrzng
przewodu gazowego winna miesci¢ si¢ w przedziale 30 + 50 mm. Zaleca si¢
aby érednica rury ochronnej /ostonowej byta o dwie dymensje wigksza od
rednicy rury przewodowej

W przypadku koniecznosci stosowania rur ostonowych z wewnetrzng izolacja
termiczna, np. na skrzyzowaniach polietylenowe; sieci gazowej z kanatowg
siecig cieptowniczg (w tzw. tupinach’), lub z innymi rurociagami
transportujgcymi gorace media, a nie posiadajacymi wystarczajgco skutecznej
ostony termicznej, ww. réznica srednic winna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Sieci gazowe utozone na terenach przewidzianych do zmiany niwelety, nalezy
przeprojektowac i przebudowat, w sposdb gwarantujgcy wielkos¢ ich
zagtebienia i przykrycia okreslony odpowiednio w punktach -4 i -5
niniejszych warunkow.

Wszystkie przewidywane do przebudowy odcinki polietylenowej sieci gazowej
(bez wzgledu na parametry cisnienia gazu), winny by¢ projektowane z zéitych
lub pomaranczowych rur PE-HD klasy PE 100 RC w typoszeregu

- SDR 11w zakresie érednic od dn 32 do dn 63 wigcznie

- SDR 17 zakresie $rednic powyzej 63
odpowiadajgcych wymaganiom norm PN-EN 1555-1 oraz PN-EN 1555-2.

15, Qdcinki przewodéw stalowych wykona¢ z rur zabezpieczonych fabryczng
112(?2I81cj13 polietylenowa, odpowiadajagcych wymaganiom normy PN-EN 10208-

16. Armatura gazowa, oraz wszystkie rodzaje rur uzyte do budowy sieci gazowej,
musza bezwzglednie posiadac certyfikaty na znak budowlany ,B”, lub ,CE” i by¢
nimi obowigzkowo, w sposoéb trwaty i czytelny, oznaczone.

17. Trase wszystkich sieci gazowych oznaczy¢ z6itg tasma z tworzywa sztucznego
(be; yvk{adki metalicznej) o szerokosci co najmniej réownej srednicy rury, ale nie
mniejszej niz 0,2 m.

18. Do dokumentacji projektowanej dotgczy¢ opinie Rejonu Dystrybucji Gazu w

Bydgoszczy w zakresie proponowanych rozwigzan technologicznych ( wigczen
W czynne gazociagi)

WARUNKI SZCZEGOLOWE

1. Przebudowaé istniejaqy gazocigg niskiego cisnienia DN 250 stal, na odcinku
oznaczonym punktami ,A-B” ( arkusz nr 2.4 ) Gazocigg nalezy zaprojektowac
i wybudowac z rur de 280 PE 100 RC SDR 17.

2. Przebudowac istniejgcy gazociagg niskiego cisnienia DN 350 stal, na odcinku
oznaczonym punktami ,A-B” ( arkusz nr 2.5 ) Gazocigg nalezy zaprojektowac
i wybudowac z rur dn 400 PE 100 RC SDR 17.

Przebudowac istniejgcy gazocigg niskiego cisnienia DN 150 stal, na odcinku

oznaczonym punktami ,C-D” ( arkusz nr 2.5 ) Gazocigg nalezy zaprojektowac

i wybudowac z rur de 180 PE 100 RC SDR 17.

4. Przebudowac istniejgcy gazociag sredniego cisnienia DN 150 stal, na odcinku
oznaczonym punktami ,E-F” ( arkusz nr 2.5 ) Gazocigg nalezy zaprojektowac
i wybudowac z rur stalowych DN 150 .

5. Przebudowac istniejgcy gazocigg niskiego cisnienia DN 250 stal, na odcinku
oznaczonym punktami ,A-B” ( arkusz nr 2.6 ) Gazocigg nalezy zaprojektowac
i wybudowac¢ z rur de 280 PE 100 RC SDR 17.

6. Przebudowac istniejgcy gazocigg sredniego cisnienia DN 500 stal, na odcinku
oznaczonym punktami ,A-B” ( arkusz nr 2.7 ) Gazocigg nalezy zaprojektowac
i wybudowac z rur stalowych DN 500.

7. Na przebudowywanych odcinkach w/w gazociggow nalezy zaprojektowac
przepigcie istniejacych ~ gazociggéw i przytaczy  gazowych do
nowoprojektowanej sieci.

8. Przed zaopiniowaniem dokumentacji na naradzie koordynacyjnej Zespotu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, przyjete rozwigzania nalezy
skonsultowac z operatorem sieci gazowej.

-

W zwiazku z wiw 'inwestych PSG sp. z 0.0. we wiasnym zakresie planuje
przebudowe odcinkéw gazociggow oznaczonych na mapie punktami
CDEFG (arkusz nr 2.4)

W arkuszu 2.10 i 2.11 wkreslono planowana rozbudowe sieci gazowej.
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M. UWAGI KONCOWE 11. Wszelkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub

1. Cafosé prac zwiazanych z zabezpieczeniem i niezbedng przebudowq pisemne zlecenie inwestora zadania, bgda realizowane odptatnie.
istniejacych sieci gazowych w tym wigczenia projektowanej sieci w czynng sie¢ 12. Warunki  jw. muszg stanowi¢ integraing cze$¢ projektu budowlano-
gazowg (wykonywane na zlecenie przez pracownikéw PSG), winna by¢ WVkOHQWC?QQQ__ ]
wykonana kosztem i staraniem inwestora przedmiotowego zadania. W ramach Okres waznosci niniejszych warunkow okresla sie na 2 lata liczgc od daty ich wystawienia.
powyzszego, zastrzegamy sobie prawo — podczas dokonywania przetgczen Jed <nie inf . . . . )
przebudowywanych sieci - wykonania niezbednych obejs¢ (bajpaséw), uktadow ednoczesnie informujemy, Ze warunki techniczne przebudowy sieci
zapo'rowyc,h, upustowych, it_p., gware}ntujacych zaqhowgrpe elementarnego gazowej nie _sa _uzgodnieniem _tras _projektowanych _gazociagéw _ani
bezpieczenstwa eksploatacyjnego | nieprzerwang ciggtoé¢ dostaw gazu do . o . .
odbiorcéw. W razie zaistnienia takiej potrzeby, szczegoty ww. prac zostang na przedmiotowej inwestycji. Do uzgodnienia nalezy przedfozy¢ plansze zbiorczg
roboczo usta|oneo z.wykona\_/vca zadania, w zaleznosci od przyjetego zakresu dokumentacji projektowej tematu.
wymaganych robot i uzgodnionego harmonogramu budowy. —

2. Wszelkie prace gazoniebezpieczne, {j. m.in. wytgczenie z ruchu Zatgczniki: mapa 11 szt

przebudowanych odcinkéw infrastruktury gazowej, przetaczenie i wigczenie do
eksploatacji nowo wybudowanych sieci, wraz Zz ich odpowietrzeniem,
nagazowaniem itp., bedg wykonane tylko i wytgcznie przez ich operatora poza 1. TBT - ala,
sezonem grzewczym.

3. Szczegdly dotyczace planowanych robét i ich harmonogram, wykonawca
zadania winien uzgodnié z operatorem sieci gazowej na co najmniej 14 dni
przed zaktadanym terminem ich rozpoczecia.

4. Projekt zagospodarowania terenu, w zakresie zabezpieczenia i przebudowy

Do wiadomosci:

istniej ieci i ini i . KIEROWNIK
jacych sieci gazowych, podlega obowigzkowemu zaopiniowaniu przez Daigl, Technjiczny Rej
Zespot Uzgadnia Dokumentacji Projektowej wtasciwy terenowo dla miejsca (L i
przedmiotowego zadania, oraz inne osoby fizyczne i prawne wskazane w Tomasz Nakielski

wydanych inwestorowi dokumentach formalno-prawnych, badz ktérych ocena
niniejszego opracowania wymagana jest postanowieniami odrgbnych przepisow
obowigzujgcego prawa, lub okaze sie niezbedng z uwagi na charakter,
specyfike, lokalizacje i zakres przedsiewziecia.

5. Po uzyskaniu powyzszego, 2 egz. kompletnego projektu budowlanego
zawierajgcego wszystkie wymagane zatgczniki, przediozy¢ do ostatecznego
uzgodnienia w tut. Rejonie Dystrybucji Gazu, z ktérych jeden pozostanie
w naszym archiwum.

6. Archiwalny egzemplarz projektu budowlanego przeznaczony dla tut. Rejonu,
musi zawiera¢ mape stanu prawnego wraz z naszkicowanym orientacyjnie
przebiegiem przebudowywanych przewoddw gazowych, oraz aktualny wypis z
rejestru gruntow zawierajgcy wszystkie geodezyjne dziatki ewidencyjne objete
projektowanym zadaniem, wraz z pisemnymi zgodami ich wiascicieli na
prowadzenie ww. robét, oraz przyszig eksploatacje sieci gazowej przez jej
operatora.

7. Przedmiotowe opracowanie sporzgdzi¢ na aktualnych i czytelnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w  skali 1:500, przeznaczonych do celow

projektowych i  przyjetych  do panstwowego  zasobu geodezyjno-
kartograficznego.
8. Inwentaryzacje geodezyjna przebudowanych i zabezpieczonych  sieci

gazowych, wraz z innymi wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi,
inwestor zadania winien nieodptatnie przekaza¢ na majatek PSG sp. zo.o.
Oddziat w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy, przed wyznaczonym terminem
odbioru koricowego.

9. Wszystkie nie objete postanowieniami niniejszego pisma, szczegotowe
zagadnienia i rozwigzania techniczne, mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i
warunki eksploatacyjne, nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci gazowej na etapie
sporzgdzania projektu budowlanego.

10. O terminie przekazania placu budowy powiadomi¢ operatora sieci gazowej.

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.
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PRtk s D RT.404/0050/2015 Bydgoszcz, 27.11.2015 1.
Wasz znak:
k: ZB/ZIU/2073/2015 Bydgoszcz, 13.11.2015r.
Nasz zna Zarzad Drég/Miejskich
) ) ) i Komunikagji Publicznej
Dot: Uzgodnienia tras projektowanych przebudéw sieci gazowej, Wariant l,’ koncepcja ul. Torufiska 174A
programowa w zwigzku z realizacjg tematu: ,Rozbudowa trasy Wschod- Z“achéd 85-844 BYDGOSZCZ
na odcinku od Wezta Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy
Dotyczy: przebudowy i wymiany uzbrojenia wod.-kan. dla wykonania koncepcii rozbudowy tras
W odpowiedzi na pismo Nr TGD/PT2/03.135/2014/2S/5771/2014 z dnia 23.10.2015r. Wschéd — Zach()_d na odcinku od Wezta Zachodniego do Wezta Wschodniego
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku  Zaktad w Bydgoszczy przesyta mapy z naniesiong w Bydgoszezy wariant I i wariant I1.
onentacy!nle Istniejacy czynng sieclg gazowa xaz. ::Trmszéezi.:kiipg; o?/vrze: ?ﬁ;’: gi Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0.0. w nawigzaniu do Pafistwa
fasy projoRGwanyen przeb”‘f(‘:":’j il el it i st g gl pisma zmak  TGD/PT2/03.135.2014/Z8/5615/2015 z dnia  19.102015 r.  oraz
fig Kolizje 2 prajskiowanyin ukladem drogowym I oble bald e : TGD/PT2/03.135.2014/Z5/5900/2015 z dnia 28.10.2015r. ponizej podaje wstepne uwagi do
na roznice rozwigzan uktadéw drogowych w poszczegélnych koncepcjach, wydanie ! e .
y g e 5 ; ” projektowanych tras uzbrojenia wod.-kan.:
szczeg6towych warunkéw przebudowy sieci gazowej i uzgodnienie planszy zbiorczej tema?u
nastgpi po podjeciu decyzji o*wyborze wariantu koncepcji programowej i przediozeniu Wariant I
2 kpl. planéw sytuacyjnych.
1. Brak przebudowy sieci wodociggowej o 160mm w ul. Ludwikowo (pkt.] warunkow
technicznych) — ark. 3.3.
2. Spig¢ koncéwke przewodu wodociggowego rozdzielezego z przebudowywang magistrala
0 450mm w ul. Gdanskiej — Kamiennej (na wysokosci Gdanskiej 139) - ark. 3.4.
3. Na przebudowywanym przylaczu wodociggowym w ul. Gdanskiej (na wysokosci posesji
Kibithora nr 140) nalezy zabudowac¢ studni¢ wodomierzows (ark. 3.4).
2espd c.yenv:.":gncn 4. Przewdd wodociagowy wA 50 w ul. Kamiennej jest nieczynny i nie nalezy go przebudowywa¢
&m‘gwnleﬁ (ark. 3.5).
""""""" TopEoiis peczaiia " 5. Nie przebudowywa¢ przewodu wodociggowego w ul. Sutkowskiego - Kamiennej (W4)
352 viakieiski zlokalizowanego po stronie wschodniej (wodocigg nieczynny) — ark. 3.5.
6. Wyprostowa¢ zalamanie przewodu DN 110 (W3) projektowanego po stronie zachodniej na
skrzyzowaniu ul. Sutkowskiego — Kamiennej (ark. 3.5).
7. Nie przebudowywa¢ przewodu wodociggowego (W5) w ul. Kamiennej — Lelewela (ark. 3.6).
8. Zlikwidowa¢ przewod wodociagowy 50 PE od przewodu 160 PE w ul. Mierostawskiego (ark.
3.6).
9. Polgczenie projektowanego przewodu w ul. Wyszynskiego (W7) z przewodem w ul. Putaskiego
wykona¢ poza pasem jezdni (zwigkszy¢ zakres przebudowy w ul. Wyszynskiego) - ark. 3.6.
10. Przewod wodociagowy w ul. Gajowej od skrzyzowania z ul. Kamienng w kierunku pétnocnym
Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa jest $rednicy o 110mm i taki nalezy projektowaé. Przewdd o 110 PE w ul. Putaskiego (strona
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z|
www.psgaz.pl
P!
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15.

16.
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zachodnia) wpia¢ do przebudowywanego wodociggu 110 PE (zamiast 315 PE) w ul. Gajowej,
natomiast wodocigg w ul. Pulaskiego (strona wschodnia) wpia¢é do wodociggu
przebudowywanego wodociagu 315 PE w tej ulicy. Hydrant duzej wydajnosci ze skrzyzowania
ul. Kamiennej — Gajowej przenie$é¢ i zabudowaé na sieci wodociggowej ¢ 300mm
w ul. Pulaskiego (strona wschodnia). Zwigkszyé zakres przebudowy wodociggu @ 300 PE
w ul. Gajowej do magistrali @ 1000mm (ark. 3.7).

- Zaprojektowa¢ rur¢ ostonowa na magistrali o 1000mm w ul. Kamiennej w rejonie kladki (W9)

—ark. 3.7.

- Nie dokonywa¢ przebudowy sieci wodociggowej i przewodéw ttocznych 2x0600mm

w ul. Kamiennej — Morskiej (W10) - wyjasnié proponowane rozwigzanie - ark. 3.8.

- Wodocigg wAS0 w ul. Skladowej jest nicczynny i nie nalezy go przepina¢ przewodem

wodociagowym 63 PE. Nalezy uwzglednié w projekcie projektowany  wodociag
w ul. Skladowej (naniesienic ZUDP nr 670/15. Zmieni¢ tras¢ (wyprostowaé) i Srednice
przylacza od ul. Wyscigowe;.

Sieci wodociggowe i kanalizacyjne w ul. Wyscigowej lokalizowaé w terenach bedacych
wiasnoscig Gminy Bydgoszcz — drogowych (dotyczy wszystkich przypadkow). Zaprojektowaé
przebudowg istniejacej studni wodomierzowej i jej przeniesienie, zlokalizowanej
w projektowanym skrzyzowaniu ul. Skladowej — Wyscigowej. Podktad geodezyjny uzupetnic
o aktualng tras¢ przebudowanego wodociggu @ 160mm w ul. Wyscigowej (ark. 3.10).

Wyjasni¢ niwelet¢ projektowanej jezdni zlokalizowanej nad komorg magistrali (moze istnie¢
konieczno$¢ przebudowy — przeniesienia komory) w rejonie Harcerskiej — Inwalidow (ark.
3.10).

Zaktualizowa¢ podklad geodezyjny o projektowang (zrealizowana) przebudowe magistrali
© 1000 i wodociggu o 200mm w ul. Inwalidéw — Harcerskiej — moze wystapié koniecznosé
przebudowy wodociagu ¢ 200mm (ark. 3.10).

Zlikwidowa¢ przewdd wodociggowy @ 110mm zasilajacy wyburzane posesje przy
ul. Fordonskiej 237-239. Zmniejszy¢ zakres przebudowy wodociagu 110 PE (w kierunku
zachodnim)

od ul. Spornej w kierunku wyburzanego budynku nr 227. Wyjasni¢, czy konieczna jest
przebudowa wodociagu o 150mm w ul. Spornej — Fordonskiej (przew6d nie jest w gestii
MWiK) —ark. 3.10-3.11.

- Uzupelni¢ podklad geodezyjny o przebudowane przewody wodociggowe w ul. Fordonskiej —

Wyscigowej zrealizowane w ramach budowy tramwaju do Fordonu (ark 3.11).

. Zaprojektowa¢ przebudowe wodociggu w ul. Fordonskiej na odcinku od koncowki wodociggu

© 300mm przebudowywanego w ramach budowy tramwaju do Fordonu na wysokosci
ul. Wyscigowej do wysokosci posesji ul. Fordonska 225 (ark. 3.11).

- Zlikwidowa¢ odcinek wodociagu zlokalizowany w projektowanej jezdni (pkt. 15 warunkéw

technicznych) i zakonczy¢ hydrantem.

20. Wyjasni¢ likwidowane podigczenie kanalu k300 z PESY - gdzie przetaczone zostang Scieki

(ark. 3.2).

. Zlikwidowa¢ kanat pigtrowy kd/s 0,30/20m, 0,40/0,20m i 0,50/0,20m w ul. Artyleryjskiej (ark.

3.4).

. Kanaly pigtrowe w ul. Kasztanowej nalezy spia¢ i odprowadzi¢ do przebudowywanego

sanitarnego i deszczowego w ul. Sutkowskiego (ark. 3.5).

. Przebudowywany kanal deszczowy o 1,0m (w ukladzie pigtrowym) w ul. Sutkowskiego nalezy

wlaczy¢ do projektowanego kolektora 1,40m (ark. 3.5).

. Projektowane kanaly dla odwodnienia ul. Kamiennej nalezy wiaczy¢ do projektowanego kanatu

odcigzajacego @ 1,40m, a nie do istniejacego przeciazonego ukladu.

- Projektowany kanat deszczowy kd 1,40m wyprowadzi¢ poza zakres opracowania branzy

drogowej — nalezy przewidzie¢ odprowadzenie do odbiornika (rzeki Brdy) — ark 3.6.

n
5 ]

26. Wyjasni¢ projektowane przytacze do budynku kolejowego (czy budynek nie jest przeznaczony
do likwidacji?) na wysokosci ul. Wyscigowej (ark. 3.10).

27. Zwigkszy¢ zakres likwidacji sieci kanalizacyjnej po wyburzanych budynkach ul. Fordonska
237-239 (ark. 3.10).

28. Przewody tloczne projektowaé z rur Zzeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 295 (o 600mm z
wykladzing PU), a nie PE.

29. Zatamania przewoddw tlocznych do 45°,

30. Zwigkszy¢ zakres przebudowy przewodu tlocznego o 300mm w ul. Kamiennej — Wyszynskiego
do istniejacej komory na przewodach ttocznych 2xe600mm (ark. 3.6).

31. Nalezy przebudowa¢ przewody tloczne zlokalizowane przy projektowanej ktadce ul. Kamienna
— Morska (ark. 3.8).

32. Na przebudowywanych odcinkach przewodéw tlocznych zaprojektowa¢  odwodnienia
i odpowietrzenia.

33. Przy przewodach tlocznych ulozone sa kable $wiattowodowe monitoringu obiektow MWiK.
W zwiazku z powyzszym nalezy na przebudowywanych odcinkach przewodéw ttocznych
przecbudowac rowniez kable swiattowodowe.

Wariant 11

I. Na przylaczu do budynku 147G przy ul. Gdanskiej nalezy zaprojektowa¢ studnig
wodomierzowa. Nalezy uzgodni¢ z wlascicielem lokalizacje studni oraz rozwazy¢ whaczenie
przylacza do przewodu w ul. Gdanskiej (ark. 3.4).

Wyprostowa¢ magistralg o 450 w ul. Gdanskiej — Kamiennej (W3) -ulozy¢ w rurze ostonowej

(ark. 3.4).

3. Rozwiazanie zaopatrzenia w wode posesji zlokalizowanej przy budynku Gdanska 140 nalezy
rozwigza¢ jak dla wariantu I (z zabudowa studni wodomierzowej). Nie nalezy projektowaé
wodociagu wzdtuz ul. Kamiennej oraz przytaczy od niego (ark. 3.4).

4. Zmieni¢ tras¢ magistrali o 450mm na skrzyzowaniu Kamiennej - Gdanskiej tak, aby wodocigg

znalazt si¢ w pasie dzialki gminnej — drogowej (ark. 3.4).

Zwigkszy¢ zakres przebudowy magistrali wodociggowe] o 450mm w ul. Gdanskiej do

wysokosci budynku nr 156 i przepia¢ przylacze w125. Przewéd wodociggowy w ul. Lesnej

przepia¢ do magistrali wodociggowej o 450mm w ul. Gdanskiej zlokalizowanej po stronie

wschodniej . (ark. 3.4).

6. Wyprostowa¢ przewod wodociggowy w ul. Sutkowskiego
ostonowej (ark. 3.5).

7. Nie przebudowywa¢ wodociggu w100mm po stronie wschodniej ul. Sulkowskiego (przewdéd
nieczynny) — ark. 3.5.

8. Na planie pokaza¢ likwidacj¢ przylgezy wod.-kan. do wyburzanych budynkéw (m.in.
Sutkowskiego 30, Kasztanowa 16-40) — ark 3.5-3.6.

9. Nie projektowaé¢ wodociagu 110 PE w ul. Kamiennej — Sutkowskiego zlokalizowanego po
stronie poinocnej (ark 3.5).

10. Wyprostowa¢ i przedtuzy¢ wodocigg w ul. Wyszynskiego, spiecie z wodociagiem
w ul. Pulaskiego wykona¢ w innym miejscu (jak dla wariantu I) - ark. 3.7.

I'1. Wyprostowa¢ przew6d wodociggowy w ul. Gajowej. Przewod wodociagowy w ul. Gajowej od
skrzyzowania z ul. Kamienng w kierunku pétnocnym jest srednicy o 110mm i taki nalezy
projektowa¢. Przewod 110 PE w ul. Pulaskiego (strona zachodnia) wpig¢ do
przebudowywanego wodociagu 110 PE (zamiast 315 PE) w ul. Gajowej, natomiast wodociag w
ul. Putaskiego (strona wschodnia) wpig¢ do wodociagu przebudowywanego wodociagu 315 PE
w tej ulicy. Hydrant duzej wydajnodci ze skrzyzowania ul. Kamiennej — Gajowe]j przeniesé
i zabudowa¢ na sieci wodociggowej o 300 w ul. Pulaskiego (strona wschodnia). Zwigkszy¢
zakres przebudowy wodociagu & 300 PE w ul. Gajowej do magistrali & 1000mm (ark. 3.8).

[

o

Kamiennej i ulozy¢ w rurze
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Na magistrali @ 1000mm w ul. Kamiennej — Gajowej przy kladce zaprojektowac rurg ostonowa
- ark. 3.8.

Nie przebudowywaé magistrali wodociggowej ¢ 1000mm w ul. Kamiennej — Leczyckiej jezeli
nie ma takiej koniecznosci (ark. 3.9).

Zaprojektowa¢ przebudowg magistrali @ 1000mm w ul. Kamiennej od wysokosci hm 6+700 do
komory na wysokosci ul. Fabrycznej (facznie z komorg) — ark. 3.10.

. Wodociag wAS50 w ul. Sktadowej jest nieczynny i nic nalezy go przepina¢ wodociagiem 63 PE.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie projektowany wodocigg w ul. Sktadowej (naniesienie ZUDP
nr 670/15. Zmieni¢ trasg (wyprostowac) i $rednice przytacza od ul. Wyscigowej.

Sieci wodociagowe i kanalizacyjne w ul. Wyscigowej lokalizowa¢ w terenach bedacych
wiasnoscia Gminy Bydgoszez — drogowych. Zaprojektowa¢ przebudowg istniejgcej studni
wodomierzowej i jej przeniesienie, zlokalizowanej w projektowanym skrzyzowaniu
ul. Sktadowej — Wyscigowej. Podklad geodezyjny uzupetni¢ o aktualng tras¢ przebudowanego
wodociggu @ 160mm w ul. Wyscigowej (ark. 3.11).

Wyjasni¢ niwelete projektowanej jezdni zlokalizowanej nad komorg magistrali (moze istnie¢
konieczno$¢ przebudowy — przeniesienia komory) w rejonie Harcerskiej — Inwalidow (ark.
3.11).

Zaktualizowaé podktad geodezyjny o projektowana (zrealizowang) przebudowg magistrali
@ 1000mm i wodociagu @ 200mm w ul. Inwalidéw — Harcerskiej — moze wystapi¢ koniecznos¢
przebudowy wodociagu @ 200mm (ark. 3.11).

. Zlikwidowaé przewod wodociagowy © 110mm zasilajagcy wyburzane posesje przy

ul. Fordonskiej 237-239. Zmniejszy¢ zakres przebudowy wodociggu 110 PE (w kierunku
zachodnim)

od ul. Spornej w kierunku wyburzanego budynku nr 227. Wyjasni¢, czy konieczna jest
przebudowa wodociagu @ 150mm w ul. Spornej — Fordonskiej (przewod nie jest w gestii
MWiK) —ark. 3.11-3.12.

Uzupehié¢ podktad geodezyjny o przebudowane przewody wodociggowe w ul. Fordonskiej —
Wyscigowej zrealizowane w ramach budowy tramwaju do Fordonu - ark. 3.11-3.12.
Zaprojektowaé przebudowg wodociggu w ul. Fordoriskiej na odcinku od koneowki wodociggu
@ 300mm przebudowywanego w ramach budowy tramwaju do Fordonu na wysokosci
ul. Wyscigowej do wysokosci posesji ul. Fordonska 225 (ark. 3.12).

. Zlikwidowaé odcinek wodociggu zlokalizowany w projektowanej jezdni (pkt. 15 warunkow

technicznych) i zakonczy¢ hydrantem (ark. 3.12).

. Przesuna¢ projektowana studnig, aby wigczyé istniejgce przylacze sanitarne (ark 3.2).
. Wyjasni¢, czy istnieje konieczno$¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pileckiego (ark.

3.2,

24. Zlikwidowaé kanal pigtrowy kd/s 0,30/20m, 0,40/0,20m i 0,50/0,20m w ul. Artyleryjskiej (ark.

3.4).

. Nalezy zamieni¢ projektowany kanal deszczowy z projektowanym kanalem sanitarnym

w ul. Kamiennej (ark. 3.5) w celu zachowania mozliwosci dostgpu do studni rewizyjnych.

26. Kanaly pigtrowe w ul. Kasztanowej nalezy spiag¢ i odprowadzi¢ do przebudowywanego

sanitarnego i deszczowego w ul. Sutkowskiego (ark. 3.5).

. Projektowany kanal w ul. Kamiennej po stronie pénocnej wigczy¢ do kanatu

w ul. Sulkowskiego, a nie Lesnej (ark 3.5), jako kanal rozdzielczy, bez pozostawienia
odcinkéw istniejacej kanalizacji pigtrowej.

. Przebudowywany kanat deszczowy o 1,0m (w ukladzie pigtrowym) w ul. Sutkowskiego nalezy

wlaczy¢ do projektowanego kolektora 1,40m (ark 3.5).

. Projektowane kanaly dla odwodnienia ul. Kamiennej nalezy wigczy¢ do projektowanego kanatu

odcigzajacego o 1,40m, a nie do istniejacego przecigzonego ukiadu.

. Nie nalezy kierowa¢ $ciekéw sanitarnych ze skrzyzowania ul. Cichej — Sutkowskiego na

istniejaca przepompownig $ciekow (ark. 3.5).

31. Zlikwidowac¢ kanat pigtrowy na wysokosci ul. Putaskiego 39. Nie projektowaé kanatu ks 0,20m
na wysokosci hm 5+400, zmieni¢ wigczenie Sciekow na wysokosci Putaskiego 45.

32. Projektowany kanal deszczowy kd 1,40m wyprowadzi¢ poza zakres opracowania branzy
drogowej — nalezy przewidzie¢ odprowadzenie do odbiornika (rzeki Brdy) - ark 3.7.

33. Wyjasni¢ projektowane przylacze do budynku kolejowego (czy budynek nie jest przeznaczony
do likwidacji?) na wysokosci ul. Wyscigowej (ark. 3.10).

34. Zwieckszy¢ zakres likwidacji sieci kanalizacyjnej po wyburzanych budynkach ul. Fordonska
237-239 (ark. 3.10).

35. Przewody tloczne projektowaé z rur zeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 295 (¢ 600mm
z wykladzing PU), a nie PE.

36. Zatamania przewodéw tlocznych do 45°.

37. Nie nalezy projektowac tloczni Sciekdw. Przebudowywany kanat sanitarny w ul. Kamiennej —
Sutkowskiego nalezy grawitacyjnie sprowadzi¢ na istniejgcg przepompownig (ark. 3.5).

38. Zwigkszy¢ zakres przebudowy przewodu tlocznego ¢ 300mm w ul. Kamiennej — Wyszynskiego
do istniejgcej komory na przewodach tlocznych 2xe600mm (ark. 3.7).

39. Nalezy zrezygnowac z tloczni na skrzyzowaniu ul. Kamiennej — Wyszynskiego (ark. 3.7) —
nalezy wykonaé obejscie tunelu.

40. Nalezy przebudowa¢ przewody tloczne zlokalizowane przy projektowanej ktadce ul. Kamienna
— Morska. Przebudowywany przewod wlaczy¢ prostopadle do $cian komory (ark. 3.9).

41. Na przebudowywanych odcinkach przewodow tlocznych zaprojektowa¢ odwodnienia
i odpowietrzenia.

42. Przy przewodach ttocznych utoZzone sg kable $wiattowodowe monitoringu obiektow MWiK.
W zwigzku z powyzszym nalezy na przebudowywanych odcinkach przewodéw tltocznych
przebudowac¢ réwniez kable swiattowodowe.

Wszystkie przebudowywane sieci wod.-kan. nalezy lokalizowaé w pasach drogowych
lub terenach be¢dgcych wlasnoscia Gminy Bydgoszcz.

Informujemy réowniez, ze w zakresie opracowania wystgpuja zblizenia proj. stupéw do
projektowanych i istniejgcych przewodéw wod.-kan., zblizenie proj. kd 1,40m do przewodu
ttocznego Kamienna - Malachowskiego (ark. 3.6), kolizja projektowanej studni z wodociagiem
ul. Gajowa — Putaskiego (ark 3.7), kolizja projektowanego cieptociggu z magistrala w ul. Kamiennej
- Gajowej, kolizja projektowanego oswietlenia i kabla z istniejagcym kanatem, zblizenia do w/w
kanatu ark. (3.10).

MWiK  przewiduje budowe sieci wodociagowej 1  kanalizacji  sanitarnej
w ul. Kamiennej pomiedzy ul. Kilinskiego i Lelewela na lata 2016-2017. W zwigzku z powyzszym
wymagana jest koordynacja prac projektowych i wykonawczych.

Informujemy réwniez, Ze ostateczne warunki techniczne na przebudowe uzbrojenia
wod.-kan. oraz uwagi do tras przebudowy zostang wydane po wyborze ostatecznego wariantu
koncepcji i po przekazaniu do MWiK profili drogowych z okreslona istniejagca 1 projektowana
niweletg terenu. W przypadku watpliwosci proponujemy spotkanie w siedzibie MWiK Bydgoszcz.

Otrzymuja:
Adresat )
TRANSPROJEKT GDANSKI spotka z 0.0.

o =~

ul. Partyzantéw 72A
80-254 GDANSK
PW

PK

RI

RS

RT/RK a/a

SOV S
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji : - .
Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachod na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy.
i CZESC OPISOWA

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA Z 0.0. /,\
V : 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jézefa Schulza § i’ ugu
r\ D ‘ Centrala: 52 30 45 200 Biuro Obstugi Klienta: www.kpec.bydgoszcz.pl agy ‘?q
Sekretariat: 52 30 45 247 tel./fax: 52 30 45 338 biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl
j fax: 52 30 45 470 bok@kpec.bydgoszcz.pl sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl BYDQOSZC’Z

Bydgoszcz 08.12.2015r.

Wasz znak: TGD/PT2/03.135.2014/ZS/5770/2014
?T _5 /"//' L_\\
=
/4. [vé{(» o AT/
TRANSPROJEKT GDANSKI
Spéltka z o.0.
ul. Partyzantow 72a
80-254 Gdansk

a (9 8 % | h Nasz znak: EE/ 1366/5111/2015

dotyczy : uzgodnienia trasy projektowanych przebudéw sieci cieplowniczej,
wariant I, koncepcji programowej pn: ,,Rozbudowa Trasy Wschéd-Zachod
na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.1 0.2015, w zataczeniu, przesytam uwagi do wariantu I
koncepcji programowej pn: ,,Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odeinku od Wezta
Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.

- Rejon ,,.C1” - bez uwag
- Rejon ,,C2” - na odcinku przebudowy rurociagow magistralnych utrzymaé istniejaca
Srednice Dn 300
— zachowac istniejacg $rednice przytacza do Z2 tj Dn 250. Na odgalezieniu
przylacza od magistrali przewidzie¢ zawory odcinajace
- Rejon ,,C3” - na odcinku przebudowy rurociggdéw magistralnych utrzymac istniejacq
Srednice Dn 300
— utrzymac istniejacy uklad technologiczny sieci cieplnej tj. trasg sieci zaprojektowa¢
w taki sposob, aby wpiecie przebudowywanych przewodow pozostato przed
klapami Dn 300 w K-1/10.
- Rejon ,,C4” — w zwiazku z poszerzeniem istniejacego pasa drogowego sprawdzi¢ i ustosunkowac
si¢ do dtugosci istniejacych rur ochronnych 2x 711x10.
- Rejon ,,C5” — bez uwag
- Rejon ,,C6” — na odcinku przebudowy rurociagéw magistralnych utrzymac istniejaca
Srednice Dn 400
— przebudowywang sie¢ rozdzielcza w kierunku ul. Putawskiego 39 pozostawi¢
0 Srednicy Dn 200
- Rejon ,,C7” - rurociagi nieczynne, nie eksploatowane — nalezy przewidzie¢ ich demontaz
w zakresie przebudowy, pokazanym na mapach
Projekty wykonawcze przebudowy sieci cieptowniczych napowietrznych oraz podziemnych
nalezy uzgodni¢ w ZUDP oraz Dziale Zarzadzania Infrastruktura KPEC Bydgoszcz.
Koszty opracowan projektowych oraz przebudowy sieci cieptowniczych nalezy ujac¢ w kosztach
projektowanej inwestycji.

Otrzymuja:

1.Adresat
2.EZ
3.EE a/a

'fx((;x‘O\vnilc
Zalfady/Produkcii | Przegytu -
cee
1z, MWiodzimierz Janczarshi

WyK- B Z el 3045282
Oddziaty Spétki

86-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Nakfo n/Noteciag
ul. Al. Wolnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudki 9-13

tel. 52 34 82 173 tel. 52 34 82 174 tel. 52 38 65 245

KRS 0000033107 NIP  554-030-90-86 REGON 090523340

PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176

89-200 Szubin
ul. Nakielska 25 PRZEDSIEBIORSTWO —
tel. 52 39 10 915 FAIR PLAY Q

Kapitat zaktadowy: 45 900 000,00 zt
Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
» Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy.”

CZESC OPISOWA

Branza Energetyczna

Pismo ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 15.07.2015r.

Pismo Enea Operator Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz z dnia 23.07.2015r. (wp linii WN)
Pismo Enea Operator Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz z dnia 19.08.2015r. (wp lini SN i nn)
Pismo Enea Operator 0. Bydgoszcz z dnia 03.09.2015r. (zapewnienie dostaw energii)
Pismo PKP Energetyka z dnia 10.09.2015r. - wstepne warunki usuniecia kolizji

Opinia Enea Operator z dnia 19.11.2015

Enea O$wietlenie o. Bydgoszcz - z dnia 29.12.2015r.

Opinia do pisma Enea O$wietlenie o. Bydgoszcz z dnia 29.12.2015r.

Enea Operator 0. Bydgoszcz z dnia 28.12.2015r. - opinia ws. Koncepcji

0. PKP PLK Bydgoszcz 12.01.2016

BOoo~Noa~WONE

P g I/
.4"' fre

-l ZARZAD DROG MIEJSKICH
,- | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

TRANSPROJEKT

ZDM-UD-5042/40/15 22 LIP, 2015
nrwpl. 12873 56?‘3

e e i

Bydgoszcz, dnia 15.07.2015r.

Transprojekt Gdarniski Sp. z 0.0.
ul. Partyzantow 72A
80-254 GDANSK

Dotyczy: koncepcji programowej ,Rozbudowa Trasy Wschoéd — Zachéd na odcinku
od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy".

Odpowiadajac na pismo nr TGD/PW/PD3-135/EIT.3.WYCW/306/2915 z dnia
17 czerwca 2015 roku podaje warunki na budowe i przebudowe oswietlenia do
opracowywanej koncepcji programowe;:
1. Zaprojektowa¢ stupy stalowe — ocynkowane.
2. Zaprojektowac oprawy o$wietleniowe — zrédio éwiat'la LED.
3. Zaprojektowa¢ kable typu YKY, przekroj wedtug obliczen.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ZDM-UD-a/a

akt:
Dariusz Radzimskl
52 582-27-01

85-844 Bydgoszcz, ul. Torufiska 174a, tel. (52) 58227 23 - fa_x (52) 582 27 77
System Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
Jakociq zgodny NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
z normg ISO

9001:2008
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”

CZESC OPISOWA

"Enea

r'w/-/J/;

TRA N}PROJEKT
Oddziat Dystrybuc)l Bydgoszcz tal +48 /) 52 374 20 00 2 9 “P 2015
ENEA Operator Sp. z00 faks +48 /5237426 78
o Oddziat Dystrybucii Bydgosacz eob sehretariat-oddlenea pl L
perator 85.054 Bydgoszes -
ul Dr. E. Warmingkiego 8
Bydgoszcz 23.07.2015r.

OD/SU25865/2015

Transprojekt Gdanski sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 72A
80-254 Gdansk

Dotyczy: warunki dla usuniecia kolizji projektowanej trasy WZ w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo TGD/PW/PD3-135/EI1T.1.LASA/2250/2015 w sprawie koncepcji: ,Rozbudowa Trasy Wschod -~
Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy™ podajemy warunki techniczne
rozwigzania kolizji z istniejacy siecia elektroenergetyczng 110 kV.

W kolizji z planowang trasa WZ znajdujg sie linie elekiroenergetyczne 110 kV EC | - Bydgoszcz Polnoc oraz Bydgoszcz
Pdinoc — Bydgoszcz Wschod. Obie linie wybudowano zgodnie z wymogami normy PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie na calej trasie posiadaja 3 stopien obostrzenia. Zalgczone do Panstwa pisma
plany nie posiadajg zaznaczonych rzednych nowych drog, nie moZemy wigc wypowiedzieC sie¢ co do odleglosci
istniejgcych linii od projektowanej infrastruktury drogowej. Sposéb wybudowania linii z 3 stopniem obostrzenia pozwala na
wybudowanie w skrzyzowaniu z linia m.n. nowych drég, wiec o ile zachowane zostang wymagane odleglosci do
projektowanych jezdni i infrastruktury towarzyszacej nie jest wymagana przebudowa linil 110 kV. W kolejnych punktach
warunkéw usunigcia kolizji zakltadamy, ze wymagane ww. normg odleglosci dia nowego ukladu drogowego zostang
zachowane (w przeciwnym razie odcinek linii nalezy przebudowac).

1

Na przedstawionych planie nr 1 po zachodniej stronie znajduje sie linia 30 kV EC | - Wodociagi, po wschodniej
stronie linia 110 kV EC | — Bydgoszcz Polnoc. Z zalgczonego planu nie wynika potrzeba przebudowy linii.
Na przedstawionym planie nr 2 znajduje sig linia EC | — Bydgoszcz Péinoc. Z zalgczonego planu nie wynika
potrzeba przebudowy linii.
Na przedstawionym planie nr 3 znajduje sig linia EC | — Bydgoszcz Péinoc. Stanowisko nr 9 przebudowac poza
obszar jezdni | chodnikéw stosujac stup rurowy.
Na przedstawionym planie nr 4 i 5 znajduje sie linia Bydgoszcz Péinoc — Bydgoszcz Wschdd. Z powodu kolizji
stanowisk nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 z nowym uklfadem drogowym lini¢ od stacji Bydgoszcz Péinoc do stacji Bydgoszcz
Wschéd nalezy przebudowac na kablows.
Przebudowy finii 110 kV projektowa¢ zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0.
Linie 110 kV pradu przemiennego, napowietrzne i kablowe. Standard dostgpny jest na stronie
http.//wvew.operator.enea. pl/22info-o-sieci/standardy-w-sieci-dy strybucyjnej-enea-operator-1118.him!.
Przebudowa sieci odbedzie si¢ kosztem i staraniem strony wnioskujgcej o przebudowe.
Na przebudowywane odcinki sieci ustanowi¢ stuzebnos¢ przesylu.
Rozpoczecie realizacji bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji projektowej i zawarciu przez strony umowy
na przebudowe. Przebudowane odcinki sieci nalezy przekaza¢ na majatek Enea Operator Sp. z 0.0. na
podstawie umowy na przebudowe.
Powyzsze warunki lrac? GAEAJRF 0T B F7r0-
Wyozst Siec

Ko: SU aa, RR

Centrala

ENEA Operator Sp. z 00 tel +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60
60-479 Poznafl, 1l Streeszyriska 58 faks +48 | 61 850 44 47 REGON 300455398

kontakt@operator enea pl
www operator enea. pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wida w Poznaniu VIl Wyazisl Gospodarcay
Krajowego Rejestru Sadowege rv KRS 00002698906 Kapitsd zekladowy: 4 878 050 000 PLN

"Ehea

Operator

Rejon Dystrybuc)l Bydgoszcz
ENEA Operator Sg. z 00

Oddzist Dystrybucii Bydgoszer
Reajen Dystnboc) Bydgesaor
85-513 Bydgoszez, ul. Kgpialowa 6

aob sekrataniast-rd | Penes pl
/

THANSCHOG AT |

bbb
248! &, 208 Bydgoszcz, dnia 19.08.2015r.
ODIMUI1217/27866/2015; N
 TRANSPROJEKT GDANSKI
ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdansk

Warunki likwidacji kolizji nr W - 55/2015

Dotyczy mmgsmy ;mgx ﬂ MZachﬂ w Bydgoszczy wch% i

warun | A kaéw ENEA rator /ODB d 0SZCZ -
Wydzua! Utrzymania Sieci.)

Odpowiadajac na pismo, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
informuje, e w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomoéci gruntowej poluzonej
w migjscowosci Bydgoszez na odcinku od Wezla Wschodniego do Wezla Zachodniego
wystepujq kolizje z istniejaca Infrastrukturg elektroenergetyczng SN inn .

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjq pod warunkiem, 2e usunigcie kolizji
odbgdzie sig¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projek! zostanie
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy: Sieci SN (15 kV) i nn (0,4 kV)
Il. Wymagania techniczne

1) przed przystapieniem do realizacji projektu wystapi¢ do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istniejgcych urzgdzeri wzgledem projektowanych
obiektow;

2) w przypadku wystapienia kolizli, linie kablowe nn przebudowaé poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla typu YAKY o
przekroju jak kable istniejgce;

3) wprzypadku wystapienia kolizi, linie napowietrzne nn-0,4kV przebudowaé poza
teren kolizji. Do przebudowy zastosowac stupy typu E jako kraricowe oraz sfupy
typu ZN jako przelotowe lub wykona¢ skablowanie kablem typu YAKY o
przekroju wedfug potrzeb;

4) w przypadku wystapienia kolizi, linie kablowe SN przebudowa¢ poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla typu XRUHAKXS o
przekroju jak kable istniejgce (stosowaé osprzet kablowy SN firmy Raychem,
Barnier lub 3M);

5) w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne SN przebudowaé poza
teren kolizji. Do przebudowy zastosowaC stupy typu E (wg potrzeb | funkcli), z
zachowaniem wymaganych obostrzen | ochrony p. porazeniowey;

8) w miejscach zbiizeri | skrzy?owari z innymi obiektami oraz pod wjazdami
nalezy istniejgce wrzgdzenia emnergetyczne osfonic rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu AROT koloru: czerwonego dia kabli SN oraz niebieskiego
dia kabli nn z zachowaniem $rednicy: f 160mm dla wszystkich kabli SN i nn o
przekroju 2yly 240 mm2 oraz f 110mm dla pozostalych kabii nn;

7)  nowq trase kabli SN i nn projektowad na terenach latwo dostepnych poza droga
Jezdng (chodniki, trawniki);

Ill. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
punkcie |.1 dostosowac do wymogéw Poiskiej Normy PN-E-05125;

2. Na stapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodpiatnej na czas nieoznaczony siuzebnos$ci przesylu na nieruchomosciach,
na ktérych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres

Centrala tel +45 ! 61 850 41 10 NIP 782 237 11 60 hartskigd
ENEA Operator Sp. zo.0 faks <48 / 61 850 44 47 REGON 300485348 WWW.0pa
GO-478 Pozran, ul. Strzeszyriskn

58

eraforensa.pl

crowy Poznan - Nowe Miasto | Wikla w Pozrania VIl Wyozial €
( WOowego Ressing Sadowega ir KRS; 000266808 Kapital zakadowy; 4 ¢

lel. #48 | 52 327 21 00 \ '
fake +48 | 52 586 12 95, 52 322 57 43 ﬁ"’lﬂw |l .Y (
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”

CZESC OPISOWA

Pw/[,\,,la

E’19a Oddzial Dystrybuc)i Bydgoszez tol +48 /52374 20 00
ENEA Operator Sp 0.0 faks +48 /52 374 26 76

Ommor 80:—?]:'5:‘8[);:;:;';‘1 Bydgoszcz eoh sekretarist-cd@enea pl
ul. Dr E. Warmirskiego 8
1 TRANSPROJEKT Bydgoszcz, 03.09.2015 .
Lf;}é’ ZDj2572/2015
09 WRL 2015

TP TRANSPROJEKT Gdanski sp. z 0.0.
ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdarisk

Dotyczy: ania ienia_dostaw enerqii_elektryczne| dla czesci dr Rozbu Tras
Wschéd i ozla Za i€ B schodnie 8:

Niniejsze o$wiadczenie wydaje sie dia firmy TRANSPROJEKT Gdariski sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdansku przy ul. Partyzantéw 72A na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) w Zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) dotyczacych udzielenia
informacji, ze istniejace i planowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla zasilania czesci drogowej
[Rozbudowy Trasy Wschéd - Zachéd na odcinku od Wezia Zachodniego do Wezla Wschodniego
w Bydgoszczy" z mocg przytaczeniowg w wysokosci 500 kW (w odpowiedzi na pismo nr TGD/PW/PD3-
-135/EIT.4 WYCW/4068/2015 z dnia 07.08.2015 r.).

Przytaczenie projektowanego obiektu nastapi na podstawie warunkow przytaczenia
wydanych na wniosek inwestora i zawarte] umowy o przytgczenie do sieci ustalajgce) podziat obowigzkow
stron, wysoko$¢ opfaty za przytgczenie oraz termin wykonania prac projektowych i robét budowiano-
-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny | nie stanowi podstawy do przystapienia przez
ENEA Operator Sp. z0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu przylgczenia ww.
obiektu nalezy ziozy¢ wniosek o okreslenie warunkow przylgczenia (druki dostepne sg na stronie
internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach obslugi klienta).

Jednoczeénie informujemy, 2e na terenie objetym planowang inwestycjg istnieje sie¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé odlegtosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania
terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp.zo0.0. o okreslenie warunkéw usuniecia tej koliizji.
Realizacja usunigcia kolizji bgdzie odbywac sig kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

Termin waznosci przedmiotowego zapewnienia wynosi 12 miesiecy od daty wystawienia.

Dodatkowe informacije oraz wyjasnienia mozna uzyskac¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji Bydgoszcz, Wydziat Przytgczen | Rozwoju Sieci, nr telefonu 52-374-22-51.

Z powazaniem
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Transprojekt Gdanski spétka z o.0.
ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdarisk

W odpowiedzi na pismo TGD/PW/PD3-135/EIT.7. WYCW/40/2015 dotyczacego koncepcji
programowej ,Rozbudowa Trasy Wschéd - Zachéd na odcinku od Wezia Zachodniego do Wezla
Wschodniego w Bydgoszczy® przekazuje warunki techniczne przebudowy istniejgce] naszej sieci
elektroenergetycznej bedacej w kolizji z projektowang trasa.

Wstepne warunki usunigcia kolizji projektowanej trasy W-Z z nasza infrastruktura:

-arkusze nr 112 - brak urzadzen ERD10,

- arkusz nr 3 14 - na odcinku od ul. Kapielowe] do km 1+550 (po stronie potnocnej) przebiega kabel SN
15kV relacji EC1 — podstacija trakcyjna PT Bydgoszcz Gtowna,
Kabel na wysokosci ul. Zeglarskiej przebiega pod ul. Ludwikowo, nalezy ufozy¢ go w nowej kanalizacii.

- arkusz nr 5 - brak urzadzen ERD10,

- arkusze nr 6 i 6a — na wyladowni i dalej pod chodnikiem przy ul. Zaswiat (po stronie péinocnej) do
podpory P10 przebiega kabel SN 15kV relacji PT Bydgoszcz Gt — ST 2-6-20.
Kabel na wysokosci podpory P10 zabezpieczyé rurg dwudzielna,

- arkusze nr8, 7, 8, 8 - na odcinku tory kolejowe przy ul Zaéwiat, Altyleryjska, Kamienng (po stronie
potudniowej) do GPZ Bydgoszcz Péinoc przebiega kabel SN 15kV do PT Bydgoszcz Gtowna.
Nalezy opracowac prejekt na przeniesienia linii kablowej i utoZzenie ped chodnikiem w ciagu tych ulic,

- arkusz nr 7 — w km 2+850 zlokalizowana jest nasza stacja transformatorowa 2-6-12, ktora w koncepciji
planowana jest do likwidacji. Do likwidacji nalezy zaplanowa¢ linie kablowa SN 15kV, ktéra jest
ulozona przy ul. Altyleryjskiej | dalej wyladownig przy ul. Zygmunta Augusta do ST 2-6-20 oraz kable
nN za wyjatkiem kabla nN z ST 2-6-20, ktory nalezy w rejonie ST 2-68-12 przefozy¢ do ZK przy ul.
Rycerskiej (rejon torow postojowych),

- arkusze od nr 9 (od GPZ) do 17 - brak urzadzen ERD10,

- arkusz 18 i 18a - brak kolizji urzgdzerh ERD10 z projektowang trasa,

- arkusze 19 i 20 - w rejonie od peronu | do ul. Inwalidow przebiegajg trzy linie kablowe SN 15kV relacji
z PT Bydgoszcz Wsch, do PT Przylubie, PT Nowa Wies Wielka i ST 2-5-08, oraz liczne kabie nN.
Dokiadna lokalizacja linii kablowych SN i nN bedzie mozliwa po zakericzeniu prac budowlanych w tym
rejonie i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja geodezyjna.

- arkusz 21 - brak urzadzert ERD10.

Szczegdiowa lokalizacje i przebieg wiw linii kablowych podamy na etapie projektu budowlanego.
Kie ejonu
L rzeweki

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy cha m. st Warszawy
z sledzibg w Warszawe XII Wydziat Gospedarczy

ul. Hoza 63T Krajowego Rejestru Sad

00-681 Warszawa numer KRS 0000322624

Oddzlat w Warszawie - NIP- 526-25-42-704

Dystrybucja Energii Elektrycznej REGON: 017301807

Kujawskl Rejon Dystrybuc)i Kapitet zekiadowy: 344 865 320,00 21
ul. Zeglarska 2 (wotacony w calosci)

85.082 Bycgoszez

el 446 52 51833 74

fax+48 525181374

o0.rd10¢Rpkpenergetyka.pl www.pkpenergetyka pl
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA

A Rejon Odwietleniowy Bydgoszcz
ENEA Odwietierie sp Oddzial Paznai fel «48 ¢ 48/ 52 510 81 20

Enea Oddazlatl Dystrybuc)i Bydgouc: tol #4381
INI.'\L'\- ator Sp. 2 faks

Operator :
ul. Dr E Warrminskiago 4
Bydgoszcz, dnia 29.12.2015 .
ODISUI4089212015 Bydgoszcz 19.11.2015 r. T2
Transprojekt Gdanski sp. z 0.0. ENEA Oéwistlenis/OP/RO1/034/2015
ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdarisk
Transprojekt Gdanski Sp. z 0.0.
2 ul. Partyzantow 72 A
Dotyczy: koncepcji budowy trasy WZ w Bydgoszczy 80 — 254 Gdarisk

Przekazane nam warianty Wi, WII, WIIl koncepcji ,Rozbudowa Trasy Wschéd — Zachéd na odcinku od Wezia

Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszczy' zawierajgce proponowana przebudowe linii 110 kV EC | — dotyczy: Koncepcja programowa ,Rozbudowa Trasy Wschéd — Zachéd na odcinku od
Bydgoszcz Péinoc, Bydgoszcz Péinoc — Bydgoszez Wschdd opiniujemy pozytywnie. Wezta Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy”

Zwracamy uwage, aby na etapie projektowania przewidziec takg lokalizacje nowego stupa krancowego kablowego w linii
110 kV Bydgoszcz Potnoc — Bydgoszcz Wschod, aby nie byt on zlokalizowany w miejscu istniejacego stupa. Nowa
lokalizacja powinna umozliwic wykonanie fundamentu pod stup bez demantazu istniejacej linii.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 22.12.2015 r. Rejon O$wietleniowy

ENEA or sp s Bydgoszcz informuje, ze zgodnie z Prawem Energetycznym planowanie

e ; o$wietlenia nalezy do zadan gmin. W zwigzku z powyzszym powinniscie

: ' koncepcje ,Rozbudowy Trasy Wschod — Zachédd na odcinku od Wezta

Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy™ uzgodni¢ z Urzedem
Miasta Bydgoszczy. Dopiero po takim uzgodnieniu powinnyscie wystapi¢ do
nas o wydanie warunkéw na przebudowe naszego o$wietlenia dotaczajac
doktadne schematy jednokreskowe proponowanej przebudowy oswietlenia
z podziatem na poszczegolne szafki osdwietleniowe, aktualne mapy
geodezyjne z zaznaczonymi obszarami wymagajgcymi przebudowy i

k.o: RR, SU aa

(j petnomocnictwa inwestora.

Z powazaniem

ENEA Otwlodonhlp zo.0.
- MMi 8

DariGsz Boczkowski P vy Ogr:“m::z
tel, 52 51 08 120

Ceontrala
ENEA Odwie NIF “a
EGON ena e
Centrala Sa0 Rajorowy f y v MiZato | WIKis w Poznanii VI Wydais Gospoaancey
ENEA Operater Sp 200 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator onea pl Krmowegn Rejeaing Sacowsgo re KRS 000087552 Mapital zakisdowy 166 127 000 PUN Kapeal wpescory 200 (00 PLH
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 56 faxs +48 ) 61 850 44 47 REGON 300455398 Www operator enea.pl

Sw Rejonowy Poznan - Nowe Masto | VAKIa w Poznanu VIl Wydzial Gospodarczy
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA

© g X
/_-> Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel, 448 /52 327 21 00 f:’b\)/ A ﬁ/_,-p
En 5L ,

ENEA Opersator Sp. 2 0.0 aks +48 (52 586 12 95, 52 322 57 43
ea Oodaziad Dystrybudii 20D sekretariat-1d t @enea pl

Operstor  Mmimeabimes
Opinia do pisma Enea Os$wietlenie o. Bydgoszcz z dnia 29.12.2015r.
Bydgoszcz, dnia 28.12.2015 .
OD/ZM/ 1962/ 41653 /2015
~" TRANSPROJEKT GDANSKI
mﬁ?
Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 2016 ul. Partyzantéw 72 A
e L e | 0768 80 - 254 Gdarisk
r. poz. 1059 wraz z p6zniejszymi zmianami), art. 18 planowanie o$wietlenia miejsc l 29
publlcznych 1 dr.og znaJdqucych sie na terenie gminy na%ez.y do .zadan gminy. W Dotyczy: R | st s od Weada Zachadnieoo do Weada
zwigzku z powyzszym szczegdtowy projekt przebudowy o$wietlenia drogowego (na w_qmmmam___s____ﬂ___g_mmm w Bydgoszczy
etapie projektu budowlanego) nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miasta w Bydgoszczy . i . o \ . .
(ZDMIiKP) a nastepnie wystapi¢ do ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Oddziat Poznan, Re!O_n Dﬁi{y?%p lBydgoszcz' qumu;e. ze przgdstawwna koncepcja wchodzi w
Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz z wnioskiem o wydanie warunkéw przebudowy kokzi@ Z istnicjacyn urzqdzemarm energetyeznyim,
oswietlenia, a nastepnie uzgodnié¢ projekt z ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. . W zwiazku z powyzszyrp n_ale2y. o o
1. przed przystapieniem do realizacji inwestycji (projektu oraz wykonawstwa)
wystapi¢ do tutejszego Rejonu z wnioskiem o naniesienie istniejacych
urzadzen wzgledem projektowanych obiektow,
2. przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci od
istniejacych urzadzen energetycznych zgodnie z Normg PN-E-05125 oraz

obowiazujacymi przepisami,

3. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci nalezy
kolidujacy odcinek linii kablowej przebudowaé. W tym celu nalezy wystapi¢ do
tutejszego Rejonu o wydanie szczegdlowych warunkow likwidacii kolizii,

4, w miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu
kolowego w tym parkingi nalezy istniejace urzadzenia energetyczne osloni¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego dia kabli SN
oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: @ 160 mm dla
wszystkich kabli SN i nn o przekroju Zyty roboczej 240 mm2 oraz @ 110 mm
dla pozostatych kabli nn,

5. wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzic:

- technikq reczng bez uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki,
- przy wylaczonych spod napiecia ww. urzadzeniach energetycznych
(wytaczenia nalezy uzgodnic w RDR Bydgoszcz).

8. w przypadku koniecznoSci odstonigcia istniejacych linii kablowych w ziemi
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a po zakonczeniu
prac zwiazanych z budowg projektowanego obiektu przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego zachowujac sposdb utoZenia linii kablowej zgodnie z ww. norma,

7. przed zasypaniem miejsc kolizyjnych nalezy uzyska¢ w RD Bydgoszcz
protokot prac znikajacych (protokét etapowy).

Z powazaniem / <o
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KONCEPCJA PROGRAMOWA dla inwestycji :
»Rozbudowa Trasy Wschod-Zachéd na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy.”
CZESC OPISOWA

PKP Polskie Linie Kaolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych

w Bydgoszery

Dazial ds. inwestyciji

ul Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoares
bel.- + 4B 56 689 31 18

faks: + 48 56 5808 33 16

Peter Machala@plk-sa.pl

www plk-sa. pl

|ZIVW4-505-B6/2015

=
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A.

Bydgoszcz, ﬂ'f.«ﬂ1_2{}15

Transprojekt Gdanski Sp. z o.0.
ul. Partyzantéw 72A
BD-254 Gdansk

Dotyczy zadania, Rozbudowa trasy wschod-zachdd na odeinku od Wezla Zachodniego do We-

zla Wschodniego w Bydgoszczy

W nawiazaniu do wystapienia nr TGDVPT3/182.IP.2014/6926/2015 z dnia 14.12.2015 r. PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy przesyta w zalaczeniu kse-
rokopig Karty uzgodnieri dot. dokumentacji projektowe] pn. ,Rozbudowa trasy wschod-zachoad
na odcinku od Wezla Zachodniego do Wezla Wschodniego w Bydgoszezy. Koncepcja progra-
mowa”, obgjmujace] opracowanie ,Czesc kolejowa, Branza trakcyjna, elektroenergetyczna i srk,
torowa | mostowa”, z uwagami w zakresie branz automatyki | elektroenergetyki kolejowe].

Opracowal. Peter Machala, tel. +48 56 689 3116

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.
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