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Opis techniczny
do uproszczonego projektu budowlanego na zadanie ,rAwaryjna naprawa

nawierzchni ulicy Podjazdowej w Kwidzynie"

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzgdu Miejskiego w Kwidzynie w oparciu o:

. Mapg sytuacyjno-wysokodciow4 w skali 1 :500 do cel6w informacyjnych

o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dria2 marca 1999 roku w sprawie

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 drogi publiczne i ich usytuowanie

. Pomiary sytuacyjno - wysoko5ciowe w terenie

. Katalog Typovvych Element6w Drogowych

o Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytk6w w Kwidrynie

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objgto przebudowq nawierzchni ulicy Podjazdowej polegaj4c4 na:

o przelo2eniu nawierzchni ulicy Podjazdowej

. zamuleniu istniei4cej nawierzchni zapraw4 SOPRO

o przelo2eniu istniejqcej nawierzchni ulicy Podjazdowej wraz z wymianq warstw

konstrukryjnych nawierzchni

3. Stan istniej4cy.

Teren przenracz-ony pod przebudowg nawierzchni, polegajqcej na przeloZeniu nawierzchni z

kostki brukowej zlokalizowany jest pomigdzy zabudow4 mieszkaniow4 ulicy Podjazdowej. Inwestor,

miastoKwidzyn,pouzryskaniuporytywnejopiniiPowiatowegoKonserwatoraZabytk6w,uzyskal

zgodg na wykonanie awaryjnej naprawy nawierzchni czgSci ulicy Podjazdowej w Kwidzynie'

lstniej4ca nawierzchnia wykonana jest w wigkszosci z kostki kamiennej 9111. Znaczne pochylenie

podlu2ne nawierzchni, w wyniku znacznych opad6w deszczu, spowodowalo wyp}ukanie fug oraz w

czgsci nawierzchni spowodowalo uszkodzenie nawierzchni l4cznte z uszkodzeniem warstw

konstrukcyjnych,wystgpuj4miejscarozrnycianawierzchnil4cniezprzemieszczeniemkostki

kamiennej.

4. Opis przYjetYch rozwiqzari.

Realizacja zadania obejmowa6 bgdzie uszczelnienie nawierzchni poprzez zafugowanie zapraw4

SoPRowymytychfug,przeloZeniemkostkizwymian4fugowaniaorazprzelo2eniakostkil4czniez



lvymian4 warstw konstrukcyjnych, nadaj4c nawierzchni wla5ciwe spadki poprzeczne (2 %)

ulatwiaj4ce sptyw w6d opadowych do istniej4cych kratek kanalizacji deszczowej. wykonanie

nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu z kostki betonowej, w kolorze grafitowym, grubo5ci 8

cm, spadek poprzeczny daszkowy 2%o. Przed prrystqpieniem do ukladania nawierzchni, wzor

ukladania kostki nale2y tzgodni,t, z Zespolem ds. Inzynierii Miejskiej UM W Kwidzynie.

Metoda ukladania kostki brukowej: kostkg uklada sig od jednego korica nawierzchni, dobijaj4c

elementy mlotkiem gumowym. caly czas podczas ukladania naleiry przebywa(, na ulo2onym

fragmencie a nie na podsypce. Element6w nie uklada sig zbyt SciSle; naleiry ztchowaf spoiny do 5

mm. wykonan4 nawierzchnig posypuje sig suchym piaskiem i wmiata go w spoiny. Kolejnym

etapem jest kilkukrotne zaggszczenie nawierzchni plyq wibracyjnq z nakladk4 z tworzywa

sztucmego (zabezpiecza ona kostki przed uszkodzeniem mechanicmym). Wykonan4 nawierzchnig,

naleZy wyczyScid i osuszy6, spoiny wypelnia sig trwal4 fugE

odporn4 na mr6z, s6l i przepuszczaln4 dla wody. Fugg wysypuje sig na nawierzchnie, nastqpnie

wprowadza sig w spoiny za pomoc4 rakli. Po zzgEszczeni:u nawierzchni pozostaloSci fugi usuwa sig

szczotk4.

Technologia ukladania kostki kamiennej:
. kostkg kamienn4 nale2y ukladai zgodnie z zapisani soecvfhcii tecnniczn

-Xawierzcnnia z Xost

o Kostkg nalezy uklada6 na podbudowie z krusrywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm (dopuszcza sig podbudowq z chudego betonu)

. Do zamulenia naleZy stosowad piasek 0/2 lub zwir 1/4 mm

rNalezy stosowa6 szczeliny dylatacyjne w odlegloSciach wskazanych w ST

o Do wykonania fug nale?ry stosowad fugg SOPRO PF (ednoskladnikow4)

5. Uwagi koricowe.
War,r,ti-" materialy uzyte do wbudowania oraz zastosowane technologie muszq spelniai kryteria i

wymogi okreslone w SST wykonania i odbioru rob6t'

Podczas prowadzenia rob6t nie wystgpuje kolizja z uzbrojeniem podziemnym'
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