UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

DZzIAL INWESTYCYJNO-TECHNICZNY
ul. Rokietnicka 7

tel.: 61845 2652

60-806 Poznan

Zagospodarowanie terenu przynaleznego do budynku dydaktyczno—-naukowo—
badawczego z uzupetniajgca funkcja administracyjno—ustugowa Wydziatu
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu przy ul. Marcelinskiej/Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1,
arkusz 07 obreb tazarz)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowat:
Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP

Poznan, lipiec 2021r.
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1. Informacje ogdlne

Lokalizacja: Poznan, ul. Marcelinska (dziatka nr geod. 9/1, Arkusz 07, obreb tazarz)
Przedmiot zaméwienia: Zagospodarowanie terenu przynaleznego do budynku
dydaktyczno—-naukowo-badawczego z uzupelniajagca funkcja
administracyjno—ustugowa Wydziatu Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
przy ul. Marcelinskiej/Rokietnickiej w Poznaniu
Kody CPV: Gtéwny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania
terenéw sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowy kod CPV:
43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
77310000-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw

zielonych

I. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi ogrodnicze i prace budowlano-instalacyjne zwigzane z
wykonaniem zagospodarowania terenu przynaleznego do budynku dydaktyczno—naukowo-
badawczego z uzupetniajgcg funkcjg administracyjno—ustugowg Wydziatu Farmaceutycznego
Uniwersytetu  Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu przy ul.
Marcelinskiej/Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1, arkusz 07 obreb tazarz).

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym OPZ oraz zatgcznikami CPP_PW_Opis

PZT_I.3_ARCH_KRAJOBRAZU MCi Zat_1_Wymogi_Uzytkow_+_Nasadz_bylin_leczn

Il. Zakres zamdwienia obejmuje:

Prace budowlano-instalacyjne:

- przygotowanie terenu pod trawniki ,nasadzenia roslinne oraz $ciezki ogrodowe
- wykonanie Sciezek

- wykonanie ogrodzenia panelowego

- montaz domku ogrodowego, wiaty na odpady oraz kompostownika

- wykonanie robét z branzy instalacji elektrycznych

- wykonanie monitoringu CCTV ogrodu

- wykonanie robét z branzy instalacji sanitarnych

- montaz matej architektury

Strona 2z 8



- komora cieptownicza: malowanie, demontaz rynien, obrébki blacharskie, montaz

ogrodzenia

Ustugi ogrodnicze:
- wykonanie nasadzen roslinnych

- wykonanie pielegnacji nasadzen roslinnych

Szczegbtowy zakres prac:
A. ORGANIZACJA TERENOW ZIELONYCH PRZY OBIEKTACH CP1 ORAZ CITF:

1. Wprowadza sie zakres do realizacji wytacznie w bezposrednim obszarze obiektdw CP1 i

CITF oraz tacznika pomiedzy tymi obiektami (z wytgczeniem obiektu CP2 oraz prowadzgcym

do niego taczniku),

2. Forme i uktad architektoniczny Ogrodu Roslin Leczniczych (Ogrdéd Dydaktyczny -
Farmakognostyczny) wraz z otaczajgcym go bezposrednio obszarem (teren pomiedzy ul.
Marcelinska, a obiektem CP1) nalezy wykonac zgodnie z

rysunkiem "Rys_PZT Proj_Bud_Zam_II". Ziemie urodzajne, warstwy wegetacyjne oraz
roslinno$¢ w Ogrodzie nalezy wykonac zgodnie z Zatgcznikiem nr 1.

3. Z uwagi na pozostawienie komory cieptowniczej do nastepnej przerwy w sezonie
grzewczym, w zastepstwie do organizacji terendw zielonych w obrysie komory oraz jej
bezposrednim otoczeniu, przewiduje sie wytgcznie:

- wykonanie malowania $cian komory w kolorze biatym,

- demontaz zniszczonych rynien i rur spustowych wraz z wycieciem mocowan i zawiesi,

- niezbedne uzupetnienia obrébek blacharskich,

- montaz ogrodzenia panelowego na murkach oporowych przy komorze (podstawowe
parametry: wysokos$¢ ogrodzenia 1,3m, stupki i panele w kolorze RAL 7016, mocowanie
stupkdw bezposrednio do murkéw na kotwy do zelbetu lub kotwy chemiczne, panele 2D
(trzydrutowe) zgrzewane z drutu fi 6/5/6 (2x6mm poziome i 5 mm pionowy) oczko 50x200
mm, dtugos¢ 2500 mm, wysokos¢ 1230mm, stupki przestowe z profila 60x40x2 kpl.
obejmami i kapturkiem, zabezp. (panel+stupki): ocynk + kolor RAL7016.

4. Zakres nie obejmuje dachdw oraz opasek wokot budynkdw,

5. Zakres nie obejmuje matej architektury,

6. Zakres nie obejmuje systemu nawadniania,
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7. Nasadzenia drzew pod wzgledem gatunkow, rozmiardw, ilosci oraz lokalizacji nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem pn. "NASADZENIA REKOMPENSACYJNE DRZEW". Pozostate
zagadnienia nalezy wykona¢ wg Projektu Wykonawczego RYSY Architekci wg zawartego
opisu technicznego oraz dokumentacji rysunkowej,

8. Nasadzenia krzewdw, traw, roslin okrywowych, powierzchnie korowe oraz wzmocnienia
skarp i nasypow z eko-kraty nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym RYSY
Architekci wg zawartego opisu technicznego oraz dokumentacji rysunkowej,

9. Wykonawca zobowigzany jest dochowac trwatosci wykonanych nasadzen zieleni od dnia
zakoniczenia robét do dnia 31 grudnia 2025r. W przypadku niezachowania trwatosci danego
gatunku (gatunkow), Wykonawca zobowigzany jest do ich bezzwtocznej wymiany wraz z
usunieciem przyczyny uschniecia.

10. W trakcie trwajgcego okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do
systematycznej pielegnacji zieleni w rezimie przynajmniej raz na dwa miesigce w okresie

marzec-pazdziernik kazdego roku kalendarzowego.

B. WYKONANIE OGRODU ROSLIN LECZNICZYCH | KOSMETYCZNYCH UMP:

1. Forma architektoniczna Ogrodu wraz z otaczajgcym go obszarem pomiedzy chodnikami do
CP1 wg rysunkdéw pn. "Rys_PZT_Proj Bud_Zam_II" oraz
"Rys_nr_1_Plan_Ogrodu_Roslin_Leczniczych",

2. Wymogi pod wzgledem gleby i przewidzianej roslinnosci wg Zatgcznika nr 1 pn:
"Nasadzenia roslin oraz wymagania stanowiskowe dla Ogrodu Roslin Leczniczych i
Kosmetycznych przy Collegium Pharmaceuticum"

3. Nasadzenia drzew pod wzgledem gatunkdw, rozmiardw, ilosci oraz lokalizacji nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkiem pn. "NASADZENIA REKOMPENSACYJNE DRZEW". Pozostate
zagadnienia nalezy wykona¢ wg Projektu Wykonawczego RYSY Architekci wg zawartego
opisu technicznego oraz dokumentacji rysunkowej,

4. Mata architektura - do wykonania tylko w obszarze Ogrodu wg ponizszego zestawienia:

- tawki typu "L5": 3 szt. (szczegoty wg opisu technicznego w Projekcie Wykonawczym RYSY
Architekci),

- kosze na odpady zmieszane: 2 szt. (szczegbty wg opisu technicznego w Projekcie
Wykonawczym RYSY Architekci),

- tablica informacyjna: wym. 1,5x1,2m, dibond - trwatos¢ nadruku min. 5 lat, podkonstrukcja
z ramy stalowej malowanej proszkowo wg RAL7016 (tres¢ i grafika do ustalenia z

Uzytkownikiem na etapie realizacji zadania),
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- kompostownik: poj. 1200L,
- domek ogrodowy: pow. 2,0x3,0m,
- wiata na odpady (drewniana zblizona wizualnie do domku ogrodowego)
5. Ogrodzenie: przewiduje sie wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 1,3m, malowanego
proszkowo wg RAL7016 wraz z bramg wjazdowag s=2,5m oraz furtkg s=1,0m wg ponizszych
wytycznych:
- panele 2D (trzydrutowe) zgrzewane z drutu fi 6/5/6 (2x6mm poziome i 5 mm pionowy)
oczko 50x200 mm, dtugo$¢ 2500 mm, wysokosé 1230mm,
- stupki przestowe z profila 60x40x2 kpl. obejmami i kapturkiem,
- zabezp. CALOSC (panel+stupki+brama+furtka): ocynk + kolor RAL7016.
6. Sciezki w Ogrodzie oraz na zewnatrz Ogrodu - trakty do CP1: do wykonania podbudowa z
gruzu lub betonu B-10, warstwa wierzchnia z grysu lub zwiru ptukanego w kolorze
miodowym frakcja 8-16mm, grubos$¢ warstwy 8cm,
7. Zagony wykoniczone po obwodzie obrzezem ogrodowym,
8. Wjazd do ogrodu z chodnika (obszar przy bramie): wykona¢ z geokraty na podbudowie
wraz z warstwg wegetacyjng i trawg,
9. Roboty z branzy inst. elektrycznych:
9.1. Zasilanie z CP1
Zasilanie ogrodu nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RG1 w CP1, na poziomie -1 z odptywu
rezerwowego F222. Istniejacy roztgcznik 160A nalezy wyposazyé w 3 bezpieczniki 32A .
Kabel typu YKYzo 5x10mm?2, prowadzi¢ istniejgcg trasg kablowa silnoprgdowg przez
pomieszczenie wentylatorowni. Poza trasg stosowac rure elektroinstalacyjng. W scianie
stosowac przepust gazo- i wodoszczelny. Kabel prowadzi¢ w terenie zewnetrznym zgodnie
z normg N-SEP-E-004. Pod chodnikami wymagane sg rury ostonowe karbowane sztywne
750N. W terenie zielonym stosowac rury karbowane o odpornosci na sciskanie 450N.
Kabel doprowadzi¢ do Domku Ogrodowego.
9.2. Rozdzielnica ROGR w domku ogrodowym,
Rozdzielnice nalezy wykonaé natynkowo w Domku Ogrodnika. Lokalizacje nalezy uzgodni¢
z Inspektorem. Stopien ochrony min. IP44. Rozdzielnica musi zawierac:
- wytgcznik gtoéwny typu FR 40A,
- sygnalizacje obecnosci napiecia, z zabezpieczeniem
- ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2, 1,2kV, 4P,
- wytgcznik réznicowopradowy 40A, 30mA, AC, 4P,

- zabezpieczenie nadpragdowe obwodéw oswietlenia B10A , 1P,
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- zabezpieczenie nadpragdowe sitowe C16A 3P,

- zabezpieczenie nadprgdowe rezerwowe B16 (2szt)

- rezerwa miejsca 30%

- obwody wyprowadzone na listwe zaciskowg z oznacznikami,

- opisy na aparaturze,

- dokumentacja powykonawcza ( schemat ),

9.3. Gniazda 400V i 230V

W domku nalezy zabudowa¢é zestaw gniazd natynkowy IP44, w ktérym sg wbudowane:

- 1x400V/32A,

- 1x400V/16A

- 4x230V/16A

Lokalizacje nalezy uzgodnié z Inspektorem.

9.4. Okablownie WLZ, opraw zewnetrznych, wewnetrznych i gniazd, stosowac wyfacznie
YKY.

W Domku Ogrodowym i Wiacie prowadzi¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych o
odpornosci na UV.

9.5. Oswietlenie wewnetrzne.

W domku ogrodowym i we Wiacie na odpady nalezy zastosowacé po 1 szt oprawy
oswietleniowej LED ok. 40W, Ra>80 IP44 3000K. Zatgczanie tgcznikami z Domku.
Dodatkowo przed Domkiem, na $cianie nalezy umiesci¢ naswietlacz LED ok. 30W, Ra>80
IP44 3000K zatgczany ze srodka.

9.6. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne nalezy wykona¢ wg Rys. , przy czym wewnatrz ogrodu przy
chodniku gtéwnym nalezy wbudowaé 10 szt. opraw na stupku. Dodatkowo przed furtka
nalezy wbudowac 2 szt. opraw na stupku. W celu zachowania spdjnosci z pozostatym
terenem zewnetrznym nalezy zastosowa¢ identyczne oprawy do istniejgcych, tj
Greenlight LED 9W 3000K 115st 50x100 PXF Lighting. Stupki montowaé na fundamentach.
O oprawy nalezy wpig¢ w istniejgcy obwdd TO1/01, tj. do najblizszej oprawy
oswietleniowe]j Z5 w okolicy furtki. Okablowanie typu YKYzo 5x4mm2, prowadzi¢ w rurze
ostonowe] karbowanej 450N i zgodnie z normg N-SEP-E-004.

9.7. Pomiary elektryczne

Rezystancja izolacji, badanie skutecznosci ochrony wytgcznikiem réznicowopragdowym,
badanie ochrony przeciwporazeniowej — sprawdzenie warunku samoczynnego szybkiego

wyltgczenia zasilania.
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9.8. Monitoring
Zgodnie z planem PZT, nalezy wykona¢ monitoring CCTV ogrodu. Kamery zewnetrzne IP,
oznaczone KZO1 do KZO4 nalezy umiesci¢ na stupach w wysokosci 3m ocynkowanych i
malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Stupy montowadé na prefabrykowanych
fundamentach. Do kamer nalezy doprowadzi¢ okablowanie typu skretka U/UTP kat.6A,
zelowana. Okablowanie doprowadzié do rozdzielnicy CCTV w pom. wentylatorowni na
poziomie -1. Rozdzielnie (istniejgcg) nalezy rozbudowac o Switch przemystowy POE GTS-
P1-06-42 6-portowy +zasilacz.
Ze wzgledu na kompatybilno$é z istniejgca czescig systemu CCTV, nalezy zastosowac
kamery zewnetrzne BCS-TIP5401IR-V-VI tubowe 4Mpx z obiektywem motozoom 2.7-13.5.
Okablowanie prowadzi¢ w rurach ostonowych RHDPE mikrokanalizacji teletechnicznej fi
40mm.
Przepust do budynku gazo- i wodoszczelny. Przy stupach studzienka mikrokanalizacji typu
S450.
Zatgczniki:
- [E1 — Rzut ogrodu z oprawami oswietlenia zewnetrznego,
- [E2 = PZT (nr obwodow),
- [E3 — Rzut poziomu -1 CP1 z oznaczonymi trasami silno- i staboprgdowymi,
- |IE4 — Schemat TR-1,
- IE5 — Schemat RG1,
- [E6 — Karta katalogowa oprawy zewnetrznej typu stupek,
- IE7 - Karta katalogowa Switcha,
- [E8 - Karta katalogowa kamery zewnetrznej.
10. Roboty z branzy inst. sanitarnych:
Nalezy wykona¢ instalacje zasilajgcg hydranty ogrodowe, ktére znajdowac sie bedg na
terenie Ogrodu Roslin Leczniczych i Kosmetycznych UMP.
- wigczenie w instalacje wodng (PP, fi=63mm) nalezy wykona¢ w budynku CP1 na poziomie
piwnicy poprzez tréjnik ze wstawieniem na odejsciu zaworu odcinajgcego kulowego z raczka
DN50, PN16, nowg instalacje wykonac¢ rowniez z PP, fi=63mm, izolowana otuling ze
spienionego kauczuku, grubos¢ 13mm, tupki tgczone na klej, dtugos¢ instalacji wewnatrz
budynku ok. 70 mb.
- przejscie przez Sciane zewnetrzna wykonaé poprzez wykonanie otworu, przepust nalezy
uszczelnié¢ wodo- i gazoszczelnie, przy pomocy tancuchdw uszczelniajgcych w wykonaniu ze

stali nierdzewnej.
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- sie¢ wodociggowg zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 50x3,0 na gtebokosci
minimum 0,4m ponizej gtebokosci przemarzania gruntu dla | strefy (minimum 1,2m ponizej
powierzchni terenu).

-trasa sieci wodociggowej od $ciany budynku do granicy ogrodu wg rysunku pn.
rys_PZT _Proj Bud_Zam_llI, od granicy ogrodu wg rysunku pod nazwg

Rys_nr_2 Plan_Ogrodu_Woda,

- na obszarze ogrodu nalezy zamontowac 6 hydrantéw ogrodowych w wersji mrozoodpornej
DN25, np. firmy Jafar z nasadg hydrantowg z podwdjnymi przytagczami z kurkami,

- lokalizacja hydrantéw wg rysunku pn. Rys_nr_2 Plan_Ogrodu_Woda,

Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia kontroli stopnia rozbudowania systemu korzeniowego kazdego
gatunku/odmiany roslin (co najmniej 1szt.), bez obowigzku ptacenia wykonawcy za
naruszong w ten sposob rosline. W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z ww.
zapisami, wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roslin, na nowy spetniajacy
wymagania oraz odpowiada za ewentualne opdznienia w zakoriczeniu prac spowodowane

koniecznoscig ich wymiany.

Zamawiajgcy zatgcza Przedmiar robot. Dokument ten ma funkcje pomocnicza dla celéow
opracowania oferty. Oferte nalezy skalkulowa¢ w oparciu o analize warunkéw niniejszego
SOPZ oraz wszystkich zatagczonych dokumentéw

Zamawiajgcy zaleca wykonanie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

lll. Zatgczniki

1)  Nasadzenia roslin oraz wymagania stanowiskowe dla Ogrodu Roslin Leczniczych
i Kosmetycznych przy Collegium Pharmaceuticum

2)  Nasadzenia rekompensacyjne drzew

3)  Projekt Zagospodarowania Terenu w obrebie ogrodu

4)  Rysunek zagonow

5) Lokalizacja lamp oswietlenia ogrodu

6) Tereny przy CP1i CITF wg Projektu wykonawczego autorstwa Rysy Architekci

7)  Dokumentacja instalacyjna

8)  Przedmiar robét
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