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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A.PW.01 |RZUT POMIESZCZEN, WYKAZ STOLARKI 1:100/1:50
E.PW.01 |INSTALACIJE ELEKTRYCZNE- RZUT 1:100
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OPIS DO PROJEKTU

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem;
- Materiaty przekazane przez Inwestora, w tym archiwalna dokumentacja;

- Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;

1.2. Przedmiot inwestycji

- Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen wskazanych przez inwestora.

1.3. Zakres opracowania

- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy.

1.4. Kategoria obiektu budowlanego

- Przedmiotowy budynek zakwalifikowany zostat do kategorii IX obiektéw budowlanych: budynki
kultury, nauki i oswiaty.

2. REJESTR ZABYTKOW

- Budynek nie jest objety ochrona konserwatorska.

3. WPLYW NA SRODOWISKO:

Projektowana przebudowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia jego
uzytkownikow i ich otoczenia.

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do atmosfery.
nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu.

projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno-sciekowa (woda uzywana do celéw socjalno-bytowych) nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie budynku.

projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

4. STAN ISTNIEJACY REMONTOWANYCH POMIESZCZEN

Posadzki — zniszczona wyktadzina pcv w pokoju nauczycielskim i korytarzu, w holu- w dobrym
stanie.

Stolarka okienna — okna zewnetrzne z pcv, naswietla w korytarzu — drewniane (sugerowana
wymiana na aluminiowe z szyba bezpieczng).

Stolarka drzwiowa — w holu drzwi drewniane niespetniajgce wymaganych przepisow.
Sciany, sufity — zabrudzone.

Listwy przypodtogowe — drewniane.

Oswietlenie — wyeksploatowane oprawy swietléwkowe.

Grzejniki — stare, zeliwne.

Schody zewnetrzne — zniszczone, odpadajgce ptytki gresowe.

5. STAN PROJEKTOWANY

Demontaze elementéw wystroju (listwy, karnisze, itp.)
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Malowanie holu i korytarza na 1 pietrze
Wymiana oswietlenia na LED.
Wymiana drzwi w obrebie holu z powiekszeniem otwordéw.

Remont pokoju nauczycielskiego: wymiana wyktadziny, malowanie scian i sufitu, wymiana
oswietlenia na LED.

Naprawa schodéw zewnetrznych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
6.1. Podioga

W pokoju nauczycielskim po usunieciu istniejgcej wyktadziny - nowa wykfadzina z polichlorku
winylu do wnetrz spetniajgcg wymagania normy zharmonizowanej EN 14041: 2004, o
parametrach i wygladzie Tarkett iQ Granit gr 2mm. Cokoty z wyktadziny wywinietej na $ciane.
taczenie systemowe i montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Wyktadzina ktadziona na
przygotowanym, gtadkim podtozu. W tym celu, po zdjeciu starej wyktadziny nalezy usung¢ resztki
kleju i zeszlifowac powierzchnie.

Wyktadzine nalezy utozy¢ bez demontowania regatu.

W holu — wykonaé nowe listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10cm.

6.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi petne, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w okleinie HPL imitacja
jasnego drewna (wybdr — po przedstawieniu prébek projektantowi), klamki ze stali nierdzewnej.
Drzwi z 1 zamkiem. Drzwi do toalet z kratkg wentylacyjng. Drzwi (oprécz tazienkowych)
dzwiekoszczelne 40dB. W Scianach dziatowych oscieznice naktadkowe (obejmujace $ciang).

Nadproza na poszerzonymi drzwiami — C100.

Wykonczenie wnek po montazu nowych drzwi — szpachlowanie i malowanie. W fazienkach —
uzupetnienie glazury lub montaz listwy HPL jak drzwi.

6.3. Sciany i sufity.

Malowanie $cian do wys. 1,5 m matowg farbg lateksowg zmywalng, paroprzepuszczalng,
hydrofobowa. Odpornosé na szorowanie: Klasa 1. Powyzej — farba lateksowa paroprzepuszczalna.

Malowanie sufitow farbg lateksowg, paroprzepuszczalng na biato.

Obudowa stupdw na catg wysokosé ptytg HPL na stelazu — imitacja jasnego drewna, odcien taki
sam co okfadzina wymienianych drzwi. Wybdr — po przedstawieniu prébek projektantowi.

Malowanie grzejnikéw farbg do metalu RAL 7038

Odbojnice systemowe z pcv (kolor jak wyktadziny), tagcznej dt.85mb.

6.4. Schody zewnetrzne

Zdemontowac istniejgcg balustrade i stalowg wycieraczke. Z powierzchni schodéw oraz bocznych
Scian skuc istniejgcy gres wraz z podtozem.

Nowg posadzke wykonaé jako systemowg (n.p. Sika).

Odstonietg powierzchnie betonowa nalezy przeszlifowaé, ubytki wypetni¢ zaprawg naprawczg
mrozoodporng. Zagtebienie pod wycieraczke wykonaé jako szczelne, wodoodporne, z
odprowadzeniem wody na zewnatrz. Uszczelni¢ potaczenie na styku ze $ciang. Wykonaé
hydroizolacje zbrojong matg (wywiniecie na cokdt budynku i $ciany schodéw) a nastepnie
posadzke z pot-matowej antyposlizgowej zywicy epoksydowej (uziarnienie 0,5mm),
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mrozoodpornej, kolor RAL 7032. Powtoke wywing¢ na cokét $ciany. Na $cianach — powtoka bez

piasku.

- Zamontowad wycieraczke i balustrady.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7.1. Zakres opracowania

- W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- wymiana opraw oswietlenia podstawowego

barwowej

Symbol oprawy 1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28

strumien oprawy [Im] >3400
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2120

typ Zrédfa LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwafos¢ LED [h] >70000/L70/B10
IP 2IP20

IK 2|K04

Klasa ochrony I

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury | <3

uktad optyczny / przestona

PLX opalizowany

materiat obudowy Blacha stalowa
kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 1255x207x71
sposéb montazu Nastropowy
certyfikaty / atesty CE

ARCHITRIADA
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa natynkowa wykonana jest ze stalowej
blachy lakierowanej. Klosz oprawy zbudowany z
polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej.

Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej.

7.2. Instalacja oswietleniowa

- Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i przyjmuje nastepujgce poziomy

natezenia oswietlenia

Em UG R|_ Ra

L.p. Rodzaj wnetrza
[Ix] [-] [-]
1. | hole 200 22 80
2. | korytarze 100 25 80
3. | Pokdj nauczycielski 300 19 80

- Instalacje zasilajgce obwody oswietleniowe zaprojektowano przewodami utozonymi pod
tynkiem. Sterowanie oswietlenia tgcznikami na $cianach.

- Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenn do aktualnego rozmieszczenia
opraw w celu zminimalizowania zakresu prac remontowych.

Symbol oprawy 2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <35
strumien oprawy [Im] 24600
skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] >120
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >70000 / L70/B10
P 2IP20
IK >|K04
ARCHITRIADA Strona 7
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Klasa ochrony I

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej | <3

uktad optyczny / przestona PLX opalizowany

materiat obudowy Blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 1255x207x71

5pos6b montazu Nastropowy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Oprawa natynkowa wykonana jest ze stalowej

blachy lakierowanej. Klosz oprawy zbudowany z
polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej.
Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskie;j.

7.3. Uwagi dotyczace catosci instalacji

- Nalezy stosowad urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub sSwiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczeristwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

7.4. Obliczenia natezenia oswietlenia

- Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Do obliczen przyjeto
dopuszczalne $rednie natezenie oswietlenia w/g PN. llos¢ opraw dobrano zgodnie z wynikami
doboréw katalogowych.

8. UWAGI KONCOWE

— Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom
na dzien odbioru robot.

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

— Przed zamoéwieniem materiatéw wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze; rozbieznosci
konsultowac z projektantami.

— Kolorystyke oraz rodzaj zastosowanych materiatéw nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
projektantem i Zamawiajacym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
KWIECIEN 2021

INWESTYCJA:

REMONT W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LEGIONOWIE W RAMACH ZADANIA
+~REMONTY W SZKOtACH”,

ADRES: 05-120 Legionowo, ul. Pitsudskiego 26

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :
Mgr inz. arch. Jakub Soczynski

Zakres robét obejmuje remont i adaptacje pomieszczen w istniejgcym budynku

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty rozbhiérkowe

e roboty budowlano-montazowe

e roboty wykoniczeniowe

e maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

2. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz
»Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

3. Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robdt na wysokosci i robot
ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

4. Kazda faza robét powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

5. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowac przed
dostepem osdb niepowotanych.

6. Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi
(dzwig samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci
oraz zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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7. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w
pasy asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementéw budynku lub
rusztowan.

8. Elementy budynku badz fragmenty wykopdw moggace ulec zawaleniu nalezy stemplowac lub
podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

9. Po zakonczeniu robdt teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbiérkowych.

10. W przypadku robdt rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub
rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko
miejskie.

11. Przed zastosowaniem materiatéw na budowie sprawdzi¢ waznos$¢ swiadectw dopuszczeniowych
do stosowania w budownictwie.

12. Wszelkie prace montazowe wykonywacd zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatéw i produktéw.

13. Podczas montazu opraw oswietleniowych i instalacji stosowa¢ pomosty montazowe lub
ruchome rusztowania.

14. Podtgczenie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej wykona¢ przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem.

15. W czasie prac remontowych wytgczac i uziemiac urzadzenia energetyczne, wywieszac tablice
ostrzegawcze o tresci,, Nie Zataczad”

16. Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wtasciwych dla rodzaju
wykonywanych robét.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pruszkéw 19.04.2021

Miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia budowlanego: REMONT W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTAtCACEGO W
LEGIONOWIE W RAMACH ZADANIA ,,REMONTY W SZKOtACH” sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpisy projektantéw
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY
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