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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot projektowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy ulicy Stowackiego
i ulicy Asnyka w Dobiegniewie w zakresie zasilania przepompowni wod deszczowych oraz
odwietlenia drogowego z doswietleniem przejs¢ dla pieszych.

2. Instalacje zasilania przepompowni wéd deszczowych

W celu zasilenia rozdzielni sterowniczej RS przepompowni wod deszezowych w energig elektryczng
nalezy:
e 7z pierwszego pola odbiorczego szafki kablowej SK-2 poprowadzi¢ linig zasilajgca
kablem typu NAYY-J 4x35 mm? i wprowadzi¢ go do rozdzielni sterowniczej RS

przepompowni.
Projektowany kabel ukladaé nalezy faliscie w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m
stosujac podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem energetycznym. Po

uzyskaniu protokohu prac zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby
geodezyjne ré6w kablowy zasypaé do 2/3 glebokosci utozy¢ folie kablowg koloru
niebieskiego i réw kablowy uzupelnié pozostatg cze¢scig ziemi. Trase przylgcza pokazano
na rys. nr 1. Cato$¢ prac kablowych wykonaé zgodnie z norma PN —76/E-05125

e szyne PEN rozdzielni sterowniczej nalezy uziemié tak, aby rezystancja nie byta wigksza
niz
10 Q dokonujgc jednoczesnie rozdzialu PEN na PE i N,

3. Instalacje oswietlenia drogowego

3.1 Linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV.

* 7 drugiego pola odbiorczego szafki kablowej SK-2 zasili¢ projektowang szafke
o$wietleniows SzO-2 kablem YAKXS 4x25 mm?,

* 7 szafki ogwietleniowej linig kablowa YAKXS 4x25mm? zasili¢ projektowane stupy
oswietleniowe w trzech obwodach.
- obwdd nrI: od szafki SzO kolejno do stupa nr So-1/25 L=817(985)m
- obwdd nr IT: od szafki SzO kolejno do stupa So-1I/1 L=252(312)m
- obwdd nr I11: od szafki SzO kolejno do stupa So-111/4 L= 126(150)m

% kabel na calej dlugosci umiesci¢ w rurze ostonowej DVR50 L=1223m

# pod drogg wykonaé przepust kablowy z rury DVK lub SRS100 o odpornosci na nacisk

* dla o$wictlenia ulicznego projektuje sie stupy aluminiowe wysoko$ci 8 m z oprawg LED
79W, 9950 Im, barwa 4000K mocowang do wysiggnika 0,285/1 m. Montaz stupa do
fundamentu betonowego B60

+ dla oéwietlenia terenu przepompowni projektuje si¢ stupy aluminiowe wysokosci 5 m
z oprawa LED 39W, 4600 Im, barwa 4000K mocowana bezposrednio do stupa. Montaz stupa
do fundamentu betonowego B50

# dla o$wietlenia przejs$é dla pieszych projektuje sie stupy aluminiowe wysokosci 6 m
7z oprawa LED 52W, 5900 Im, barwa 5000K mocowang bezposrednio do stupa. Montaz stupa
do fundamentu betonowego B50

* w slupach zainstalowaé zlaezki IZK lub tabliczki bezpiecznikowe TBS

* shupy koficowe nalezy uziemié¢ do wartosci nie wigkszej niz 10 Ohm

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-1.
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Projektowany kabel uktadaé nalezy faliscie w rowie kablowym na glebokosci 0,8m stosujac
podsypke z piasku po 10 em pod i nad kablem o$wietleniowym. Po uzyskaniu protokétu prac
zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypa¢ do 2/3
glebokosci, utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego i uzupelni¢ pozostaly czgécig ziemi.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacje elektryczne
1.1 Roboty elektryczne zewnetrzne
1.1.1 Oswietlenie terenu
1] KNNRS5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1.1.| 0701-05 | kat. lll-IV
1
(36 +35+38+35+34+34+17+12+ 20+ 34+ 32+ 33| m3 96,096
+35+34)*0,4*0,8*0,7
RAZEM 96,096
2] KNNR5 | Kopanie rowdw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Ill| m3
d.1.1.| 0701-02
1
(36 +35+38+35+34+34+17+12+20+ 34+ 32+ 33| m3 41,184
+35+34)*04*0,87*0,3
RAZEM 41,184
3] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.1.] 0702-02 | gruncie kat. llI
1
(36 +35+38+35+34+34+17+12+20+ 34 +32+ 33| m3 102,960
+35+34)*04*0,6
RAZEM 102,960
4] KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1.| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
1 Krotnosé = 2
(36+35+38+35+34+34+17+12+20+34+32+33| m 429,000
+ 35 + 34)
RAZEM 429,000
5] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1.| 0707-02 | recznie - YAKXS 4x35mm2
1
(36+35+38+35+34+34+17+12+20+34+32+33| m 513,000
+35+34+ 14 *6)
RAZEM 513,000
6] KNNRS5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - fi 100 m
d.1.1.| 0705-01
1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7| KNNR5 | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - fi 50 m
d.1.1.| 0705-01
1
(36 +35+38+35+34+34+17+12+20+34+32+33| m 429,000
+ 35+ 34)
RAZEM 429,000
8] KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych aluminiowych | szt.
d.1.1.] 1001-02 | o wysoko$ci 8m na prefabrykowanym fundamencie
1| analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9] KNNR5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych aluminiowych | szt.
d. 1.1 1001-02 | o wysokosci 6m na prefabrykowanym fundamencie
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 5-10 | Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego | kpl.
d.1.1.] 1011-03 | napiecia - wysiegnik jednoramienny 0,5/1
1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
11] KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt
d.1.1.] 1004-01 oprawa oswietlenia zewnetrznego
1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12| KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie - szt.
d.1.1.| 1004-01 oprawa oswietlenia zewnetrznego na przejsciach
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13] KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1.1.] 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarty  |rzew
1 do10m :
12+ 2 kpl.p 14,000
rzew
RAZEM 14,000
14| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.1.] 0608-07 | 120 mm2 - FeZn 25x4
1
10 *1 m 10,000
RAZEM 10,000
15| KNNR5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1.| 1302-04
1
12+ 2 odc. 14,000
RAZEM 14,000
16| KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia zewnetrznego kpl.p
d.1.1.| 0301-03 om.
1
12+2 kpl.p 14,000
om.
RAZEM 14,000
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