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465 600
- Obudowa z materiatéw termoutwardzalnych z drzwiczkami z zamkiem.
- Wymiary min. jak na rysunku.
- Stopien ochrony min. IP44, wnetrze obudowy min. IP2X.
- Odpomosé na uderzenia mechaniczne [K10.
- Klasa ochronnoéci Il.
- Producent: dowolny.
- Montaz szafy oswietleniowej wykonag na typowym fundamencie.
- Rozmieszczenie aparatéw przykladowe.
- Obudowe wyposazy¢ w skosny daszek.
OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Miyriskiej) w km 0+000,00-0+421,70
wraz z przebudows skizyZowania z DK28 w km 136+023,70-136+286,40 i DP nr 1605K
w km. 0+000,00-0+101,00 w Nowym Sgczu
ADRES INWESTYCJI INWESTOR Misjski Zarzad Drég
obr 73, 74, 75 ul. Wyspiariskiego 22
Nowy Sqcz 33-300 Nowy Sacz
STADIUM BRANZA
PBW ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT RYSUNKU _
WIDOK SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:
luty 2021r. E* 4‘ mgr inz. Ryszard Katra
SKALA OPRACOWANIE koncepji
1: 500




