Rodzina charakterystyki
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw

Wysokodt podnogzenia

Madium

Ternperatura proettaczans] cecoy

Gestodc
Lepkoit kinematyczna

6,50 If%
7,00m

Seleld 100 %
20,00 °C
Q96,20 kgfm?
1,00 mm3fs

Dane hydrauliczne [ punkt pracy)

Przephyw

Wysokodt podnogzenia
Dane o produkcie

Solids separation System
EMUport CORE 20.2-148
Liczha pomp

Maksyrnaine cibnienie robocze
Ternperatura proethaczane] cecey
Machantzm tnacy

Redze pracy (wynurzony)
Pojemncdd brutto

Max. pojemnodl zataczania

Dane silnika

Nepigtie zasilania

Dopuszreraing tolerancia napigca
Naminaing predkedd obmtowa
Moc nominalna P2

Pobdr mocy P1

Prad nominalny

Spostb zadacrania
Stopled ochrony

Zabezplecrenie silnika
Klasa izalacyi

Przewdd

Chugedd preewodu zasilajgrego
Wityczka sieciowe

Rodzs) kable zasiajacego

Wymiary przylacza
Odpowietrzenie
Strona ssawna
Strona Hoczna
Materiaky

Korpus pompy
Wirmik

Karpus silnika

Wat pompy
Usrezelnienie rach.
Materiat zhiomikea
Informacje dot. zamawiania
Masza netto ok.
Numer pazycji

7,50 |5
9,33 m

15,3 mws
Ieg L +4Q

51
440 |
2851

J~ 400 V f 50 Hz
E10) %

2308 1/min

2 55 kW

31kW

5,70 A

Razruch bezpadrednl
IP &8

WSK

F

rie

roztaczne

Dn 70
DN 200
Dw 80

EN-GIL-250
EN-GIL-250
EN-GIL-250
1.4301 [AlS1304]
SiC/SIC

PE-LD

450 kg
BOFBSS1



1400

1236

Standard

Strone ssawna
Strona thoczne

750

1390




