Wszystkie okucia w systemie zostaly
zaprojektowane i produkowane sg w Polsce |

) Tym samym zapewniajg najwyzszg jakosc
wykonania & przeprowadzane testy wytrzymalosciowe
elementow gwarantujg wieloletnig hiezawodnosé.

Zawiasy
Charakterystyczne dla wyrobéw - bardzo estetyczne, aluminiowe, z funkcjg
samodomykania, montowane do waskiej krawgdzi ptyty. Dzieki odpowiedniemu
doborowi materialéw pierwsze smarowanie powinno by¢ przeprowadzone po kilku
latach uzytkowania. %
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* tiwalogé: 200 000 cykli
otwarte / zamknigte
* samodomykanie grawitacyjne
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Zamkopochwyty
Klasyczne zamkopochwyty ldealne polgczenie zamka ze wskaznikiem
zajgtosci oraz pachwytu w jednym elemencie. Nie wymagajg konserwacii.

Mozliwo4¢ awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz za pomocg np. monety.
Aluminiowy korpus nawigzuje do profili systemowych.

* uniwersalny do drzwi L / P
« kgt obrotu rygla 180°
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Regulowane o wysckosci 180 mm dajg mozliwos¢ fatwego ‘ /

poziomowania scianek. Rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia
wieloletnie uzytkowanie bez koniecznosci zabiegéw konserwacyjnych.
Estetyczna oslona aluminiowa. Trwalo$¢ montazu bez koniecznosci

wiercenia kilku otwordéw na jeden wspornik. e oMy
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« zakres regulacji +/- 20 mm g
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