Jednostka zewnetrzna VRF- 1 kpl.

llo$¢ agregatow n 1
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych szt. 17
Zakres wydajnosci jednostek wewnetrznych kW 11,2-33,6
Zasilanie - 3 fazy ~400V, 50 Hz, przewdd 4 zytowy
chtodzenie 22,4
Wydajno$é chtodnicza nominine grzanie kW 22,4
maks.grzanie 25
chtodzenie 5,95
Pobdér mocy nominalne grzanie kW 5,42
maks.grzanie 6,26
EER chtodzenie 3,76
cop nominalne grzanie wiw 4,13
maks.grzanie 3,99
SEER chtodzenie 7,09
SCOP grzanie 3,83
Wydajnosé przeptywu powietrza m3/h 11000
. L ) Chtodzenie dB (A) 58/79
Poziom ci$nienia mocy akustycznej
Grzanie dB (A) 59/80
Maksymalny sprez dyspozycyjny Pa 82
Moc silnika sprezarki kW 7,5
Lamele wymiennika ciepta niebieskie
Typ x ilo$¢ sprezarek podwajnie rotacyjna (inwerterowa) ALL DC
Sprezarka Grzatka karteru TAK
Regulacja wydajnosci obroty
. . Typ (GWP) - R410A (2088)
Czynnik chtodniczy
llosé kg (Co2 eg-T) 11,7 (24,4)
wysokos¢ 1690
Wymiary netto szerokos$¢ mm 930
gtebokosé 765
Masa kg 252
Srednica rurki przytgczeniowej Clecz mT 127
Gaz mm 22,22
Zakres temperatur pracy - chtodzenie st.C -5 do 46
Zakres temperatur pracy - grzanie st.C -20 do 21
Metoda odszraniania - Odwrécenie cyklu
Parametry techniczne dla warunkéw:
Chtodzenie temperatura zewnetrzna dla lata 35 [C]

temperatura wewnetrzna dla lata 27 [C]
Grzanie temperatura wewnetrzna dla zimy 20 [C]

temperatura zewnetrzna dla zimy 7 [C]




