23 remnaw PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. \ Poszcz | Razem
Remonty nawierzchni drég mieszanka, emulsja i regulacja wiazdw studni w 2023 r.
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cmz | m2 | |
10102-02 KNR  |wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 131-230 pojazdow na :
2-31z.0.2.13. !gedzine
9902-03
750.0 m?2 750.000
RAZEM 750.000
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczngjogr. 7 cmz me
0102-03 KNR  |wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na
2-31z.0.2.13. |godzine
9502-03
500.0 m? 500.000
RAZEM 500.000
3 KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowezymi | m3
0109-12 na kazdy nastepny 1 km - 5 km. Uwaga : naiezy uwzgledni¢ oplate za
utylizacje.
(750.070.04)+(500.0"0.07) m?3 65.000
RAZEM 65.000
4 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralng-asfal-;  t
1106-01 towa 131-230 pojazddw na godzine
2z.0.2.13. 9302-
03
65.0"2.5 t 162.500
) RAZEM 162.500
5 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wlazow kanalowych szt.
1406-03
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt
1406-02
10.0 szt 10.000
: RAZEM 10.000
7 |KNRAT-03 Nawierzehnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna | m2
0302-03 KNR o gr. 5 cm; wydajnosc rozkiadarki 200 t/dzien 76-130 pojazddow na go-
2-31 z.0.2.13. |dzing
§9202-02
200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000
8 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej poboczy migjscows - me- m2
1101-03 chaniczne zageszczenie tucznia - gltebekosc wyboi 7 cm, 76-130 po-
2.0.2.13. 9902- \jazddéw na godzine
02 1101-04
100.0 m? 100.000
RAZEM 100.000
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