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Kontenerowa Stacja Transformatorowa
Tvpu MRw-bpp 20/630-3

1 Przedmiot opracowania Dokumentacji Techniczno- Ruchowej.

Przedmiotem DTR jest stacja typu MRw-bpp 20/630-3 z mozliwoécia zainstalowania transformatora
o mocy do 630 kVA z zainstalowanymi rozdzielnicami 5N typu Rotoblok 24/VCB i nn typu RN-W
oraz komora transformatora wykonana jako odlew betonowy.

Stacja wyprodukowana jest przez ZPUES.A. we Wioszczowie.

™

Podstawy opracowania Dokumentacji Techniczno - Ruchowej

1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z poiniejszymi

zmianami) i rozporzadzeniami wykonawczymi;

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci

{Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z 1997 r.) wraz z péiniejszymi
zmianami (Dz.U. nr 169 poz. 1650 2 2003 r.);

5. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z poZniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002 r. Nr 75, poz. 690) z péZniejszymi zmianami;

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz.351 z 1991 r.}

oraz wynikajace z niej przepisy wykonawcze;

[+2]

_PN-EN 62271-202:2010 , Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -Czesc¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysckiego napiecia na niskie napigcie”
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9. PN-EN 62271-200:2012 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -Czesc 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
powyzej 1kV do 52 kV wiycznie

10. PN-EN 61439-1: 2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeéé 1:

Postanowienia ogoine”
11. PN-EN 62271-1:2009+A21:2011 ,Wysokenapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza-
Czes¢1: Postanowienia ogéine”
12. PN-EN 60076-1:2011 - Transformatory - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne .
Wprowadza: EN 60076-1:2011 [IDT]
13. PN-EN 60076-2:2011 - Transformatory - Czg$¢ 2: Przyrosty temperatury dla transformatoréw
olejowych.
14. DTR rozdzielni niskiego napiecia typu ,RN-W” ,produkji firmy ZPUE S.A.
15. DTR rozdzielni $redniego napiecia typu ,,ROTOBLOK 24/VCB”, produkgji firmy ZPUE S.A.
16. Firma posiada Zintegrowany System Zarzadzania spetniajgcy wymagania normy

PN- EN 150 9001:2001 i PN- EN ISO 14001:2005
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3 Zastosowanie.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3 jest przystosowana do
wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng éredniego napiecia oraz siecig kablowa
niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w energig elektryczng odbiorcéw komunalnych i przemystowych,
a w szczegolnosci do zasilania:

o osiedli mieszkaniowych w miastach;
e parkow i terendw rekreacyjnych;

e osiedli podmiejskich i wsi;

e placow budéw;

e zaktadéw przemystowych i warsztatow rzemiesiniczych.

4 Warunki Srodowiskowe pracy.

Stacja przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest przystosowana

do instalowania w ponizszych warunkach srodowiskowych:

a) na wolnym powietrzu w atmosferze nie zawierajacej pytow oraz gazoéw chemicznie czynnych

lub zagrazajacych wybuchem oraz wolnej od pytéw przewodzacych prad elektryczny,

b) temperatura otoczenia

—  szczytowa krotkotrwata +450C
— najwyisza $rednia w ciggu doby +350C
— najnizsza dtugotrwata -309C

c) najwieksza wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100% przy + 250C

Stopier ochrony (Internal Protection) IP 43
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5 Dane techniczne.

5.1  Rozdzielnica nn typu RN-W - produkcji ZPUE S.A.

Napiecie znamionowe 690V
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2500 v
Prad znamionowy szyn zasilajgcych i zbiorczych 400 A

Typ rozfacznika w polu transformatorowym RBK 2
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 35 kA
Odpornosc na dziatanie fuku wewnetrznego 16 kA(0,5s)
Czestotliwosc znamionowa 50 Hz
Stopiert ochrony IP 2X

Dane techniczne rozdzielnicy nn typu RN-W potwierdzone certyfikatem

Instytutu Elektrotechniki Nr DN/091-1/2016

Wymiary gabarytowe rozdzielnicy nn typu RN-W

diugosc 550 mm
szerokosé 320 mm
wysokosc 1950 mm

Rozdzielnice niskiego napiecia typu RPW zamontowano na rozdzielnicy nn typu RN-W

Wymiary gabarytowe rozdzielnicy nn typu RPW

dtugosé 550 mm
szerokosc 320 mm
wysokosé 675 mm

DTR MRw-bpp 20/630-3
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5.2 Rozdzielnica SN typu Rotoblok 24 produkcji ZPUE S.A.

Napiecie znamionowe 25 kv
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej (50Hz) 50/60 kV
Poziom probiercze udarowe (1,2/50us) 125/145 kv
Prad znamionowy ciagly 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1s) 16 kA
Prad znamionowy szczytowy 40 kA
Odpornosé na dziatanie fuku wewngtrznego (1s) 16 kA
Stopien ochrony P 4X

Czestotliwo$¢ znamionowa

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK 24 potwierdzone certyfikatem
Instytutu Elektrotechniki Nr: DN/104-1/2012

ROTOBLOK VCB

Napiecie znamionowe 25 kV
Czestotliwo$é znamionowa 50 Hz
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50 kV / 60 kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane {(1,2/50 ps) 125 kv /14 kV

Prad znamionowy ciagty 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20 kA (1s})
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
Odporno$é¢ na dziatanie fuku wewngtrznego 16 kA (1s)
Klasyfikacja IAC AF
Stopien ochrony IP 4X

Dane techniczne rozdzielnicy zostaty potwierdzone:

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki
DN/204/2013

DTR MRw-bpp 20/630-3 | str. 8




Wyposaienie

Typ Liniowe Pomiarowe Transformatorowe
pofa (1) (2) (3)
ROTOBLOK 24 ROTOBLOK 24 ROTOBLOK VCB
; GTR 2 TGl 24
1 ‘?7 z:jl ika/ 24.06.16 GTR 4
rozigcznika/o .06.
E] -aczm a 24.06.16 24.06.20
wytgcznika
Pojemnosciowy dzielnik
napiecia Zamontowany - Zamontowany
Uziemnik Zamontowany Zamontowany Zamontowany
. Wkiadka
Zabe i -
zpieczenie WEP 20 0.5A UTXVL (1A)
Przektadniki pragdowe - CTS 25 IP-24
Przekiadniki napieciowe UMZ 24-1
Inne SN3+BEL -

Tor szynowy gtowny jest wykonany z ptaskownika miedzianego P 40x5.

Zestawienie pol, schemat elektryczny i gabaryty rozdzielnicy SN typu ,ROTOBLOK 24/VCB ” zostaty

zamieszczone na ostatnich stronach niniejszej dokumentacji.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK 24 potwierdzone certyfikatem
Instytutu Elektrotechniki Nr: DN/104-1/2012

5.2.1 Warunki srodowiskowe.

Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest
przystosowana do instalowania w ponizszych warunkach srodowiskowych:
1 wysokosc zainstalowania nad poziomem morza do 1000 m
2 temperatura otoczenia:
+50°C (323 K);
+35°C (308 K);
+20°C (293 K);

-59C (268 K),

— szczytowa krétkotrwata
— najwyzsza srednia w ciggu doby
— najwyisza srednia roczna

— najnizsza dtugotrwata
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3  wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy temperaturze +40°C (313 K)

— w czasie rozruchu max 80%;
— w czasie postoju lub eksploatacji max 95%;
— najwyzsza érednia w ciggu doby 95%,

— najwyzsza $rednia w ciggu miesiaca 90%;

— najwyzsze $rednie cisnienie pary w ciggu doby 2,2 kPa;
— najwyisze $rednie ciSnienie pary w ciggu miesigca 1,8 kPa,

4 warunki zabrudzeniowe:
— mafo lub brak: kurzu, dymu, soli, painych lub powodujgcych korozje gazéw i par oraz
catkowity brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia.
5 wibracje, spowodowane przyczynami zewngtrznymi lub trzgsieniami ziemi — pomijalne,
6 powyiej 1000 m. n.p.m. uwzgledniajgc wsp. korekcyjny — odczytany z wykresu: k=f{H)
moina okreéli¢ poziom izolacji Rozdzielnicy. Pozytywna opinia Instytutu Elektrotechniki
nr IEL/LAR/319/2000.

0.6

04 E H (m)
1000 2000 3000 4000 5000

7 Przyktad dla wysokosci zainstalowania rozdzielnicy 2000 m. n.p.m.
24 kVx 0,89 =21,36kV>175kV

5.3 Zasada dziatania i budowa roztgcznika.

Zasada dziatania roztacznika GTR 2 opiera sie na wykorzystaniu obrotu izolatora
przepustowego w osi poprzecznej (w potowie jego dtugosci).

Zamkniecie rozigcznika jest realizowane poprzez potaczenie (elementem przewodzacym
izolatora przepustowego) gérnego i dolnego styku statego.

Otwarcie roztacznika odbywa sie poprzez obrét izolatora przepustowego w osi poprzeczne]

co powoduje stworzenie dwéch przerw izolacyjnych (gérnej i dolnej). W tym potoieniu, dodatkowo
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izolator przepustowy oraz rama aparatu stanowia przegrode mechaniczng i elektryczng pomiedzy
jego gorny, a dolng czeécig tworzac dwa przedzialy: szynowy i przytaczy.

Takie rozwigzanie umoiliwia bezpieczng prace w dolnej czesci rozdzielnicy ({przedziat
przytaczy), podczas gdy gtéwny tor szynowy znajduje sie pod napieciem (przedziat szynowy).

Gaszenie tuku elektrycznego powstatego podczas roztaczania pradéw roboczych realizowane
jest w dolnej czgsci rozfacznika (przedziat przytaczy), co zapewnia, iz tuk nie przeniesie sie na glowny
tor szynowy. Rozfacznik jest wyposaiony w nowatorskie rozwigzanie napedu zasobnikowego
dziatajacego w sposdb nastepujacy: '

1) zazbrajanie roztacznika (wktadajac klucz w gniazdo zazbrajania rozfacznika {10} i przekrecajac
g0 W prawo, naciggamy dwie sprgzyny, co pozwala na wykonanie cyklu “zatacz” - “roztacz”),
2) po zazbrojeniu przetacznikiem (11) przekrecajac go w prawo lub zdalnie moina zatgczyé
rozigcznik,
3) nastepnie przekrecajac przetaeznik (11} w lewo lub zdalnie mozna roztgczyc roztacznik,
Uktad diwigni i sprezyn powoduje bardzo szybkie (migowe) zataczanie i roztgczanie roztacznika.
Zintegrowanie watu gtéwnego rozchznika i mechanizmu napedowego wraz z systemem blokad
we wspolnej obudowie - bez koniecznosci stosowania drazkéw, watkéw czy tez innych mechanizméw
posredniczacych - gwarantuje duzg pewnosc dziatania i trwatoéé mechaniczng.
System blokad uniemoiliwia wykonanie btednych czynnosci taczeniowych:
1} Zamkniecie uziemnika przy zataczonym roztgczniku,
2) Zataczenie roztacznika przy zamknietym uziemniku,
3) Otwarcie drzwi pola przy zataczonym roztaczniku,
4) Otwarcie drzwi pola przy roztgczonym roztgczniku i nie zamknietym uziemniku.
Otwarcie uziemnika jest moiliwe tylko przy zamknigtych drzwiach pola (lub po $wiadomym
zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, na przyktad w celu dokonania préoby napieciowej na kablu).

Zaawansowany technologicznie mechanizm napedu roztgcznika GTR 2 wyposaiony zostat

w wewnetrzny system autotestu, ktéry uniemozliwia zazbrojenie roztgcznika, w przypadku jego

uszkodzenia.
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5.4 Opis gléwnych elementéw sktadowych roztacznika.

1 - ocynkowana stalowa rama 10
2,3 - izolatory zywiczne 11
4 — stykistate 12
5 — izolacyjny wat gidowny 13
6 — styki ruchome 14
7 - opalny styk ruchomy 15
8 — uziemnik dolny 16
9 — styk uziemnika

DTR MRw-bpp 20/630-3

gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania

przetacznik “zatacz” - “roztacz”
gniazdo uziemnika

sygnalizacja potozenia roztacznika
sygnalizacja obecnosci napigcia
sygnalizacja polozenia uziemnika

dzwignia blokady drzwi
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5.5 Wymiary i waga stacji MRw-bpp 20/630-3

Diugosé [mm] 4260

Szerokosc [mm] 2410

Wysokos¢ [mm]:
bez dachu {bryty giéwnej) 2250
dach betonowy z naktadka kopertowa ~2480

{od pow. gruntu)

Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 5500
bryty gtdwnej z drzwiami i zaluzjami 13000
dachu betonowego 3500

Cata stacja posiada:

Certyfikat Instytutu Elektrotechniki Nr: DN/033-1/2016

6 Budowa stacji.

6.1 Konstrukcja stacji.

Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcjg sktadajac sie z nastepujacych elementow:

obudowa betonowa stacji wraz z komora transformatora,

fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

rozdzielnie SN i nn,

dach betonowy

Montaz stacji polega na posadowieniu fundamentu, nastepnie bryty gtéwnej ($cian bocznych z
podfoga) i dachu. Po zamontowaniu dachu i wykreceniu hakéw transportowych nalezy otwory
zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody. Podtoga w stacji jest betonowa z otworami
technologicznymi na wprowadzenie kabli (umieszczonymi pod rozdzielnica SN i nn oraz w komorze
transformatora) oraz posiada otwor wlazowy umotzliwiajacy wejécie do fundamentu {kablowni)

z korytarza obstugi. Mozna stosowac kable SN suche lub olejowe.

Wentylacja oraz wymiana podgrzanego przez transformator powietrza odbywa sie przez

zaluzje wentylacyjne umieszczone we wszystkich drzwiach stacji oraz poprzez otwory wentylacyjne
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umnieszczone w gornej czesci obudowy stacji.

Fundament betonowy posiada otwory przepustowe umotliwiajace swobodne wprowadzenie kabli SN
i nn do stacji i ze stacji. Zastosowane rozdzielnice: SN typu ROTOBLOK 24/VCB inn typu RN-W,
stanowia niezaleine, wstawialne elementy stacji, ktérych obstuga odbywa sie ze wspolnego
korytarza wewnatrz stacji.

Maonta? i obstuga transformatora odbywa sig po otwarciu drzwi komory transformatora.
Potaczenia pomiedzy rozdzielnicg SN a transformatorem wykonane sg kablami typu

3xYHAKXS 1x70mm?Z, natomiast pomiedzy transformatorem a rozdzielnicg nn kablami

typu 4x(YKY 1x120mm?).

Cato$¢ wykonana jest z betonu o bardzo wysokiej kiasie, co wptywa na polepszenie warunkow
cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnatrz stacji. Sciany boczne i tylna stacji kontenerowej
posiadajg zwigkszona odpornosc ogniowa—,sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120".
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrzne] stronie stacji wykonane sa

z aluminium malowane proszkowo.

Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym.

6.2 Komora transformatora:

W stacji przewiduje sig¢ montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementow o mocy do 630 kVA, Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach, po czym
zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami.

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktéry w razie wycieku, olej
z transformatora sptywa do szczelnej misy olejowe] stanowiace] wydzielong cze$¢ fundamentu

(kablowni).

6.3 Uziemienie wewngtrzne stacji.

Konstrukcje stacji stanowi odlew zelbetonowy z otworami w podtodze i misie fundamentowej
do wyprowadzenia uziemien do otoku zewnetrznego poprzez przepusty bednarki {prod. ZPUE ).
Wewnatrz stacji wykonana jest instalacja uziemiajaca zgodna z rysunkiem nr 3/7 zamieszczonym
w koncowej czesci niniejszej dokumentacji, wspdlna dla éredniego i niskiego napiecia, potaczona
taimga stalowg ocynkowana (bednark3) z siatka zbrojenia i z uziemieniem otokowym. Drzwi stacji

potaczone sg przewodem uziemiajgcym z otokiem wewnatrz stacji. Kad? transformatora przytacza sie
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szyng stalowa do uziomu otokowego wewnatrz staciji. Stacje wyposazono w zaciski uziemiajace oraz

uchwyty do zaktadania uziemien przenosnych.

6.4 Ochrona przepigciowa.

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Stacja moze wspotpracowad z siecig napowietrzng poprzez krotkie przytacza kablowe, w zwigzku

Z czym mozna w niej ustawi¢ odgromniki zaworowe.

6.5 Bezpieczenistwo obstugi.

Jako srodki ochrony podstawowej przed porazeniem elektrycznym zastosowano:
¢ zamknigta obudowe metalowa chronigcg osoby postronne przed przypadkowym dotknieciem
do czesci bedacych pod napieciem,
* ostony i przegrody wewngtrz stacji chroniace osoby obstugujace przed przypadkowym
porazeniem elektrycznym,
¢ wymagane przepisami odpowiednie do wielkosci napiecia odstepy izolacyjne,

* aparaturg elektryczng z wiasciwym napieciem izolacji.

6.6 Osdwietlenie

Stacja jest wyposazona w instalacje o$wietlenia i gniazdo wtykowe. Oprawy oswietleniowe
zlokalizowane sg w sposob umozliwiajacy obserwacje jej wnetrza.

Wytacznik i gniazdo wtyczkowe 230V, zlokalizowane zostato wewnatrz stacji na scianie przy
drzwiach wejsciowych do korytarza obstugi rozdzielnic SN/nn. Gniazdo pozwala na podigczenie lampy

przenosnej oraz drobnego sprzetu elektroinstalacyjnego.
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6.7 Sprzet BHP i p. pozarowy

W stacji transformatorowej nie przewiduje sig przechowywania sprzetu BHP oraz

p. pozarowego. Sprzet BHP bedzie dowozony przez brygady pogotowia obstugujgce stacjg.

6.8 Okreslenie rezystancji uziemienia

Rezystancje uziemienia stacji SN/nn, spelniajacego jednoczesnie funkcje uziemienia

ochronnego strony SN oraz uziemienia roboczego nn, wyznacza sie z zaleznosci:

gdzie:
Ry - wartosc¢ rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego stacji w omach, nie uwzgledniajaca
dodatkowych uziemier roboczych w sieci nn typu TN.

|; - warto$¢ pradu zwarcia doziemnego w sieci zasilajacej wyzszego napigcia.

Jako wartosé |, nalezy przyjmowac:
a) dla sieci zasilajacej z izolowanym punktem neutralnym Iz = ¢ gdzie I = catkowity
pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego,
b) dla sieci zasilajgcej z kompensacjg pradu zwarcia doziemnego napowietrznej i napowietrzno-
kablowej 1; =0.2 1¢
Uwaga:
W chwili obecnej nie wystepuje sie¢ napowietrzna SN pracujaca z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor, w zwiazku z czym w niniejszym opracowaniu nie uwzglgdnia sig stacji
SN/nN zasilanych z takich sieci. W szczegblnych sytuacjach warto$¢ rezystancii uziemienia nalezy

okreéli¢ indywidualnie w oparciu o obowigzujace akty prawne.
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6.9 Uziemienie zewnetrzne

Stosuje sig¢ otokowy uziom ochronno-roboczy stacji. Wykonuje sie uziemienie na gtebokosci
1 m i w odleglosci 1 m wokét stacji w postaci taémy stalowej ocynkowanej ZnFe o przekroju
odpowiadajgcym wymaganiom rezystancji uziemienia.
Przy rozwigzaniu instalacji uziemiajacej mozna wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne (metalowe
wodociagi, cieplociagi; konstrukcje podziemne itp.) umieszczone w poblizu usytuowanej stacji.
Optymalny dobor uziemienia zewnetrznego stacji polega na przyjgciu takiego rozwigzania, ktére przy
minimalnych naktadach materialowych i finansowych gwarantuje parametry zgodne z
obowigzujacymi przepisami, a tym samym zachowanie bezpieczeristwa porazeniowego w stacji i sieci

nn.

7 Lokalizacja stacji i warunki instalowania.

Ustawienie stacji wymaga przygotowania miejsca pod jej lokalizacje tak w zakresie wymagari

budowlanych jak i potrzeb terenowych.

7.1 Lokalizacja.

Stacja transformatorowa jako obiekt energetyczny budowlany musi przy lokalizacji spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw. Okreslenie minimalnych odlegtosci stacji od innych budynkéw

jest regulowane odpowiednimi przepisami.

7.2 Posadowienie stacji.

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi otworu jak na rys. 1. W wykonanym

wykopie nalezy wykonal uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajgce, ktére beda
podtgczone do stacji. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-iwirowg o grubosci
okoto 200 mm. Zwraca sig szczegblng uwage, aby powierzchnie podsypki piaskowo-zwirowej byly
wypoziomowane.
Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawic¢ mise fundamentowg stacji. Na posadowiony fundament
stacji ulozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajacej. Nalezy zwrécié uwage aby tasma
uszczelniajgca nie naktadata sie na siebie (aby nie byta utozona podwdjnie), moze to spowodowac
przedostawanie sie cieczy do wnetrza stacji. Podczas uktadania tasmy uszczeiniajacej, nie naleiy jej
rozciggac, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje.

Na tak przygotowany fundament nalezy réwno ustawic¢ bryte gtéwna stacji, a nastepnie dach.
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7.3 Uziemienie ochronno-robocze stacji transformatorowej - instalacja uziemiajgca.

Jako érodek ochrony przeciwporaieniowej dodatkowej w stacji zastosowano uziemienie
ochronne. W opracowaniu podano niezbedne informacje potrzebne do wykonania instalacji
uziemiajacej zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich przepisach.

Spos6b rozmieszczenia otworéw do wyprowadzenia uziemien zostat zamieszczony na rysunkach
zatgczonych do niniejszej dokumentaciji.

Na gtebokosci 1m wykonaé uziom otokowy w postaci bednarki o przekroju odpowiadajacym

wymaganiom rezystancji uziemienia.

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podfaczone do wspdlnego uziomu na zewngtrz
stacji. Gléwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziome] wykonanej z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.
W stacji do gtéwnej magistrali podtaczono:
—  Rozdzielnice SN w dwoéch punktach — bednarka Fe/Zn 40x4 [mm],
—  Rozdzielnice nn w dwdch punktach — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm],
—~ Kadi transformatora —linka LgY 70 mm?,
_  Dach stacji w dwéch punktach — linka LgY 70 mm’
—  Bryta gtéwna, kablownia w dwéch punktach — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm]},
—  Futryny, drzwi, obrébki, kazde w dwéch punktach — linka LgY 16 mm?,
—  Witazy, kazdy —linkg LgY 70 mm?,
—  Zaluzje, kazda — linkg Lg¥ 35 mm?.

Do gtéwnej magistrali naleiy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone
w ¢cianach bocznych . Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dofaczyc do osobnego
wyprowadzenia uziemienia zewngtrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacja uziemiajacy stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji

uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowe;j.
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7.4 Fundament stacji.

Fundament stacji wedlug schematu w koricowej czgsci DTR.

7.5 Montaz przepustéw kablowych niskiego i sredniego napiecia.

Fundament betonowy, wchodzacy w skiad stacji, posiada przettoczenia {(Fot.3) umoiliwiajace
{po usunieciu cienkiej warstwy betonu) zamontowanie przepustow kablowych (Fot.1, Fot.2).
Montaz przepustéw i kabli sprowadza sie do trzech podstawowych punktow:
1. Wykonanie otworu w przettoczeniu fundamentu

2. Montaz przepustow SN i (lub) nn do fundamentu

Fot.1 Przepust SN Fot.2 Przepust nn Fot.3 Przetioczenia w misie

fundamentowej stacji.

Zewnetrzna strona fundamentu.

1 Wykonanie otworu w przetfoczeniu fundamentu

ZPUE S.A. zaleca wykonanie otworu w przettoczeniu wg punktu 1.1, przy dostepie do energii
elektrycznej 230V. W przypadku braku dostgpu do energii elektrycznej otwér w przettoczeniu
moina opcjonalnie wykonaé wg pkt 1.2. Przygotowanie narzedzi potrzebnych do przygotowanie
otworu nalezy do inwestora, zestawienie wg Fot.4 lub Fot.S.

Uwaga! Naleiy przygotowaé tylko te otwory, przez ktére beda wprowadzane kable nn i SN. Wszelkie

prace zwigzane z kruszeniem betonu zaleca sig wykonywa¢ w okularach ochronnych.
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1.1 Zalecany sposob przygotowanie otworu ~ dostep do energii elektrycznej 230V

Fot. 1 Narzedzia potrzebne do usuniecia betonu

Przecinak
Mtotek

Szlifierka katowa z tarczg do betonu

L =

Wiertarka z udarem oraz wiertto do betonu (~@10 + @14)

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu otworu w betonie:

1) Wywiercic 4 otwory przelotowe w naroznikach przetfoczenia wg Fot.5, Fot.6

2) Szlifierkg katowa przecigé beton miedzy otworami wzdtuz krawedzi przettoczenia od strony
zewnetrznej wg Fot.7, oraz jezeli potrzeba rowniez od strony wewnetrznej fundamentu.

3) Przy pomocy przecinaka i miotka usnaé cienkg warstwe betonu, wyrdownaé krawedzie wg. Fot.8

4) Zamontowac przepust kablowy wg pkt 2.

Fot. 5 Wiercenie otwordéw Fot. 6 Przygotowane 4 otwory przelotowe
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Fot. 8 Przygotowany otwor do montaiu

Fot. 7 Cigcie betonu szlifierky katowg
przepustu

1.2 Opcjonalny sposéb przygotowanie otworu — gdy nie mamy dostgpu do energii elektrycznej

230V

1. Przecinak

2. Miotek

B

Fot. 9 Narzedzia potrzebne do usunigcia betonu

Kolejnoéé czynnosci przy wykonywaniu otworu w betonie:

1) Przy pomocy przecinaka i miotka delikatnie wybijac beton wzdtuz krawedzi przetfoczenia w
Fot.10, usnaé cienka warstwe betonu, wyrowna¢ krawgdzie wg Fot.11.
Uwaga!l W przypadku niekontrolowanego wykruszenia betonu, ktére spowoduje odkrycie
zbrojenia fundamentu lub nieszczeino$¢ w miejscu przylegania uszczelki nalezy przywrdcic
otuling zbrojenia oraz pierwotny ksztalt krawedzi otworu, zaprawg cementowq np. zaprawg
szybkowigzacg Ceresit CX 5.

2) Zamontowaé przepust kablowy wg pkt 2.
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Fot. 10 Wybijanie otworu przecinakiem Fot. 11 Przygotowany otwér do montazu

przepustu

2 Montaz przepustow kablowych do fundamentu

Elementy montazowe Gumowag uszczelke naktadamy na
dostarczone wraz ze stacjq: przepust, zgodnie z powyiszym
1. uszczelka gumowa zdjeciem, a przez otwory
2. przepust kablowy nn wykonane w przepuscie i w
3. sruby M12 z podkiadkami uszczelce przektadamy $ruby.

(12 sztuk)

Uszczelniony przepust nn montujemy we wczesniej przygotowanym otworze

przettoczenia, przykrecajac go do misy fundamentowej érubami z gwintem M12
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Rys. 0-1 Sposéb montazu przepustéw kablowych nn.

Uwaga!

Przy montaiu przepustow kablowych SN postgpujemy analogicznie.

7.6 Montatz kabli niskiego i sSredniego napigcia.

Przed wprowadzeniem kabli nn do stacji przez przepusty, nalezy natozy¢ na nie
termokurcziiwa ostone izolacyjng, nastepnie wsunac kabel do stacji poprzez otwor przepustu,
zamontowa¢ uchwytami kablowymi do poprzeczek i zarobic gtowice zgodnie z fabrycznymi
instrukcjami montazu. Montaz kabli SN nalezy przeprowadzi¢ podobnie jak w przypadku kabli nn. Po
wprowadzeniu do kablowni stacji i przeprowadzeniu przez otwory technologiczne w podtodze zarobic
glowice zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montazu, a nastgpnie podtaczy¢ do zaciskéw aparatow i
zamocowaé do uchwytéw kablowych znajdujacych sie na poprzeczkach.

Po wykonaniu tych czynnosci nalezy nasung¢ na rurg przepustu ostone izolacyjna, tak, aby doszta do
pionowej czesci przepustu a nastgpnie zgrzac jg na catej dtugosci.
Sposéb postepowania przy wprowadzaniu kabla nn do stacji poprzez przepust przedstawiony jest na

zdjeciach ponizej.
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Przed wprowadzeniem kabla do Po utozeniu kabla w stacji,

przepustu zaktadamy na niego koszulke termokurczliwg

koszulke termokurczliwg. naciggamy na przepust.

Koszulke termokurczliwg zgrzewamy w ten sposob, aby po zastygnieciu szczelnie
zacisneta sie na przepuscie i na kablu, tworzgc w ten sposéb szczelng izolacje.
Uwaga!

Przy wprowadzaniu kabli SN postepujemy analogicznie.

Sciana boczna
fundamentu stacji

Sciana boczna
fundamentu stagji

aluminiowe przepusty
uszezelka kablowe prod ZPUE uszezetka |- < ] aluminiowe przepusty
gumowa gumowa kablowe prod. ZPUE

koszulka
termokurezlivea

koszulka
termekurczliwa

kahel SN

Rys.5 Sposéb montaiu kabli sredniego i niskiego napiecia.
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8. Transport stacji.

Wskazane jest jego wykonanie jednym Srodkiem transportu —w odniesieniu do jednej bryty
stacji, z uwagi na mozliwos¢ uszkodzeri powtok zewnetrznych przy zwiekszonej ilosci prac
zatadunkowych i wytadunkowych.

Stacja transportowana jest w oddzielnych elementach (fundament stacji ,bryta gtéwna ,dach ) jednym

srodkiem transportowym.

8.1 Zatadunek i wytadunek stacji.

Zatadunek i wytadunek - poszczegblnych elementdw stacji prowadzic diwigiem o nosnosci

dostosowanej do ich cigzaru z uwzglednieniem warunkéw terenowych i mozliwosci manewrowych.

Uwagal!

Na czas przejazdu catoéé stacji zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

9. Czynnosci montazowe.

9.1 Montaz uziemien.

Stacja jest wyposazona w instalacje uziemiajacq wewnatrz stacji oraz ztgcza kontrolne, ktére

nalezy potaczy¢ z uziemieniem otokowym.

9.2 Montai kabli sredniego napiecia.

Po wprowadzeniu kabla do wngtrza fundamentu poprzez rurg ostonowg i otwory przepustowe
mocowaé kabel uchwytami do poprzeczek i zarobi¢ glowice zgodnie z fabrycznymi instrukcjami

montazu. Otwory przepustowe uszczelnic.
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9.3 Montai transformatora.

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementéw. Transformator unieruchomié i uziemic obudowe, a nastepnie podiaczyé po stronie
$redniego i niskiego napiecia kablami.

Zwraca sie¢ uwage na staranne wykonanie potgczer Srubowych elementéw wysokonapieciowych

i niskonapieciowych oraz wlasciwe zablokowanie két blokadami po przekatnej transformatora.

9.4 Montai kabli nn.

Kable nn wprowadzi¢ bezposrednio do misy fundamentowej, a nastgpnie przez otwory
w podiodze do rozdzielnicy nn. Otwory te po zamocowaniu kabli do uchwytow uszczelnié.

Kable podtaczy¢ do zaciskéw aparatéw i szyn N i PE. Kable zarobi¢ zgodnie z instrukcjg.

9.5 Prace koncowe.
Po zakonczeniu montazu kabli SN i nn teren wokot stacji wyrownac i utozyé wokét stacji piyty
chodnikowe. Otoczenie stacji uporzadkowaé | zagospodarowal zgodnie z projektem

zagospodarowania.

9.6 BHP przy montazu stacji.

Montaz stacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy urzadzeniach
energetycznych, a ponadto z przepisami transportowymi. Zwraca si¢ szczegbing uwage na prace
montazowe z uzyciem diwigu i obecnosci ludzi w promieniu jego dziatania. Szczegodlnie niebezpieczne
moze by¢ przy niedoktadnym wykonaniu fundamentu, stawianie na nim stacji transformatorowej.
Prowadzenie prac winien nadzorowaé i kierowa¢ wyznaczony i upowazniony pracownik.

Po zakoriczeniu wszystkich prac przy montazu stacji kierownik budowy jest obowigzany do pisemnego
oswiadczenia o zakoriczeniu prac przez brygade oraz usunieciu z jej wnetrza wszystkich narzedzi.

O powyzszym oswiadczeniu musi by¢ poinformowany caty sktad osobowy brygady montujacej stacje.
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10. Badanie wyrobu u producenta.

Badania wyrobu maja na celu wykrycie bigdéw materiatowych i bledéw wykonania.
Nie decyduja one o wlasciwosciach i niezawodnoéci badanego wyrobu. Kaida stacja
transformatorowa poddana jest badaniom.
Badania wyrobu obejmuja:
a) probe izolacji obwodu gtéwnego napigciem probierczym o czestotliwosci sieciowej;

b) pomiar rezystancji torow pradowych giéwnych.

Protokét badan wyrobu jest na ogét zbedny chyba, ze uzgodnione zostato inaczej pomigdzy
producentem, a uzytkownikiem

ad. a)

Préba izolacji obwodu gtéwnego napigciem probierczym o czestotliwoici sieciowej- wykonuje sig na
kompletnej stacji. Napigcie probiercze powinno by¢ podnoszone do wartosci 50 kV dla strony SN

i 2 kV dla strony nn i utrzymane przez jedng minutg. Wynik mozna uzna¢ za dodatni, jesli nie

nastgpito przebicie izolacii.

ad. b)

Pomiar rezystancji obwodéw gléwnych nalezy prowadzi¢ dla strony SN i nn.

Podczas badan spadek napiecia statego lub rezystancja toru pradowego gtéwnego kazdego bieguna
powinna by¢ mierzona w warunkach zblizonych do warunkéw pracy. Prad stosowany podczas badan
powinien mie¢ wartos¢ w przedziale zawartym pomiedzy 50 A, a znamionowym pradem ciggtym.

Mierzona rezystancja nie powinna przekracza¢ 1,2 Ry przy czym warto$¢ R, jest wartoscig

zmierzong przed proba.
Badania wyrobu przez producenta nie zwalniajg instalujacego z przeprowadzenia kontroli

stanu technicznego stacji z uwagi ha mozliwos¢ uszkodzenia w transporcie.

11 Préby i badania pomontazowe rozdzielnicy SN

Préby i badania pomontazowe rozdzielnicy SN naleiy przeprowadzi¢ zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowa rozdzielnicy typu ROTOBLOK 24 /VCB .
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12 Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowe;j.

Instrukcja podaje czynnosci zwigzane z obstugg stacji oraz okres$la warunki ogledzin
i przegladéw. Posiada charakter ogdlny tj. dotyczy obstugi stacji, nie obejmuje natomiast wymagar
eksploatacyjnych wynikajacych z warunkéw pracy stacji w konkretnym ukfadzie sieci zasilajacej i
rodzaju przytaczonych odbiornikéw. Instrukcja nie okresla tez indywidualnych wymagan zaktadu, na
terenie, ktérego instalowana bedzie stacja.
Instrukcja nie obejmuje szczegdtowych informacji dotyczacych obstugi transformatora oraz aparatury
wysokiego i niskiego napiecia, ktéra nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami tych aparatow.
Uwaga:

Niniejsza instrukcja nie zwalnia uzytkownika od opracowania szczegétowej instrukcji obstugi

stacji uwzgledniajgcej miejscowe warunki pracy.

12.1 Czynnosci taczeniowe w rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK 24/VCB.

Czynnosci taczeniowe w rozdzielnicy SN, dobér zakresu pradowego wkiadek
topikowych oraz sprawdzenie zgodnosci faz nalezy ROTOBLOK 24 /VCB.

12.2 Rodzaje stosowanych gtowic kablowych w rozdzielnicy SN

wg zestawienia w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy ROTOBLOK 24 /VCB
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13 Czynnosci taczeniowe w rozdzielnicy nn typu RN-W.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy nn typu RN-W podaje czynnosci zwigzane z
obstuga stacji oraz okresla warunki ogledzin i przegladow. Posiada charakter ogdélny tj. dotyczy
obstugi rozdzielnicy, nie obejmuje natomiast wymagan eksploatacyjnych wynikajacych z warunkow
pracy rozdzielnicy w konkretnym ukfadzie sieci zasilajacej i rodzaju przytaczonych odbiornikow.
Instrukcja nie okreéla tez indywidualnych wymagan zaktadu, na terenie, ktorego instalowana

bedzie rozdzielnica.

Uwaga:
Niniejsza DTR nie zwalnia uzytkownika od opracowania szczegétowej instrukeji obstugi rozdzielnicy

uwzgledniajacej miejscowe warunki pracy.

Czynnosci taczeniowe rozdzielnicy nalezy wykonac zgodnie z DTR rozdzielnicy nn typu RN-W.

14 Usuwanie uszkodzen.

Usuwanie uszkodzer, ktore powoduja przerwy w dostawie energii odbiorcom, powinno
odbywa¢ sie wedtug nastepujacych zasad:
¢ Praca moze by¢ wykonana na podstawie dyspozycji operatywnych.
e Wszelkie prace wymagajace wejscia do wnetrza stacji lub zdjecia oston rozdzielnic wymagaja ich

wytaczenia i uziemienia.

Uwaga:

Usuwanie uszkodzen nalezy wykona¢ motzliwie szybko i starannie, zgodnie z przepisami BHP.
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15 Czynnosci eksploatacyjne stacji.

15.1 Ogledziny stacji.

Stan techniczny urzadzen stacji, jej zdolnosci do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki

eksploatacji powinny by¢ kontrolowane i oceniane na podstawie wynikéw przeprowadzonych

okresowo ogledzin i przegladéw poszczegdinych urzadzen stacji. Wyniki ogledzin i przegladow nalezy

odnotowa¢ w dokumentacji eksploatacyjnej. Przy prowadzeniu ogledzin stacji nie wymaga sie

wytgczania napiecia.

Ogledziny okresowe nalezy przeprowadzic¢ nie rzadziej niz raz w roku.

Niezaleinie od ogledzin okresowych, ogledziny nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy urzadzenia te

zostaly trwale wytaczone po zadziataniu zabezpieczen lub podczas pomiaréw obcigzen i napieé.

Podczas prowadzenia ogledzin nalezy sprawdzic¢:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

zgodnos¢ uktadu stacji z ustalonym programem pracy,

stan tacznikow uktadéw automatyki i zabezpieczer z aktualnym uktadem potaczen,

stan napiséw i oznaczen informacyjno — ostrzegawczych,

gotowosc ruchowg przyrzadow pomiarowych rejestrujacych zaktdcenia oraz stan uktaddw
sygnalizacji automatyki i zabezpieczen, |

stan przektadnikow,

dziatanie przyrzgdéw kontrolno — pomiarowych i rejestrujacych,

stan napedoéw, facznikdw, izolatorow i gtowic kablowych,

dziatanie zespotéw awaryjnego zasilania urzadzen teletechnicznych,

stan i gotowos¢ urzadzen potrzeb wtasnych pradu przemiennego,

poziom gasiwa lub czynnika izolujagcego w urzadzeniach,

stan urzadzen wentylacyjnych, ogrzewczych, prostownikéw oraz baterii akumulatoréw
i jej wyposazenia,

stan sprzetu ochronnego i przeciwpozarowego,

dziatanie instalacji oswietlenia stacji,

stan ogrodzen drég, przejsc, zamknied przy wejsciach do pomieszczen ruchu elektrycznego i
na terenie stacji,

wskazania przyrzadéw pomiarowych rejestrujgcych liczby zadziatan odgromnikéw,

wytacznikow, przetgcznikow zaczepdw i uktadéw automatyki,
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16) stan fundamentow, kanatow kablowych, konstrukeji wsporczych i ich wyposazenia, instalacji

wodno — kanalizacyjnej, ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej, kabli, przewodow

i ich osprzetu,

17) stan transformatorow i aparatury pomocnicze],

18 ) poziom oleju i ewentualnie wycieki.

15.2 Przeglady stacji.

15.2.1 Przeglady urzadzen na napigcie powyiej 1kV.

Terminy i zakresy przegladéw stacji powinny wynika¢ z przeprowadzonych ogledzin i powinny

obejmowac:
1) dokiadne ogledziny opisane powyzej,
2) sprawdzenie stanu technicznego transformatorow, przektadnikéw odgromnikéw,
3) sprawdzenie dziatania uktadéw zabezpieczer, automatyki, pomiarow, telemechaniki
i sygnalizacji,
4) sprawdzenie dziatania i wspotpracy facznikéw oraz ich stanu technicznego,
5) sprawdzenie dziatania urzadzen potrzeb wtasnych, pradu przemiennegoi statego,
6) sprawdzenie cigglosci i stanu potaczen gtéwnych toréw pradowych,
7) sprawdzenie stanu oston, blokad i innych urzadzen zapewniajacych bezpieczeristwo pracy,
8) konserwacje i naprawy
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15.2.2 Przeglady urzadzen (instalacji) o napieciu do 1 kV.

Przeglad rozdzielni powinien by¢ wykonany po wytaczeniu rozdzielni lub jej czesci spod
napigcia. W czasie przegladu nalez wykona¢ nastepujace czynnosci:

1) ogledziny urzadzen rozdzieini,

2) sprawdzenie ciggtosci przewodéw uziemiajacych,

3) pomiar rezystancji izolacji przewodéw i kabli,

4} sprawdzenie dziatania roztacznika gtéwnego nn,

5) sprawdzenie dziatania roztacznikéw bezpiecznikowych nn,

6) sprawdzenie wktadek bezpiecznikowych,

7) sprawdzenie dziatania blokad,

8) sprawdzenie i dokrecenie potaczen $rubowych w szynach oraz przy zaciskach aparatow,

9) pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

10) sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno — pomiarowej (amperomierze, woltomierze,
liczniki pomiaréw kontrolnych),

11) wymiang uszkodzonych elementéw (oston komér gaszacych, pekniete podstawy

bezpiecznikowe itp.).
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15.3 Postepowanie w razie awarii.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegos urzadzenia zainstalowanego w stacji nalezy

w pierwszej kolejnosci wyeliminowac z pracy to urzadzenie w taki sposéb, aby zwigzane z tym
ograniczenia w pracy odbiorcdw zasilanych z tej stacji byty minimalne. W razie stwierdzenia
uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia wylgcznika (roztacznika), nie nalezy za pomocy tego
wytacznika (roztacznika) przerywac pradu obcigzenia. Prad obcigzenia nalezy wytgczy¢ za pomoca
innego wytacznika {roztgcznika) usytuowanego blizej zrodta zasilania (np. w polu zasilajacym
rozdzielnice, w rozdzielni, z ktérej zasilana jest stacja itp.). W przypadku wystgpienia poiaru w stacji
nalezy przede wszystkim wytaczy¢ i zawiadomic straz pozarng, a nastepnie — po wytgczeniu spod
napiecia urzadzen objetych lub zagrozonych pozarem — przystapi¢ do gaszenia ognia. Do gaszenia
ognia nalezy uzywaé przede wszystkim gasnic $niegowych i piasku oraz kocy azbestowych. W
przypadku niemozliwosci wylaczenia urzadzen spod napigcia dopuszcza sig gaszenie urzadzen
bedacych pod napieciem: nalezy w tym celu uzywac gasnic éniegowych z zachowaniem odpowiedniej
odleglosci wylotu dyszy gasniczej od Zrédta ognia. Odlegtosc ta nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 1m — dla urzadzen o napieciu do 30kV,

-~ 1,5 m — dla urzadzen o napieciu do 110kV,

— 2,5m — dla urzgdzen o napigciu do 220kV.

Palacy sie olej w urzadzeniach pozostajacych pod napigciem nalezy gasi¢ gasnicami sniegowymi.

Po wylaczeniu urzadzenia spod napiecia palgcy sie olej mozna gasi¢ piang lub piaskiem. Szczegétowe
zasady likwidacji awarii i pozary w stacji nalezy okresli¢ w szczegétowej instrukcji powykonawczej

eksploatacji stacji.

16 Ochrona srodowiska.

Stacja swym rozwigzaniem nie stanowi zagrozenia ekologicznego. W podtodze komory
transformatorowej znajduje sie otwor, przez ktéry moze by¢ odprowadzany olej w przypadku
wycieku awaryjnego do szczelnej misy olejowej znajdujacej sig¢ w prefabrykacie fundamentu. Moze
ona pomieéci¢ 100% zawartosci oleju transformatora 630 kVA, przy temperaturze 60°C.

Po wycieku oleju do misy olejowej, nalezy go usungé za pomoca pompy lub czerpaka, uprzednio
demontujac jednostke transformatorowy. Operacjge t3 nalezy wykona¢ z wnetrza komory

transformatorowej.
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17 Instrukcja BHP.

Eksploatacja stacji powinna byé prowadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492} Przepisy te 53 ramowymi
okreslajacymi zasady bezpiecznej pracy i w oparciu o nie odbywa sie eksploatacja urzadzen w
energetyce.

Dla stacji stanowigce] przedmiot niniejsze] instrukgji nalezy dodatkowo przedstawi¢ ze:

— wymiana bezpiecznikéw w polu Sredniego napigcia transformatora odbywa sie dwuosobowo po
uprzednim wyltaczeniu roztacznika po otwarciu drzwi blaszanych do pola -recznie przy pomocy
rekawic izolacyjnych. Nie wolno pozostawiaé bez dozoru zadnych otwartych drzwi stacji -
wszelkie prace prowadzone podczas opadéw atmosferycznych wymagaja szczegdlnej
ostroznosci. Nalezy je wykonaé mozliwie szybko.

— W czasie eksploatacji nalezy szczegéinie dba¢ o sprawne dziatanie instalacji oswietleniowej

w stacji. Stwierdzone przepalone zaréwki wymieni¢ na nowe.

— Zwroci¢ uwagg na stan zewnetrzny oston tacznikéw w rozdzieinicy niskiego napiecia.

18 Uwagi koncowe.

Wszelkie uwagi o zachowaniu sig stacji kierowac na adres producenta.
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19 Producent stacji.

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79c
tel. (0-41) 38-81-000
fax. (0-41) 38-81-001

20 Rysunki.
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Schemat elektryczny rozdzielnicy
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Schemat uktadu pomiarowego posredniego
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