Zalacznik nr 5 do SWzZ

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
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Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego woézka widtowego. Rok produkcii:
2021.

Rodzaj napedu - silnik spalinowy zasilany wytgcznie LPG, pojemno$¢ min. 2300cm3, moc
znamionowa min. 33kW, przekfadnia jednoszybkosciowa, tradycyjna dzwignia kontroli kierunku
jazdy (F/N/R) umieszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej lub przetacznik kierunku jazdy
zintegrowany z podiokietnikiem. Oddzielny pedat przyspieszenia.

Uklad hamulcowy — hamulec roboczy wspomagany hydraulicznie. Hamulec postojowy
uruchamiany dzwignig reczna.

Silnik spetniajgcy europejskie normy emisji spalin obowigzujgce w momencie odbioru maszyny.

Ukfad kierowniczy — wspomagany hydraulicznie.

Ogumienie — petne.

Sterowanie hydrauliczne — (unoszenie, przechyt, przesuw, s$cisk) umieszczone obok fotela
operatora, umozliwiajgce wsiadanie z obydwu stron kabiny lub za pomocg przetgcznikow
zintegrowanych z podtokietnikiem przy zachowaniu mozliwosci wsiadania z obydwu stron kabiny.
Drzwi Kabiny wyposazone w spowalniacze/sitowniki.

Goérny wydech spalin, wyprowadzony ponad przeciwwaga.

2. Parametry zewnetrzne:
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Udzwig nominalny 2500kg.

Maks wysokos¢ podnoszenia min. 3800mm.

Teleskopowy maszt nieograniczajgcy widocznosci operatora.

Catkowita wysokos¢ masztu przy opuszczonych widtach i maszcie ustawionym pionowo do
2550mm.

Wysokos¢ catkowita — max 2550mm.

Minimalny przeswit (w najnizszym punkcie / pod masztem) 120mm.

Wentylacja i chtodzenie ukfadu napedowego nie powodujg zaciggania lekkich odpadéw z
posadzki do komory silnika.

3. Wyposazenie dodatkowe:
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Zamknieta kabina z ogrzewaniem.

Wyswietlacz obstugi z menu w jezyku polskim z istotnymi informacjami pracy maszyny oraz
mozliwoscig spowolnienia pracy hydrauliki.

Szyba przednia z wycieraczkg i spryskiwaczem.

Krata ochronna dachu kabiny.

Petne oswietlenie, oswietlenie robocze przdd i tyt wraz z oswietleniem ostrzegawczym.

Sygnat cofania.

Lusterko wsteczne panoramiczne.

Zaczep holowniczy z tytu pojazdu.

Chwytak do bel odpowiedni do bezpiecznego transportowania sprasowanego materiatu o
rozmiarze max (szerokos¢, wysokosé, gtebokos¢) 1100/1100/1500 i ciezarze do 1500 kg.

4 sekcje rozdzielacza z przewodami.

Widty odpowiednie do pracy z obcigzeniem maksymalnym.

Obrotnica 180’ z mozliwoscig zamontowania widet.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rekojmi, okresu gwarancji oraz napraw i serwisu zostaty
wskazane w par. 7. Projektowanych postanowieh umowy (Zatacznik nr 4 do SWZ).

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do przeszkolenia 4 operatoréw
Zamawiajgcego z zakresu obstugi i eksploatacji maszyny w dniu jej odbioru.



