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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 2(3)

Tom 1 — cze$¢ opisowa
Tom 2 — cze$¢ graficzna
Tom 3 — czeg$é
zawierajgca uzgodnienia

Inwestor:

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Nazwa

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
polegajgca na budowie Sali gimnastycznej wraz z facznikiem i
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na
budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejgcych
na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
pracami towarzyszacymi ogolnobudowlanymi

Adres inwestycji:

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX, XV, VI

Pozostate dane adresowe:

Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkdéw, jedn. Ew. 020810_5
Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolnoslgskie

SPECJALNOSC INR
: ' ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. architektonicznej bez Branza
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki ograniczen Nr upr. architektoniczna 28 Maj 2023r
66/LUOKK/2014/GW
Konstrukcja / branza Mgr inz. Krzysztof w specjalno$ci konstrukcyjno- Branza 28 Maj 2023r
drogowa Czaplinski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
w specjalnosci
Architektura . architektonicznej bez . 28 Maj 2023r
Projektant sprawdzajacy Mgr inz. Arch. Joanna ograniczen Nr upr. Branza
branzy: Niecko 73/LUOKK/2016 architektoniczna
KonStLUrth vc abranza Mgr inz. Rafat w specjalnosci konstrukcyjno- Branza
) 9 . Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 28 Maj 2023r
Prolektar';t sprawdzajqcy Nr upr. 239/DOS/07
ranzy:
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

SPECJALNOSC INR

ZAKRES

DATA

ZESPOL AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

Brapza elektrycz_n? Mgr inz. Marek Kieron Nr upr. 261 ./DOS/O5. Branza elektryczna 28 Maj 2023¢
Projektant branzy: w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej bez ograniczen

D
Branza elektryczna Mar inz. Andrzei Nr upr. 2029/89 JG z ANDRZEJ MAREK
Projektant sprawdzajacy 9 Mallir'wski ! w specjalnosci instalacyjno- Branza elektryczna MALINSKI

branzy:

inzynieryjnej bez ograniczen

af

18.10.2023 23:43:46 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Branza sanitarna: Mgr inz. Marek Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 . . 28 Maj 2023r
) . s L . Branza sanitarna
Projektant branzy: Kaminski w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
Branza sanitarna: InZ. Nella Mickiewicz- | w specjalnosci konstrukcyjno- 28 Maj 2023r

Projektant sprawdzajacy
branzy:

Zajac

budowlanej bez ograniczen
Nr upr. DOS/0006/PBKb/21

Branza sanitarna
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Na wniosek inwestora oraz za zgodg projekitanta dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.
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100 cml 200 cm 500 cm 10mi
SKALA 1:100

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projekitanta dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.

PUSTKA

' PARTEREM

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

/

JIAARZY

JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStLAW ZUBRYCKI
UL. Zielone Wzgérze 1 59-900 Bialogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP NR ZALACZNIKA

| - PAB|1:100 101

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KEODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

SKALA RYSUNKU

ZAWARTOSC RYSUNKU
INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU, PIETRA SZKOLY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. i blo Radostaw Zubrycki
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STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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- ZBLIZONY DO

OKUMENTACJA
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ZBLIZONY DO
RAL 085 70 60

+]7.34

ZBLIZONY DO
RAL 7002

ZBLIZONY DO
RAL 8023

KOLORYSTYKA

+[11,92

OZNACZENIA:

CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRAZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNETRZNE ) Z BLACHY
RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU RAL8023

. WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 9002

2A - WYKONCZENIE NA SLUPACH - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 085 70 60
. OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm

200

W KOLORZE BRAZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY

WYKONCZENIE ELEWACJI - COKOL O WYSOKOSCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIZONY DO RAL8023

117,34
-

prt L LN NN TN N TN T EN T T TN TN (LN TR TN TR TN TR TN TR TN TR TN TR O TN NN T TN T TN TR TN TION TOEN TITR ATTTN TR {H

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHOWKA KOLOR RAL 8023

WYJSCIE NA DACH |~ DRABINA ZEWNETRZNA
ALUMINIOWA Z KOYZEM,| ZAWIESZANA, MOCOWANA
DO ELEWACJI O SZER. HOCM

KOMIN SYSTEMOWY Z PLYTA OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA,
TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

STOLARKA ZEWNETRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

946

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAL STAL OCYNKOWANA

746

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O Dt.. 300 CM

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR
BRAZOWY ZBLIZONY DO RAL 8016, ZA GLOWNA POSTACIA MALOWANE
BLEDACE ODCIENIE W GRADACJI OD BRAZU DO KOLORU ELEWACJI

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAL LITER: EKSTRUDOWANA PLYTA PCV

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED ZEWNETRZNA (MIN. IP 65) AA R
POSZYCIE Z DESEK W UKLADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI

B[]~ ][]

. 5 . 5 —|' - DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011 A TELﬂEPg A@@HﬂTEKTU@V
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI Radostow %‘%&/M
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogorze biuro@aarz.pl tel: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR .
AB —,— PAB | 1:100 | AB03
WlDOK 1 -1 NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023
ELEWACJA ZACHODNIA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM

DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KtODZKI,

-:H ] WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
s0cm| 100cm 200cm 500cm|

ZAWARTOSC RYSUNKU
PROJEKT - ELEWACIJA ZACHODNIA

SKALA 1:00

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Radosfaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architeklonicznej blo | Radostaw zubrychi
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Joanna Nieéko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [ Joanna Niecko
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WYJSCIE_NA DACH — DRABINA ZEWNETRZNA
ALUMINIOWA Z KOSZEM, ZAWIESZANA,
MOCOWANA DO ELEWACJI O SZER. 50CM
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A : Sufit podwieszany modulowy na konstrukji metalowe]

- plyty Gippowe deKoracyjne perforowane, modul 60XB0cm
ODATKOWY PAS IZOLACH Z WEENY
MINERALNEJ GR. 20 CM; =100 cm
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WYJSCIE NA DACH — DRABINA

ZEWNETRZNA ALUMINIOWA, ZAWIESZANA
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
WG RYS. KONSTRUKCY.NYCH

ELEWACJA WSCHODNIA

50em| 100cm| 200cm

SKALA 1:50

5000m|

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
WG RYSUNKOW KONSTRUKGY.NYCH

146

]

POSADZKA PARTERU STROP NAD tACZNIKIEM

POSADZKA - OKLADZINA 2 cm WEENA MINERALNA O GR. 18 CM MIEDZY JETKAMI
WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKA| FOLIA PAROIZOLACYJNA

FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm 23‘:‘1?2;';%\:’ gs;:;g‘ggxiﬁ:ﬂszmm STROPU
STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm

HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKEAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM

PODBUDOWA ZE ZWIRU GR. 20cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

POKRYCIE DACHU NAD tACZNIKIEM

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY O WYM. 4X6 CM

KONTRLATY O WYM. 4X6 CM

FOLIA WIATROIZOLACYJINA

WIEZBA DACHOWA TRADYCYJNA DREWNIANA

ZBLIZONY DO
RAL 9002

&

ZBLIZONY DO
RAL 085 70 60

ZBLIZONY DO
RAL 8023

OZNACZENIA:

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNETRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRAZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU RAL8023

WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 9002

2A - WYKONCZENIE NA SLUPACH - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 085 70 60
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm

W KOLORZE BRAZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY

WYKONCZENIE ELEWACJI - COKOt. O WYSOKOSCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIZONY DO RAL8023

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHOWKA KOLOR RAL 8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PLYTA OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA,
TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

STOLARKA ZEWNETRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAL STAL OCYNKOWANA

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O Dt.. 300 CM

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR
BRAZOWY ZBLIZONY DO RAL 8016, ZA GLOWNA POSTACIA MALOWANE
BLEDACE ODCIENIE W GRADACJI OD BRAZU DO KOLORU ELEWACJI

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAL LITER: EKSTRUDOWANA PLYTA PCV

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED ZEWNETRZNA (MIN. IP 65)

POSZYCIE Z DESEK W UKLADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKT - ELEWACJA WSCHODNIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
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H

PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z t ACZNIKIEM

WIDOK 3-3
ELEWACJA POLNOCNA

- ! ]
50cm| 100cm| 200cm 5000m|

SKALA 1:50

RAL 8023

OZNACZENIA:

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNETRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRAZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU RAL8023

WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 9002

2A - WYKONCZENIE NA SLUPACH - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 085 70 60
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm

W KOLORZE BRAZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY

WYKONCZENIE ELEWACJI - COKOt O WYSOKOSCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIZONY DO RAL8023

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHOWKA KOLOR RAL 8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PLYTA OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA,
TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

STOLARKA ZEWNETRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAL STAL OCYNKOWANA

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O Dt. 300 CM

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR
BRAZOWY ZBLIZONY DO RAL 8016, ZA GLOWNA POSTACIA MALOWANE
BLEDACE ODCIENIE W GRADACJI OD BRAZU DO KOLORU ELEWACJI

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAL LITER: EKSTRUDOWANA PLYTA PCV

13 | OPRAWA OSWIETLENIOWA LED ZEWNETRZNA (MIN. IP 65)

POSZYCIE Z DESEK W UKLADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
14 | - DESKIKOMPOZYTOWE RAL 8011

AAIRZ,
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KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. iblo | Krzysztof Czapliiski

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Rafat Rozentreter Nr upr. 239/DOS/07upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej blo

| Rafat rozentreter

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE



AutoCAD SHX Text
+ 4,96

AutoCAD SHX Text
+ 3,26

AutoCAD SHX Text
+ 7,34

AutoCAD SHX Text
+ 4,96

AutoCAD SHX Text
+ 11,92

AutoCAD SHX Text
30° ° 57,7%

AutoCAD SHX Text
WYŁĄCZNIK PPOŻ.

AutoCAD SHX Text
+ 3,26

AutoCAD SHX Text
30° ° 57,7%

AutoCAD SHX Text
WYŁĄCZNIK PPOŻ.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE ZADASZENIE SZKLANE

AutoCAD SHX Text
+ 418.81

AutoCAD SHX Text
+ 417.91

AutoCAD SHX Text
+ 518.96

AutoCAD SHX Text
+ 7,34

AutoCAD SHX Text
+ 11,92

AutoCAD SHX Text
+ 418.81

AutoCAD SHX Text
+ 417.91

AutoCAD SHX Text
+ 518.96

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C
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DOKUMENTACJA
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+ 11,92

. ZBLIZONY DO
RAL 9002

ZBLIZONY DO
RAL 085 70 60

+17.59

ZBLIZONY DO
RAL 7002

ZBLIZONY DO
RAL 8023

KOLORYSTYKA

WYJSCIE NA DACH — DRABINA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA |7 KOSZEM
ZAWIESZANA, MOCOWANA DO ELEWACJ O SZER. 50CM
T

OZNACZENIA:

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNETRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRAZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU RAL8023

433

WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 9002
2A - WYKONCZENIE NA SLUPACH - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 085 70 60

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRAZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY

WYKONCZENIE ELEWACJI - COKOL O WYSOKOSCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIZONY DO RAL8023

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHOWKA KOLOR RAL 8023

1194

KOMIN SYSTEMOWY Z PLYTA OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA,
TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

STOLARKA ZEWNETRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

PROJEKTOWANE-

ZADASZENIE SZKLANE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAL STAL OCYNKOWANA

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O Dt. 300 CM

761
761
2] le]=]~]~]

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR
BRAZOWY ZBLIZONY DO RAL 8016, ZA GLOWNA POSTACIA MALOWANE
BLEDACE ODCIENIE W GRADACJI OD BRAZU DO KOLORU ELEWACJI /

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM. /A TEL”EED? AR@HHTEKTU@V

MATERIAL LITER: EKSTRUDOWANA PLYTA PCV
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogorze biuro@aarz.pl tel: 514492382

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED ZEWNETRZNA (MIN. IP 65)

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

POSZYCIE Z DESEK W UKLADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI

AB - PAB | 1:100 | AB06

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KtODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

WlDOK 4-4 ZAWARTOSC RYSUNKU
ELEWACJA POLUDNIOWA PROJEKT - ELEWACJA POLUDNIOWA

WYLACINIK PPOZ.

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
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S ALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z tACZNIKIEWM D O B UDYNKWU Z ESPOULU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

+ 11,92
- 7\g\
POKRYCIE DACHOWE (DACH GLOWNY)
DACHOWKA CERAMICZNA
LATY O WYM. 4X6 CM
KONTRLATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA %D
WIAZAR DACHOWY DREWNIANY
™)
™)
<
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY
RELINGOWY O Dt. 300 CM
/ X\ . S\ Va2 .
POKRYCIE DACHU NAD SZATNIAMI < B
POKRYCIE DAC T T e e e e e e e e e e e e e e e 756
LATY O WYM. 4X6 CM 7 N — 7 -
KONTREATY O WYM. 4X6 CM - 11763 +17,69 — = N _\\‘ 1
FOLIA WIATROIZOLACYJNA L # __ W-1.7| o ;
WELNA MINERALNA GR. 18 CM MIEDZY KROKWIAMI LO)|
DZWIGAR DACHOWY DREWNIANY KANAt WYWIEWNY KANAL NAWIEWNY <
PAROIZOLACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ STROP NAD SALA GIMNASTYCZNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ o
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU <
PLYTY GIPSOWE PERFOROWANE WIAZARY DACHOWE DREWNIANE \
WELNA MINERALNA O GR. 20 CM MIEDZY DOLNYMI PASAMI WIAZAROW W
FOLIA PAROIZOLACYJNA 1
LLL DESKOWANIE PELNE GR. 32 MM
LLL PODBITKA DREWNIANA PODWOUNIE LAKIEROWANA O SZER. 8 CM, GR. 19 MM g
- =
TT;LLﬁ ‘ SCIANA ZEWNETRZNA ©
4,96 TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE a
OCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 20cm
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 30cm
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY MALOWANY
W-14 FARBAMI O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA ZMYWANIE
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IZOLACJA PRZECIWWODNA - 2X PAPA

SKALA 1 . 50 TERMOZGRZEWALNA NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

- PLYTA ZELBETOWA B20 GR. 20 cm BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM
Na wniosek inwestora oraz za Zgoda projektanta dopuszcza sie stosowanie PODBUDOWA ZE ZWIRU GR. 20 cm DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
materiatbw o parametrach nie gorszych niz projektowane. GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY lafgﬁéwo% g;zﬁ(\)/vbmgasﬁg IngASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

50 cm 500 cml

SKALA 1:50

Na wniosek inwestora oraz za zgoda profekianta dopuszcza sie stosowanie
materiatbw o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.
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. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA

BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.

. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]J WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACII.
. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SA W SWIETLE OSCIEZNICY, WYMIARY

OTWOROW OKIENNYCH - W SWIETLE OTWORU W MURZE.

. STOLARKA OKIENNA W POMIESZCZENIACH NIE WYPOSAZONYCH W INSTALACIE WENTYLACII

MECHANICZNEJ POWINNA BYC WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYS. BRANZY
SANITARNEJ).

. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNETRZNA POWINNA POSIADAC ODPOWIEDNI WSPOLCZYNNIK

PRZENIKANIA CIEPLA ZAPEWNIAJACY ENERGOOSZCZEDNOSC BUDYNKU, WYMAGANY PRZEPISAMI.

. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE STOLARKI O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH NA WNIOSEK

INWESTORA ORAZ ZA ZGODA PROJEKTANTA.

. STOLARKA SALI GIMNASTYCZNEJ POWINNA POSIADAC SZYBE WENETRZNA ABSORPCYINA I SZYBE

ZEWNETRZNA BEZPIECZNA HARTOWANA

. NA OKNACH MONTOWAC SIATKI OCHRONNE 3 mm W KOLORZE BRAZOWYM O OCZKU 4,5x4,5 CM
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DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE As 75, DWUSKRZYDLOWE,
WYMIAR W SWIETLE OTWORU: 204 x 215 [CM]

WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY: 97+74 /205 [CM]

OSCIEZNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWA IZOLACJA TERMICZNA
SZYBA - SZKLO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE

WYPELNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 W/m?K

KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNE]

ZAMEK Z WKLADEM PATENTOWYM

WSPOLCZYNNIK Uyax= 1.1W/m?K

3 ZAWIASY / SKRZYDLO ORAZ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

KOLOR RAL 7016

D.Z.02

JEDNOSKRZYDtOWE

TERMICZNA

SZYNOWY Z RKZ
KOLOR RAL 7016

ILOSC: 4 SZTUKI

90
- X - X
of wf
N\ N\
\\ \\
N AN
AN \\\
AN AN
N N
AN AN
AN AN
AN AN
N N
N o N
ol s
@ NESY

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE As 75,

WYMIAR W SWIETLE OTWORU: 115 x 215 [CM]
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY: 90/205 [CM]
OSCIEZNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWA IZOLACJA

SZYBA - SZKLO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZAMEK Z WKEADEM PATENTOWYM
WSPOLCZYNNIK Uyax= 1.1W/m2K

3 ZAWIASY / SKRZYDELO ORAZ SAMOZAMYKACZ

D1

OSCIEZNICA ALUMINIOWA

SZYBA - SZKtO BEZPIECZNE
WYPELNIENIE: 44 .4

KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNE]
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWREBOWE
SAMOZAMYKACZ Z RKZ

KOLOR RAL 7016

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE ACS 50,
JEDNOSKRZYDLOWE Z NASWIETLAMI BOCZNYMI
WYMIAR W SWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]

D2

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE AS 75, EI30

JEDNOSKRZYDLOWE Z NASWIETLAMI BOCZNYMI
WYMIAR W SWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]

OSCIEZNICA ALUMINIOWA

SZYBA - SZKtO BEZPIECZNE
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWREBOWE
SAMOZAMYKACZ Z RKZ

KOLOR RAL 7016

ILOSC: 2 SZTUKA
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DRZWI STALOWE TECHNICZNE '90
SKRZYDLO GR. 60 MM (PRZYLGOWE)
WYPELNIENIE - WELNA MINERALNA

MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZESCIOWE W

TYM JEDEN ZAWIAS SPREZYNOWY,

REGULACIA WYSOKOSCI NA ZAWIASIE

LOZYSKOWANYM
BOLCE ANTYWYWAZENIOWE
KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z
TWORZYWA Z RDZENIEM STALOWYM
ZAMEK POD WKLADKE PATENTOW

A
WKEADKA PATENTOWA 40x40 Z 3 KLUCZAMI

GRUBOSC BLACHY 0,7 MM

MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR POPIELATY

RAL 7038

WYTRZYMALOSCE MECHANICZNA: KLASA 3

D 05

DRZWI WEWNETRZNE "90" DREWNIANE,
JEDNOSKRZYDEOWE, OKLEINOWANE O
PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE I
USZKODZENIA MECHANICZNE

WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY: 90x200 [CM]

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA O SZEROKOSCI
PROFILU 120 MM. OSCIEZNICA WYKONANA Z
BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM

WYPELNIENIE SKRZYDELA Z PLYTY WIOROWE]

OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM

DWA ZAWIASY WZMOCNIONE

DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE

KLAMKA - STAL NIERDZEWNA

KOLOR RAL 9007

DRZWI WEWNETRZNE "90" DREWNIANE,
JEDNOSKRZYDLOWE, OKLEINOWANE O
PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE I
USZKODZENIA MECHANICZNE

WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY: 90x200 [CM]

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA O SZEROKOSCI
PROFILU 120 MM. OSCIEZNICA WYKONANA Z
BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM

WYPELNIENIE SKRZYDEA Z PLYTY WIOROWE]

OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM

DWA ZAWIASY WZMOCNIONE

DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE

KLAMKA - STAL NIERDZEWNA

KOLOR RAL 9007

STALOWE - NIEPALNE
JEDNOSKRZYDLOWE

KLAMKA METALOWA

KOLOR RAL 9007

1LOSC: 3 SZTUKI

1LOSC: 8 SZTUK

1LOSC: 1 SZTUKA

1LOSC: 2 SZTUKI

DRZWI WEWNETRZNE "80"

WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY: 80 x 200 [CM]
OSCIEZNICA METALOWA

DODATKOWO: 3 ZAWIASY
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA

1ILOSC: 1 SZTUKA

SWIETLIK DACHODY EI30
DO DACHOW SKOSNYCH

NOSNA KONSTRUKCIA STALOWA
SZKLO OGNIOODPORNE

1LOSC: 3 SZTUKI
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DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE ACS 50,
JEDNOSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM BOCZNYM
WYMIAR W SWIETLE OTWORU: 216 x 215 [CM]
OSCIEZNICA ALUMINIOWA

SZYBA - SZKLO BEZPIECZNE

WYPELNIENIE: 444

KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ

ZAWIASY DOWREBOWE

SAMOZAMYKACZ

KOLOR RAL 7016

ILOSC: 2 SZTUKA

Ow 1

OKNO WEWNETRZNE ALUMINIOWE ACS 50, WYMIAR W
SWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]

SZYBA - SZKtO BEZPIECZNE

WYPELNIENIE: 44.4

KOLOR RAL 7016

ILOSC: 1 SZTUKA
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KtODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI
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