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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
TOM 2(3) 
Tom 1 – część opisowa 
Tom 2 – część graficzna 
Tom 3 – część 
zawierająca uzgodnienia 

Inwestor: 

Gmina Międzylesie 
Plac Wolności 1 
57-530 Międzylesie 

Nazwa  

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO 
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”  
- Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej 
polegająca na budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i 
instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na 
budowie utwardzeń pieszych i kołowych, budowie WLZ do istniejących 
na terenie sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z 
pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 

Adres inwestycji: Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie 

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX, XV, VIII 

Pozostałe dane adresowe: 
Działka nr ew. 781, obręb nr 0004 Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 
Gmina Międzylesie, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie 
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OPRACOWANIA 
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OPRACOWANIA 

PODPIS 

Architektura 
Projektant branży: 

 

Mgr inż. Arch. 
Radosław Żubrycki 

 

w specjalności 
architektonicznej bez 
ograniczeń Nr upr. 

66/LuOKK/2014/GW 
 
 

Branża 
architektoniczna 

 
28 Maj 2023r 

Mgr inż. Arch. 
Radosław 
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Konstrukcja / branża 
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Projektant branży: 

 

Mgr inż. Krzysztof 
Czapliński 
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budowlanej bez ograniczeń 

Nr upr. 106/00/DUW 
 

Branża 
konstrukcyjna 

 

 
28 Maj 2023r 

Mgr inż. 
Krzysztof 
Czapliński 
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Projektant sprawdzający 
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Niećko 
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Nr upr. 239/DOŚ/07 
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SKALA 1:100
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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SKALA 1:100
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OZNACZENIA:

HYDRANT

10m100 cm 500 cm

RZUT PARTERU
200 cm

SKALA 1:100
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA  [m2]

1 KOMUNIKACJA 38,35

1A KOMUNIKACJA 72,70

2 SALA SPORTOWA 363,35

3 SIŁOWNIA 15,05

4 POKÓJ NAUCZYCIELI WF 14,56

5 SZATNIA DZIEWCZĄT 10,93

5A PRZEDSIONEK SZATNI 5,06

6 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT 10,43

7 SZATNIA CHŁOPCÓW 10,93

8 ŁAZIENKA CHŁOPCÓW 10,43

9 POM. TECHNICZNE 7,75

10 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 8,76

11 WC OGÓLNY 3,76

12 ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,00

13 POM. PORZĄDKOWE 3,14

14 SALA LEKCYJNA 44,10

15 SALA LEKCYJNA 44,10

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m2] 668.40

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2] 764.77

KUBATURA [m3] 5564.91
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W ODLEGŁOŚCI DO 8M OD ŚCIANY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJE TERMICZNĄ
 ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NOWEGO BUDYNKU Z WEŁNY MINERALNEJ O GR. 20 CM, STANOWIĄCEJ MATERIAŁ NIEPALNY

OZNACZENIA:

10m100 cm 500 cm

RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
PIĘTRO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

200 cm

SKALA 1:100
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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WIDOK 1-1
ELEWACJA ZACHODNIA
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SKALA 1:00

500cm
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OZNACZENIA:

9

6

8

7

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNĘTRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ,
TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60

5

3

10

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA

11

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM

12

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR
BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNĄ POSTACIĄ MALOWANE
BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI

13

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER: EKSTRUDOWANA PŁYTA PCV

14

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023

POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE  RAL 8011

ZBLIŻONY DO
RAL 9002

ZBLIŻONY DO
RAL 8023

ZBLIŻONY DO
RAL 7002

KOLORYSTYKA

ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60
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KOLORYSTYKA
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POSADZKA PARTERU
POSADZKA - OKŁADZINA 2 cm

WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKĄ

FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm

STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm

HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKŁAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM

PODBUDOWA ZE ŻWIRU GR. 20cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
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Sufit podwieszany modułowy na konstrukcji metalowej
- płyty gipsowe dekoracyjne perforowane, moduł 60x60cm

WIDOK 2-2
ELEWACJA WSCHODNIA
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SKALA 1:50
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POKRYCIE DACHU NAD ŁĄCZNIKIEM

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY O WYM. 4X6 CM
KONTRŁATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WIĘŹBA DACHOWA TRADYCYJNA DREWNIANA

STROP NAD ŁĄCZNIKIEM
WEŁNA MINERALNA O GR. 18 CM MIĘDZY JĘTKAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU
PŁYTY GIPSOWE PERFOROWANE
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PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNĘTRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ,
TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
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3

10

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
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PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM

12

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR
BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNĄ POSTACIĄ MALOWANE
BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI

13

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER: EKSTRUDOWANA PŁYTA PCV

14

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023

POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE  RAL 8011
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DODATKOWY PAS IZOLACJI Z WEŁNY
MINERALNEJ GR. 20 CM; L=100 cm

DYLATACJA GR. 2 CM DYLATACJA GR. 2 CM
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KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH
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PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁACZNIKIEM

WIDOK 3-3
ELEWACJA PÓŁNOCNA

50cm 100cm 200cm

SKALA 1:50

500cm

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

KOLORYSTYKA
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PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNĘTRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ,
TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
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NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA

11

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM

12

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR
BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNĄ POSTACIĄ MALOWANE
BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI

13

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER: EKSTRUDOWANA PŁYTA PCV

14

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023

POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE  RAL 8011
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RAL 8023

ZBLIŻONY DO
RAL 9002

ZBLIŻONY DO
RAL 7002

7 24

5

1

10

14

7

ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60

S A L A  G I M N A S T Y C Z N A  W R A Z  Z  Ł Ą C Z N I K I E M  D O  B U D Y N K U  Z E S P O Ł U  S Z K O L N O  -  P R Z E D S Z K O L N E G O  W  D O M A S Z K O W I E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - ELEWACJA PÓŁNOCNA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
E L E K T R O N I C Z N Y M  S T A N O W I  I N T E G R A L N Ą  C Z Ę Ś Ć  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

28 MAJ 2023

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

PAB AB051:100AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński

Joanna Niećko

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej  b/o Rafał Rozentreter

AutoCAD SHX Text
+ 4,96

AutoCAD SHX Text
+ 3,26

AutoCAD SHX Text
+ 7,34

AutoCAD SHX Text
+ 4,96

AutoCAD SHX Text
+ 11,92

AutoCAD SHX Text
30° ° 57,7%

AutoCAD SHX Text
WYŁĄCZNIK PPOŻ.

AutoCAD SHX Text
+ 3,26

AutoCAD SHX Text
30° ° 57,7%

AutoCAD SHX Text
WYŁĄCZNIK PPOŻ.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE ZADASZENIE SZKLANE

AutoCAD SHX Text
+ 418.81

AutoCAD SHX Text
+ 417.91

AutoCAD SHX Text
+ 518.96

AutoCAD SHX Text
+ 7,34

AutoCAD SHX Text
+ 11,92

AutoCAD SHX Text
+ 418.81

AutoCAD SHX Text
+ 417.91

AutoCAD SHX Text
+ 518.96

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C



KOLORYSTYKA

11
0

76
1

76
1

11
94

.

43
3

7 24

5

1

10

14

WIDOK 4-4
ELEWACJA POŁUDNIOWA
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PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNĘTRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ,
TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
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NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA

11

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM
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POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR
BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNĄ POSTACIĄ MALOWANE
BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI

13

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER: EKSTRUDOWANA PŁYTA PCV

14

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023

POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
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POSADZKA SALI
PARKIET DREWNIANY SPORTOWY (18-20,5 mm)
FOLIA POLIETYLENOWA (PE)
ŚLEPA PODŁOGA

LEGAR SPRĘŻYSTY GÓRNY 3X7 cm

ELASTYCZNA PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA

LEGAR SPRĘŻYSTY DOLNY 3X7 cm

ELASTYCZNA PODKŁĄDKA SPRĘŻYNUJĄCA
KLOCKI POD LEGARY 12X8 cm
OGRZEWANIE PODŁOGOWE W SZYNIE DO

PROWADZENIA RUR
FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm
WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm
STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 100 mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA - 2X PAPA

TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA ŻELBETOWA B20 GR. 20 cm

PODBUDOWA ZE ŻWIRU GR. 20 cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

POSADZKA PARTERU
POSADZKA - OKŁADZINA 2cm

WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKĄ

FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm

STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm

HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKŁAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM

PODBUDOWA ZE ŻWIRU GR. 20cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

W-1.1

W-1.2

W-1.3

W-1.4

W-1.5

Ł-1.1 Ł-1.1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
OCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 20cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH GR. 30cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY MALOWANY
FARBAMI O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Sufit podwieszany modułowy na konstrukcji metalowej
- płyty gipsowe dekoracyjne perforowane, moduł 60x60cm

(zgodnie z układem posadzki)

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R

BLOCZKI BETONOWE O GR. 30 CM NA ZAPRAWIE M10, KLASA 20 MPa

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R BEZROZPUSZCZALNIKOWA

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU STYRODUR GR. 15 CM

FOLIA KUBEŁKOWA

DET. C

WR-1

KANAŁ NAWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KANAŁ WYWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

POKRYCIE DACHU NAD SZATNIAMI
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY O WYM. 4X6 CM
KONTRŁATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WEŁNA MINERALNA GR. 18 CM MIĘDZY KROKWIAMI
DŹWIGAR DACHOWY DREWNIANY
PAROIZOLACJA
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU
PŁYTY GIPSOWE PERFOROWANE

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
RELINGOWY O DŁ. 300 CM

STROP NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE
WEŁNA MINERALNA O GR. 20 CM MIĘDZY DOLNYMI PASAMI WIĄZARÓW
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKOWANIE PEŁNE GR. 32 MM
PODBITKA DREWNIANA PODWÓJNIE LAKIEROWANA O SZER. 8 CM, GR. 19 MM

POKRYCIE DACHOWE (DACH GŁÓWNY)
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY O WYM. 4X6 CM
KONTRŁATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WIĄZAR DACHOWY DREWNIANY

15°
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PRZEKRÓJ A-A
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SKALA 1:50
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
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O 1 O 1A (OKNO GÓRNE NAD O1)
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
100 cm

SKALA 1:50
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.

2. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI.

3. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY

OTWORÓW OKIENNYCH - W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.

4. STOLARKA OKIENNA W POMIESZCZENIACH NIE WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ WENTYLACJI

MECHANICZNEJ POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYS. BRANŻY

SANITARNEJ).

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK

PRZENIKANIA CIEPŁA ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU, WYMAGANY PRZEPISAMI.

6. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE STOLARKI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH NA WNIOSEK

INWESTORA ORAZ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.

7. STOLARKA SALI GIMNASTYCZNEJ POWINNA POSIADAĆ SZYBĘ WENĘTRZNĄ ABSORPCYJNĄ I SZYBĘ

ZEWNĘTRZNĄ BEZPIECZNĄ HARTOWANĄ

8. NA OKNACH MONTOWAĆ SIATKI OCHRONNE 3 mm W KOLORZE BRĄZOWYM O OCZKU 4,5x4,5 CM

D 05
DRZWI WEWNĘTRZNE "90" DREWNIANE,

JEDNOSKRZYDŁOWE, OKLEINOWANE O
PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I
USZKODZENIA MECHANICZNE

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 90x200 [CM]
OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA O SZEROKOŚCI
PROFILU 120 MM. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z
BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ
OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM
DWA ZAWIASY WZMOCNIONE
DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA
KOLOR RAL 9007
_______________________________________
ILOŚĆ: 8 SZTUK
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D.Z.01
DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE As 75, DWUSKRZYDŁOWE,
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 204 x 215 [CM]
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: 97+74 /205 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2  Ug=0.6 W/m2K
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK Z WKŁADEM PATENTOWYM
WSPÓŁCZYNNIK UMAX= 1.1W/m2K
3 ZAWIASY / SKRZYDŁO ORAZ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
Z RKZ
KOLOR RAL 7016
____________________________________________________
ILOŚĆ:  4 SZTUKI

D 03
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50,
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 216 x 215 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWRĘBOWE
SAMOZAMYKACZ
KOLOR RAL 7016
______________________________________________
ILOŚĆ:  2 SZTUKA

D.Z.02
DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE As 75,
JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 115 x 215 [CM]
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: 90/205 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ
TERMICZNĄ
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK Z WKŁADEM PATENTOWYM
WSPÓŁCZYNNIK UMAX= 1.1W/m2K
3 ZAWIASY / SKRZYDŁO ORAZ SAMOZAMYKACZ
SZYNOWY Z RKZ
KOLOR RAL 7016
____________________________________________________
ILOŚĆ:  1 SZTUKA

DRZWI WEWNĘTRZNE "80"
STALOWE - NIEPALNE
JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 80 x 200 [CM]
OŚCIEŻNICA METALOWA
KLAMKA METALOWA
DODATKOWO: 3 ZAWIASY
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA
KOLOR RAL 9007
_______________
ILOŚĆ: 3 SZTUKI
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OKNO ALUMINIOWE As 75
WYMIAR OTWORU W MURZE: 306 x 335 [CM]
TYP: UCHYLNO - STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA, 84 MM SKRZYDŁO
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX: 0.9 W/M2K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2  Ug=0.6 VTM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE 24V EV1, INSTALACJA NISKOPROĄDOWA
KOLOR RAL 7016
____________________________________________
ILOŚĆ: 7 SZTUK

OKNO ALUMINIOWE As 75
WYMIAR OTWORU W MURZE: 250 x 335 [CM]
TYP: STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX: 0.9 W/M2K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2  Ug=0.6 VTM
____________________________________________
ILOŚĆ: 7 SZTUK

OKNO ALUMINIOWE As 75
KOLOR RAL 7016
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA,
84 MM SKRZYDŁO,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX: 0.9 W/M2K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2  Ug=0.6 VTM
KLAMKA ALUMINIOWA EV1
____________________________________________
ILOŚĆ: 4 SZTUK
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D 06
DRZWI WEWNĘTRZNE "90" DREWNIANE,

JEDNOSKRZYDŁOWE, OKLEINOWANE O
PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I
USZKODZENIA MECHANICZNE

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 90x200 [CM]
OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA O SZEROKOŚCI
PROFILU 120 MM. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z
BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ
OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM
DWA ZAWIASY WZMOCNIONE
DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA
KOLOR RAL 9007
__________________________________________
ILOŚĆ: 2 SZTUKI
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DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50,
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWRĘBOWE
SAMOZAMYKACZ Z RKZ
KOLOR RAL 7016
______________________________________________
ILOŚĆ:  2 SZTUKA
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OKNO ALUMINIOWE As 75
KOLOR RAL 7016
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA,
84 MM SKRZYDŁO,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX: 0.9 W/M2K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2  Ug=0.6 VTM
KLAMKA ALUMINIOWA EV1
____________________________________________
ILOŚĆ: 10 SZTUK
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OKNO ALUMINIOWE As 75 EI60
KOLOR RAL 7016
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA,
84 MM SKRZYDŁO,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX: 0.9 W/M2K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2  Ug=0.6 VTM
KLAMKA ALUMINIOWA EV1
____________________________________________
ILOŚĆ: 3 SZTUK

Ow 2

D 2
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE AS 75, EI30
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWRĘBOWE
SAMOZAMYKACZ Z RKZ
KOLOR RAL 7016
______________________________________________
ILOŚĆ:  1 SZTUKA
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Ow 1
OKNO WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50, WYMIAR W
ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KOLOR RAL 7016
______________________________________________
ILOŚĆ:  1 SZTUKA
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DRZWI STALOWE TECHNICZNE '90
SKRZYDŁO GR. 60 MM (PRZYLGOWE)
WYPEŁNIENIE - WEŁNA MINERALNA
MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE W

TYM JEDEN ZAWIAS SPRĘŻYNOWY,
REGULACJA WYSOKOŚCI NA ZAWIASIE
ŁOŻYSKOWANYM

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE
KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z

TWORZYWA Z RDZENIEM STALOWYM
ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ
WKŁADKA PATENTOWA 40×40 Z 3 KLUCZAMI
GRUBOŚĆ BLACHY 0,7 MM
MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR POPIELATY

RAL 7038
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 3
_________________________________
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

ŚWIETLIK DACHODY EI30
DO DACHÓW SKOŚNYCH
NOŚNA KONSTRUKCJA STALOWA
SZKŁO OGNIOODPORNE
_______________
ILOŚĆ: 3 SZTUKI
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S A L A  G I M N A S T Y C Z N A  W R A Z  Z  Ł Ą C Z N I K I E M  D O  B U D Y N K U  Z E S P O Ł U  S Z K O L N O  -  P R Z E D S Z K O L N E G O  W  D O M A S Z K O W I E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
E L E K T R O N I C Z N Y M  S T A N O W I  I N T E G R A L N Ą  C Z Ę Ś Ć  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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28 MAJ 2023
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