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Temat opracowania:

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z tACZNIKIEM DO
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej
polegajgca na budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem i instalacjami
wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na budowie utwardzen
pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejgcych na terenie sieci
infrastruktury  technicznej —  elektroenergetycznej, wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami
towarzyszgcymi ogolnobudowlanymi

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX, XV, VIl

Adres inwestyciji:

Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkéw, jedn. Ew. 020810_5
Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolnoslgskie

Inwestor:

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Jednostka projektowa:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

GLOWNY PROJEKTANT

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektant branzy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki ]
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW Magr inz. Arch. Radosfaw Zubrycki
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

/ tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1555 z p6zn. zm./ — o$wiadczam, ze
dokumentacja projektu zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowana w kolorze.
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ROZDZIAL | - PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z pozn. zm. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.)

Przepisy ogdlne:

1.1. zagospodarowanie terenu budowy — rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodnie z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk materiatéw i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci rurociggow i
przewodow instalacji oraz obiektéw, pomieszczen i urzadzen administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektéw;

1.2. informacja i plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 z pézn. zm.);

1.3. strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy w ktérym wystepuja
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych — rozumie sie przez to sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonaniem robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art.
2la ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.) oraz sposoéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

2. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.
Sporzadzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka zawodowego
i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych zagrozeh wypadkowych podczas wykonywanych robot
budowlano — montazowych na terenie placu budowy.

ROZDZIAL 1l

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujace:

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych przez
komisje zlozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena zostanie wpisana do Dziennika
Budowy.

2. Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposéb, okreslony w przepisach,
zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPoz.

3. Dla poszczegodlnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju wykonywanego zawodu sg
opracowane instrukcje BHP i ppoz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP i PPoz.
Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robét budowlanych.

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we witasciwe
ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie gtowy i rekawice
oraz kaski ochronne.

5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( sktadane z gotowych segmentow
stalowych) lub barakéw wraz z urzadzeniami higieniczno — sanitarnymi, kontenerami socjalno —
bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utozenie i montaz ogrodzenia z gotowych elementow konstrukcji
stalowej i siatki, bram wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla
pieszych powinny by¢ oznakowane.

6. Parking dla postoju samochoddw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony w trakcie organizacji
placu budowy.
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7. Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi publicznej na plac budowy po utwardzonej
nawierzchni (asfaltowej) i powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych.

8. Szybkos¢ jazdy samochodow ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic — do 10 km/h.

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; ,Wstep na teren placu
budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

10.Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami lub zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

11.Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, nadzorze, itp.

12.0czyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatdw, przedmiotdéw i innych elementéw
nastepowacé bedzie po kazdym dniu pracy.

13.Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzega¢ porzadku i tadu oraz stosowac sie do
zasad i wytycznych obowiazujgcych przy réznych dziataniach na budowie, szczegdlnie z zakresu
ochrony pracy i ppoz.

14.Przestrzegac okreslonych zasad pietrzenia i uktadania materiatéw sypkich i ksztattowych.

15.Zapewni¢ aby na budowie byly stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, pomosty, drabiny
i schody.

16.Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie przebywania w strefach dziatania
maszyn budowlanych, itp.

17.Wszystkie urzadzenia transportowe i dzwigowe bedg obstugiwane tylko przez pracownikéw
odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wtasciwe upowaznienie lub uprawnienie.

18.W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzonej pracy zwroci¢
sie do wtasciwych fachowcéw poszczegodlnych branz lub bezposrednio do swojego przetozonego
o wytyczne do dalszego postepowania.

19.Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji, takich jak; straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, policja, itp.

20.Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych i montazowych pracownicy zostang
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego dotyczgcego zagadniern BHP
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

21.Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej takich jak
kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajgce na plac budowy, tj. pracownicy, dozér
techniczny, podwykonawcy i goscie).

22.Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe i okresowe
( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowaé sie powinny w aktach osobowych kazdego
pracownika na terenie budowy).

23. Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano — montazowi zostali
zaznajomieni z wystepujagcym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. Fakt zapoznania
pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje zaswiadczenie podpisane przez
pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach osobowych poszczegolnych pracownikéw na terenie
budowy).

24.Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano — montazowych posiadajg
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu budowlanego (zaswiadczenie znajdowac sie
powinno w aktach osobowych pracownika na terenie budowy).

25.Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych posiadajg
aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej pracy bez
przeciwwskazan ( zaswiadczenie powinno znajdowa¢ sie w aktach osobowych pracownika na
terenie budowy).

26.Réwnolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia teoretyczne i praktyczne
w zakresie postugiwania sie sprzetem p. poz. na terenie placu budowy.

27. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik
budowy, mistrzowie przy wspétudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu obowigzkow.
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ROZDZIAL 111

Czynnosci zakazane na terenie budowy.

Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim:

8.

. Chodzenia po $wiezo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, murach, itp.
. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i przepisami.
. Uzywania do budowy rusztowan, pomostéw itp. materiatéw niepetnowartosciowych, zniszczonych

i niewlasciwych.

Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig sktadowanych tam materiatow.
Tolerowania zrzucania materiatow czy przedmiotéw z wysokosci, szczegdlnie jesli miejsce zrzutu
nie zostato przedtem zabezpieczone i oznakowane.

Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.

Zezwalania na sktadowanie materialdbw na brzegach rusztowan czy wykopdw oraz w sposob
nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.

Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byty niezabezpieczone lub nie oznakowane.

Elementarne czynno$ci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy:

1.

R

Po zakonczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczy¢ wszystkie uzywane maszyny
i urzgdzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez osoby niepowotane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci i zabezpieczenia mienia.
Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.

Szanowac wyposazenie placu budowy witasciwie je wykorzystujac.

Na biezgco likwidowaé okreslone zagrozenia powstajgce na placu budowy.

W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzér poprzez struzowanie placu budowy.

ROZDZIAL IV - PLAC BUDOWY

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gtéwnej robét budowlanych i $rodkach
zmniejszajgcych ryzyko w zaleznosci od etapdw realizacji wykonywanych prac budowlano —
montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét stosownie do rodzaju zagrozenh
to:

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i wysokos$ciowych)

- tadmy ostrzegawcze

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedg narazeni na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak:

- hatas

- wibracje

- zapylenie

- oswietlenie

- natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujace;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem roboét budowlanych pracownikom zostaje udzielony instruktaz
w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym harmonogramem i instrukcjami BHP
obowigzujgcy na poszczegdélnych stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukonczeniu instruktazu
stanowiskowego znajduje sie w aktach osobowych pracownika z wiasnorecznym podpisem
potwierdzajgcym fakt ukonczenia szkolenia).
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. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka
- betoniarka
- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
- samochody samowytadowcze
- elektronarzedzia
- mioty mechaniczne
- wyciggi budowlane
- Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

. Roboty budowlane — wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy z zastosowaniem
BHP.
- prace na wysokosciach

Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest:

- prowadzenie robét scisle wedtug dokumentacji technologiczno — organizacyjnej obiektu,

- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach zgodnie
z instrukcjg montazu, normami oraz ogdélnymi i szczegotowymi przepisami BHP,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu budowy oraz znakowanie ich
znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania
i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych,

- wyposazenie pracownikéw w odziez, sprzet ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ich w
zakresie postugiwania sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej a przede wszystkim
sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokoSci,

. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysokosci:

- przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczone;j
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypehic
czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.

- Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia w barierke ochronng nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, np. stosowaé szelki bezpieczenstwa wspotpracujgce
z aparatem bezpieczenstwa lub innym amortyzujagcym sprzetem.

Rusztowania budowlane powinny:

- posiadac¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej iloSci materiatow,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwos$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

a) rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,

b) rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,

C) rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytwérni a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta;

10.Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym odbiorze przez nadzér
techniczny budowy, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy:

_7-
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- po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu na rusztowaniach
mozna pracowaé dopiero po kontroli technicznej, powinna ona obejmowac stan konstrukcji
rusztowan i podestéw roboczych,

- sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem pracy ogolny stan rusztowania, zwtaszcza pomostow
i barierek ochronnych oraz ciggéow komunikacyjnych, stwierdzone usterki usungg,

- przy wznoszeniu i rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng i ogrodzi¢ jg
poreczami lub deskami ochronnymi, strefa taka powinna mie¢ szerokos$¢ wynoszgca co najmniej
1/10 wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymaé w czystosci a w okresie
zimy oczyszczacé ze $niegu,

- jednoczesna praca na dwoéch poziomach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego,

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Podioze gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) na ktérych
ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢ mie¢ zapewnione state odwodnienie
oraz odptyw wdd opadowych od budynku,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa,

- rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganymi normami, opieranie koztéw na
cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione,

11.Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkow przy pracy na drabinach sa:

- niewfasciwy dobor drabiny do rodzaju pracy,

- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na $liskiej powierzchni,

- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

- niewlasciwe wnoszenie i postugiwanie si¢ narzedziami na drabinie,
- sieganie i wychylanie sie na boki,

- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,

- uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

- niedbate przenoszenie drabiny,

- uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposrdd réznych typdw drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne i rozstawne. O tym
jakiego typu nalezy uzyc¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

12.Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy przechowywac¢ w specjalnej torbie, futerale
lub skrzynce narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawieszac¢ na drabinie miedzy ostatnimi
lub przedostatnimi szczeblami tak aby nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniu
ruchéw. Torbe natomiast przewieszaé przez ramie. Szczegdlowe wymagania w zakresie
przystosowania drabiny do mozliwosci stosowania przy okreslonych pracach zawiera DTR
wystawiona przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4m od posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach przedmiotéw, ktérych ciezar jest wiekszy
niz 20 kg (przedmioty takie nalezy ciggnaé lub opuszczaé na linie przesuwajacej sie przez krazek
linowy zawieszony na oddzielnej konstrukgji). Ktadzenie narzedzi na drabinie w miejscach z ktérych
mogqg one upas¢ na znajdujgcych sie na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac - roboty malarskie, roboty murarskie i tynkarskie, prace
zwigzane z montazem i demontazem urzgdzen, prace zwigzane z przebiegiem instalacji, prace
wymagajgce uzycia narzedzi udarowych lub innych powodujgcych drgania, prace ciesielskie na
wysokosci powyzej 3 m.
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13.Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie:

narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej pracy,

uszkodzone narzedzia nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku,

narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie mogg posiada¢ uszkodzonych
i ostrych krawedzi w miejscach trzymania ich reka, peknie¢, zadzioréw itp., krotszej rekojesci niz
15cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub przebijania elementéw metalowych lub
rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 70 cm.

Zabronione jest:

uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym,
stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkosci nakretek, wyrobionych lub
peknietych,

dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki za pomocg wkretaka, podktadek,
przedtuzanie dtugosci klucza roznymi przedtuzaczami, (np. rurami, drgzkami, itp.)

uzywanie przecinaka z rozbitg gtdéwka,

uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem;

14.Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami:

a)

do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy naleza:

zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

zagrozenia zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatléw (ostre krawedzie, sliskie
powierzchnie)

czynniki ucigzliwe:
praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i klimatycznych,
obcigzenie rak i ndg,

sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i blacharskich:

posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczehAstwa pracy obstugiwanych urzgdzen,

stosowanie tylko ostrych wtasciwych dla danej obrébki narzedzi,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikédw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
i przeszkolonych w zakresie BHP

15.Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.

Przykftady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy
i robotnikéw drogowych:

niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,

wystepujacy niekorzystny mikroklimat,

wibracje np. maszyn i urzgdzen,

zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.

hatas, wiekszo$¢ maszyn i urzgdzen emituje ponadnormatywny hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na:

stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczenstwa pozarowego i BHP,
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,

16.Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobiste;j.
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Spawacz gazowy:

Podczas prac spawacz narazony jest na rézne czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe
czynniki fizyczne i chemiczne z ktérych najwieksze to:

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali, ptomien acetylenowo — tlenowy,
rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

- promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),

- pyly zawierajgce krzemionke,

- zwigzki chemiczne (rozne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze inne w zaleznoéci od rodzaju
spawanego metalu oraz znaczne ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi byé zaopatrzony w odpowiednig odziez ochronng, buty
oraz sprzet ochrony osobistej:

- ostona wiosow (np. beret, czapka)

- ostona oczu, (np. okulary ochronne z réznymi filtrami w zaleznosci od wydatku acetylenu)

- ostona rak (skérzane rekawice spawalnicze)

- ostona tutowia (trzewiki z bezpieczng sprzgczkg ze skéry termoodpornej lub getry termoodporne)
- ostona uktadu oddechowego (po6tmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz normalne warunkach (np.
prace na wysokosciach) nalezy do dodatkowo wyposazy¢ w sprzet ochronny gwarantujgcy
bezpieczng prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest miedzy innymi na:

- pyly i gazy spawalnicze,

- promieniowanie jonizujgce,

- promieniowanie widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe

- promieniowanie podczerwone,

- wymuszona pozycja ciata,

- porazenie prgdem elektrycznym,
- hatas

Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczegdlnie spawajgcego tukiem elektrycznym
nalezy stosowac — wentylacje ogdlne i wentylacje miejscowe (urzadzenia odsysajgce)

17.Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcéw woézka, maszyn jezdnych i sposoby ochrony
przed zagrozeniami.

Kierowca woézka podczas pracy narazony jest na rézne czynniki niebezpieczne oraz
szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.

Czynniki niebezpieczne:

- brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,

- zly stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),

- brak odpowiedniego oswietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp.

- nieprzestrzeganie przepiséw przez uzytkownikéw drég,

- przecigzenie wozkéw (w tym takze doczepianie przyczep do woézkéw nie dostosowanych do tego
celu),

- niewlasciwe utozenie materiatow,

- przewozenie 0s6b na wézkach lub przyczepach nie przystosowanych do tego celu,

- brak nadzoru nad czynnosciami zaktadu, podnoszenia, itp.

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym (prowadzenie prac przy instalacji
elektrycznej wozka przez osoby nieupowaznione)
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- zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i luznymi oraz innymi zwigzanymi
z whasciwosciami fizykochemicznymi tadunku,
- zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatéw niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne:

- niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,
- materiaty pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy, oleje silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wozka powinien;

- przestrzega¢ obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na drogach wewnetrznych i publicznych,

- stosowac srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice ochronne, okulary ochronne, odziez
ochronng przed kontaktem z kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza nalezy pamieta¢ o
nastepujgcych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne:

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, S$liskie
powierzchnie, itp.)

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ( nieodpowiednia instalacja elektryczna urzadzen
mechanicznych,

- zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich i zbrojarskich:

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wkasciwych narzedzi,

- stosowanie wiasciwego oswietlenia stanowiska pracy zgodnie z przepisami,

- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikdw wraz z dozownikami na materiaty
pylace, (cement, wapno),

- dopuszczanie do pracy pracownikdbw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
i przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen i wskazéwek w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym

organizacji robét, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi;

- sposbb prowadzenia robét, (reczny, mechaniczny),

- sposo6b zabezpieczenia skarp wykopow, (rozkop, deskowania, $cianki szczelne),

- trasy urzadzen podziemnych a w szczegolnosci kabli elektrycznych, telefonicznych, przewodow
gazowych,

- kategorie gruntu, poziom wdéd gruntowych i sposéb odwodnienia wykopow,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robd6t powinien omowic¢ z brygadzistg
trasy urzgdzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robét oraz
okresli¢ bezpieczng ich odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewni¢ fachowy nadzor
techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopéw.

Do wykopéw nie wolno:
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- wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,

- wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu obluzowaty sie rozpory,

- rozbiera¢ deskowanh bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego brygadzisty i zgody kierownika
budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obraca¢ wtadciwe narzedzia i sprawdzac ich stan techniczny,
- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie $cian wykopow,

- instruowaé pracownia o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowac przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,

Kierownik powinien dokonywac kontroli konstrukcji stanu bezpieczehstwa wykopdw i zabezpieczen
oraz ocenia¢ zgodnos¢ prowadzenia robot z dokumentacijg techniczna.

18.Stan techniczny maszyn i urzgdzen.

Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi bedg sprawdzane
na terenie placu budowy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedag kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta
przez elektromontera posiadajgcego odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli
zostang wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i bedg przechowywane na
terenie budowy.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji urzadzen
elektrycznych bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenosne rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego 220/380V znajdujgce sie na terenie budowy
beda zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa
beda usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznopragdowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

19.Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw budowlanych na terenie budowy.

Na terenie budowy =zostang wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobdéw
budowlanych. Miejsca te bedg znajdowaé sie na utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscig
odprowadzenia wéd deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokos$ci nieprzekraczalnej 1,70 m:

- blacha stalowa (paczki), warstwy,

- cement (worki), warstwy,

- drewno okraglaki, stosy,

- kruszywo (luzem), stosy,

- piasek (luzem), stosy,

- tluczen kamienny i ceglany (luzem),
- papa (zwoje), pionowe ustawienie,
- pustaki i cegfa, kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposéb sktadowania

20.0chrona ppoz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie
ochrony Przeciwpozarowej.

Ppoz. na placu budowy:
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drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno — budowlanych oraz
przepisdw przeciwpozarowych,

teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych ludzi,
sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany. Konserwacja odbywac¢ sie bedzie
zgodnie z wymaganiami producentéw wedtug przepiséw przeciwpozarowych,

ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami w tym zakresie,
przepisami przeciwpozarowymi,

21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujgce przy robotach budowlanych
i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne:

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak oston),

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,

zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, S$liskie
i chropowate powierzchnie, itp.),

zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna,
zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomieh acetylenowo — tlenowy, rozgrzane
przedmioty spawane, itp.),

zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne:

nieprawidtowe oswietlenie,

hatas,

wibracje,

pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)

Czynniki chemiczne:

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,

gazy spawalnicze, {j. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
inne substancje chemiczne,

Czynniki ucigzliwe:

praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych,
duze obcigzenie rak i nog,

wymuszona pozycja ciafa,

praca na wysoko$ci,

praca w zagtebieniach,

praca w zbiornikach,

22.Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez:

stosowanie technologii oraz maszyn i urzadzen nieemitujgcych pyly, hatas,

przygotowanie surowcow i materiatdw, ktérych transportowanie, mieszanie i dozowanie
powodujg pylenie poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i wyposazonych
w wentylacje miejscowg lub ogding,

stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i ogdlne;j,
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Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez:

- posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i urzgdzen,

- zaznajomienie pracownikow z instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzgdzen,

- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wkasciwych narzedzi,

- stosowanie wiasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z przepisami i normami,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
i przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego polecen i wskazéwek w zakresie BHP,

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegoélnych urzadzeniach,

- stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

23.Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem elektrycznym, upadkiem
z wysoko$ci, oparzeniem, wibracjag, hatasem oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami
na budowie, powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej. Wybor wtasciwego sprzetu
oraz zakres jego stosowania powinien by¢ uzalezniony od rodzaju robdt a takze od stopnia
zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w zaleznosci od wystepujgcych zagrozen
i czynnikéw szkodliwych dla srodowiska pracy nalezy stosowac nastepujgce ochrony osobistej:

- odziez chronigca przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze,

- ostony rak, (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi, szorstkimi, sliskimi i gorgcymi
elementami lub skérzane rekawice),

- ostona tutowia (skérzany fartuch spawalniczy),

- ostony nég (trzewiki lub getry spawalnicze),

- ostony goérnych drég oddechowych (maski, potmaski, itp.) jezeli praca odbywa sie przy
przekroczeniu NDS pytow,

- ochrony stuchu (wkitadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy przeciwhatasowe), przy
przekroczeniu hatasu NDS,

- sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki bezpieczenstwa w potaczeniu z linkg
mocujgcg do uchwytu a czesto takze z urzgdzeniem samohamownym (tzn. aparatem
bezpieczenstwa) lub amortyzatorem widkienniczym gdy nie jest mozliwe stosowanie innych
Srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci,

- ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i pytem chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg s$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
z obowigzujgcg w firmie wykonawczej zasadg. Fakt przydziatu wymienionego sprzetu pracownik
odnotowuje na tzw. kartotece indywidualnej przydziatu srodkéw ochrony.

ROZDZIAL V

Obowigzujagce instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg szkolenie pracownikéw na
terenie placu budowy w zakresie wykonywania i znajomosci obowigzujgcych nizej wymienionych
instrukcji BHP.

. Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow.

2. Ratowanie os6b porazonych pradem.

. Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu cigzarow.
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Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggow.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzen napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.

. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.
10.Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)
11.Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

12.Instrukcja BHP dla operatora koparki.

13.Instrukcja BHP kierowcy.

14.Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.
15.Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.
16.Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

17.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy
18.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

19.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczeh magazynowych przeznaczonych do
skladowania materiatow.

20.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczeh magazynowych

21.Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatow proszkowych

22.Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajgcych papy izolacyjne

23.Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotwoérczego z zasilaniem spalinowym
24.0gdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych.
25.Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

26.Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan. i c. 0.

27.Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

28.Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

29.Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

30.Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

31.Instrukcja BHP dla robotnikow terendw zielonych

32.Instrukcja BHP przy pracach porzgdkowo — gospodarczych

33.Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow

34.Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

35.Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki

36.Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakow i nawijakéw ptyt wibracyjnych do zageszczania piasku
37.Instrukcja BHP przy pracach na wysokosciach

38.Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach

39.Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia samochodu
40.Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy
41.Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza robé6t budowlanych

42.Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy

43. Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej

44.Instrukcja Stanowiskowa BHP dla zurawia samojezdnego na podwoziu samochodowym
45.Instrukcja o ochronie p. poz. dla pracownikdw nowoprzyjetych i zatrudnionych na state
46.Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo — osobowego
47.Instrukcja dla kierowcéw wozkow jezdnych z podnosnikiem

48.Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkow

© ® N A
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49.Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych

50.Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych

51.Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych

52.Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

53.Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét blacharskich

54.Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét pokrycia dachu
55.Instrukcja BHP dla malarzy

56.Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robét wykonczeniowych
57.Instrukcja BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy

- narzedzia pracy, reczne

- gwintownice i gwintowniki

- wielokrgzki, rolki i zabki

- liny stalowe, badania okresowe

- liny widkienne, badania okresowe
- transport indywidualny reczny

- transport zespolony reczny

- transport samochodowy

- magazynowanie materiatow

58.Butle z gazem sprezonym (tlen, acetylen)

59.Tryb postepowania przy natrafieniu na materialy wybuchowe w czasie robét ziemnych
60.pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy

61.Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

ROZDZIAL VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig opracowania projektowego.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- czyta¢ plan zagospodarowania

- zwrdci¢ uwage na czynniki moggce stwarzac zagrozenie

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw i punktem
czerpalnym, zaworami odcinajgcymi i drogg dojazdu,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy)

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatow i wyrobow, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i biurowych

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikdéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow
pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materiatdw budowlanych wraz ochronnych
z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i
wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie fundamentéw, wykonanie $cian, konstrukcyjnych
i dziatlowych poszczegdlnych kondygnacji i nadprozy, wykonanie przytgczy do budynku, nadprozy
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okiennych i drzwiowych Zelbetowych, wieAcéw, wykonanie stropéw, wykonanie konstrukcji wiezby
dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych, wykonanie pokrycia
dachowego, obrdbki blacharskie, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne, montaz
i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug projektu), roboty
wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji
elektrycznych. Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych,
montazu nawierzchni dojazdéw i chodnikdéw, nasadzenia. Oczyszczenie terenu budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ORAZ ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgcej uprawnienia,

- przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.,

przed dopuszczeniem pracownikow do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty,

- w czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce
i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numeroéw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych,

na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

nalezy wykonaé i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania.

-17 -



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl Im
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 ml!

Watbrzych, dnia 02 czerwca 2023 1.
W/N.5183.1679.2023.AM

Atelier Architektury
Radoslaw Zubrycki
ul. Zielone Wzgoérze 1

59-900 Bialogorze

W nawigzaniu do wniosku z dnia 04.04.2023 r. (data wplywu: 17.05.2023 1.), w sprawie wydania
opinii dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku szkoly w Domaszkowie przy ul. Kolejowej 10,
tut. urzad informuje jak ponizej.

Po rozpatrzeniu wniosku wraz z zalgcznikami w postaci rysunkow projektu zamiennego, opiniuje
pozytywnie:

* zmiane lokalizacji sali gimnastycznej
* zmiane lokalizacji lacznika w dostosowaniu do nowego uktadu funkcjonalnego
* powigkszeniu zakresu inwestycji o 2 sale lekcyjne na parterze

Przedlozone rysunki ostemplowano jako zalaczniki do niniejszej opinii.

Informuje réwniez, ze teren, na ktérym ma zosta¢ zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje
sie w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla nowozytnego siedliska wsi o genezie
Sredniowiecznej. Obszar ten, jako zabytek archeologiczny figuruje w wykazie zabytkoéw archeologicznych.
Prace ziemne mogg doprowadzi¢ do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. Wobec tego
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z zamierzeniem Inwestor, stosownie do art. 31 ust. la
pkt 1 i1 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, obowigzany jest pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz wykona¢ niezbedna dokumentacje konserwatorska. Badania archeologiczne

wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownie do przepisow art. 36
ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyskaé pized

przystapieniem do rob6t w terenie.

Z up. Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

mgr Anna Nowakowska

Kierownik Delegatury w Walbrzychu
(pismo podpisano elektronicznie)
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Otrzymuja:

1.
5

g

10.

Adresat (ePuap)
a/a Domaszkow

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we
Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, w imieniu ktérego dziala kierownik delegatury w Walbrzychu z
siedzibg ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych, z ktérym mozna nawigzac kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880

C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Watbrzychu Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroclawiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w
Wojewdédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

Iub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Eokietka 11, 50-243
Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadain wynikajacych z obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6
ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane
gromadzone dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura,
jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujgce nadzor nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane sa gromadzone
dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci
ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strone obowiagzek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Paistw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3  celu
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych
przepis6w prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw,
ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposéb nieprawidtowy ma prawo zltozenia skargi do organu
nadzorczego wzgledem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoélaskiego:

pl. Powstaricow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposéb nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im. ancm Dzieci w Dmmw;n”
B b M A S 2 KOW Domaszkéw 10.10.2023 .

NIP 8811428884 REGON 891541125

Zaswiadczenie

Dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciét Dzieci w Domaszkowie
informuije, ze istniejacy zbiornik na $cieki zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki nr 781
dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta w Sadzie Rejonowym w Ktodzku nr KW-44578
ma pojemnos¢ ponizej 10m3.

p.o. DgYREKTOR

mer Eitbieta
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Droga pozarowa Ikea, Pozna

UNIWERSALNE

%% ZASTOSOWANIE

SYSTIH

Przeznaczenie dla ruchu:

o 505 &= Tal

Wypetnienie: trawa | kamien

BIgaTELe

I RRgAEyaE
PO
) o
Tapagara

Zastosowanie:

Rud . "

two-pr J iejsca
uzytecznosci publicznej
Place magazynowe
Miejsca postojowe
Pobocza drog
Drogi pozarowe

Rekreacja
Lotniska-lagdowiska
Tereny rekreacyjne
Stadniny koni

Pola golfowe
Campingi

Dom

Drogi wjazdowe
Miejsca postojowe
Sciezki w ogrodzie
Brzegi i dno stawu
Wybiegi dla zwierzat
Skarpa

geoSYSTEM G4

Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia
wolna 88%

Tworzywo 12%

PEPCO, miejsca parkingowe

Dane techniczne:
Wymiary: 500 x 500 mm
Wysokos¢ scianek: 40 mm
Grubosc scianek: 3-4 mm
llos¢ na m2: 4 sztuki

. 1,40 kg/ sztuka
Waga: 5.60 kg/ 1 m?

g . 49 oczek
Sekcje w kratce: 70 mmx 70 mm
Stabilnos¢ wymiarow:  +/-3%
s s geoSYSTEM produkowany

Trwatosc materiatu: od 2005 roku

Materiat:

tworzywo 100% recykling
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Pakowanie:

g 100x120x260 cm

100x120x220 cm
o T 240szt. =60 m?

T 200szt. =50 m?

Wytrzymatos¢ na obcigzenia:

250 ton / m? (pusta)
500 ton / m? (z wypetnieniem)

Dopuszczalnosc nacisku na os: 20 ton
(dla opony o szerokosci 200mm)

Wspétczynnik sptywu:

0,11-0,20 (dla rownej powierzchni
z kratka z wypetnieniem)

Klasa reakeji na ogien dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: Ca-s1

Posiada wtasciwosci okreslone

w Rozporzgdzeniu MSWiA z dn 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég przeciwpozarowych
(Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)

Wytrzymatosc na obcigzenie ruchem dla
drog klasy G wg normy PN-EN 1991:2004

Wyréb budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

i)
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogdrze Nr upr 66 / LUOKK/2014/GW
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 w specjalnosci architektonicznej
www.aarz.pl biuro@aarz.pl bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgorze 1, 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.1892.2017.BG3

Nazwa uktadu wspoirzednych

Nazwa miejscowosci Domaszkow
identyfikator 020810 5
Jednostka ewid j =
ecostia ewidencyjna nazwa Gmina Migdzylesie
. . identyfikator 020810_5.0004
Obreb ewidencyjny -
nazwa Domaszkow
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich | 2000/18

uktad wysokosciowy

Kronsztadt '86-w zakresic pomiaru. Poza

zakresem Kronsztadt'60 niezgodny z
rozporzadzeniem w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.poz. 1247)

Arkusz mapy zasadniczej w ukl. 1965/4

482.241.254

Oznaczenie granic obszaru, ktory podlegat aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw
| na zagospodarowanie gruntoéw, zlokalizowanych w

Nie badano

l granicach projektowanej inwestycji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

kartograficznego

Granice w zakresie mapy spelniaja standardy techniczne wynikajace z rozporzadzenia w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i

Data opracowania mapy

| 11.09.2017

l Piecze¢ ODGIK

nazwa /imig i nazwisko wykonawcy/
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI
.' 1:500

5m 10m 25m

Om

——
OZNACZENIA:
12
L 7~ J  GRANICA DZIALKI
7~ OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCUI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYM MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DROGA POZAROWA

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

ISTNIEJACE UTWARDZENIE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA NATURALNA TRAWIASTA

PROJEKTOWANA RURA PVC-U
KANALIZACJI SANITARNEJ @160

PROJEKTOWANA RURA PVC-U
KANALIZACJI DESZCZOWEJ @160

kd@160

PROJEKTOWANA RURA DRENARSKA PVC-U @110

AAIRZ

ATELIER ARCHITEXTURY

BILANS TERENU

- ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR EW. 781:
LP.| Nazwa Stan istniejacy Stan projektowany
1 | Pow. dziatki nr 781 4977 m2 4977 m2
2 | Pow. zabudowy (Pz), w tym: 638,50 m2 1 252,56 m2
- istniejaca zabudowa 638,50 m2
- projektowany budynek 614,06 m2
Pow. biologicznie czynna 2448 m2 2 458,59 m2
Pow. utwardzen, placow, 1109,61 m2 - 358,25 m2 - projektowana
chodnikéw, dojazdow nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia utwardzona
oraz boiska 105,89 m2 - 800,60 m2 - istniejaca
nawierzchnia betonowa nawierzchnia asfaltowa
i schody przy budynku 106,90 m2 - nawierzchnia
675 m2 - boisko | betonowa i schody przy budynku
RAZEM =1890,50 m2 | RAZEM =1 265,75 m2
5 | Wsk. zabudowy 0,1283 = 12,83 % 0,2517 =25,17 %
6 | Wsk. intens. zabudowy 0,2566 = 25,66 % 0,4620 = 46,20 %
7 | Wsk. pow. biol. czynnej 0,4919 = 49,19 % 0,4940 = 49,40 %

WOJEWODZK! U RZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64 fax 74 R42.66-60

18

Zaigcinik 40 pisma:.-

wak: . VN:2183.1679.2023.AM

02.06.2023

2¢nia

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI Kanclostow %%70/%
Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogorze biuro@aarz.pl tel: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
PZT—..— PAB | 1:100 PZ01
BO -
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 KWIETNIA 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej blo
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mar inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr.

PODPIS
| Radostaw zubrychi

W spec. j blo | Krzysztof Czaplifiski

STRONA

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

SANITARNOHIGIENICZNYCH
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ISTNIEJACE SCHODY WEJSCIOWE (OD STRONY
PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA
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- =
DO V" ZUBRYCKI Eﬂ«térmfaw %41/70/:4
aarz.pl tel: 514492382

OKUMENTACJA

ORYGINALNA

WER ARCHITEKTURY

BRAD ',—. SPEC ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

| PAB

1:100 | PZ01

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 05 KWIETNIA 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z L ACZNIKIEM

DYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA @ NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KtODZKI,
DOLNO Twwm,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

s

8-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 3
1R fav 7

F,
ZAGQSPODAROWANIE DZIALKI - DETAL N

tel. 74 842-64

CENTRALA WENTYLACYJNA

Mmk #0 pisma:.

ZLOKALIZOWANA NA

UDYNKU
iy 3

ZEWNATR{, PRZY B

3
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
Mgrinz. arﬁadoslaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. bud. w spec. i i j blo | Radostaw Zubrycki
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W,  WERSJI ELEKTRON
|||||||||||||||||| N
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY/NA CEL NIA B
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A CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
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ISTNIEJACY BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

IAARZY ,

JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStLAW ZUBRYCKI

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH UL. Zielone Wzgérze 1 59-900 Bialogorze biuro@aarz.pl tel: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB - PAB | 1:100 | ABO1
BO "
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 KWIETNIA 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KEODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
PROJEKT - RZUT PARTERU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. i j blo [ Radostaw Zubrycki

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mar inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [ Joanna Niecko

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. blo [ Krzysztof Czaplinski

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Magr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. i blo [ ‘Andrzej Kowalczyk
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA- DO SPRAW ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |

SANITARNOHIGIENICZNYCH MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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