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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Nazwa

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
polegajagca na budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem i
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na
budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejacych
na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
pracami towarzyszacymi ogélnobudowlanymi

Adres inwestycji:

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX, XV, VI

Pozostate dane adresowe:

Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkéw, jedn. Ew. 020810_5
Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolno$lgskie

SPECJALNOSC INR
. ' ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. 3rChlte|§10nllci‘neJ bez Branza
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki ograniczen Nr upr. ' i 28 Maj 2023r
) y rys 66/LUOKK/2014/GW architektoniczna ]
Konstrukcja / branza s w specjalnosci konstrukcyjno- ; )
drogowa Mgr(l)r;za.plﬁrrﬁzs):(siztof bu%ovfllanej bez ogranic}zljeh konztrzjr:é?/jna 28 Maj 2023r
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
Instalacje sanitame Mgr ini._ 'Malrek w Specjamoéci insta|acyjn0. Branza .inStalaCje 28 Ma] 2023r
Projektant branzy: Kaminski inzynieryjnej bez ograniczen sanitarmne
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
Instalacje elektryczne Mgr inz. Marek Kieron w specjalnoéci instalacyjno- Branza instalacje 28 Maj 2023r
Projektant branzy: inzynieryjnej bez ograniczen elektryczne
Nr upr. 261/DOS/05
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Potwierdzenie zgodnos$ci z oryginatem

[ZBA ARCHITRKTOW
RZECLY POSPOLITE]D POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 14 /LUOKK/06/2014 Zielona Gora, dnia 06-06-2014 r.

DECYZJA nr 66/LuOKK/2014/GW

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz..U z 2013 r.. poz. 1409 .), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 poz..932 - tekst jednolity), § 11 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

magr inz. arch. RADOSEAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
urodzona w dniu 28.03.1979 . w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architgktow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjpej AUhuskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Leon Szapowatow

2. Sekretarz mgr inz. arch. Bogdan Rogdz

3. Czionek mgr inz. arch. Jerzy Golgbiowski

4. Czionek mgr inz. arch. Halina towejko

5. Czilonek mgr inz. arch. Ewa Kaszuba—-Nawrocka ... i
Otrzymuija:

1. Radostaw Zubrycki
68-200 Zary ul. Konarskiego 28

2. Glowny k - w celu wpisania do ¢ jo rejestru osob posiadajacych
3. Rada Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. aa

-3-
WERSJA ELEKTRONICZNA

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI Ul. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

GLOWNY INSPEKTOR Warszmwg, 2011108

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3110/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z p67n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267, z pdzn. zm.),

RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 06.06.2014 r., znak sprawy: 14/LuOKK/06/2014,
numer decyzji 66/LuOKK/2014/GW,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2676/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o kidrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego. stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.
Ponadto z uwagi. iz ninigjsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.
Z upowaznieis
5"0»‘1(’3:60 HfSPEf’TL(‘ ADZORU BUDOWRANIGD
sHiumy Y?FCJA'JSTK W B k"! SKARG 1 WSy
v Aleksan flaeska

{L/ Pan Radostaw Zubrycki
ul. Konarskiego 28
68-200 Zary

2. Lubuska Okre¢gowa ‘ Z A Z G o D N 0 S C Z

Izba Architektow RP

3. o ORYGINﬁLEM
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WERSJA ELEKTRONICZNA

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI Ul. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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AV

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.

ABGP.11.U-1.7131-41/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r.,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdzn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztof Czaplinski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

15

. Gtéwny Inspektor

. ala

Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Bolestawiecka 8/1
538-930 Piensk

Nadzoru Budowlanego

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem L
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podpis

TWIERDZENTU PRZ GOTOWANIA ZA‘VODOWEGO
ch fnnlE:]x techmcznych w budi)wmcthe ’

R S-S

“Na podstawxe § ‘Hlst 2, §5ust 1 156ust. 1 57—,5.: - i§13ustl pkft‘-'

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och_cny Sredowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

i

sie, ze:
Obywatel(ka) MARZK ALsz;ft:DsR YA ITuSEI

(imieii nazwisko)
)
magister 1nzyn_aer mechanik
(t.ytuk-naukqu — zawodowy)

19 Sq— w }’sfarszawie

urodzony(a) dnia __12 kwietnia

- posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace dé wykohywania samodzielnej funkciji

S ¢

orojektanta oraz klerowr.
(rndza; funkcji)

w specjalnosci . ——-1nstalac‘13np-1nz&vnlor‘-'ﬁ,ne =
* Lo . (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
: ———1nstalaCJ1 sanitarnych---

’ $ BU S SN

w zakresie ; !
- S ' \‘;. i :
e e (specjalizacja Zawodows)
} -BUA/“ |
\Er. MA-BUA-14 2 asinae RZG Ustrzyki 899-79 9.100
- i - /' A Y
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem P
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Obywatel(®%) Marek Aleksander Kamifski jest upowaimiony(a) do:
" - (imie i nazwisko)
,1)snorz§dzania projekxow’sieci.wodociqgowych.kanalizacyjnych,
cieplnych‘uzbnojenia terenu,gazowych. .
Z)kierowania,nadzorowania kontrolowania budowy 1 Tobdt,
kierowania 1.kontrolowania wytwarz rzania konstrukcyjnych
.elementiw. ‘sfecieraz’ oceniania 1 {“badania- stanu.technicznego
w zakresie siecl v dociagowych kanalizacyjnych,cigplnych
S ‘uzbrcjenia"terennﬂgazowych.

e w5 s

-
~

u
N

Otrzymuje:

1 Mhrekkxam*fski
Jel.Gdra,ul. Noskowskiego
Nr_,11/2 R Loyweled

2.a/a. . . ; _

¥
#

(podpis i pieczed) . =i

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem =
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" ‘ve-Jelenief’ Gérze::

wyYDZ IAL sSUDOWN! CTWA

ORBANISTEK! | ARCLe: +eXTURY
uf. A wa&a 26

£8-500 Jelenia Géfu

Nr - 2416/9Q.- ; St e e Ve Tane

1821'.

 fzvn*DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEGO '™ 7+, 2 {r
do pelmenxa szmodzxelnychAfunkc]i tachmcznych w budowmcthe e

Na podstaznie
JQ-_ Sdea e A

fovrigets .-.-, -é s g -"wr" . ekow i:,'.‘.. feo
11z M'igstra Gosp::darix Terenowej"x Och_ony $‘§1 gmska _‘_z_'dgia‘gq

> S

; rozpom\dz

w sprawxey mdzelnwh funkgji techmcznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

e . . N
sie, ze: ‘// ,
MAREK; ALEKSANDER KAMTNSKI
Ob: tel(H . ]
yv.va thl Vo (imie b nazwisko)

— .. ___ _ nagistér intynier mechanik
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzonygx,dma 15 k-wietnia 18 56+ w Warszawie

posmda przygotowame zawodowe upowazniajgce ‘do wykonywapia samodzxelnej §unktj1
1

-—pro,jektanta oraz kierownika budowy 1 robot——- ERea

SUERE—— . ...........‘-‘.L.;‘.:...-.:..‘..A.

(rodzaj funkcii)
-—iﬁ“sialaxyjno-inm:lery;)ne,j—--
\ -g(mdgax specjalnosci ted:mcmo—budowlane;)

‘i";--sieci sanitarnyche—-

o ; \ (specializaci@ z@wodow=)
L. MA-BUA/14 st <k

* WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem A
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Aﬂﬂ?(}'}'ﬁ-‘ faE
“instalgcji
:n'_‘ IS TR &

2/ ki GWanla,naduorowanla kontrolowania budcuy

2 ar
i kontrolowanla wy¥wafzania konsirzkcrinsch
orsz ccenienia i badania stanu fechnicuorne o
sanitzrnych.

-
Kemifgki,Jelania Gér a,ul Hoskow
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1 DOLNOSLASKA
!/ OKREGOWA
11 Z B A
INZYNIEROW
i &4 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-160/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Kieron
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1970 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 261/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Kierofi posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanta uprawnieri budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzegkajacy OKK
DOLNO VVWA

Otrzymuja:

1. Pan Marek Kieron
Ul. Luzycka 71b
59-900 Zgorzelec

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.a/a 3. mgrinz. a (Ef iaczyk

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem - A=
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Pan Marek Kierori jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elektryczne ielektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialkki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wylaczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

Skiad orzekgjacy OKK
DOLNOS /\SKA OKREGOWA
fow

2. prof. drinz, Kazimierz Czphnskl

3. mgrinz. &Mata\%ﬂa zyk

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %’f

podpis
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Warszawa, 2006-02- 494

GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/101/06
DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

MAREK KIERON

magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 15-12-2005 r., znak: OKK.7131-160/2005/05, numer ewidencyjny 261 /DOS/05
do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne) w budownicrwie
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych
obejmujace) projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

_ zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 220/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadamia strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

s i WG
Uz TRANYCHRE JE
o ! ok ROW
IRFRAITRUKTURY ) REJESTROV,

{

> : . \‘ .;‘r zegorz ﬁwl-‘{l(:/ )

Otrzymuja:
@ Pan Marek Kieron
ul. Luzycka 71 B
59-900 Zgorzelec
2. Dolnoslaska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

3. aa (IWO)
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /Q‘,\/—r“
Pofpis
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RADOSLAW, ANDRZEJ ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/2014/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-4135-2CB4-3A4E-1F62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ﬁ/\/"‘

/[?od/pis
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1D1-JYH-Y17 *

Pan Krzysztof Czapliiski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Pierisk

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Potwierdzenie zgodnoSci z oryginatem W
IS
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-83Q-984-ZFE *

Pan Marek Kamiriski o numerze ewidencyjnym DO$/15/0052/02

adres zamieszkania ul. Szmaragdowa 4, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem T
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1NA-156-9LZ *

Pan Marek Kierori o numerze ewidencyjnym DOS$/IE/0070/06

adres zamieszkania ul. tuzycka 71b, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z2023r. poz. 682 — oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania
dziatki pn.

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
polegajagca na budowie Sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem i
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na
budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejgcych
na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
pracami towarzyszgcymi ogélnobudowlanymi

zostat sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Nazwa inwestora

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Adres inwestycji:

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX, XV, VI

Pozostate dane adresowe:

Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkéw, jedn. Ew. 020810_5
Gmina Migdzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolno$lgskie

, SPECJALNOSC INR ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANI PODPIS
BUDOWLANYCH A
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. ag‘;ﬁgﬁﬁgg:f\?ﬁl s:"z Branza
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki 66/LUOKK/2014/GW architektoniczna 28 Maj 2023r
Konstrukcja / branza - w specialnosci konstrukeyino- .
Mgr inz. Krzysztof pecjainoscl konstrukcyjno Branza ;
. drogowa N 9 Czaplihs):d budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 28 Maj 2023r
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
in o . -~ i 28 Maj 2023r
Instalacje sanitarne Mg&gﬂiihﬁgiirek W specjalnosci instalacyjno- Brar;anigsrtna;aqe
Projektant branzy: inZynieryjnej bez ograniczen
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
. - — w specjalno$ci instalacyjno- i
Instalacje elektryczne Mgr inz. Marek Kieror inzypniegy inej bez ograni%zeh Branza instalacje 28 Maj 2023
Projektant braniy: & elektryczne
Nr upr. 261/D0OS/05 y
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CZESC OPISOWA

1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Temat opracowania

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
LACZNIKIEM DO ZESPOLU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego
budynku Szkoly Podstawowej polegajgca na
budowie Sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem i
instalacjami  wewnetrznymi  oraz  roboty
budowlane polegajgce na budowie utwardzen
pieszych i kotowych, budowie WLZ do
istniejgcych na terenie sieci infrastruktury
technicznej - elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizaciji
deszczowej wraz z pracami towarzyszgcymi
ogolnobudowlanymi

Zakres opacowania

W zakresie zagospodarowania dziatki planuje
sie nastepujgce roboty budowlane:

- budowa budynku przyszkolnej Sali
Gimnastycznej ( wg projektu architektoniczno-
budowlanego )

- budowa tgcznika pomiedzy projektowang Salg
gimnastycznag, a istniejgcym budynkiem szkoty
(wg projektu architektoniczno-budowlanego )

- przebudowa utwardzenia  nawierzchni
istniejgcego  wjazdu w obrebie dziatki
inwestora,

- budowa utwardzenia nawierzchni, nawierzchni
chodnikéw, dojsé do nowego budynku, oraz
miejsc postojowych

- przebudowa fragmentu instalacji kanalizacji
deszczowej w obrebie dziatki inwestora

- przebudowa fragmentu instalacji kanalizacji
sanitarnej w obrebie dziatki inwestora

- montaz urzgdzenh matej architektury

- roboty ogdélnobudowlane wynikajgce z zakresu

zadania

-18 -



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A

Opis ogolny

Domaszkéw to wies tancuchowa o dlugosci
okoto 5,5 km, lezgca wzdtuz Domaszkowskiego
Potoku, na granicy Obnizenia Bystrzycy
Klodzkiej i Wysoczyzny Miedzylesia, na
wysokoséci ok. 390-475 m n.p.m.

Teren inwestycji znajduje sie w centralnej czesci
miejscowosci. Dziatka posiada dostep do drogi
gminnej — ul. Kolejowa, dziatka dr nr ew. 490/2.

Wzniesienie terenu inwestycji na poziomie
417.50 —418.50 m n.p.m.

Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkalna, gospodarcza. Od potudnia teren
sgsiaduje z potokiem. Teren jest ogrodzony,
zabudowany aktualnie  obiektami  Szkoty
Podstawowej. Budynki w dobrym stanie
technicznym, uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem. Istniejgcy budynek gtéwny ma
zosta¢ potgczony tgcznikiem z budynkiem Sali
Gimnastycznej.

Informacje uzupetniajgce

Istniejgce zagospodarowania terenu inwestyciji

Istniejgca zabudowa dziatki:
a) budynek Szkoty Podstawowej
b) inne budynki zwigzane z funkcja terenu

Dostepne media:

a) Sie¢ elektroenergetyczna (istniejaca,
sprawna)

b) Siec¢ teleinformatyczna (istniejaca, sprawna)
c) Sie¢ wodociggowa (istniejgca, sprawna)

d) Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
(istniejgca, sprawna)

e) Zewnetrzna instalacja kanalizaciji
deszczowej (istniejgca, sprawna)

f) Sie¢ cieptownicza (przylacze do istniejgcej
kotlowni lokalnej wylaczone z uwagi na
niewystarczajgca moc do ogrzewania
obiektu szkoty)

Pozostate elementy:

a) Zielen niska nieobjeta ochrong — istniejgca
b) Boisko sportowe o nawierzchni trawiastej —
istniejgce

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Do rozbiérki wskazuje sie fragmenty utwardzen
kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi

W zakresie terenu przy projektowanym budynku

przewiduje sie montaz nastepujgcych
elementéw:
- Jednostka zewnetrzna pompy ciepta

Zlokalizowana od strony potudniowej przy
projektowanym utwardzeniu posadowiona na
gruncie 1,5m od Sciany istniejgcego budynku
szkoty.

- centrala wentylacyjna zlokalizowana od strony
wschodniej projektowanego budynku
posadowiona na gruncie

Sposob  odprowadzania
Sciekow

lub oczyszczania

Scieki bytowe bedg odprowadzane istniejgcym
odcinkiem zewnetrznej instalacji kanalizacji
saniatarnej do  istniejagcych  zbiornikdéw
bezodptywowych o poj. mniejszej niz 10m3(
zgodnie z os$wiadczeniem inwestora). Wpiecie
do instalacji kanalizacji projektuje sie do
wykonania w obrebie istniejgcego budynku. Nie
zmienia sie sposobu odprowadzania $ciekow z
istniejgcego budynku.

Uktad komunikacyjny

Teren posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej.
Zjazd przeznaczony jest do zachowania. Zjazd
posiada prawidiowe parametry i moze by¢
uzytkowany na potrzeby rozbudowy budynku.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Bezposredni - z drogi publicznej

Parametry techniczne sieci i

uzbrojenia terenu

urzgdzen

- zaopatrzenie w energie z istniejgcego
budynku Szkoty ( sie¢ zewnetrzna
wskazanana na projekcie zagospodarowania
dziatki)

- zaopatrzenie w wode z istniejgcego budynku
Szkoty ( sie¢ wewnetrzna w obrebie
powierzchni zabudowy )

- Scieki sanitarne odprowadzone do zbiornikéw
bezodptywowych w obrebie dziatki inwestora

- Scieki deszczowe z dachéw budynku bedg
odprowadzane na teren nieutwardzony dziafki
zgodnie z par. 28 pkt 2 Warunkow
Technicznych, natomiast odptyw drenazu
opaskowego projektowany jest do wtgczenia
do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
w obrebie dziatki inwestora. Z uwagi na
znikomg ilos¢ potencjalnej retencji nie
przewiduje sie zmiany ilosci odprowadzanej
wody deszczowej. Wody deszczowe w
gruncie kwalifikuje sie jako wody czyste

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu

Nie zmienia sie sposobu zagospodarowania
dziatki w zakresie zieleni. Inwestycja nie
wymaga wykonana wycinek.
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G | Odpady state Istniejgce miejsce gromadzenia odpadéw
statych projektuje sie do przeniesienia. Miejsce
w formie utwardzonego placu o wym. 2,0m x
2,0m projektuje sie w odlegtosci 4,28m od
granicy i nie mniej niz 11,27 od sciany budynku
z oknami. Odlegtos¢ miejsca od najblizszego
wejscia istniejgcego budynku to 22,94m, a od
wejscia do budynku projektowanego 33,67m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. Nazwa Stan istniejacy Stan projektowany
1 Pow. dziatki nr 781 4 977 m2 4 977 m2
2 Pow. zabudowy (Pz), w tym: 638,50 m2 1 403,27 m2
- istniejgca zabudowa 638,50 m2

- projektowany budynek 764,77 m2
Pow. biologicznie czynna 2448 m2 2812,18 m2
Pow. utwardzen, placow, 1109,61 m2 - 425,20 m2 - projektowana
chodnikéw, dojazdéw nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia utwardzona (
oraz boiska 105,89 m2 - DROGA
nawierzchnia betonowa 288,30 m2 - PROJ.

i schody przy budynku GEOKRATA

675 m2 - boisko PRZEROSTOWA ( 50%)

RAZEM = 1 890,50 m2 192,20 m2 - nawierzchnia

PIESZA i schody przy budynku

RAZEM = 761,55 m2

5 Wsk. zabudowy 0,1283 = 12,83 % 0,28 = 28,2 %
6 Wsk. intens. zabudowy 0,2566 = 25,66 % 0,48 = 48,1 %
7 Wsk. pow. biol. czynnej 0,4919 = 49,19 % 0,56 = 56,5 %

Zgodnie z par. 8 ust. 7 MPZP Uchwaty Rady Miejskiej w Miedzylesiu o nr XXVII1/183/05 z dnia 31 maja
2005 r. ilos¢ powierzchni bilogicznie czynnej powinna by¢ nie mniejsza niz 50%. Celem spetnienia w/w
warunku projektuje sie usuniecie istniejgcego utwardzenia asfaltowego w miejsce ktoérego projektuje sie
pow. komunikacji o konstrukcji z geokraty przerostowej traktowang jako powierzchnie biologicznie czynng
(50%). Zgodnie z definicjg zawartg w par 3 pkt 22 WT geokrata przerostowa spetnia definicje terenu
bilogicznie czynnego poniewaz umozliwia naturalng wegetacje roslin i retencje woéd opadowych w
warstwie zageszczonej podbudowy. Powierzchnia czynna materiatu zgodnie z kartg technicczng wynosi
88%

Zgodnie z par. 10 ust. 8 pkt 5 lit c. MPZP Uchwaty Rady Miejskiej w Miedzylesiu o nr XXVI11/183/05 z
dnia 31 maja 2005 r. wartos¢ wspétczynnika intensywnosci zabudowy nie moze by¢ wieksza niz 0.8.
Wartosé wspotczynnika inwensywnosci zabudowy w ramach projektowanej inwestycji wynosi 0,481.
Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

Miejsca postojowe:

Wymagane Zatrudnionych/uzytko | Miejsca postojowe
whiow projektowane

Ustugi sportu: | 50 uzytkowniikow 5 miejsc postojowych
10MP/100 jednoczesnie
uzytkownikéw
jednoczesnie
Ustugi 20 os6b 4 miejsca postojowe
edukacyjne zatrudnionych w ZSP
20MP/100 Domaszkéw
ztarudnionych

tacznie Wymagane 9 miejsc
postojowych
Zaprojektowane 9
miejsc postojowych
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5.

INNE INFORMACJE | DANE

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw
w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach  zabudowy i
zagospodarowania  terenu, jezeli sg
wymagane

Informacje o planie zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka jest objeta
obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Wypis i
wyrys nr 115/2018 z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej
Miedzylesia Nr XXVII1/183/05 z dnia 31 maja
2005 r. (Dz. Urzed. Woj. Doln. Nr 141 poz. 2811
z dnia 03 sierpnia 2005 r.), wydany przez Urzad
Miasta i Gminy w Miedzylesiu — stanowigcy
zatgcznik do projektu budowlanego.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze
objetym nadzorem archeologicznym.

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony
wynikajgcej z zapisbw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres i spos6b realizacji inwestycji zostat
uzgodniony przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Uzgodnienie jest
zatgcznikiem do dokumentaciji.

Informacja o wptywie eksploatacji goérniczej

Dziatka inwestycji znajduje sie poza obrebem
wptywu eksploatacji gorniczej. Projektowane
prace budowlane nie wymagajg zabezpieczen
na szkody gornicze.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow

Zakres prac objetych opracowaniem wymaga
sporzadzania planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
poézn. zm.).

Inwestycja nie jest inwestycjg mogaca znaczgco
lub potencjalnie wptyngé na $rodowisko.
Inwestycja nie wprowadza zagrozen do
Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.
Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego przeznaczenie  funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hatasow i emisji
wibracji.

W budynku sg wytwarzane tylko odpady
zwigzane z funkcjg budynku szkoty.
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WARUNKI OCHRONY P.POZ.

a) Dane dotyczace warunkoéw ochrony

przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w
wode, wraz z ich parametrami
technicznym

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej: obstuga
dla wozow strazackich realizowana jest z drogi
gminnej w bezposdrednim sgsiedztwie dziatki
stanowigcej droge pozarowg. Na teren
inwestora jest istniejgcy wjazd, przez ktéry
bedzie realizowany dojazd pozarowy. Od wyjs¢
ewakuacyjnych  budynku do utwardzenia
prowadzi dojscie o szer. 2,00 m ( dtugosc¢ dojscia
od budynku Sali Gimnastycznej 12,01 m, —
dlugosci zostalty wskazane na zatgcznikach
graficznych), zgodnie z: Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:” 7.
Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie
wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione
potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30
m, w sposéb  zapewniajgcy  dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej.”

Ponadto na terenie jest istniejaca utwardzona
nawierzchnia z dwoma niezaleznymi wjazdami
pozwalajgca na swobodny wjazd i wyjazd bez
koniecznosci zawracania. Nawierzchnia
Zlokalizowana jest ok. 7,5m od $ciany
istniejgcego budynku szkoty.

b) Informacje o powierzchni zabudowy, | Strefa zagrozenia pozarowego: ZLIII
wysokosci i liczbie kondygnaciji Powierzchnia uzytkowa catkowita: 668,40 m?
Powierzchnia zabudowy: 764,77 m?
llo$¢ uzytkownikdéw czasowych: ok 50 oséb
llos¢ uzytkownikow statych: brak
llos¢ czasowych uzytkownikow o ograniczonej
zdolnosci poruszania: max. 3 oséb
Réznica poziomdw miedzy terenem, a
poziomem podfogi: 0,02 m
c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z | Kategoria ppoz.: ZLI
uwagi na przeznaczenie i sposoéb | Budynek przyszkolnej Sali gimnastycznej z
uzytkowania pomieszczeniami edukacyjnymi
d) Informacje o klasie odpornosci|Klasa odpornosci pozarowej: "C" - budynek niski

pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu  rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy,

ZLI
Zgodnie z par. 212 Warunkéw Technicznych
obniza sie klase odpornosci do ,,D”

Gtéwna konstrukcja nosna: R30

Konstrukcja dachu: --- ( wigzar dachowy nie
stanowi gtéwnej konstrukcji nosnej )
Strop: REI30
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Sciana zewnetrzna: EI30
Sciana wewnetrzna: ---
Pokrycie dachu: ---

e) Informacje o wystepowaniu
zagrozenia wybuchem, w tym
informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej,

W  budynku nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Urzadzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajgce
doptyw czynnika cieplnego w przypadku awarii.
Na dziatce, zgodnie
z projektowanym zagospodarowaniem nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

f) Informacje o usytuowaniu z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektéw
budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne

Budynek jest obiektem wolnostojgcym oraz stoi
poza zasiegiem zabudowy sgsiedniej.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku (budynek
mieszkalny jednorodzinny) wynosi 11,55 m,
zgodnie z rysunkiem nr PZ01.

Informacje o przygotowaniu obiektu
budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje
o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach
dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym
0 wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i
innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do
celéw przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktow
poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych

9)

Zabezpieczenie ppoz. dziatki: w celu ochrony
pozarowej wskazuje sie 2 istniejgce hydranty
@80 na dzialce drogowej znajdujgce sie w
odlegto$ci nie wiekszej niz 75 m od
projektowanego budynku zapewniajgce
zaopatrzenie w wode min. 20 I/s. Hydrant nr 1
znajduje sie w odlegtosci 47,14m. Hydrant nr 2
znajduje sie w odlegtosci 66,75m od wejscia do
obiektu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu | Otoczenie obiektu budowlanego

( Zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo

Budowlane oraz przepisami szczegolowymi ) | Projektowany — budynek  jest  obiektem

wolnostojagcym  zintegrownay z istniejgcym
budynkiem szkoty w jedng zabudowe. Sasiednig
zabudowe stanowi  wiejska  zabudowa
zagrodowa i budynki mieszkalne jednorodzinne.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r. poz. 1557 z p6zn. zmianami)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1945 z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z
pozn. zm.);

§ 12 — usytuowanie budynku w stanie
istniejgcym — budynek usytuowany jest z

Ograniczenie wynikajgce z przepisow
miejscowych
Na podstawie przeprowadzonej analizy

stwierdza sie, ze planowana inwestycja jest
zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego i nie
podlega ograniczeniom
Ograniczenie  wynikajagce z  przepisow

odrebnych

Na podstawie przeprowadzonej szczegoétowej
analizy aktéw prawnych stwierdza sie, ze
inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych

Zakres inwestycji
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zachowaniem okre$lonych odlegfosci w
rozporzgdzeniu — warunek spetniony.
Najmniejsza odlegto$¢ do granicy dziatki
wynosi 4,00m.

§ 13 pkt. 1 — Warunek przestaniania nie
zachodzi w przedmiotowym przypadku z
uwagi na wiekszg odlegto$¢ pomiedzy
projektowanym budynkiem, a
istniejgcymi obiektami sgsiadujgcymi w
stosunku do ich wysoko$ci przestaniania
H<L oraz pomiedzy ramionami kgta 60°
wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej
we wszystkich oknach nie znajduje sie
Zadna cze$¢ projektowanych budynkéw
powodujgca ich przestanianie — warunek
spetniony.

§ 57 W  pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w
projektowanym budynku majg
zapewniony wymagany stosunek
powierzchni okien do podfogi spetniajgcy
okreslong warto$§¢ minimalng 1:8 — dla
wszystkich pomieszczern w obiekcie
warunek jest spetniony.

§ 271. § 272. § 273 — usytuowanie
budynku z uwagi na bezpieczeristwo
pozarowe — Budynek zaprojektowano
Jjako wydzielony pozarowo od budynku
szkoty, oraz wyposazono w Sciany
oddzielenia pozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Budynek
jest poza obszarem oddziatywania
zabudowy sgsiedniey. Lokalizacja
budynku spetnia zapisy przepiséow p.poz.
oraz zostata uzgodniona z rzeczoznawcg
w w/w zakresie. Zgodnie z par. 273
Warunkédw Technicznych, odlegtosci
minimalnych pomigedzy budynkami w
ramach jednej dziatki nie wyznacza sie.

Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publiczne;.

Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 Warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan
dotyczacych  nie  przestaniania  terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna
z  obowigzujgcym  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego.

Analiza zacienienia

Na podstawie
technicznych,

§40 i 8§60 Warunkéw
jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie
spetnienie wymagan dotyczacych nie
zacieniania terenéw zabudowanych w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna
z  obowigzujgcym  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktéw
prawnych zwigzanych z projektowang funkcjg
obiektu okresla sie zgodnos¢ projektu:

- w zakresie zapisow zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

- w zakresie usytuowania budynku

- w zakresie lokalizacji miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia
odpaddw statych

- w zakresie lokalizacji zieleni

- w zakresie o$wietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Whnioski

Obszar oddzialywania inwestycji w ramach
niniejszego opracowania miesci sie¢ w catosci
w granicach terenu inwestycji, Dziatki nr ewid.
Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkow,
jedn. Ew. 020810_5 Gmina Miedzylesie, powiat
Ktodzki, woj. Dolnoslgskie

Obszar oddziatywania inwestycji okre$lono na
zatgczniku graficznym do projektu
zagospodarowania dziatki.
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Szczegotowe rozwigzania techniczne w
zakresie zagospodarowania terenu

- budowa utwardzenia nawierzchni
wewnetrznej komunikacji pieszo-jezdnej
w obrebie dziatki — Detal A

Materiat: kostka betonowa prefabrykowana
Zastosowanie: wykonczenie utwardzen na
dziatce inwestora

Kolor i obrébka: nalezy dostosowaé do
istniejgcej nawierzchni (lub zgodnie z wyborem
inwestora)

Warstwy konstrukciji:
1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce

piaskowo-cementowej (1:4) gr. 5 cm,
stabilizowana mechanicznie
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego 0/31,5 gr. 25 cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,97
3. Warstwa filtracyjna o gr. 15 cm - piasek
drobny, stabilizowany mechanicznie do
1s>0,97
. Kraweznik betonowy: 15 x 22 cm
. Podbudowa betonowa — beton B15
. Geowtdknina
. Grunt stabilizowany mechanicznie

~No ok

- budowa utwardzenia nawierzchni
komunikacji pieszej — Detal B

Materiat: kostka betonowa prefabrykowana
Zastosowanie: wykonczenie utwardzen na
dziatce inwestora

Kolor i obrébka: nalezy dostosowaé do
istniejgcej nawierzchni (lub zgodnie z wyborem
inwestora)

Warstwy konstrukciji:

1. Nawierzchnia 6 cm

2. Podsypka piaskowo-cementowa (1:4) o gr.
2+5 cm, stabilizowana mechanicznie

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 - 10 cm, stabilizowana
mechanicznie
do 1s>0,97

5. Geowioknina 200 g/m?

6. Warstwa filtracyjna gr. 10 cm - piasek
drobny, stabilizowany mechanicznie do
1s>0,97

7. Grunt rodzimy

- przebudowa istniejagcych utwardzen —
nawierzchnia przerostowa — Detal C

Warstwy konstrukcji:

1. Geokrata przerostowa 50*50*5 cm (300t/m2)
na warstwie wyréwnujgcej zageszczonego
substratu 3 cm,

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 25
cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

3. Warstwa dolna podbudowy - zageszczony
ttuczen 30 /60 gr. 15cm,

4. geowtoknina zabezpieczajgca 200g

5.grunt rodzimy nawierzchnia ze spadkiem 1%

Zazielenienie kratki:
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mieszanka w proporcji:

- piasek 50%

- gleba zyzna ogrodowa 30%
- kompost lub torf 20%

krata 50 - 40 kg wypetnienia na m2

- budowa utwardzenia nawierzchni pod
miejsce gromadzenia odpadow statych

Materiat: kostka betonowa prefabrykowana
Zastosowanie: wykonczenie utwardzen na
dziatce inwestora

Kolor i obrébka: nalezy dostosowaé do
istniejgcej nawierzchni (lub zgodnie z wyborem
inwestora)

Warstwy konstrukcji:

1. Nawierzchnia 6 cm

2. Podsypka piaskowo-cementowa (1:4) o gr.
2+5 cm, stabilizowana mechanicznie

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 - 10 cm, stabilizowana
mechanicznie
do 1s>0,97

5. Geowioknina 200 g/m?

6. Warstwa filtracyjna gr. 10 cm - piasek
drobny, stabilizowany mechanicznie do
1s>0,97

7. Grunt rodzimy

- budowa instalacji
kanalizacji sanitarnej

zewnetrznej

Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego
budynku wykonane bedzie rurg litg PVC-U
SN8 SDR34
- 160 x 4,7 prowadzong w gruncie do
istniejgcej sieci w granicach dziatki inwestyciji,
zgodnie

z Projektem Zagospodarowania dziatki.
Wpiecie projektowanego rurociggu zostanie
wykonane w obrebie istniejgcej zabudowy.

Nalezy zastosowac rurociggi z nadrukiem
wewnetrznym.

Rurociggi instalacji zewnetrznej nalezy
oznakowac tasmag sygnalizacyjno-
ostrzegawczg PE z wkiadkg metalowg koloru
brgzowego. Tasme utozy¢ nalezy na
gtebokosci 50 cm. ponad rurociggiem.

Po zakohczeniu prac nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci projektowanego odcinka
instalacji kanalizacji sanitarnej. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 3 mH20.

Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg zewnetrznych  rurociggéw
instalacji kanalizacji sanitarnej sporzadzong na
petnych sekcjach mapy zasadniczej.

Przejscie rurociggu przez Sciane lub pod tawg
fundamentowg budynku wykona¢ w rurze
ochronnej DN 250.
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- przebudowa fragmentu zewnetrznej

instalacji kanalizacji deszczowej
wiaczenie drenazu opaskowego

Fragment istniejgcej instalacji zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej znajdujgcy sie
w obszarze projektowanego budynku jest
przeznaczony do zachowania zgodnie ze
wskazaniem na zalgczniku graficznym Z0O.
Poziom instalacji jest zlokalizowany ponizej
projektowanych fundamentow. Rzedne
posadowienia instalacji pozostajg bez zmian.
Instalacje nalezy utozy¢é w rurarzu ochronnym
pod projektowanymi fundamentami Sali
gimnastycznej. Do istniejgcego fragmentu
instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie
wigczenie drenazu opaskowego
zaprojektowanego wzdiuz budynku.
Odprowadzenie bedzie wykonane poprzez
studnie rewizyjng fi400 rurg litg PVC-U SN8
SDR34 - 160 x 4,7 prowadzong w gruncie o dt.
3,11m do istniejgcej studni oznaczonej
418,02/415.02
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Magr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Ul. Zielone Wzgorze 1 59-900 Biatogorze Nr upr 66 / LUOKK/2014/GW
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 w specjalnosci architektonicznej
www.aarz.pl biuro@aarz.pl bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgodrze 1 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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nawierzchnia betonowa 288,30 m2 - PROJ.
i schody prz;; budynku GEOKRATA JATELIER AE@M”TEKTU@Y
675 m2 - boisko PRZEROSTOWA ( 50%) .
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
RAZEM = 1 890,50 m2 192,20 m2 - nawierzchnia ——— ——— UL Zielone Wzgorze 1 59-900 Bialogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382
PIESZA i schody przy budynku §
RAZEM = 761.55 m2 BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
I
AR|IE
L
PZT..s1 PAB| 1:100 | PZO01
5 | Wsk. zabudowy 0,1283 = 12,83 % 0,28 =28,2 %
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA [ 28 MAJ 2023
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DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT Kt ODZKI,
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z t ACZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE
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DETAL A - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI KOLOWEJ
PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:40

50 100 200

Na wniosek inwestora oraz za zgody sip
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.

OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH:

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8/10 cm

2. Podbudowa zasadnicza z tlucznia gruboziarnistego
3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Kraweznik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowtdknina

7. Grunt stabilizowany mechanicznie 2x

nie gorszych niz

/Teren — 2 \
nieut\yérdzony 15 \

Gt I % © \
i F T
| ! SR
| S » N
\ e i 4 N pa) /
\\ ) -_&_____ - __,./
: A, ‘

=

D) |

i

DETAL KRAWEZNIKA NGRS

PRZEKROJ KONSTRUKCJI 7 7
SKALA 1:10 T —

DOKUMENTAGCJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP NR ZAtACZNIKA

PZT|-**| PAB |1:40/10| PZ02

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z t ACZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE

OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3. Podbudowa zasadnicza z tlucznia gruboziarnistego
4. Geowl6knina

5. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

6. Obrzeze betonowe 8x25cm

7. Podbudowa betonowa - beton B10
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DETAL B - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
CIAGOW PIESZYCH

PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:20

50 100 200

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projekianta dopuszcza sie stosowanie materiatow o parameltrach nie gorszych niz projekfowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.
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DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL B - UTWARDZENIE KOMUNIKACII PIESZE]

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z t ACZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE
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DETAL C - PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN

PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:20

50 100 200

UWAGA - Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw alternatywnych o rownowaznych parametrach

Warstwy konstrukcji:

1. Geokrata przerostowa 50*50*5 cm
(300t/m2) na warstwie wyrownujgcej
zageszczonego substratu 3 cm,

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 25
cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

3. Warstwa dolna podbudowy - zageszczony
ttuczen 30 /60 gr. 15cm,

4. geowitoknina zabezpieczajgca 200g

5.grunt rodzimy nawierzchnia ze spadkiem 1%

Zazielenienie kratki:

mieszanka w proporcji:

- piasek 50%

- gleba zyzna ogrodowa 30%
- kompost lub torf 20%

krata 50 - 40 kg wypetnienia na m2

DOKUMENTAGCJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
PZT—— PAB| 1:20 | PZ04
L
BO -
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL C - UTWARDZENIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. blo

| Radostaw Zubrycki

JA~PROJEKTANT:

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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