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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 1(3)

Tom 1 — cze$¢ opisowa
Tom 2 — cze$¢ graficzna
Tom 3 — czeg$é
zawierajgca uzgodnienia

Inwestor:

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Nazwa

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
polegajgca na budowie Sali gimnastycznej wraz z facznikiem i
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na
budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejgcych
na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
pracami towarzyszacymi ogolnobudowlanymi

Adres inwestycji:

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX, XV, VI

Pozostate dane adresowe:

Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkdéw, jedn. Ew. 020810_5
Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolnoslgskie

SPECJALNOSC INR
: ' ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. architektonicznej bez Branza
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki ograniczen Nr upr. architektoniczna 28 Maj 2023r
66/LUOKK/2014/GW
Konstrukcja / branza Mgr inz. Krzysztof w specjalno$ci konstrukcyjno- Branza 28 Maj 2023r
drogowa Czaplinski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
w specjalnosci
Architektura . architektonicznej bez . 28 Maj 2023r
Projektant sprawdzajacy Mgr inz. Arch. Joanna ograniczen Nr upr. Branza
branzy: Niecko 73/LUOKK/2016 architektoniczna
KonStLUrth vc abranza Mgr inz. Rafat w specjalnosci konstrukcyjno- Branza
) 9 . Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 28 Maj 2023r
Prolektar';t sprawdzajqcy Nr upr. 239/DOS/07
ranzy:
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

SPECJALNOSC INR

ZAKRES

DATA

ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Brapza elektrycz_n? Mgr inz. Marek Kieron Nr upr. 261 ./DOS/O5. Branza elektryczna 28 Maj 2023¢
Projektant branzy: w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
T
b Bri?zatelektrygzng Mgr inz. Andrzej Nr_u?r. 20291 8tQ|JG . _ ANDRZEJ MAREK
rojekian spfaw Zajacy Malifiski Iw.spolaqa.nolsm Insta aclyjno-’ Branza e|ektryczna MALINSKI
branzy: inzynieryjnej bez ograniczen 18.10.2023 23:39:08 [GMT+2]
% Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
Branza sanitarna: Mgr inz. Marek Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 Branz . 28 Maj 2023r
) . s L . ranza sanitarna
Projektant branzy: Kaminski w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
Branza sanitarna: InZ. Nella Mickiewicz- | w specjalnosci konstrukcyjno- 28 Maj 2023r

Projektant sprawdzajacy
branzy:

Zajac

budowlanej bez ograniczen
Nr upr. DOS/0006/PBKb/21

Branza sanitarna
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 24.06.2016 r.

DECYZJA nr 73 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Joanna Maria Nie¢ko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. :

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowafow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rog6z

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Halina towejko

5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka ......

Otrzymuija:
1. Wnhnioskodawca : Joanna Maria Nie¢ko

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4.

5

Lubuska Okregowa Izba Architektéw RP - Gorzéw Wikp. :
aa i

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem W
podpis 7
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-22

DSW.600.4582.2016 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz. 23, z pdzn. zm.),

JOANNA MARIA NIECKO

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 r., znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016
nr 73/LUOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4846/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKT) 'J U BUDOWLANEGO
{ DEPIRTAMENCIE SKARG | WNIOSK O

Otrzymuja:

(. Pani Joanna Niecko
ul. Konarskiego 28
66-200 Zary

2. Lubuska Okregowa
Izba Architektow RP

3. a/a

Aleksandra Marchlewska-Dudek

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem =
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WOJEWODA DOLNOSLASH Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.

ABGP.11.U-1.7131-41/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r.,
poz. 26 zpodzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpbézn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztef Czaplinski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Bolestawiecka 8/1
58-930 Piensk

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem A

podpis
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Na podstawm § A4ust.2. §511$t 1y §oust 1y § o i§13ust1 pkt :

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och_cn}, Sredowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

;
sie, ze:

Obywatel(ka) MARTK ALTIESAXDER Halu

¥

(2]

(umq i nazwisko)

magxster 1nzyn,zer mechanik

(Lytut._ -naukawy — zawodowy)

i

urodzony(a) dnia __15 kwietnia 19 S5&. w !’s!arszawie

Lo ¢
, orojekiasnta oraz klerowr.
(rodza) funkcji)

w specjalnosci ' , r-—instalacyjnp-iniynierrinej---
: M . (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanei)
. ———1nstalac31 sanitarnych---

' i B2 SN

w zakresie -

: (specializacia zZawodows)
,-BUA/u [
\Er. MA-BUA-14 Z 287119 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
] -

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /b
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w‘jr!eme} Gérzer.
WYDﬁlAL BUDOW’\I‘CTWA
ORBANiSEL! § ANCYe: ¢ eXTURY
ul. A (vikctetbwicza 26
58 -500 Jelenia Géra
Pt e gm0 e O e

Nr - _2‘]6‘&) Srogens! i

18_0_1‘.

s
2.7

D

:*DECYZJA O STWIERDZENIU- PRZYGOTOWA.NIA ZAWODOWEGO - .-_ ,
do pe!mema samodzze!nych funkc)x techmcznych w budowmcthe T

_‘1‘;;‘;____3;
T

e tass :-« . weres L.
Na; 4..s¢_!.44.1§4'v R

r—v--,~§ .

PV - TfE
1.-' Mﬁstra Gospoda*kx Terenowej i Och.onyrs

mzporzqd

.

sie, ze: \/ ' . , ,
Obywatei(gsy ‘ MAREK; ALEKSANDER KAMINSKI
a : = . (imig i nazwisko)

o _ magistér inzynier mechanik . _ o
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzonmdma 15 kwiemia 1956+ w Warszawie

: posxada przygotowame zawodowe upowazniajgce do wykonywa;ua samodzxelne; §unkt11

...-pro,jektanta oraz kierownika budowy i robét-——- L’».
. ~:.9 (rodzaj -funkcii)

__mstalaxyjno-inm_iery;jnej—--

\ -%(mdgaj specjalnosci techniczno-budowiane;j)

J"-—-sieci sanitarnych-—

(specjalizacj@® z@wodows=)

‘., MA-!XIA/M B KTt
* WA Kr. MA-BUA-1¢ z. 2871-79

RZG Ustrzyki 899-79 9.100

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem =7
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Marek Aleksander Kamidski jest. upowaimiony(a) do:
. " (imie i nazwisko)

Obywatel®%)

1)sporzadzania: projektdw istect wodocj:a;g’owycu',kana'liz‘acy‘jnych,
«-:j.ep:u:x:(_c‘h_4uzt,:;:;g.je.‘ni,‘a,_,x:l;arem}.l,,gazmrychv b e e

2)kierowania, nadzorowanla,kontrolowania budowy 1 robdt,

g Kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych. . . ..

-5 alementéw . siecieraz’oceni “i-badania _atanutechnicznego "

w-zakresie sleci )’qodpciqgowy,ch,kamlj.zgcyjnycn,gj,cplqygh. .

izbrojeria “térendygdzowychl

R nh

Otrzymujes:,

1.Marek Kam
Jel,.Gdra,
Nr 11/2

2.a/a..

mL rameTART O ———

. cufRY ARCATERT SDIEROTER)
//{jé" / - U

(podpis i piecze€) - & {:+
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Warszawa, 2006-02- @4

NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/101/06
DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

MAREK KIERON

magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 15-12-2005 r., znak: OKK.7131-160/2005/05, numer ewidencyjny 261 /DOS/05
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujace) projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 220/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
1)) Pan Marek Kieron
ul. Luzycka 71 B
59-900 Zgorzelec
2. Dolnoslaska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa
3. aa (IWO)

Fog WY v —
R ol R Y bty e ENYCREIEA ROW
v \ AS REJESTROW:
’ & s P e {
o ¢ % irzegorz Figiel )
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7 DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-160/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbéZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Kieron
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1970 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 261/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Kierofi posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanfa uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzgkajacy OKK
DOLNO 'VWA
Otrzymuja: “
1. Pan Marek Kieron

Ul. tuzycka 71b

59-900 Zgorzelec .
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. a/a 3. mgrinz. a %f iaczyk
Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem T
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Pan Marek Kierori jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) prOJektowama obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elektryczne ielektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejousowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wylaczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

gcy OKK
«‘\SKAOKREGOWA

2. prof. dr |nz azimierz Gzphnskl

3. mgrinz. é(@éata%ﬂa zyk
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[ZBA ARCHITRKTOW
RZECLY POSPOLITE]D POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 14 /LUOKK/06/2014 Zielona Gora, dnia 06-06-2014 r.

DECYZJA nr 66/LuOKK/2014/GW

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz..U z 2013 r.. poz. 1409 .), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 poz..932 - tekst jednolity), § 11 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
urodzona w dniu 28.03.1979 . w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architgktow RP. Odwotanie wnosi sig¢

za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej AUhuskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Leon Szapowatow

2. Sekretarz mgr inz. arch. Bogdan Rogoz

3. Czionek mgr inz. arch. Jerzy Golgbiowski

4. Czionek mgr inz. arch. Halina towejko

5. Czionek mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka .......
Otrzymuia:

1. Radostaw Zubrycki

68-200 Zary ul. Konarskiego 28
2. Giowny k I - w celu wpisania do jo rejestru osob posiadaj; h
3. Rada Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. aa
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GLOWNY INSPEKTOR VvanEnd, 08

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3110/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 . Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267, z pozn. zm.),

RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 06.06.2014 r., znak sprawy: 14/LuOKK/06/2014,
numer decyzji 66/LuOKK/2014/GW,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2676/14/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

(]

uy

:,Cﬁtrzymuig
Pan Radoslaw Zubrycki

ul. Konarskiego 28

68-200 Zary N
2 Limska Cloms, ZA ZGODNOSC z
zba Architektow
3. ol ORYGINAKLTEM
T E
Qg,%'c i N
e ey
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DOLNOSLASKA

1 Z B A
" INZYNIEROW
15 supownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-135/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 1586, poz. 1118,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z p6éin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafat Rozentreter
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1979 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 239/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Rozentreter posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa
w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawi w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

-

o
Otrzymuja; ] BUDOWI.\TXCTWA
1. Pan Rafat Rozentreter
Ul. Stowackiego 5/1
59-900 Zgorzelec
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

‘Przewodpics \
kregows) Komigh Kwaliigcy)
1. mgr inz. Bronistaw 's'#k

2. gfof. dr ing. Kazimflers ¢ clapnﬁski

i

4. ala 3. mgrinz, Mﬁ)dpr\zata
Mikotgjewska-Janiaczyk
V
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Pan Rafat Rozentreter jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg Ilub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.
3. mgrinz. Mz
Miko%7{g ska-Janiaczyk
Z U
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem [
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o Jelenia Géra , dnia 08 =IX- 1989

(piecze?)
Ne, :2029/89 o B
o7 @ . & bty
DECYZJA O STWIERDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia umodzielnych lunkcjl hni h w bud ictwie
Na podstawie § Llustz,§5ust:1r§6 .ustl ,§7,,._,_ ey 1 § 13 “St 1 Pkt ol Ul

rozporzadzenia Ministra Gospodarkx Terenowej i Ochrony Srodowiska 'z dma 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze:
Obywatel(la) ANDRZE.L .. MALINSKI
(imig i nazwisko)
magister inzynier elektryk ¥
. (tytul naukowy — uwodnwy) N . N
urodzonyée) dnia 11 _kwietnia 1962 r w . Walbrzychu. ... . 5

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywama samodzielnej funkcji

---peojektanta oraz kierovmika budowy i robdte---
T (rodzaj funkeji)

w specjalnosci e ---lnstalacyjno—inzynier;jyne,]---
.. . A8 {rodzaj jal wlanej)
w zakresie *__* ""---si“eéi i Anstalacji elekirveznych===

(specjalizacja Zawodow:z)

MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
Obywatelka) Andrzej. Malinski
t ¥
(imiq i n&wilﬂ? jest upowainlony(a) do:

1/sporzqdzanta*proiekt6ifsiecﬁ'1'1nsta1ac3$‘elekt:ycznych,

2/kierowania,nadzorowariia,konkrolowania budowy'i rdébét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow sieci i instalacji oraz badania 1 oceniania.

stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
o elektrycznych. ;

Otrzymuje: 0

1.0b.Andrzej Malinski .~

B Zgorzelec,ul. Prusa 15/7
a/a.

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem W -
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LRz RO SE Bk
BT Gt pRSIREG)
BRI JELEMIA AOMA Jelenia Géra , dnia 19 maja 19 94.
(pieczeé)
N 2610/94 : ‘ : 23 3O

DECY. ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia nmodzlolnych funkeji technicznych w budowmctwle

Na podstawie § 4 ust.2,87 i§13 ust. 1pkt 4 lit. 3,b.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teiéﬁowej i"Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze:
Obywatel(ka) NELLA MICKI'EWICZ ZAJAC
.‘;_ {ithie i nazwisko)
inzynier inzynierii $Srodowiska
"""""""""""""""""""" (tytul naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ' 19 _r.we Wroctawiu S N SRR
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji . ...

(rod7a1 R B0 1) SR 1 SRRt b cos IR (36« 7oA

‘instalacyjno-inzynieryjnej
(rodze; specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

-,‘rv']‘h Lo
w zakresie sleci i instalacji sanitarnych
-«
R sy e
MA-BUA/LI
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
Potwierdzenie zgodnoS$ci z oryginatem évv"“
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0189.

Cztonek czynny od: 27-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-286F-B56D-3D4Y-BYBY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem ﬁ
podpis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1D1-JYH-Y17 *

Pan Krzysztof Czapliriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Piensk

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnoSci z oryginatem 47,
podpis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-83Q-984-ZFE *

Pan Marek Kamiriski o numerze ewidencyjnym DO$/15/0052/02

adres zamieszkania ul. Szmaragdowa 4, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ,,b
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1NA-156-9LZ *

Pan Marek Kierori o numerze ewidencyjnym DOS$/IE/0070/06

adres zamieszkania ul. tuzycka 71b, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ,
podp
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RADOSLAW, ANDRZEJ ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/2014/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-4135-2CB4-3A4E-1F62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /Q
Podgls—
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RLD-LJE-CHA *

Pan Rafat Rozentreter o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0080/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

. . . . !
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem

Podpis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1J4-VL9-CB2 *

Pani Nella Mickiewicz-Zajac o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0492/01

adres zamieszkania Zachetmie 61 , 58-562 Podgdrzyn

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem T
podpis

-28 -

WERSJA ELEKTRONICZNA


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

POLSKA
I Z B A

N4

INZYNIEROW

\
— 7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LCE-T4X-KFR *

Pan Andrzej Malifski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0241/01

adres zamieszkania ul. Prusa 15/7, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici p j wystarcza zlozenie oswiad ia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwr zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pi: j

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnoSci z oryginatem
pis
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-
budowlany pn.

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
polegajaca na budowie Sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem i
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajagce na
budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejgcych
na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
pracami towarzyszgcymi ogélnobudowlanymi

zostat sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Nazwa inwestora

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Adres inwestycji:

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX, XV, VI

Pozostate dane adresowe:

Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkéw, jedn. Ew. 020810_5
Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolnoslgskie

. . ZESPOL IME |
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO AUTORSKI NAZWISKO
w specjalno$ci
Architektura Mgr inz. Arch. architelftoni’cijnej bez Branza 28 Maj 2023r
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki ograniczen Nr upr. i i
/| y ry 66/LUOKK/2014/GW architektoniczna
Konstrukcja / branza Mgr inz. Krzysztof w specjalnodci konstrukcyjno- Branza 28 Maj 2023r
drogowa Czaplinski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
) w specjalno$ci
Proi kArc?ltekturg . Mgr inz. Arch. Joanna architektonicznej bez Branza 28 Maj 2023r
role tar:) sprawazajacy Niecko ograniczen Nr upr. architektoniczna
ranzy. 73/LuUOKK/2016
Konst:jurI;qzv{/;ranza Mgr inz. Rafat w specjalno$ci konstrukcyjno- Branza
Pro'ektantsg rawdzaiac Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 28 Maj 2023r
J brar‘:zy' Jacy Nr upr. 239/D0$/07
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ZALACZNIK DO OSWIADCZENIA

SPECJALNOSC INR

- ' ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Braljia elektrycz.ng Mgr inz. Marek Kieron Nr upr. 261 ./DOS/O5. Branza elektryczna 28 Maj 2023r
Projektant branzy: w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
Branza elekiryczna - . Nr upr. 2029/89 JG 28 Maj 2023r
8 ) Mgr inz. Andrzej T . .
Projektant sprawdzajacy Malifiski w specjalnosci instalacyjno- Branza elektryczna
branzy: inzynieryjnej bez ograniczen
Branza sanitarna: Mgr inz. Marek Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 Bran; . 28 Maj 2023r
) . s . P h ranza sanitarna
Projektant branzy: Kaminski w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
Branza sanitarna: InZ. Nella Mickiewicz- w specjalno$ci konstrukcyjno- Bran; . 28 Maj 2023r
. ; . . e ranza sanitarna
Projektant sprawdzajacy Zajac budowlanej bez ograniczen
branzy: Nr upr. DOS/0006/PBKb/21
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CZESC OPISOWA

1

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

A

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX, XV, VIII
Budynek uzytecznosci publicznej — Szkota
podstawowa

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

BUDOWLANEGO

ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

A

Opis ogolny

Zakres inwestycji:

-  budowa budynku przyszkolnej  Sali
Gimnastycznej ( wg projektu architektoniczno-
budowlanego )

- budowa tagcznika pomiedzy projektowang Salg
gimnastyczng, a istniejgcym budynkiem szkoty
(wg projektu architektoniczno-budowlanego )

3

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny

Projektowany budynek jest
jednokondygnacyjny. Ukiad funkcjonalny dzieli
budynek na czes$¢ gtdwng — Sale Gimnastyczng
i cze$¢ towarzyszgcy - pozostate pomieszczenia
edukacyjne i pomocnicze tj. szatnie sanitariaty,
sitownia itp. Gtdwne wejscie do Sali znajduje sie
przez fgcznik tacznik z istniejgcego budynku
Szkoly Podstawowej. Sala Gimnastyczna
posiada 2 wejScia-wyjscia ewakuacyjne
prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz.
Dodatkowo 2 wejscia-wyjscia ewakuacyjne
zostaly zlokalizowane w czesci komunikacji
ogolne;j.

Forma architektoniczna

Zabudowa uzytecznosci publicznej
uksztattowana w sposoéb tradycyjny
wkomponowany w architekture miejscowosci.
Rzut na planie wieloboku ztozonego z dwadch
prostokatéw. Dach tradycyjny pokryty dachéwkg
ceramiczng. Zastosowano naturalne materiaty
wykonczenia elewacji: tynk akrylowy typu
baranek barwiony w masie, okitadziny
ceramiczne, podbitka z desek drewnianych,
detale z oktadzin ceramicznych.

Program funkcjonalny

Obiekt  przeznaczony do  calorocznego
funkcjonowania. Toalety w budynku
przeznaczone sie do dla oséb korzystajacych z
Sali gimnastycznej oraz sitowni (dla uczniow
korzystajgcych z pomieszczeh sportowych),
oraz korzystajgcych z terendw i urzadzen
sportowo-rekreacyjnych w granicach dziatki.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A | Kubatura

5564,91 m*

B | Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa: 668,40 m?

C | Wysokos¢, dtugosé

Funkcja: budynek uzytecznosci publicznej —
Sala Gimnastyczna z tgcznikiem

Wolnostojgcy

Jednokondygnacyjny

Niepodpiwniczony

Na planie wieloboku ztozonego z prostokatéw
Nakryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 30 st.

Kategoria ppoz.: ZLI
llo$¢ uzytkownikéw czasowych: max. ok 50
0s06b

llo$¢ uzytkownikéw statych: brak
Diugos¢ budynku Sali gimnastycznej: 28,95 m
Dtugos¢ budynku tgcznika: 12,85 m
Szerokos$é¢ budynku Sali gimnastycznej: 20,20 m
Szerokos¢ budynku tgcznika: 17,26 m
Wysokos¢ do okapu: 7,59 m
Wysokos¢ do kalenicy: 11,92 m
Kat nachylenia dachu: 30°
Powierzchnia zabudowy: 764,77 m?

D | Liczba kondygnacji

Budynek: 1-kondygnacyjny,
Niepodpiwniczony

E | Inne dane

Funkcja: budynek uzytecznosci publicznej — sala

gimnastyczna z pomieszczeniami
towarzyszgcymi
Kategoria ppoz.: ZLII

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

A | Kategoria geotechniczna i nosno$c¢ gruntu:

W celu oceny gruntu dokonano powierzchniowej
oceny jakosci gruntu oraz miejscowych
odkrywek do  gtebokosci  posadowienia
fundamentéw do gt 1,5 m. Na podstawie
sondowan z natury stwierdza sie, ze w
miejscach badan wystepuje jednolity rodzaj
gruntu — piaski $rednio i gruboziarniste z
lokalnymi domieszkami zwiréw.

W rozumieniu przepiséw Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia. 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)
warunki gruntowo-wodne w rejonie
projektowanej budowy ustala sie jako proste.
Kategoria geotechniczna Il.

W rozumieniu przepiséw Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia. 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)
warunki gruntowo-wodne w rejonie
projektowanej budowy ustala sie jako proste.

- Budynek jest posadowiony na gruncie
zaliczanym do Il kategorii geotechnicznej.

- Warunki gruntowe: proste

- Brak wystepowania wéd podpowierzchniowych
w miejscach odkrywek.

- Grunt ma dobrg przepuszczalnosé.

Opinia i projekt geotechniczny sg zatgcznikiem
do projektu technicznego.

Strefa przemarzania gruntu:

- Il strefa przemarzania gruntu - gtebokos¢
przemarzania 1,00 m

Strefa obcigzenia sniegiem i wiatrem:

- obcigzenie wiatrem — Il strefa wiatrowa 22
m/s

- obcigzenie $niegiem — | strefa $niegowa Qk=
700 N/m?

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych

Brak

Liczba lokali uzytkowych

Brak

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

A

Dostep do obiektu

Nie projektuje sie barier architektonicznych.
Przed budynkiem znajduje sie istniejgce
utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe
- w tym réwniez miejsce dla osb6b
niepetnosprawnych. Pomieszczenia w
projektowanym budynku sg dostepne dla oséb
niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu
terenu przy budynku. Projekt jest zgodny z
koncepcjg projektowania uniwersalnego

B

Dostep do mieszkan na kondygnaciji parteru

Poza zakresem

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A

Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowane na wode :

— dobowa ilos¢ Qsér,d =2,0 m*/d
Odprowadzenie sciekow:

— dobowa ilo$¢ Qsc = 2,0 m®/d
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Scieki bytowe sg odprowadzane do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej do
zbiornika bezodptywowego.

Wody opadowe i roztopowe z budynku oraz
nawierzchni utwardzonej odprowadzane sg
czesciowo do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej oraz czesciowo nha teren
biologicznie czynny w granicach dziatki
inwestora. Wody z utwarzen postojowych
traktuje sie jako czyste na podstawie kwalifikacji
ilosci mozliwych zanieczyszczen.

Wody z utwardzen i nawierzchni na terenie
zgodnie ze stanem istniejgcym odprowadzane
sg powierzchniowo do instalacji kanalizacji
deszczowej zgodnie ze stanem istniejgcym.
Wody z utwardzen w obrebie dziatki traktuje sie
jako czyste. Kwalifikacje wykonano w oparciu o
Ustawe Prawo Wodne § 17 zastosowanie

separatora lub innego urzgdzenia
podczyszczajgcego jest wymagane  gdy
wystepuje stezenie substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach

przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogolnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Dla przedmiotowej inwestycji — terenu
utwardzonego nie przewiduje sie przekroczenia
w/w ilosci, w zwigzku z czym brak sie
uzasadnienia dla zastosowania urzgdzenia

Emisja zanieczyszczen

Budynek nie emituje zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery

Odpady state

Nie zmienia sie istniejgcego sposobu
gromadzenia i usuwania odpadow z istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej. Projektuje sie
przeniesienie miejsca gromadzenia odpaddéw
dla projektowanej inwestycji w ramach dziafki
inwestycji. Wskazano w projekcie
zagospodarownia dziatki. Pojemniki bedag
oprézniane regularnie.

Przewiduje sie wytwarzanie nastepujacych ilosci
odpadow:

- ok. 100001 odpadéw rocznie. Sposob
gospodarki  odpadami  jest zgodny @z
obowigzujgcym na terenie miasta gminy. Zakres
inwestycji nie obejmuje zmian w tym zakresie.

Emisja hataséw i wibrac;ji:

Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emis;ji
wibraciji.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zakres prac objetych opracowaniem wymaga
sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pézn. zm.).

Inwestycja nie jest inwestycjg mogacag znaczgco
lub potencjalnie wptyngé na Srodowisko.
Inwestycja nie wprowadza zagrozen do
Ssrodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikdw.
Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hatasow i emis;ji
wibracji.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, S'RODOWISKOWY,CH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

A | Roczne zapotrzebowanie na energie EP=34,39 kWh/(m2*rok)
EK=11,46 kWh/(m2*rok)
EP = 34.39 [kWh/(m2-rok)]
] 80 100 150 304 250 300 350 400 450 B0 =500
i- 1 | | | 1 1 1 1 | 1 | 1 |
System System
podstawowy alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
. . EP
Budynek oceniany: [kWh/ (m2-rok)] 34.39 41.20
.. . . EP
Maksymalna wartosc wskaznika EP: [KWh / (m2-rok)] 45.00 45.00
Pozostale parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkows EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/{m2-rok)] 7.01 7.01
Zapotrzebowanie na energie uzytkowsa EUcwu
do przygotowania cieplej wody uzytkowej: [kWh /{m2-rok)] 9.61 Sl
Zapotrzebowanie na energie koncowa: [kWh;’(Egz-ruk}] 11.46 37.45
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [wW/K] 334.30 334.30
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: I_‘-'tl-fl;T(J 109.43 109.43
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing przez QeH
system grzewczy i wentylacyjny: [kwh/rok] 12058.59 10856.89
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok] 10913.68 EAlEsE
Tabela. Wyniki analizy poréwnawczej
B | Dostepne nosniki energii - Olej opatowy

- Energia elektryczna
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Wybér dwoch systemow  zaopatrzenia w
energie do analizy porownawczej

Wskazano 2 warinaty =zasilania w energie
cieplna:

- ogrzewanie za pomocg pompy ciepta

- ogrzewanie za pomocg oleju opatowego

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Zakres inwestycji obejmuje wymiane zrédia
zasilania w ciepto na zasilanie pompg ciepta —
zgodnie z wynikami obliczen w charakterystyce
energetyczne;.

Symbol przegrody Symbol mostka W (WilmK)] kL [m]

Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Beent 'C 20 20 20 20 20 20
8. 'C 06 -16 45 73 138 147
ta ) 744 672 744 720 744 720
Hu W] 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82
Ca WK} 13230757.29 13230757.29 13230757.20 13230757.20 13230757.20 13230757.20
™ Ml 4.2 4402 440 4@ 4420 4402
a3 300 3ee 3e e 3e0 3e0
Qo [kWh] 1253.90 1187.62 94353 748.15 T4 3222
Que Wim?] 5.00 500 5.00 5.00 500 500
Q. [kWh] 610.08 551.04 610.08 £00.40 610.08 £00.40
Q. [kWh] 17268 207.08 42052 619.30 762.24 776.93
Qe [kWh] 78278 758.12 1030.60 1200.70 1372.32 1367.33
™ 0.62 064 1.0 1.62 364 433
Mge 0984 oe 0.76 0.58 027 [+ }<]
Qunen [kWh] 520.70 48058 157.18 48.05 158 068
Lu h] 74400 672.00 528.00 0.00 0.00 0.00

lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien

Beer *C 20 20 20 20 20 20
8. 'c 168 187 127 81 17 -1.4
t Ml 744 744 720 744 720 744
Hu WK 81.82 81.82 8182 8182 81.82 81.82
Ca [WK] 13230757.29 13230757.29 13230757.20 13230757.20 13230757.20 13230757.20
Tie Q)] 4@ 42 44 4“0 4@ 44902
au 300 3ee 38 e 3ee 390
Qo [kWh] 18479 20088 420.0¢ 72439 1078.04 130262
Que Wi 500 500 500 5.00 500 5.00
Q. [kWh] 61008 610.08 52040 610.08 500.40 610.08
Q. [kWh] 84387 688540 47250 32470 167.45 138.33
Qe [kWh] 1453.95 120548 1082.90 3478 757.85 748.41
™ 746 645 247 1.20 0.70 057

Tabela. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
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Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu
zaopatrzenia w energie

Jako wariant najkorzystniejszy wskazano wybor
systemu ogrzewania za pomocg pompy ciepta

11.

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SYSTEMOW REGULACJI TEMPERATURY

A

Opis ogdiny

W budynku zastosowano regulacje temperatury
polegajgca na  miejscowym  stresowniu
termostatami przy grzejnikach.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

A

Opis ogoiny

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy i
rozbudowy istniejgcych instalacji na potrzeby
realizacji inwestyciji:

- instalacji elektrycznej

- instalacje elektrycznej niskoprgdowe;j

- instalacji wodno-kanalizacyjnych

- instalacji CO i CUW

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogdlne Budynek Sali Gimnastycznej z fgcznikiem
Wolnostojgcy
Jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie wieloboku ztozonego z dwdch
prostokgtow
Nakryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 30 st.
Funkcja: budynek uzytecznosci publicznej —
Przyszkolna Sala Gimnastyczna z tgcznikiem
Kategoria ppoz.: ZLII
llos¢ uzytkownikéw czasowych: max. ok. 50
0soOb - stali uzytkownicy obiektu zgodnie z z
par.4 pkt 1
llo$¢ uzytkownikow statych: brak
Dtugos¢ budynku Sali gimnastycznej: 28,95 m
Dtugos$¢ budynku tgcznika: 12,85 m
Szerokos$¢ budynku Sali gimnastycznej:20,20 m
Szerokos¢ budynku fgcznika: 17,26 m
Wysokos$¢ do okapu: 7,59 m
Wysokos¢ do kalenicy: 11,92 m
Kat nachylenia dachu: 30°
Powierzchnia zabudowy: 764,77 m?
Powierzchnia uzytkowa: 668,40 m?
Kubatura: 5564,91 m3

B | Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w | W budynku brak jest materiatow

tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od
potrzeb  —  charakterystyke  pozaréow
przyjetych do celéw projektowych,

niebezpiecznych pozarowo. Budynek petni
funkcje Sali sportowej przy  Szkole
Podstawowej. W budynku nie prowadzi sie
dziatalnosci innej niz wynikajgca z funkgciji
podstawowe;.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania
materiatdw niebezpiecznych, tatwopalnych i
innych mogacych powodowaé zagrozenie
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pozarowe. Budynek nie posiada instalacji
gazowej. Budynek posiada  wentylacje
wszystkich  pomieszczen  technicznych i

pomieszczen uzytkowych w postaci wentylaciji
grawitacyjnej lub mechanicznej.

W budynku wszystkie materiaty wykonczenia
wnetrz zaprojektowano w klasie niepalnosci lub
nie rozprzestrzeniania ognia. Przewidywana
gestosé obcigzenia pozarowego dla
pomieszczen technicznych i gospodarczych
czesci wspdlnych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwigkszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Klasa odpornosci pozarowej: "C" - budynek niski
ZLI

Zgodnie z par. 212 WT obniza sie klase
odpornosci pozarowej do ,D”

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz
przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek niski ZLIlI

lloé¢ osdb na kondygnacjach:
Kondygnacja parter — ok. 50 uzytkownikéw -
stali uzytkownicy obiektu zgodnie z z par.4 pkt 1

Drzwi majace otwierac sie na zewnatrz ( zgodnie
z kierunkiem ewakuacji ):

Kondygnacja parter —

- drzwi wyjsciowe z budynku

- drzwi  wyjsciowe do
wskazanych pomieszczenh

- drzwi wyjSciowe 2z pomieszczen
edukacyjnych do komunikacji ogoélnej

komunikacji ze

sal

E

Strefy pozarowe

Maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
budynku ZLIll ( budynek niski ) to 8000m2.
Strefe pozarowag wskazuje sie jako potgczenie
budynku szkoty i budynku projektowanej Sali.
Wielkos¢ strefy jako taczna powierzchnia
wszystkich pomieszczen ( budynek istniejgcy i
budynek projektowany ) nie jest przekroczona.

Budynek projektowany z budynkiem istniejacym
stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek projektowany z budynkiem istniejgcym
stanowi stanowi jedng strefe dymowa.

Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego
poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi

do jej okreslenia,

Dla stref ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
pozarowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia pozarowego
dla pomieszczen technicznych i gospodarczych
czesci wspolnych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.
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Informacja o klasie odpornosci pozarowe;j
oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane,

Gtéwna konstrukcja nosna: R30

Konstrukcja dachu: --- ( wigzar dachowy nie
stanowi gtéwnej konstrukcji nosnej )
Strop: REI30

Sciana zewnetrzna: EI30
Sciana wewnetrzna: ---
Pokrycie dachu: ---

Informacja o wystepowaniu materiatéw
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych

wybuchem,

W  budynku nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Urzgdzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajgce
doptyw paliwa w przypadku awarii. Na dziatce,
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji
ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci
0s0b przebywajgcych w obiekcie,

W budynku zaprojektowano 4 wejscia/wyjscia
spetniajgce warunki wejs¢/wyjsé ewakuacyjnych
0 szerokosci skrzydta gtéwnego min. 90 cm.
Wejscia wskazano i oznaczono na zatgcznikach
graficznych do projektu. Lokalizacja wej$é/wyjs¢
spetnia warunek dtugosci drég ewakuacyjnych w
budynkach ZLIII — dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych
przy co najmniej dwdch dojsciach nie
przekracza 40 m.

Dlugos¢ dojs¢ pozarowych w budynku nie
przekracza:

- dla pomieszczen z 1 dojsciem — 30m

- dla pomieszczen z 2 i wigcej doj$ciami — 60m

Strategia ewakuacji:

Ewakuacja z poziomu parteru, z pomieszczenia
Sali gimnastycznej bedzie sie odbywaé
przejsciem ewakuacyjnym bezposrednio do
dwdch wyjs¢é ewakuacyjnych potgczonych z
przestrzenig otwartg lub do wydzielonej czesci
budynku — istniejgcej szkoty.

Ewakuacja z poziomu parteru, z pozostatych
pomieszczen, bedzie sie odbywacd przejSciem
ewakuacyjnym do komunikacji, oraz dalej
poziomg droga ewakuacyjng i dalej dojsciem
ewakuacyjnym do wyjs¢ z budynku potgczonych
z przestrzenig otwarta.

Informacja o doborze urzadzen
przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

Zastosowane urzgdzenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu ( przy
kazdym wyjsciu z budynku 3 szt.), ( konieczno$¢
zastosowania wynika z przepisow )

- istniejgce hydranty zewnetrzne — istniejgce na
miejskiej sieci wodociggowej

- 2 x projektowane hydranty wewnetrzne DN25
dt. 30m z wezem potsztywnym ( konieczno$é
zastosowania wynika z przepisow )

- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne w obrebie
komunikacji ( posiadajgce wazny atest CNBOP
),( koniecznos¢ zastosowania wynika z
przepisow )
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- oznaczenie drég pozarowych za pomocg
piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosc
zastosowania wynika z przepisow )

Wszystkie urzgdzenia ppoz. muszg posiadaé
wazne atesty dopuszczajgce do uzytkowania
na dzien oddania obiektu do uzytkowania.

Informacja 0  przygotowaniu  obiektu
budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych

i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach.

Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie
od strony drogi powiatowej (dziatka drogowa).

Zabezpieczenie ppoz. dziatki: w celu ochrony
pozarowej wskazuje sie 2 istniejgce hydranty
@80 na dzialce drogowej znajdujgce sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od
projektowanego budynku zapewniajgce
zaopatrzenie w wode min. 20 I/s. Hydrant nr 1
znajduje sie w odlegtosci 47,14m. Hydrant nr 2
znajduje sie w odlegtosci 66,75m od wejscia do
obiektu.

Dojscie dla ekip ratowniczych jest zlokalizowane
bezposrednio od dziatki drogowej poprzez
utwardzenie — komunikacje wewnetrzng w
granicach dziatki.

W budynku brak jest dzwigu przystosowanego
dla ekip ratowniczych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi ha
bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojgcym oraz stoi
poza zasiegiem zabudowy sgsiedniej.
Odlegto$¢ do najblizszego budynku (budynek
mieszkalny jednorodzinny) wynosi 11,55 m,
zgodnie z rysunkiem nr PZ01l. Odlegtos¢ jest
zgodna z Warunkami Technicznymi.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Brak rozwigzan zamiennych.

Informacje koncowe

a)wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny mie¢ badania dopuszczajgce do
odbioru wazne na dzien prowadzenia
odbioru.

b)nalezy = wykonaé pomiary instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodow roboczych i skutecznos$é
przeciwpozarowa,

c)dla obiektu nalezy wykona¢ instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego

d) personel nalezy przeszkolic w zakresie
obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i
zapoznac z przepisami ppoz.
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f)
9)
h)

Sciany pom. technicznego ( kottowni ) nalezy
od wnetrza wylozy¢ podwdjng warstwa plyty
G-K ogniochronnej.

Kabel gtéwnego roztgcznika elektrycznego
nalezy wykonac¢ w klasie PH90

Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
nalezy wykona¢ w obudowie min IP54
Rozdzielnice gtéwng nalezy wykonaé w
obudowie p.poz. EI60
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Szczegotowe rozwigzania techniczne w
zakresie budowy budynku

Informacja o rozwigzaniach konstrukcyjnych

Roboty ziemne

Przyjeto poziom poréwnawczy dla
projektowanego zadania inwestycyjnego —
zgodnie z zalgcznikiem graficznym - bedacy
poziomem posadzki pomieszczen na parterze.
Na czas prowadzenia wykopow
fundamentowych nalezy ustanowic staty nadzér
geotechniczny. Przed przystgpieniem do
poszczegolnych etapow robét fundamentowych
nalezy wykona¢ odbiér geologiczny gruntu w
celu potwierdzenia przyjetych zatozen.

Projekt zaktada posadowienie budynku na
tawach i stopach fundamentowych na poziomie
-1,30 m. Ponizej poziomu posadowienia
wystepujg nasypy niekontrolowane, ktore sag
przeznaczone do usuniecia i wymiany Usuniety
stabonosny grunt nalezy zastgpi¢ zageszczong
pospotkag do 1s>0,98.

Wykop pod fundamenty nalezy wykonaé
sposobem  mechanicznym  jako  wasko-
przestrzenny do poziomu ok. — 1,00 m, ponizej
wykop prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego pod statg
kontrolg poziomu dna wykopu metodami
geodezyjnymi.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ otwory
geologiczne w celu potwierdzenia przyjetych
zatozen. Lokalizacje otworéw nalezy ustalic w
porozumieniu z projektantem. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw
nienosnych lub innych niz przyjeto w niniejszym
opracowaniu nalezy skontaktowa¢ sie =z
projektantem.

Wykopy powinny byé prowadzone tak, zeby nie
naruszy¢ ich naturalnej struktury na dnie.
Naruszone grunty nalezy usungé¢ i zastgpié¢
podsypka z pospotki lub chudym betonem.
Niezwtocznie po wykonaniu wykopéw na dnie
wykonac¢ podioze z betonu C8/10 grubosci min.
10 cm. Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych
w porze suchej, wykopy powinny byé chronione
przed naptywem do nich wdéd opadowych
i przemarzaniem. Niedopuszczalne jest
pozostawienia odkrytego podioza na okres
zimowy.

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach
spoistych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
doprowadzi¢ do gromadzenia si¢ wody w
wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie
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sie tych gruntéw. W okresach deszczowych
podioze wykopow nalezy zabezpieczy¢, a
nawodniona warstwe usunggé.

Roboty stanu surowego

Podane nazwy wiasne materiatbw nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie
uzycie materiatéw o] réwnowaznych
parametrach.

Fundamenty

Posadowienie czesci podziemnej budynku
zaprojektowano w postaci taw i stép
fundamentowych

Z betonu C30/37. Fundamenty wykonac na
wczesniej wykonanym podtozu z betonu
C8/10 gr. min. 10 cm. Przed wykonaniem
fundamentu na podiozu nalezy utozyé
izolacje przeciwwodng z 2 warstw papy

termozgrzewalnej. Papa powinna
wystawaé min. 150 mm poza obrys
fundamentow.

Zbrojenie  fundamentéw obliczono z
uwzglednieniem rzeczywistego odporu
gruntu od obcigzeh statych, zmiennych
uzytkowych i technologicznych oraz
wysokiego poziomu wod  gruntowych.
Zbrojenie gtobwne fundamentéow ze stal
B500SP. Z fundamentoéw nalezy wypuscic
zbrojenie startowe do stupéw i Scian
zelbetowych.

Wszystkie izolacje wodochronne powinny
by¢ montowane przez dostawce
materiatdw uszczelniajgcych, badz przez
wskazang firme w celu uzyskania gwarancji
szczelnosci.

Sciany fundamentowe

Zaprojektowano sciany czesci podziemnej
jako murowane z bloczkéw betonowych k.
20 MPa na zaprawie zwyktej kl. 10 MPa.
Sciany o gr. 30 cm.

Izolacje fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowsg. Dylatacje nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wdd
gruntowych i  opadowych  poprzez
zastosowanie odpowiednich uszczelnien.
Uszczelnienia  wykona¢  zgodnie z
rysunkami detali.

Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu otworéow
na przejscia instalacji oraz w $cianach
zewnetrznych zapewni¢ szczelnos$¢ tych
przejs¢. W Scianach wewnetrznych zaleca
sie wierci¢ otwory na miejscu budowy (do
Srednicy @150).
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Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych

Zaprojektowano Sciany nosne zewnetrzne i
wewnetrzne z pustakow ceramicznych
murowanych na piéro — wpust o wymiarach
300x373x238 mm, kl. 15,0 MPa na
zaprawie  zwykiej kl. 10,0 MPa.
W celu zwigkszenia statecznosci $cian
murowanych zaprojektowano stupy
zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg
B500SP.

Zbrojenie podtuzne wiencow oraz stupdw
kotwié odpowiednio w wiencach
poprzecznych trzpieniach i fgczy¢ na
zaktady na dtugosci zgodnie z zasadami
zbrojenia elementéw rozcigganych. Dla
lepszego  zespolenia z  elementami
monolitycznymi w trakcie murowania $cian
pozostawié¢ strzepia.

Nadproza

Nadproza zaprojektowano monolityczne
zelbetowe (w postaci wiencéw) oraz
systemowe typu
L-19. Miejsca oparcia nadprozy na
Scianach Sciany nalezy przemurowac min.
3 warstwami z cegly petnej. Nalezy
stosowaé nadproza do $cian nosnych o
dopuszczalnym obcigzeniu deklarowanym
przez producenta 10 kN/mb (jedna
ksztaitka)

Nadproza monolityczne wykonac z betonu
C30/37 i stalg B500SP.

Stupy i trzpienie

Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu
C30/37 zbrojone stalg B5S00SP. Stupy majg
przekréj 30 x 60 cm, zbrojone 8 pretami
prostymi 16 w strzemionach @8 w
rozstawie 15 cm. Zbrojenie podtuzne
stupéw nalezy kotwi¢ odpowiednio w
wiencach poprzecznych trzpieniach oraz
taczy¢ na zaktady na dtugosci zgodnie z
zasadami zbrojenia elementow
rozcigganych.

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe =z
betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP.
Trzpienie majg przekroj 30 x 30 cm,
zbrojone 8 lub 6 pretami prostymi J16 w
strzemionach &8 w rozstawie 15 cm.

Zbrojenie gtéwne stupow i trzpieni nalezy
doprowadzi¢ do warstwy zbrojenia goérnego
w elementach ponad stupem oraz do
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warstwy dolnej zbrojenia elementdw
ponizej stupa. Stupy i trzpienie nalezy
zespoli¢ z tawg fundamentowg oraz
wiencem budynku.

Wience

Wience zelbetowe nalezy wykonaé w
poziomie stropow na Scianach nosnych z
betonu C30/37
i zbroi¢ stalg B500SP. Zbrojenie wiehca
nalezy taczy¢é na zaklad zgodnie =z
zasadami fgczenia pretdw zbrojeniowych w
elementach rozcigganych, zagina¢é w
narozach oraz wpuszcza¢é w belki
i podciagi jezeli stanowig one ich
przedtuzenie.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja nosna dachu gtéwnego
budynku Sali sportowej wykonano z
kratownic prefabrykowanych drewnianych.
Konstrukcje dachu nalezy wykonaé z
drewna iglastego C24 zabezpieczonego
impregnatem ochronnym do stopnia NRO
oraz elementy stalowe lakierem
peczniejgcym typu PROMADUR do
odpornosci ogniowej R15.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
przez impregnacje cisnieniowg oraz
zabezpieczy¢ ognhiochronnie wg
wytycznych  producenta lub  innymi
Srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie. Murtaty mocowac¢ kotwami
M20 wpuszczanymi w wieniec. Mocowania
wykonac co 50 cm.

Zestawienie materiatow:

Konstrukcja $cian nosnych:

- pustaki ceramiczne murowane na piéro —
wpust 0 wymiarach 300x373x238 mm (
zaprawa zwykla )

- docieplenie 20 cm - styropian (system BSO),
a w odlegtosci do 8 m od istniejgcego
budynku zastosowano wetne mineralng o gr.
20 cm

- tynk zewnetrzny akrylowy barwiony w masie

Wspdtczynnik U=0,119 W/m?K

Konstrukcja dachu — budynek Sali sportowej:

- Dachéwka ceramiczna z podkonstrukcjg

- wigzar dachowy prefabrykowany

- izolacja termiczna — wetna mineralna o gr. 20
cm, A = 0,035 W/mK

- 46 -



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

- konstrukcja aluminiowa stropu
podwieszonego
- 2x ptyta G-K o gr. 12,5 mm

Wspotczynnik U=0,135 W/m?K

Strop nad tgcznikiem:

- konstrukcja wiezby dachowej tradycyjnej

- izolacja termiczna miedzy jetkami — wetna
mineralna o gr. 18 cm, A = 0,035 W/mK

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany modutowy na konstrukcji
metalowej

Wspotczynnik U=0,149 W/m?K

Konstrukcja dachu nad czescig Szatni:

- dachdéwka ceramiczna

- taty o wym. 4x6 cm

- kontrtaty o wym. 4x6 cm

- folia wiatroizolacyjna

- konstrukcja wiezby dachowej tradycyjnej
krokwiowej

- izolacja termiczna miedzy krokwiami — wetna
mineralna o gr. 18 cm, A = 0,035 W/mK
Wspotczynnik U=1,42 W/m2K

Podloga na gruncie — Sala sportowa

- wyktadzina elastyczna z przeznaczeniem dla

podtdg sportowych (gr. min. 4,0 mm)

- pierwsza warstwa ptyty MFP gr. 12 mm

- druga warstwa ptyty MFP gr. 12 mm

- folia paroizolacyjna

- legar sprezysty goérny 22x80 mm w rozstawie

co25cm

- legar sprezysty dolny 22x80 mm w rozstawie

co 50 cm

- podktadka sprezysta gr. 8 mm w rozstawie co
50 cm (klocek dystansowy + podktadki
poziomujgce PCV gr. 2 mm)

- folia paroizolacyjna

- wylewka betonowa gr. 100 mm zbrojona

siatkg

- ogrzewanie podtogowe - rury prowadzone w

wylewce

- folia polietylenowa (PE) 0,3 mm

- styropian twardy EPS100 gr. 15 cm

- izolacja przeciwwodna - 2x papa

termozgrzewalna

- ptyta zelbetowa B20 gr. 20 cm

- podbudowa ze Zzwiru gr. 20 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Wspotczynnik U=0,086 W/m2K

Podloga na gruncie — budynek tgcznika:

- posadzka - oktadzina 2 cm
- wylewka betonowa gr. 60 mm zbrojona siatka
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- folia polietylenowa (PE) 0,3 mm

- izolacja termiczna ze styropianu twardego
odmiany EPS100 gr. 2x10 cm

- podktad z betonu klasy B-15 gr. 10 cm

- hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna
- podktad z betonu B-15 gr. 10 cm

- podbudowa ze zwiru gr. 20 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Wspotczynnik U=0,131 W/m2K

Izolacyjnos¢ stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- drzwi zewnetrzne — Umax=1,10 W/m?K
- okna — Umax=0,90 W/m?K

Uwagi koncowe

Elementy stalowe bezposrednio narazone na
dziatanie ognia (nieostoniete) nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ farbami ogniochronnymi do R30.

Wszystkie  elementy  drewniane  nalezy
zabezpieczy¢ do poziomu NRO.

Konstrukcje nalezy wykonaé na podstawie
zatacznikow graficznych do projektu
technicznego.

Projekt  architektoniczny  jest  projektem
nadrzednym.  Wszystkie  rozbieznosci z
projektami  branzowymi  skonsultowa¢ z
uprawnionymi projektantami.

Ewentualne propozycje zmian rozwigzan
systemowych oprécz akceptacji projektanta
muszg posiadac zgode Inwestora.
Proponowane zmiany nie mogg zwigkszac
kosztéw inwestycji.
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ZAX ACZNIK NR 1- OPINIA TECHNICZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie przydatnosci istniejacego budynku do wykonania roboét
budowlanych pn. “BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO SZKOLY
PODSTAWOWEJ W DOMASZKOWIE” - Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego budynku
Szkoty Podstawowej polegajgca na budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem i instalacjami
wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na budowie utwardzen pieszych i kotowych,
budowie WLZ do istniejgcych na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszacymi
ogdlnobudowlanymi.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

a) Dostepne materiaty Zrodtowe
b) Wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane przez AARZ w marcu 2023 r.
c) Aktualna mapa do celéw projektowych

3. DANE WYJSCIOWE | OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Funkcja: budynek szkoty podstawowej

llo$¢ kondygnaciji: 2

Rodzaj dachu: dach ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: papa termozgrzewalna

Klatki schodowe: 1

Powierzchnia zabudowy: 638,50 m?,

Powierzchnia uzytkowa: ok. 510 m2, zgodnie ze stanem istniejgcym

Wysokos$¢ do najwyzej potozonej attyki: ok. 9,15 m, zgodnie ze stanem istniejgcym
Kubatura: ok. 5 800 m?, zgodnie ze stanem istniejgcym

Opis ogdlny:
Wizji lokalnej dokonano 6 lipca 2018 r. oraz 04 kwietnia 2023r.

Ocenie poddano budynek szkolny poftozony w m. Domaszkéw. Budynek jest obiektem
wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony. Pomieszczenia w poziomie parteru sg
dostepne z holu lub bezposrednio z zewnatrz. Pomieszczenia na pietrze dostepne poprzez
schody wewnetrzne zlokalizowane w budynku.
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Sciany fundamentowe: betonowe, murowane w technologii tradycyjnej

Sciany powyzej poziomu terenu: konstrukcja nosna stupowa zelbetowa,

wypetnienie ceramiczne, murowane w technologii tradycyjne;j

Sciany dziatowe: ceramiczne, murowane w technologii tradycyjnej
Elewacja: tynk zewnetrzny cementowo — wapienny
Stolarka okienna: PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminiowa

Z uwagi na zakres projektowanych prac budowlanych nie dokonywano odkrywek w zakresie:
stropow, wiezby dachowej, komindw.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

A) Wyszczegolnienie elementéw konstrukcji gtéwnej budynku:

1.

Fundamenty:

tawy fundamentowe Zelbetowe.

Sciany fundamentowe murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw betonowych.
Poziom posadowienia: ok. 3.20 m ponizej poziomu terenu
Zawilgocenie: 2-3 %
Srednia grubo$é muru: 60 cm
Stan: dobry

Mury konstrukcyjne zewnetrzne:
Konstrukcja nosna stupowa zelbetowa, wypetnienie ceramiczne, murowane w technologii
tradycyjne;j.
Poziom posadowienia: ok. 0.00 - 9.15 m powyzej poziomu terenu
Zawilgocenie: 2-3 %
Srednia grubo$é muru: 40 cm
Stan: dobry

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane w technologii tradycyjnej o konstrukgji
ceramicznej.
Poziom posadowienia: ok. 0.00 - 3.30 m powyzej poziomu parteru
Zawilgocenie: 2-3 %
Srednia grubo$é muru: 25 cm
Stan: dobry

Stropy - nie dokonywano odkrywek.
Konstrukcja dachu - nie dokonywano odkrywek.

Poziom zuzycia technicznego istniejacego budynku 5%.
Ogélny stan techniczny istniejacego budynku okresla sie jako dobry.

B) Wyszczegdlnienie elementéw wykonczenia:
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Tynki zewnetrzne

Tynk zewnetrzny jest jednolity pod wzgledem budowy — tynk cementowo - wapienny.
Kolorystyka: rézne odcienie zieleni. Stan dobry.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe. Kolorystyka: zréznicowana - naturalna, biata i
z6to - pomaranczowa. Stan dobry.

Posadzki

Posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi - miejscami widoczne nieliczne peknigcia.
Kolorystyka: mieszana - szara, bezowa. Stan sredni.

Sufity
Tynki sufitowe wapienno - cementowe. Kolorystyka: biata. Stan dobry.
Schody

Schody zewnetrzne konstrukcji zelbetowej. Balustrady i porecze stalowe. Stan Sredni.
Schody wewnetrzne zelbetowe. Stan dobry.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna. Kolorystyka: naturalna. Stan pokrycia dobry.
Stolarka okienna i drzwiowa

Budynek wyposazony jest w stolarke zewnetrzng drzwiowg — aluminiowg oraz stolarke
okienng PCV. Stan stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej okresla sie jako dobry.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe. System odprowadzenia wody opadowej nie posiada
znaczgcych ubytkdw i uszkodzen. Stan dobry.

Instalacje

W budynku znajdujg sie instalacja elektryczna, wodno — kanalizacyjna oraz centralnego
ogrzewania zasilana z sieci miejskiej. Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych sg w
stanie dobrym i nadajg sie do zachowania i dalszego uzytkowania oraz wykorzystania na
cele zasilania projektowanego budynku.

Przytgcza do budynku mogg by¢ nadal wykorzystywane.
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OKRESLENIE SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ BUDYNKU

Na podstawie dostepnych materiatéw, wizji lokalnej, inwentaryzacji i pomiaréw w terenie stan
obecny budynku okresla sie jako dobry i wystarczajgcy na cele budowy Sali gimnastycznej wraz
z tacznikiem do istniejgcego budynku.

- Brak jest widocznych peknieé konstrukcji no$nej
- Brak zawilgocen uniemozliwiajgcych uzytkowanie
- Stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych okresla sie jako dobry lub co najmniej dostateczny.

WNIOSKI | ZALECENIA BUDOWLANE

Na podstawie ogledzin budynku oraz analizy stanu technicznego ustala sie:

Elementy konstrukcji istniejgcego budynku sg przeznaczone do zachowania. Nalezy wykonaé
dylatacje na styku konstrukcji budynku istniejgcego oraz konstrukcji projektowanego budynku
facznika, zgodnie z projektem budowlanym budowy sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem;

a) Nalezy dokona¢ demontazu czterech istniejgcych okien w kondygnacji piwnicy od strony
elewacji wschodniej wraz z wykuciem nowego otworu projektowanej stolarki drzwiowe;j.
Pozostate otwory po zdemontowanej stolarce okiennej nalezy zamurowaé, zgodnie z
projektem budowlanym budowy sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem;

b) Zagospodarowanie dziatki nalezy dostosowaé do projektowanej zabudowy, zgodnie
z projektem budowlanym budowy sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem;

c) Podczas prac budowlanych nowoprojektowanej budowy nalezy zachowal szczegding
ostroznos¢ przy posadawianiu nowej zabudowy w poblizu istniejgcego budynku. Podczas
prowadzenia prac nalezy monitorowaé stan istniejgcego budynku, szczegdlnie w czasie
fundamentowania projektowanej zabudowy.

Whnioski — orzeczenie o mozliwosci przeprowadzenia projektowanych robét budowlanych:

Stan ogdélny budynku okreslono jako dobry. Projektowane zmiany nie naruszajg elementéw
konstrukcyjnych catego budynku i nie pogorszajg stanu podfoza gruntowego. Brak jest
przeciwskazan do wykonania budowy sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do istniejgcego
budynku zespotu szkolno - przedszkolnego. Orzeka sie dopuszczenie projektowanych robot do
wykonania.
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ZALACZNIK NR 2 PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA

WYKONANA NA POTRZEBY OCENY WARUNKOW GRUNTOWYCH POD BUDOWE
BUDYNKUSALI GIMNASTYCZNEJ W DOMASZKOWIE

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO ZESPOLU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO w DOMASZKOWIE”
- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego polegajaca na
budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem i instalacjami wewnetrznymi oraz roboty budowlane
polegajgce na budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie WLZ do istniejgcych na terenie sieci
infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej wraz z pracami towarzyszgcymi ogoélnobudowlanymi

Gmina Miedzylesie
Plac Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

Adres inwestycji:
Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie, Dziatka nr ew. 781, obreb nr 0004 Domaszkéw,
jedn. Ew. 020810_5 Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzki, woj. Dolnoslgskie

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogorze

Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 170

www.aarz.pl _biuro@aarz.pl

mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski

Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Zgorzelec, 18.04.2023r.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena niezbednych prac geotechnicznych przy realizacji inwestycji pn.:
“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM DO ZESPOLU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE” - Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego polegajgca na budowie Sali gimnastycznej wraz z tacznikiem i instalacjami
wewnetrznymi oraz roboty budowlane polegajgce na budowie utwardzen pieszych i kotowych, budowie
WLZ do istniejgcych na terenie sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszgcymi ogélnobudowlanymi

Podstawa opracowania

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogodine

e PN-EN 1997-2 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne.

o PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN-B-04481:19881 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Cel i zakres opracowania

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, ktérych elementem jest Projekt
geotechniczny, wraz z Projektem Budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do
projektu budowlanego.

Celem opracowania jest okreslenie danych geotechnicznych i okre$lenie geotechnicznego modelu
podtoza, istniejgcego w obrebie inwestyciji.

Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Omawiany obszar cechuje sie gtebokim stopniem urbanizacji. Teren jest utwardzony, wyposazony w
kanalizacje sanitarng oraz wyznaczone powierzchnie biologicznie czynne, brak jest zastoisk wody. Nie
przewiduje sie zmiennosci wtasciwosci podtoza.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Z uwagi na miejsce posadowienia budynku odstgpiono od wykonywania otworéw kontrolnych. Celem
weryfikacji jakosci gruntu sprawdzono sposéb posadowienia fundamentow istniejgcego budynku w
obrebie dziatki inwestora, oraz jakos¢ gruntu przy budynku. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowego
osiadania. Grunt na dziatce inwestora okreslony jako nosny. Grunt pod projektowanymi fawami
przewiduje sie w catosci do wymiany.

Okreslenie czesciowych wspoéfczynnikédw bezpieczenstwa do oblicz
en geotechnicznych

Paramenty wspoétczynnikdéw geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ wg tablicy NA.2 EC7
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Tablica NA.2 - Zestawienie wartosci wspolczynnikow czesciowych przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci (GEO)

stany graniczne nosnosci - podejscie 2 | statecznos$c ogdélna — podejscie 3

A, M, R, A, M, R,

niekorzystne 1,35 1.0

stale
do oddzialywan kaorzystne 1,0 1.0

zmienne niekorzystne 15 1.3

tan ¢ 1,0 1,25
efektywna spdjnosé 1.0 1,25
do wiasciwosci gruntu wytrzymaltosc bez odplywu 1,0 1,4

wytrzymalos¢ na jednoosiowe $ciskanie 1.0 1.4

ciezar objetosciowy 1.0 1,0

wyparcie 1.4
poslizg 1.1

podstawa 1.1

fundamenty bezposrednie

pobocznica 1.1

pale
catkowity opér 1.1

wycigganie 1,15

tymczasowe 1.1
trwate 1.1

do oporu gruntu

kotwy

wyparcie 1.4

Sciany oporowe opor ze wzgledu na poslizg 1.1

odpér graniczny 1.4

skarpy opor graniczny 1,0

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Planowana inwestycja, stanowigca przedmiot niniejszego opracowania, znajduje sie poza terenem,
ktory kwalifikuje sie do terenu gérniczego. Nie przewiduje sie, aby w trakcie budowy obiektu oraz w
czasie jego uzytkowania nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na konstrukcje. Na podstawie analizy
mapy z bazy danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej nie stwierdzono w rejonie inwestyciji
wystepowania osuwiska. Realizacja inwestycji nie wymaga wykonania robét ziemnych. Projektowane
elementy bedg lokalizowane nie gtebiej niz 1,2m ponizej istniejgcego poziomu, na poziomie znacznie
wyzszym niz poziom fundamentow istniejgcego budynku.

Sposob ustalenia fundamentow

Rodzaj i posadowienie istniejgcego budynku okreslono na podstawie inwentaryzaciji. Posadowienie
budynku projektowanego okres$lono na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej rozbudowy.
Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw projektowanego budynku w najgtebszym punkcie okreslono na
poziomie ok.-1.20m ponizej poziomu terenu. Fundamenty nalezy okresli¢ jako ptytkie, potozone na
warstwach projektowanych, przewidzianych do utwardzenia mechanicznego.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt bu
dowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sasi
adujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie
robot budowlanych lub wich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego:
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Rodzaje robdét budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane. Jednakze
w czasie wykonywania prac istnieje potencjalne ryzyko wystgpienia awarii, podczas robét ziemnych lub
geotechnicznych; zaleca sie wtedy niezwtoczne wprowadzanie srodkéw interwencyjnych i zaradczych.
Zaleca sie wykonanie warstwy podbudowy o duzym stopniu zageszczenia jako podkiad pod
projektowany fundament.
Rodzaj dziatan interwencyjnych powinien kazdorazowo uzgadnia¢ Kierownik Budowy. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robét, zgodnosci prowadzonych robét z wytycznymi projektowymi oraz
dla zapewnienia nalezytej jakosci wykonywanych prac nalezy na biezgco nadzorowac kolejne procesy
budowlane. Zaleca sie, aby podczas wykonywania robot ziemnych oraz fundamentowych na budowie
petniony byt Nadzér Geotechniczny. Zadania i cele Nadzoru Geotechnicznego w zakresie robot
ziemnych i fundamentowych:
e Kontrola wptywu robét na stan posadowienia
e Kontrola poprawnosci proceséw technologicznych
e Ocena przydatnosci sprzetu do zamierzonych robét;
e Sprawdzanie zgodnosci wykonanych robot z projektem (wymiary, usytuowania, metody prac,
stosowane materiaty);
e Zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robot;
¢ Kontrola prowadzenia zgodnie z programem monitoringu (jezeli taki jest prowadzony);
¢ Udziat w badaniach geotechnicznych (badania nosnosci w podtozu wykopu, kontrola wskaznika
zageszczenia / stopnia zageszczenia) — dla prac przy utwardzeniach w obrebie
zagospodarowania terenu.

W ramach monitoringu dla obiektow | kategorii geotechnicznej wykonuje sie typowy nadzér robot i
przeglady eksploatowanego obiektu budowlanego, jego otoczenia i podtoza gruntowego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci (osiadanie, deformacje, rysy, pekniecia, przemieszczenia, itp.)
zwigzanych z podtozem gruntowym zachodzi koniecznos¢ zmiany kategorii na wyzszg i poszerzenia
nadzoru o systematyczne obserwacije i pomiary monitoringowe.

Okreslenie warunkdéw gruntowych i kategorii geotechnicznej:

Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna gruntu: Il.
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Magr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogoérze Nr upr 66 / LUOKK/2014/GW
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 w specjalnosci architektonicznej
www.aarz.pl biuro@aarz.pl bez ograniczeri

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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