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PROJEKT BUDOWLANY 
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Inwestor: 
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57-530 Międzylesie 

Nazwa  

“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO 
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE”  
- Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej 
polegająca na budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i 
instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na 
budowie utwardzeń pieszych i kołowych, budowie WLZ do istniejących 
na terenie sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z 
pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 

Adres inwestycji: Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie 

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX, XV, VIII 

Pozostałe dane adresowe: 
Działka nr ew. 781, obręb nr 0004 Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 
Gmina Międzylesie, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie 
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21 września 2023r. 
(data) 

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
Edward Dobrowolski nr  upr. 393/99 

(imię i nazwisko, nr uprawnień) 

 
KARTA UZGODNIENIA 

PROJEKTU1 ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU, ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO, TECHNICZNEGO, URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego: 
“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 
W DOMASZKOWIE” - Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej polegająca na 
budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na 
budowie utwardzeń pieszych i kołowych, budowie WLZ do istniejących na terenie sieci infrastruktury technicznej – 
elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami 
towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 
 

Data opracowania projektu: 

28 Maj 2023r 

 

Adres inwestycji (obiektu budowlanego) lub inne dane  
na temat tej lokalizacji:  

 

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie 

Działka nr ew. 781, obręb nr 0004 Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 Gmina Międzylesie, powiat Kłodzki, woj. 
Dolnośląskie 

 

Nazwa pliku lub plików komputerowych z uzgodnionym projektem:  

PAB_3_2023.10.16  

 

Data dokonania uzgodnienia projektu:  

21 września 2023 

 

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam: 

� bez uwag 

� z uwagami2: 
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  

Adnotację (wypełnić, jeśli dotyczy):  

� uzgodnienie projektu technicznego stanowi również uzgodnienie projektu następujące urządzenia 
przeciwpożarowego3:  

− ………………………………………………………………………………… 

− ………………………………………………………………………………… 

� uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu nieistotnego odstąpienia od projektowanych warunków ochrony 
przeciwpożarowej w projekcie zagospodarowania działki lub terenu / projekcie architektoniczno-
budowlanym4;  

� uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu rozwiązań zamiennych stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej. 

Edward Dobrowolski  
Podpisano kwalifikowanym 
podpisem  
elektronicznym 

 

1 Należy wskazać, czy jest to projekt: 
− zagospodarowania działki lub terenu, 
− architektoniczno-budowlany, 
− techniczny, 
− urządzenia przeciwpożarowego. 

2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami należy podać treść uwagi albo uwag. 
3 Należy wskazać urządzenie albo urządzenia przeciwpożarowe, których uzgodnienie dotyczy.4  Niepotrzebne skreślić. 

X 



21 września 2023r. 
(data) 

Rzeczoznawca ds. wymagań higieniczno-sanitarnych  
Anna Mackiewicz, 3-BOS/93 w zakresie budownictwa ogólnego 
z obiektami ochrony zdrowia 

(imię i nazwisko, nr uprawnień) 

 
KARTA UZGODNIENIA 

PROJEKTU1 ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU, ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO, TECHNICZNEGO,  

 
Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego: 
“BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 
W DOMASZKOWIE” - Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej polegająca na 
budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na 
budowie utwardzeń pieszych i kołowych, budowie WLZ do istniejących na terenie sieci infrastruktury technicznej – 
elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami 
towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 
 

Data opracowania projektu: 

28 Maj 2023r 

 

Adres inwestycji (obiektu budowlanego) lub inne dane  
na temat tej lokalizacji:  

 

Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie 

Działka nr ew. 781, obręb nr 0004 Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 Gmina Międzylesie, powiat Kłodzki, woj. 
Dolnośląskie 

 

Nazwa pliku lub plików komputerowych z uzgodnionym projektem:  

PAB_3_2023.10.16  

 

Data dokonania uzgodnienia projektu:  

21 września 2023 

 

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony higieniczno-sanitarnej stwierdzam: 

� bez uwag 

� z uwagami2: 
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  

Adnotację (wypełnić, jeśli dotyczy):  

− ………………………………………………………………………………… 

− ………………………………………………………………………………… 

� uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu nieistotnego odstąpienia od projektowanych warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich zagospodarowanie  

� uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu rozwiązań zamiennych stosunku do wymagań warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich zagospodarowanie 

 
 

Anna Mackiewicz 
Podpisano  
kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym 

 

1 Należy wskazać, czy jest to projekt: 
− zagospodarowania działki lub terenu, 
− architektoniczno-budowlany, 
− techniczny, 
− technologii 

2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami należy podać treść uwagi albo uwag. 
3 Należy wskazać urządzenie albo urządzenia technologiczne, których uzgodnienie dotyczy. 
4  Niepotrzebne skreślić. 

X 
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LP. Nazwa Stan istniejący Stan projektowany

Pow. zabudowy (Pz), w tym:
- istniejąca zabudowa
- projektowany budynek

Pow. biologicznie czynna

Pow. utwardzeń, placów,
chodników, dojazdów
oraz boiska

Wsk. zabudowy

Wsk. intens. zabudowy

Wsk. pow. biol. czynnej

2 448 m2

0,1283 = 12,83 %

0,4919 = 49,19 %

0,28 = 28,2 %

0,56 = 56,5 %

BILANS TERENU
- ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR EW. 781:

425,20 m2 - projektowana
nawierzchnia utwardzona (

DROGA
288,30 m2 - PROJ.

GEOKRATA
PRZEROSTOWA ( 50%)
192,20 m2 -  nawierzchnia

PIESZA i schody przy budynku
RAZEM = 761,55 m2

2 812,18 m2

1109,61 m2 -
nawierzchnia asfaltowa

105,89 m2 -
nawierzchnia betonowa

i schody przy budynku
675 m2 - boisko

RAZEM = 1 890,50 m2

0,48 = 48,1 %

4 977 m2 4 977 m2

638,50 m2 1 403,27 m2
638,50 m2
764,77 m2

0,2566 = 25,66 %
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KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński
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Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90  upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o
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2 SALA SPORTOWA

Pu [m2] 363,35 m2

3 SIŁOWNIA
Pu [m2] 15,05 m2

1 KOMUNIKACJA

Pu [m2] 38,35 m2

6 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2

7 SZATNIA CHŁOPCÓW
Pu [m2] 10,93 m2

5 SZATNIA DZIEWCZĄT
Pu [m2] 10,93 m2

4 POKÓJ NAUCZYCIELI
WF

Pu [m2] 14,56 m2

10 MAGAZYN SPRZĘTU
SPORTOWEGO

Pu [m2] 8,76 m2

8 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2
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OZNACZENIA:

HYDRANT

10m100 cm 500 cm

RZUT PARTERU
200 cm

SKALA 1:100
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA  [m2]

1 KOMUNIKACJA 38,35

1A KOMUNIKACJA 72,70

2 SALA SPORTOWA 363,35

3 SIŁOWNIA 15,05

4 POKÓJ NAUCZYCIELI WF 14,56

5 SZATNIA DZIEWCZĄT 10,93

5A PRZEDSIONEK SZATNI 5,06

6 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT 10,43

7 SZATNIA CHŁOPCÓW 10,93

8 ŁAZIENKA CHŁOPCÓW 10,43

9 POM. TECHNICZNE 7,75

10 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 8,76

11 WC OGÓLNY 3,76

12 ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,00

13 POM. PORZĄDKOWE 3,14

14 SALA LEKCYJNA 44,10

15 SALA LEKCYJNA 44,10

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m2] 668.40

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2] 764.77

KUBATURA [m3] 5564.91
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Pu [m2] 7,75 m2

13
POM.
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Pu [m2] 3,14 m2

11 WC
Pu [m2] 3,76 m2

12 ŁAZIENKA NP
Pu [m2] 5,00 m2
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